
OLT -B 
(OVER LOAD TRANSMITTER) 

 

 

 
 

CİHAZ ÖZELLİKLERİ 

* 110-440 Volt çalışma gerilimi, 

* 5 Digit 7 segment kırmızı Led display 

* 5 adet durum led göstergesi, 

* 5 adet kullanılabilir swich buton, 

* 4 adet set edilebilir dahili NC/NO röle, 

* Yüksek çözünürlük 24 bit delte sigma ADC  , 

* Min 70Ω  loadcell , 

* RS232C  (PC-PLC-Yazıcı,Harici Gösterge), 

* 0-5 V /  0-10 V Analog çıkış, 

* Kullamı ayarlanabilir harici giriş (input) 

* Hold özelliği, 

* Opsiyonel RF (kablosuz) haberleşme 

 

TUŞLAR VE FONKSİYONLARI 

 

ZERO 

AŞAĞI 

TUŞ 

Tartım değerini sıfırlamak için kullanılır. 

Parametre ve Fonksiyonlarda menü değiştirmek için kullanılır. 

Girilen değerlerde değeri azaltmak için kullanılır. 

 

FONKSİYON 

YUKARI 

TUŞ 

Parametre menüsüne girmek için kullanılır. 

Parametre ve Fonksiyonlarda menü değiştirmek için kullanılır. 

Girilen değerlerde değeri artırmak için kullanılır. 

 

SET 

TUŞ 

 

Röle set değerlerini değiştirmek için kullanılır. 

 

ESC 

YAZDIR 

TUŞ 

Menülerden çıkmak için kullanılır. 

Değerler girerken sıfır eklemek için kullanılır. 

Tartım modunda yazıcıya çıktı gönderir. 

 

ENTER 

TUŞU 

Kalibrasyon menüsüne girmek için kullanılır. 

Menülere giriş için kullanılır. 

Menülerde kaydetmek için kullanılır. 

tablo 1.1 
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Stable led Tartımın  sabit oldu durumda sabit yanar. 

Tartımın sabit olmadığı durumda yanıp sönecektir. 

 
Röle 1 

durum ledi 

Röle 1 Set değeri aktif ise sabit yanar. 

Röle 1 Set değeri pasif ise sabit söner. 

 
Röle 2 

durum ledi 

Röle 2 Set değeri aktif ise sabit yanar. 

Röle 2 Set değeri pasif ise sabit söner. 

 
Röle 3 

durum ledi 

Röle 3 Set değeri aktif ise sabit yanar. 

Röle 3 Set değeri pasif ise sabit söner. 

 
Röle 4 

durum ledi 

Röle 4 Set değeri aktif ise sabit yanar. 

Röle 4 Set değeri pasif ise sabit söner. 

  tablo1.2 

 

MENULER VE TUŞLARIN KULLANIMI 

 Cihaz kalibrasyonuna girmek için Cihaza enerji verdikten 10 saniye tartım moduna 

gececektir.  

 Kalibrasyon menüsüne girmek için Cihaz tartım modundayken "enter" tuşuna bir defa 

basınız. 

 Parametre ayarlarına girmek için Cihaz tartım modundayken "Fonksiyon" tuşuna bir 

defa basınız.  

     

Kalibrasyon menüsü : 

 Kalibrasyon menusüne girdikten sonra ekranda "Cal x) yazacaktır.Kullanılacak olan 

Kalibrasyon yöntemi "Yukarı" ve "Aşağı" ok buton tuşları yardımıyla seçilir ve enter tuşuna 

basarak onaylanır. 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA  

 

1 

 

"Cal 1" Yüklü 

Kalibrasyon 

 

2 

 

 

"Cal 2" 

 

miliVolt 

Kalibrasyon 

 

3 

 

 

"Cal 3" 

 

Katsayı 

kalibrasyon 

 

4 

 

 

"Cal 4" 

 

Loadcell mV 

değeri 

 

 

 

"CAL 1" YÜKLÜ KALİBRASYON 

 Cihaz referans ağırlık yöntemi ile kullanılan kalibrasyon yöntemidir. 

 Aşağıdaki gibi 10 adımdan oluşmaktadır. 

 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA KULLANILACAK 

TUŞ 

1 

 

"Cal 1" (Yüklü 

Kalibrasyon) 

 

YÜKLÜ 

KALİBRASYON 
"ENTER" 

"ESC" 

2 

 

  SINGIL  
  (TEK TAKSİMAT) 

 MULTISINGIL  
  (ÇİFT TAKSİMAT) 

Kademeli  

Tartım 

Seçimi 

"YUKARI" 

"AŞAĞI" 

"ENTER" 



3 

 

1-2-5-10-20-50-

100-200 

Taksimat  

Seçimi 

"YUKARI" 

"AŞAĞI" 

"ENTER" 

4 

 

"0" 

"0.0" 

"0.00" 

"0.000" 

 Nokta  

 Aralığı  

 Seçimi 

"YUKARI" 

"AŞAĞI" 

"ENTER" 

5 

 

Kapasite  

Girmek imin Yukarı 

tuşuna basın. 

Kapasiteye 

Girme 

"YUKARI" 

"ENTER" 

 

6 

 

Yukarı ve Aşağı 

tuşları ile rakam 

girin esc tuşu ile 

sola kaydırın. 

Kapasite  

Değer 

Girme 

"YUKARI" 

"AŞAĞI" 

"ENTER" 

7 

 

Kalibrayon 

İç Sayim Değeri 

Sıfırlama 

5 Saniye  

Bekledikten sonra 

içsayım gelecektir. 

İç Sayim değerini 

sıfırlayın ekran sıfır 

olduktan sonra referans 

ağırlığı vince 

yükleyin.     

8 

 

Kalibrasyon  

Referans ağırlık 

Kazanç 

Referans ağırlığı 

yükledikten sonra 

enter tuşuna 

basınız. 

 

"ENTER" 

9 

 

Kalibrasyon  

Referans ağırlık 

Değerini girme 

Yukarı,Aşağı ve 

esc tuşları yardımı 

ile referans 

ağırlığı girin ve 

enter e basın. 

"YUKARI" 

"AŞAĞI" 

"ESC" 

"ENTER" 

10 

 

Kalibrasyon 

kaydedip çıkma 

Kalibrasyon 

ayarlarının 

kaydedildiği ve 

bitti mesajıdır. 

3 saniye kadar 

bekledikten sonra 

tartım moduna 

geçer. 

11  

CİHAZ TARTIM DÖNER.. 

 

   

 

"CAL 2" MiLiVOLT KALİBRASYON 

 

 Kullanılacak olan loadcell in kapasite ve çıkış sinyal değerleri girilerek referans 

ağırlığa ihtiyaç duymadan kullanılan kalibrasyon menüsüdür. 

  
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA KULLANILACAK 

TUŞ 

1 

 

"CAL 2" 

milivolt 

Kalibrasyon 

Loadcell 

kapasite ve çıkış 

sinyali girilerek 

yapılan 

Kalibrasyon 

"ENTER" 

"ESC" 

2 

 

Loadcell 

Kapasite girişi 

Loadcell 

üzerinde yazan 

Max. kapasite 

değerini entere 

basarak giriniz 

"ENTER" 

"ESC" 

3 

 

Loadcell Sinyal 

Çıkış girişi 

Loadcell 

üzerinde yazan 

çıkış analoğ 

sinyalini giriniz. 

"ENTER" 

"ESC" 

4 

 

Loadcell  

Sıfır 

Kalibrasyon 

Lc kapasitesi ve 

loadcell out 

girilditen sonra 

bu menüde bir 

defa entere 

basınız. 

"ENTER" 

"ESC" 



 

"CAL 3" KATSAYI KALİBRASYON 

 

 Yapılan tartımın az hata payı ile tartım yapması durumunda matametiksel olarak 

hesaplanan ve katsayısını değiştirerek kullanılan kalibrasyon menüsüdür. 

 

 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA KULLANILACAK 

TUŞ 

1 

 

"CAL 3" 

Katsayı  

Kalibrasyon 

Cihaz içerisinde 

kayıtşı bulunan 

Katsayı değerini 

değiştirildiği 

menüdür. 

"ENTER" 

"ESC" 

2 

 

Katsayı değerini 

değiştir 

Kalibrasyon 

katsayı değerini 

değiştirmek için 

entere basınız. 

"ENTER" 

"ESC" 

 

"CAL 4" LOADCELL MiLiVOLT DEĞERİ 

 

  

 

 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA KULLANILACAK 

TUŞ 

1 

 

"CAL 4" 

Loadcell mV 

değeri 

Cihaza bağlı 

olan loadcellin 

mV değerini 

görmek için 

kullanılır. 

"ENTER" 

"ESC" 

2 

 

En hassas değer 

1 µV şeklinde 

gösterilir. 

Loadcell den 

gelen veri mV 

değerinde 

gösterilir. 

"ENTER" 

"ESC" 

 

PARAMETRELER 

 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA DONANIM 

 

 

1 

 

SET 1  

RÖLE SET 

AYARLARI 

RÖLE SET 

DEĞERLERİNİN 

GİRİLDİĞİ 

PARAMETRE 

 

2 

 

SET 2  

ANALOG 

ÇIKIŞ 

AYARLARI 

ANALOĞ ÇIKIŞ 

(DAC) SİNYAL 

DEĞERİNİN 

GİRİLİDİĞİ 

PARAMETRE 

 

0-5V / 0-10V 

3 

 

 

HABERLEŞME  

AYARLARI 

HABERLEŞME  

BAUND RATE 

PARAMETRE 

PC / PLC 

YAZICI 

HARİCİ GÖSTERGE 

4 

 

TARTIM İLE 

İLGİLİ 

AYARLAR 

TARTIM VE 

FİLTRE  

AYARLARI 

 

 

 

 

 

 

SET 1 (RÖLE SET DEĞERLERİNİN GİRİLMESİ) 



 Cihazın donanımında bulunan 4 adet rölenin set değerinin girilmesi için aşağıdaki 

adımlar takip edilir. 

 Cihaz tarım modundayken "Fonksiyon" tuşuna bir defa basın ekranda "set yazacaktır. 

Yukarı ve Aşağı butonlar ile "set 1" seçiniz ve enter tuşuna basınız. 

 Ekranda aşağıdaki tablodaki gibi "rly" yazacaktır, değerini değiştirmek istediğiniz 

rölenin numarasını yukarı ve aşağı butonlar ile seçiniz ve enter tuşuna basınız. Parametre 

menüsüne geri dönmek için esc tuşuna basınız. 

 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN AÇIKLAMA AÇIKLAMA KULLANILACAK 

TUŞ 

1 

 

 

RÖLE AYAR 

PARAMETRESİ  

  

2 

 

Röle 1 set değeri 

Değiştirmek için 

enter e basınız. 

 "ENTER" 

"ESC" 

3 

 

Röle 2 set değeri 

Değiştirmek için 

enter e basınız. 

 "ENTER" 

"ESC" 

4 

 

Röle 3 set değeri 

Değiştirmek için 

enter e basınız. 

 "ENTER" 

"ESC" 

5 

 

Röle 4 set değeri 

Değiştirmek için 

enter e basınız. 

 "ENTER" 

"ESC" 

 

 Röle set değerlerini değiştimek istenildiği taktirde enter tuşuna basarak röle set 

değerini yukarı , aşağı ve esc tuşları yardımı ile değerler değiştirebilirsiniz. 

 

SET 2 (ANALOĞ ÇIKIŞ AYARI) 

 

 Cihazın donanımında bulunan 0-5 / 0-10 Volt analoğ çıkış değerinin girildiği 

menüdür.  

 Fonksiyon menüsüne girildikten sonra yukarı aşağı tuşlar ile "SET 2" seçiliniz ve enter 

tuşuna basınız. 

 Cihaz ekranında aşağıdaki tablodaki gibi "An.CAP" yazısı çıkacaktır. 

 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA KULLANILACAK 

TUŞ 

1 

 

ANALAĞ 

ÇIKIŞ 

PARAMETRESİ 

  

2 

 

"An.CAP" 

Analog çıkış  

değeri 

0-5/0-10V 

çıkışın  set 

değerini 

değiştirmek için 

enter e basınız. 

"ENTER" 

"ESC" 

3 

 

Set değeri  

girilmesi 

 

 

Girilen değer 

"YUKARI" 

"AŞAĞI" 

"ESC" 

"ENTER" 

 

 

 

SET 3 (HABERLEŞME AYARI) 



 

 Cihaz donanımında bulunan Rs232c ile Rs232 haberleşmesi bulunan Cihazlara veri 

transferi yapmak için kullanılır. Baud rate ve veri gönderme ayarları bu menüden seçilir. 

 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA KULLANILACAK 

TUŞ 

1 

 

 

HABERLEŞME 

AYARLARI 

 "ENTER" 

"ESC" 

2 

 

baud.1=19200 

baud.2=9600 

baud.3=4800 

baud.4=2400 

baud.5=1200 

Kullanılacak 

olan baud 

rate yukarı 

ve aşağı 

tuşlar ile 

seçin ve 

enter e basın. 

"YUKARI" 

"AŞAĞI" 

"ESC" 

"ENTER" 

3 

 

Com.1=kapalı 

Com2=harici gösterge 

Com3=Termal yazıcı 

Com4=Devamlı bilgi 

Kullanılacak 

olan komutu 

seçiniz ve 

entere 

basınız . 

"ESC" YE 

BASARAK 

PARAMETRE

MENÜSÜNE 

ÇIKINIZ. 

 

SET 4 (TARTIM PARAMETRE AYARI) 

 

 
NO EKRANDA GÖSTERİLEN SEÇENEKLER AÇIKLAMA KULLANILACAK 

TUŞ 

1 

 

 

TARTIM AYARLARI 

 

 

Terazi ile 

ilgili ayarlar 

"ENTER" 

"ESC" 

2 

 

 

Star.0=açılışta sıfırla 

 

Star.1=açılışta sıfırla 

 

Cihaz 

kapanıp 

açıldığında  

Otomatik 

sıfırlama 

parametresi. 

"YUKARI" 

"AŞAĞI" 

"ESC" 

"ENTER" 

3 

 

Filtre 1 =yok 

Filtre 2 =düşük 

Filtre 3 =normal 

Filtre 4 =yüksek 

Filtre 5 =sarsıntılı 

Filtre 6 =çok sarsıntılı 

Sarsıntının 

yüksek 

olduğu 

durumlarda 

1-6 kadar 

seçilebilir 

filtre 

"ESC" YE 

BASARAK 

PARAMETRE

MENÜSÜNE 

ÇIKINIZ. 

 

 


