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DSBB, 10 ton dan 40 tona kadar esitli kapasitelerde Uretilen ylksek hassasiyetle galisan ¢ift tarafli lama tip yUk hiicresidir.
Nikel kaplanmig alagimli veya paslanmaz gelik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endUstriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
DSBB 6zellikle tir ve kamyon kantarlarinda kullanilir, bilyali tasarimi sayesinde yanal ytiklerden dolayi tartim hatasi yapmaz.

UYGULAMALAR

Tir ve Kamyon Kantarlari

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite

Dogruluk Sinifi

Minimum Yik

Maksimum Boliinti Sayisi (nLC)
Minimum Olciim Araligi (Y=Emax / Vmin)
Toplam Hata

Cikis Kazanci (FS)

Sifir Balansi

Girig Direnci

Cikis Direnci

CE |Brsx

: 10, 15, 20, 30, 40 Ton
:C3

:0kg

: 3000

: 10000

1 £0.02 %FS

:2.00 £ 0.005mV/V

: £ 1%FS
:7500+100Q
:7020+30Q

izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 " +40 °C

Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi 110 VDC

Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Asiri Yiikkleme Kapasitesi 1150 % FS

Kirilma Yiiki 1300 % FS

Koruma Sinifi (EN60529) :IP 68

Yiik Hiicresi Malzemesi : Alagimh Celik / Paslanmaz Celik
Kablo : 4x022mm?

bilgi@kobastar.com



