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Dikkat! 

Bu ürünü tehlikeli alanlarda kullanmayınız. 

Tehlikeli alanlarda kullanmak için özel ürünler 

seçiniz. 

 

Dikkat! 

Elektrik çarpma tehlikesi! 

Tartım göstergesi ile bir işlem yapacağınız zaman mutlaka fişten 

çekiniz. 

 

Tehlike!  

Eğer güç kablosu hasar görmüşse elektrik çarpabilir! 

Sürekli olarak güç kablosunun hasar görüp görmediğini control 

edin, eğer görmüşse derhal fişi çekin. 

Güç kablosunun çok fazla bükülmesini engellemek için tartım 

göstergesinin arkasında en az 3 cm boşluk bırakın. 

 

Dikkat! 

Tartım göstergesinin içini açmayın! 

Eğer yetkili kişilerden başkaları cihazın içi açarsa garanti 

kapsamı dışında kalacağını unutmayın. 
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Değişiklik Kaydı 

 

Versiyon Değişiklik Tarih 

V1.00 1. Versiyon 2013/11 

V1.01 Sürekli veri gönderimi eklendi. F4.1 2015/03/01 

V1.02 Seri arayüze SICS komutları eklendi. 2015/05/17 

V1.03 Sürekli very göndermi MT IND221 gibi yapıldı. F4.1 2015/07/04 

V1.04 Opsiyonel Ethernet eklendi. F9 2015/11/21 

V1.05 Etiket yazıcı desteği eklendi. 2016/10/25 

 

Gösterge Özellik Rehberi 

ID226 Özellikleri Tablosu 

 Dış Kutu Donanım Akü Yazıcı Dil Ekran 

ID226 X X X X X X 

ID226 

0-SS Masa tipi 

1-SS İnce, Duvar montajlı 

2-SS İnce, Çemberli 

3-Plastik Masa tipi 

4-SS-2 Masa tipi 

5-SS-2 Çember ve Boyunlu  

6-SS-2 Duvar montajlı 

0-RS232+RS485 X 1                                  

1-RS232+RS485+Relay 

2-RS232+RS485+RTC 

3-RS232+RS485+RTC+Relay   

T-RS232+RS485+LAN             

W-RS232+RS485+WIFI             

Y-RS232+RS485 +BlueTooth               

U-RS232+RS485+LAN+Relay  

V-RS232+RS485+WIFI+Relay   

X-RS232+RS485+BlueTooth 

      

0 - Yok    

1 - NI-MH akü 

2 - Kurşun Akü 

0- Yok                                                                        
0- Çince                           

1- İngilizce 

0 - Kırmızı      

1 - Yeşil 

   
SS Masa tipi 

  

   İnce Kasa    

   Plastik Kasa 

   

   SS-2 Masa tipi & Duvar 

montajlı & Çemberli - Boyunlu 
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1 Giriş 

1.1 Genel Bakış 

 6 bit 33.4 mm yükseklik, Kırmızı veya Yeşil Led Ekran  

 5 adet fonksiyon tuşu ve 1 adet Açma/Kapama güç kontrol tuşu  

 Ip66 Korumalı Paslanmaz Çelik ile kuşatılmış kasa  

 5 VDC yük hücresi (load cell) besleme gerilimi  

 1 Tartı da 350 oHM x10 Yük hücresi desteği  

 Sıfır girişi : ≥0.1 mV  

 Span girişi: ≤20 mV  

 200000d (Maks. Ekran Bölüntüsü)  

 Güç Girişi：  86~264VAC，≤ 0.1A 

  NI-MH Akü grubu, 7.2 VDC 2200 mAh (Opsiyonel 3800 mAh)       

  Kurşun Akü grubu, 6 VDC 4000 mAh 

 2 Adet Seri Arayüz Desteği: 

 - Com1 Rs232             -Com2 Rs485  

 Sürekli ağırlık bilgisi gönderimi veya istek ile ağırlık bilgisi gönderimi  

 Ağırlık bilgisi yazdırma veya çıktı listesi yazdırma  

 MODBUS-RTU 

 Etiket Yazıcı Desteği 

 10/100M Ethernet(Opsiyonel) 

 TCP : Sürekli ağırlık bilgisi gönderme veya Talep ile ağırlık bilgisi yazdırma  

 UDP: Sürekli ağırlık bilgisi gönderme veya Talep ile ağırlık bilgisi yazdırma 

 2.4GHz Wireless WIFI(Opsiyonel) 

  Sürekli ağırlık bilgisi gönderme veya Talep ile ağırlık bilgisi yazdırma 

 Blue Tooth(Opsiyonel) 

  Sürekli ağırlık bilgisi gönderme veya Tale pile ağırlık bilgisi yazdırma 

 1 Giriş ve 3 Röle Çıkışı (Opsiyonel) 

 Giriş ile Sıfırlama, Dara alma veya Yazdırma  

 Röle Çıkışı 

 Çevresel Çalışma Şartları 

- Çalışma Sıcaklığı : -10℃∼40℃ 

     - Nem: 10%RH~95%RHnon-condensing 
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1.2 Key Points 

 5 Noktaya kadar çıkabilen nokta kalibrasyonu  

 Basit Fonksiyonlar : Sıfırlama, Dara alma, Temizleme ve Yazdırma  

 Otomatik dara alma, Otomatik temizleme ve Otomatik yazdırma  

 Yazdırma ve Toplama  

 X10 /  Over/Under/OK /  Sayıcı /  Hayvan Tartımı 

 Otomatik akü koruma ve akü gösterme  

 Otomatik kapanma  

 MODBUS-RTU Haberleşmesi 

 Seri arayüz desteği, TCP/UDP Ethernet, WiFi sürekli ağırlık bilgisi gönderimi ve 

komut girişi  

 Over/Under/OK röleli alarm çıkışı 

 Etiket yazıcı desteği 

 Sıfırlama, Dara alma, Temizleme ve Yazdırma için harici giriş  

 Yük hücresi kapalı alarmı 
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1.3 Yapılandırma 

BASİT Seri arayüz (Rs232 ve Rs485), 1 Tartı (350 oHM X10 Yük 

Hücresi) 

Akü Opsiyon NI-MH akü grubu (7.2 VDC 3800 mAh), Kurşun akü grubu 

(6VDC 4000 mAh) 

Röle Çıkışı Opsiyon 1 Giriş ve 3 Röle Çıkışı 

RTC Opsiyon Tarih ve Saatli Yazdırma 

Ağ Opsiyon Sürekli veri gönderimi ve komut girişi için Boş / Ethernet / Wifi 

 

1.4 Kutu ve Kuşatma 

 

 

                       İnce Duvar Montajlı 

 

 

 
                       Masa Tipi 
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                  İnce Çemberli 

 
                   Plastik Kasa 

 

                   SS-2 Çemberli ve Boyunlu 
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                   SS-2 Masa tipi & Duvar montajlı 

 

2 Kablolama Rehberi 

2.1 Ana Kart 

DIP SWITCH
   1-Download firmware

    2-Load Default Value

W&M Seal

Power In
110VAC/220VAC

Battery InputSerial Port 
RS232 and RS485

Load Cell
4/6-wired
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2.2 Arayüz Tanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Yük Hücresi 

PIN NO. PIN Adı 

1 -EXE 

2 -SEN 

3 -SIG 

4 SHLD 

5 +SIG 

6 +SEN 

7 +EXE 

Seri Arayüz(DB9) 

PIN NO. PIN Adı 

1,4,6,9 NC 

2 RXD(RS232) – COM1 

3 TXD(RS232) – COM1 

5 GND – COM1 

7 A(RS485) – COM2 

8 B(RS485) – COM2 
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3 Tartım Göstergesi Çalışması 

3.1 Tuş Takımı 

Display 

 

 

 

Durum Göstergeleri 

LED Meaning 

Under / OK / Over  

Alternatif olarak 

Sayıcı / PCS / APW 

Hayvan Tartımı/    /   

Tartım kontrolü için göstergeler 

 

Sayıcı için göstergeler, Hayvan tartımı için RF etiket 

göstergesi (Hızlı yanıp sönme) 

~ Hareketlilik Göstergesi 

Net Bu led net tartımın gösterildiğini ifade eder. 

>|1|< / >|2|< Bağlı tartı platformunun güncel tartı aralığının gösterimi. 

Kg / lb Mevcut tartım birimini gösterir 

 

Şarj edilebilir batarya göstergesi 

AÇIK: Batarya kullanılıyor.  

Yavaş yanıp sönme (Açıkken) : Şarj edilmeye ihtiyaç var. 

Yavaş yanıp sönme (Kapalıyken): Şarj oluyor 

 

 

 

 

 

 

1 - 6-dijit ağırlık ekranı 

2 – Durum göstergeleri 

3 – Tuş takımı 
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Tuşlar 

 

Tuş Çalışma 

Modu 

Menu Tuş Çalışma 

Modu 

Menu 

 

Açma/Kapama 

Anahtarı;  

 

 

Fonksiyon 

tuşu 

Sonraki en 

yüksek 

menüye dön 

 

Sıfırlama Geri 

kaydırma 

  

Temizleme 

tuşu 

Önceki 

menüye dön 

 

Dara Alma İleri 

kaydırma 

 

 

 

 

Taşıma tuşu 

uzun süre 

basılı 

tutulduğunda 

menüye 

girer 

Menü 

fonksiyonunu 

aktif eder 

Seçili menu 

fonksiyonunu 

onaylar. 

 

3.1.1 Açma/Kapama Anahtarı 

  

3.1.2 Sıfırlama 

   Ekranı sıfırlar. 

3.1.3 Tare 

 Ekranı sıfırlar ve Net göstergesi yanmaya başlar 

 

 

Kapalı konumda : 2 Saniye basılı tutulduğunda cihaz açılır ve versiyonu 

göstererek göstergeleri test eder. 

Açık durumda: 2 Saniye basılı tutulduğunda ekranda [–OFF-] yazar ve 

sonra cihaz kapanır. 
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3.1.4 Temizleme 

 Net göstergesi söner ve cihaz ekranda brüt ağırlığı göstermeye başlar. 

3.1.5 Print 

 Ekranda görünen yük değerini yazıcıya veya bilgisayara gönderir. 

 

3.2 F Tuşu 

3.2.1 X10 (F2.1 = 0－X10 ) 

 

   tuşuna basılırsa. 

Ekranda görünen mevcut ağırlığı 20 saniye boyunca 10 kat hassas gösterir. 

 Note: 10 Kat hassas değer görüntülenebilse dahi yazıcıdan çıktı olarak alınamıyor. 
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3.2.2 Over/Under/OK (F2.1 = 1－ Over/Under ) 

F2.2.1 =  0－ Kontrol Modu 

Hedef Ayarı (F2.2.2  = 0－ Tartım Giriş Modu)  

 

  

  Hedef töleranstan az olduğunda: Under , 

  Hedef tölerans aralığında: OK   

  Hedef tölerans aralğından fazla olduğunda: Over göstergeleri yanar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     tuşuna basarak tartım kontrol 

fonksiyonunu aktif edin. 

 tuşuna 2 saniye boyunca 

basılı tutun sonra ekranda “tArGEt” yazısı 

ile birlikte Over/OK/Under sembolleri 

belirecek.. 

 

Hedef ağırlığı tartı platformuna koyun 

ve   tuşu ile kaydedin. Ve tartılan 

ağırlığı gösteren ekrana geri dönelim. 
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Hedef Ayarı (F2.2.2 = 1－ Elle Giriş Modu)  

 

 

F2.2.1 = 1－ Sınıflandırma Modu 

Hedef Ayarı (F2.2.2  = 0－ Ağırlık Giriş Modu)  

 

 

Hedef töleranstan az:Under Hedef tölerans aralığında: OK  Hedef töleranstan çok: Over 

 

    tuşuna basarak tartım kontrol 

fonksiyonunu aktif edin. 

 

 tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun 

sonra ekranda “tArGEt” yazısı ile birlikte 

Over/OK/Under sembolleri belirecek.. 

 

 tuşu ile hedef ağırlığı kaydedip tartım 

ekranına geri dönersiniz. 

 

 

    tuşuna basarak tartım kontrol 

fonksiyonunu aktif edin. 

 

 tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun 

sonra ekranda “tArGEt” yazısı ile birlikte 

Over/OK/Under sembolleri belirecek.. 

 

Hedef ağırlığı tartım platformuna koyun ve   

 tuşu ile kaydedip tartım ekranına geri dönün. 
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Hedef Ayarı (F2.2.2 = 1－ Elle Giriş Modu) 

 

 

3.2.3 Sayıcı (F2.1 = 2) 

Ekranı tartım ve sayıcı olarak değiştirme 

 

 

 tuşuna basarak tartım kontrol fonksiyonunu 

aktif edin. 

 

 tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun 

sonra ekranda “tArGEt” yazısı ile birlikte 

Over/OK/Under sembolleri belirecek.. 

 

 tuşu ile hedef ağırlığı kaydedip tartım ekranına 

geri dönersiniz. 

 

 

 

 

 

 tuşuna bastığınızda 

ekranda adet görülecek ve Count 

ve PCS göstergeleri yanacak. 

 

. 

 tuşuna basın sonra ekranda 

parka ağırlığı görülecek ve APW 

göstergesi yanacak. 
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Örnek Parça Ağırlığı 

 

Önemli:  F2.3－APW Açık olarak ayarlandığında，parça ağırlığı otomatik olarak ayarlanır.  

3.2.4 Hayvan Tartımı (F2.4.1 = ON) 

 

 

3.2.5 Yazdırma ve Toplama (F2.1 = 3) 

     tuşuna bastığınızda sayım toplamı ve toplam ağırlık seri arayüzden çıktı verilir, 

ve sonra sayım toplamı ve toplam ağırlık otomatik temizlenir .  

3.2.6 Birim Değiştirme (Kg & Lb) 

Birim değiştirmek için, F2.1=4 (Birim değiştirme) olarak ayarlanması gerekir. 

 

   tuşuna basarak birimi değiştirebilirsiniz. 

Not: Birim değiştirildikten sonra tekrar birim değiştirmek için tuşa basılması gerekir.

 

 tuşuna 2 saniye basılı tut. 

Sonra  tuşuna basın. 

 tuşu ile parça adetini belirleyin. 

Seçenekler (5,10,20,50) 

 tuşuna basarak sayım ekranın dönün. 

Son hayvan ağırlığı ekranda görülür, Count ve PCS 

göstergeleri hızlı yanıp söner. 

Gerçek zamanlı ağırlık ekranda görülür ve cihaz 

hayvan tartım modunda çalışır. 



ID226 Tartım Göstergesi 

19 

 

3.3 Genel Kullanım Ağacı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Setup] 

Menu 

[F1] Terazi Yapılandırması 

[F2] Terazi Uygulaması 

[F3] Güç Koruma  

[CAL] 

Kalibrasyon 

 

 

 

5118 

[E CAL] Sıfır ayarı 

[FuL Ld] Son nokta kalibrasyonu 

 

[Add Ld] Orta nokta kalibrasyonu 

 

[F4] Haberleşme(RS232) 

[F5] I/O Tanımlama 

[F10] Bakım 

2 Saniye basılı 

tut. 

F2.1 = 0 

 

X10 Mode 

 

F2.1 = 1 

Over/Under Mode 

F2.1 = 2 

 

Sayıcı 

F2.1 = 3 

 

Toplam Yazdır 

[F2.2.1]= 0: Kontrol 

[F2.2.1] = 1: Sınıflandırma 

[F2.2.2]=0 Tartım ile 

[F2.2.2]=1 Elle 

Ekran modu 

Hedef Giriş 

Modu 

 

F2.1 = 4 

 

Birim Değiştir 

Basın 

[F9] Ağ yapılandırması 

 

 

2 Defa bas 

2 Defa bas 

[F6] Haberleşme(RS485) 

[F7] Bluetooth 

[- - - -] 

Parola 

0T0T 

[- - - -] 

Parola 

TTFF 

…
.

.. 
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3.4 Kurulum 

F1 －Terazi yapılandırması 
F1.0 – Onaylı 

 0-no Onaysız 

 1-OIML OIML onaylı, 

 2-ntEP NTEP onaylı, 

 

F1.1－Terazi kapasitesi & Taksimat 

F1.1.1－ Terazi kalibrasyon birimi  

        0- kg,    1- lb   2- Yok 

F1.1.2－ Taksimat  

 0.0001 ～ 20   (DFT: 0.001) 

 

F1.1.3－ Tartım Aralığı 

 1 r － Tekli Aralık（DFT）   2 r － İkili Aralık 

   

  F1.1.4－Kapasite veya 1. Aralık Kapasitesi 

        F1.1.3  = 1 r olduğunda, Bu değer terazi kapasitesini belirtir， F1.1.3=2 r 

olduğunda，bu değer 1. Aralık kapasitesini belirtir, Varsayılan 30kg. 

F1.1.5－2. Aralık Kapasitesi 

           Sadece F1.1.3 =2 r olduğunda çalışır, bu değer 2. Aralık kapasitesini belirtir. 

F1.2－ Kalibrasyon Yapılandırması 

F1.2.1－GEO Kodu (Coğrafi Konum) 

     GEO 0…31  (DFT: GEO 0) 

 

  F1.2.2－ Kalibrasyon Modu 

   0 - 2P － 2 Noktalı Kalibrasyon：Sıfır noktası & Bitiş Noktası  (DFT) 

   1 - 3P － 3 Noktalı Kalibrasyon: Sıfır noktası & Orta Nokta & Bitiş Noktası 

   2 - 4P － 4 Noktalı Kalibrasyon 

   3 - 5P － 5 Noktalı Kalibrasyon 

F1.3－ Sıfırlama Fonksiyonları 

   

  F1.3.1－ Açılışta Sıfırlama 

    OFF(Kapalı)，2%，10%，20%（DFT） 

 

F1.3.2－ Tuş ile sıfırlama aralığı 

    OFF(Kapalı)，1% ， 2%(DFT)， 4% ， 10% ， 20%，50% 

Önemli: F1.0 = 1-OIML seçildiğinde,bu değer %2’den fazla olamaz. 

  F1.3.3－ Otomatik Sıfırlama Aralığı 

       OFF(Kapalı),0.5d,1d, 2d，3d(DFT), 4d, 5d,6d,7d,8d,9d 
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F1.3.4－ Otomatik Sıfırlama Hızı 

    OFF,0.1d/Saniye，0.3d/S，0.5d/S，1d/S,1.3d/S，1.5d/S(DFT), 

2.0d/S, 2.5d/S, 3.0d/S, 3.5d/S, 4.0d/S, 4.5d/S,  5.0d/S 

 

F1.3.5－ Yük Hücresi Takip Ayarı (Creeping) 

          OFF(DFT) ， 0.1d/Saniye,  0.2d/S， 0.3d/S， 0.4/S， 0.5d/S，  

 

F1.4－ Dara Alma Fonksiyonu 

F1.4.1－ Otomatik Dara Alma    KAPALI（DFT）     Açık 

 

F1.4.2－Otomatik Temizleme    KAPALI(DFT)        Açık 

 

F1.4.3－Dara Alma    OFF – Dara Alma Daima Kapalı（DFT） 

          1 – Dara Kilidi Etkin 

       2 – Dara Alma Daima Aktif 

F1.4.4－Yükü Otomatik Dara Alma Tetiklemesi    

 

F1.4.5－Daralı Ağırlığı Otomatik Temizleme Tetiklemesi 

 

F1.5－ Filtre & Hareketlilik  

F1.5.1－ Filter  ：0 (Hafif),1,2,3,4,5,6(DFT),7,8,9,10,11,12,13,14（Ağır） 

 

F1.5.2－Motion Check Range  ：0- Kapalı，1d/second，3d/s（DFT），5d/s 

 

F1.10－  F1 Bloğunu Varsayılana Döndürme 

 

F2 － Terazi Uygulaması 

 

F2.1－F Tuş Ataması 

  0－X10（DFT），1－Over/Under，2－Sayıcı  3 – Toplam Yazdırma 

        4 – Birim Değiştirme (Kg & Lb) 

  Not：Eğer Over/Under fonksiyonu kullanılacaksa, F2.4.1 OFF(Kapalı) olması 

gerekir. 

F2.2－Over/Under Fonksiyonu 

F2.2.1－ Ekran Modu:  0－ Kontrol（DFT），  1－ Sınıflandırma 

 

F2.2.2－Hedef Giriş Modu:  0－ Tartım（DFT）， 1－Elle Giriş 

 

F2.2.3－Üst Tolerans  ：0 – Kontrolsüz(DFT),  >0 - Kontrollü 

 

F2.2.4－Alt Tölerans ： 0 – Kontrolsüz(DFT),  >0 - Kontrollü 

 

F2.3－APW （Sadece sayıcı modunda） 

      OFF – Devre Dışı (DFT)     ON - Aktif 
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     Eğer APW aktif edilmişse, parka hedef değeri sayma sayısına göre artar, 

bu fonksiyon sayma hassasiyetini arttırabilir. 

 

F2.4 Hayvan Tartım Modu 

F2.4.1 Hayvan Tartım Modu   ： OFF – Devre Dışı(DFT)     ON - Aktif 

 

F2.4.2 Hayvan Tartım Örnekleme Süresi 

1saniye，2s， 3s ，4s， 5s(DFT)，6s，7s， 8s，9s，10s 

 

F2.4.3 Hayvan Tartımını Ekranda Kilitleme Süresi 

1saniye，2s， 3s ，4s， 5s(DFT)，6s，7s， 8s，9s，10s 

 

F2.10－F2 Bloğunu Varsayılana Döndürme 

 

F3 － Güç Yönetimi    

F3.1－ Otomatik Kapanma 

    OFF(Kapalı),  5 dakika, 10dakika,  30dakika(DFT),  60dakika 

F3.2－ Güç Koruma  

     OFF – Devre dışı 

ON – Aktif (DFT):  Terazi 20 saniye boyunca stabil kalırsa, ekran yanıp sönerek 

güç koruma moduna girer. 

 

F3.10－F3 Bloğunu Varsayılana Döndürme 

 

F4 － COM1 Yapılandırma (RS232) 

F4.1－COM1 Uygulama Tanımlama 

0－Yok(DFT）   1－ Sürekli veri gönderimi 1       2－Talep ile veri gönderme,   

3－Otomatik Yazdırma     4－MODBUS-RTU     5 – Ekrandaki veriyi sürekli 

yazdırma 

6 – MT SICS     7 – Sürekli veri gönderimi format 2 (KINGBIRD)      

8 – Sürekli veri gönderimi format 3 (YAOHUA)  

9 – Sürekli veri gönderimi format 4 (YAOHUA) 

10 – Sürekli veri gönderimi format 5 (YAOHUA) 

11 – Barkod tarama girişi ve etiket yazıcı. 

12 – IND221 yazdırma. 13 – IND221 Otomatik yazdırma 

14—JM yazdırma formatı. 

CNT99—WEBO Sürekli veri gönderim formatı 

16—MODBUS-RTU2 Integer format. 

 

F4.1.1－MODBUS Node Address（DFT=01） 

 

F4.2－COM1 Yazıcı Yapılandırması 

F4.2.1－Yazdırma Formatı   0－1-Satır（DFT）    1－3-Satır 
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F4.2.2－Veri Yazdırma 

0－Standard（DFT）  1－Over/Under    2－Sayıcı    

3－PQ20 Etiket Yazıcı brüt, dara ve net ağırlığı yazdırma. 

4－PQ20 Etiket Yazıcı brüt, dara, net ağırlık ve barkod.  

5－GoDEX Etiket Yazıcı ekrandaki ağırlık veya brüt, dara ve net ağırlığı 

yazdırma. 

6－GoDEX Etiket Yazıcı ekrandaki ağırlık veya brüt, dara, net ağırlık ve logo 

resmi yazdırma.  

7－GoDEX Etiket Yazıcı logo resmi ve ekrandaki ağırlık ve barkod yazdırma. 

8－GoDEX Etiket Yazıcı logo resmi ,SN ve ekrandaki ağırlık ve barkod yazdırma. 

F4.2.3－Satır Sonu   :0 ~ 9 (DFT: 1) 

 

F4.2.4－Eşik Değeri Otomatik Yazdırma ：0 ~ Maksimum Yük（DFT: 0） 

  

F4.2.5－Sıfırlanmış Eşik Değeri Yazdırma ： 0 ~ Maksimum Yük （DFT: 0） 

 

F4.2.6－Başlarken Otomatik Yazdırma Gecikmesi ：0~99x0.1s（DFT: 0.5s） 

 

F4.2.7－Minimum Eşik Değeri Yazdırma ：0~99d（DFT: 5d） 

 

F4.3－COM1 Seri Arayüz Yapılandırma 

 

F4.3.1－Baud Rate：1200,2400,4800,9600（DFT） 

 

F4.3.2－Data Size & Parity   

      0－8,n,1（8 data bit, no parity,1 stop bit.  DFT）   

  1－7,odd,1(7 date bit，ODD parity，1 stop bit)    

  2－7,EUEn,1 (7 data bit，EVEN parity，1 stop bit) 

 

F4.3.3－Arayüz  ： 0－RS232  

 

F4.3.4－ Yazdırma Yönü Komutu Gönderme 

      0 – Devredışı   1- Sağdan Sola   2 – Soldan Sağa 

 

F4.4－Toplam Yazdırma:  OFF－Devredışı  ON－Aktif 

 

F4.10－F4 Bloğuna Varsayılana Döndürme 

 

F5－I/O Tanımlama (Opsiyonel) 

F5.1－Giriş tanımlama  

 0－ Yok （DFT）     1－Sıfırlama     2 － Dara alma/ Temizleme   

   

 3－Yazdırma    4－Yazdırma bayrağını temizleme 
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F5.2－Çıkış tanımlama 

 0－ Out1: Under，Out2 : OK，Out3 : Over（DFT） 

1－ Out1: Yazdırma tetikleme biti 

2－ Tüm çıkışları MODBUS-RTU ile kontrol etme 

F5.10－F5 Bloğunu Varsayılana Döndürme 

 

F6 － COM2 Yapılandırma (RS485) 

F6.1－COM2 Uygulama Tanımı 

0－Yok(DFT）   1－ Sürekli veri gönderimi format 1       2－Talep ile veri 

gönderme,   

3－Otomatik yazdırma     4－MODBUS-RTU     5 – Ekrandaki ağırlığı 

sürekli gönderme 

6 – MT SICS     7 – Sürekli veri gönderimi 2(KINGBIRD)      

8 – Sürekli veri gönderimi format 3     9 – Sürekli veri gönderimi format 4 

10 – Sürekli veri gönderimi format 5 

11 – Barkod tarama ve etiket yazıcı. 

12 – IND221 yazdırma. 13 – IND221 otomatik yazdırma. 

14—JM yazdırma formatı. 

CNT99—WEBO sürekli veri gönderim formatı 

16—MODBUS-RTU2 Integer format. 

 

F6.1.1－MODBUS Node Address（DFT=01） 

 

F6.2－COM2 Yazıcı Yapılandırması 

F6.2.1－Yazdırma Formatı   0－1-Satır（DFT）    1－3-Satır 

 

F6.2.2－Veri Yazdırma 

0－Standard（DFT）  1－Over/Under    2－Sayıcı    

3－PQ20 Etiket Yazıcı brüt, dara ve net ağırlığı yazdırma. 

4－PQ20 Etiket Yazıcı brüt, dara, net ağırlık ve barkod.  

5－GoDEX Etiket Yazıcı ekrandaki ağırlık veya brüt, dara ve net ağırlığı 

yazdırma. 

6－GoDEX Etiket Yazıcı ekrandaki ağırlık veya brüt, dara, net ağırlık ve logo 

resmi yazdırma.  

7－GoDEX Etiket Yazıcı logo resmi ve ekrandaki ağırlık ve barkod yazdırma. 

8－GoDEX Etiket Yazıcı logo resmi ,SN ve ekrandaki ağırlık ve barkod yazdırma. 

 

F6.2.3－Satır Sonu   :0 ~ 9 (DFT: 1) 

 

F6.3－COM2 Seri Arayüz Yapılandırma 

 

F6.3.1－Baud Rate：1200,2400,4800,9600（DFT） 

 

F6.3.2－Data Size & Parity   
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      0－8,n,1（8 data bit, no parity,1 stop bit.  DFT）   

  1－7,odd,1(7 date bit，ODD parity，1 stop bit)    

  2－7,EUEn,1 (7 data bit，EVEN parity，1 stop bit) 

 

F6.3.3－Arayüz  ： 1－RS485 

 

F6.3.4－ Yazdırma Yönü Komutu Gönderme 

      0 – Devredışı   1- Sağdan sola   2 – Soldan sağa 

 

F6.4－Toplam Yazdırma:  OFF－ Devredışı  ON－Aktif 

 

F6.10－F6 Bloğunu Varsayılana Döndürme 

 

F7 － Bluetooth 

F7.1－Uygulama Tanımı 

0－Yok(DFT）    1－  Sürekli Veri Gönderimi 1       2－Talep ile veri 

gönderimi,   

3－Otomatik yazdırma     4 – Ekrandaki ağırlığı sürekli gönderme 

5 – Sürekli veri gönderimi format 3     6 – Sürekli veri gönderimi format 4 

7 – Sürekli veri gönderimi format 5 

8 – Barkod tarayıcı ve etiket yazıcı. 

 

F9  — Ağ Yapılandırması 

F 9.1  IP Address 

Varsayılan: 192.168.18.1 

 

F 9.2  Submask (Alt Ağ Maskesi) 

Varsayılan: 255.255.255.0  

 

  F 9.3  Ağ Geçidi 

Varsayılan:  192.168.0.1  

 

F 9.4  Sürekli Veri Gönderim Modu 

0 – Devredışı（DFT） 

1 – TCP1, 17 bytes ,no check byte, desteklenen komutlar C、T、Z 

2 – TCP2, 18 bytes include check byte, desteklenen komutlar C、T、Z 

3 – UDP1,17 bytes ,no check byte, desteklenen komutlar C、T、Z 

4 – UDP2,18 bytes include check byte, desteklenen komutlar C、T、Z 

 

F 9.5  Komut Giriş/Çıkış Modu 

0 – Disable（DFT） 

1 – TCP1，desteklenen komutlar C,P,T,Z, 1-satır ekrandaki ağırlığı yazdırma 

2 – TCP2，desteklenen komutlar C,P,T,Z, 1-satır brüt ağırlık, dara ağırlığı, net 

ağırlık yazdırma 



ID226 Tartım Göstergesi 

26 

3 – UDP1，desteklenen komutlar C,P,T,Z, 1-satır ekrandaki ağırlığı yazdırma 

4 – UDP2，desteklenen komutlar C,P,T,Z, 1-satır brüt ağırlık, dara ağırlığı, net 

ağırlık yazdırma 

5 – BARC，WiFi modunda, ağırlık ve barkod çıkışı,barkod tarayıcı ile birlikte 

kullanılması gerekir. 

Önemli：Eğer F9.5 1/2/3/4/5 fonksiyonunu kullanırsanız, F9.4 = 0-Devre dışı 

yapmanız gerekir。 

Diğer:,1,2,3,4, için otomatik yazdırma desteklenir 

 

F9.6  WiFi Çalışma modu değiştirme 

Varsayılan: 0, 0‘dan 1 olduğunda, WiFi çalışma modu, AP modu olarak değişir. 

 

F9.7  UDP Hedef Adres 

Varsayılan:  192.168.18.201 

 

F9.8  TCP/UDP Sürekli Veri Gönderim Frekansı 

Varsayılan : 20，Aralık: 1 -50，Eğer 50 yapılırsa，Saniyede 50 veri gönderilir. 

 

F9.9  TCP/UDP Port 

Varsayılan: 1025，Aralık: 1024-65535。 

Gösterge TCP modunda çalışırken bu bağlantı noktasını dinler,. Fakat UDP 

modunda, yerel port ve uzak port bu ikisidir, böylece veri çıkışını bu porttan UDP 

hedef adresine gönderir, ve komut verilerini buradan alır. Ve  ayrıca IP'si UDP Hedef 

Adresi olan ana makinenin başka bağlantı noktasına değil yalnızca bu bağlantı 

noktasına komut göndermesi gerekir, Aksi takdirde cihaz komut verilerini alamayabilir. 

 

F10－Bakım 

F10.1－Yük Hücresi Test Etme I/F  

F10.2－Tuş Test Etme  

  Ekran：“PrESS Aşağıdaki tuşlara basın : ZERO，F， Clear， Print , Tare. 

“ZERO”, “F”,”CLEAR”,”PRINT”,”TARE”  basılan tuşlar ekranda gösterilecek, ve 

sonra Tare tuşuna 1 saniye basıldıktan sonra test sayfasndan çıkılacaktır. 

F10.3－Röle Durumu 

0 –OFF role durumunun kapalı olduğu anlamına gelir, 1 – ON açık olduğu 

anlamına gelir 

F10.4－Röle çıkış testi 

000 – sağdan sola, OUT1 ,OUT2,OUT3 durumlarına çıkış verir. 1 Olarak 

değiştirildiğinde role durumu açık olur, 0 olarak değiştirildiğinde, role çıkış durumu 

kapalı olur. 

F10.5－Tarih  

Mevcut tarihe bakıp değiştirebilirsiniz. 

F10.6－Saat 

Mevcut saate bakıp değiştirebilirsiniz. 
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F10.F－ W&M Mühürleme 

      Unsealed                        Sealed 

    

 

 

   W&M seal ANAHTARINA 1 saniye basılı tutunca  W&M mühür durumu mühürlüden 

mühürsüze ya da mühürsüzden mühürlüye değişecektir. Mühürlü durumda, F1.1 ve F1.2 

blokları aktif olmayacak ve herhangi bir değişiklik yapılamaacak. 
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3.5 Kalibrasyon 

2-Noktalı Kalibrasyon: 

 

3-Noktalı Kalibrasyon: 

 

4-Noktalı Kalibrasyon: 

3-Noktalı kalibrasyonu referans alarak, önce sıfır noktası kalibrasyonunu, 

sonra orta nokta-1, orta nokta-2, orta nokta-3(Bitiş Noktası) kalibrasyonunu yapın. 

 

5-Noktalı Kalibrasyon: 

3-Noktalı kalibrasyonu referans alarak, önce sıfır noktası kalibrasyonunu, 

sonra orta nokta-1, orta nokta-2, orta nokta-3, orta nokta-4 (Bitiş Noktası) 

kalibrasyonunu yapın. 
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4 COM ve TCP/IP uygulaması 

Bu bölüm COM uygulaması hakkında,  RS232 ve RS485 portlarıyla ilgilidir. Bazı 

parametreler RS232 için F4.X.X , fakat RS485 için F6.X.X. gerekli. 

Veri formatı 1 COM1,COM2,Bluetooth,TCP ,UDP ve Wifi tarafından desteklenir. 

Veri formatı 2’den 5’e kadar COM1,COM2 ve Bluetooth tarafından desteklenir. 

4.1 Sürekli Veri Gönderimi 

Format 1: 

 

S 

T 

X 

S 

W 

A 

S 

W 

B 

S 

W 

C 

 

XXXXXX 

 

XXXXXX 

C 

R 

C 

H 

K 

A B C D E F G H 

 

※ Node: 

A – STX: ASCII 02H               B – SWA:  Durum A 

C – SWB:  Durum B                   D – SWC:  Durum C 

E – Ekrandaki noktasız ağırlık   F – Dara ağırlığı, Noktasız 6 dijit 

G – CR: ASCII 0DH                   

  H – CHK: Checksum, CHK veri gönderimindeki hataların tespiti için kullanılır. 

Checksum <CR> ve <STX> karakterleri de dahil olmak üzere tüm byteların ikili 

toplamının 7 düşük değerli biti olarak tanımlanır. 

 

SWA:  Durum A 

Bit  

0 
 

Bit2 Bit1 Bit0 Ondalık Noktası Konumu 

0 0 1 XXXXX0 

0 1 0 XXXXXX 

0 1 1 XXXXX.X 

1 0 0 XXXX.XX 

1 0 1 XXX.XXX 

1 1 0 XX.XXXX 

1 

 

 

2 

3 
 

Bit4 Bit3 Yapı Kodu 

0 1 X1 

1 0 X2 

1 1 X5 

 

 

 

4 

5 Sürekli 1 

6 Sürekli 0 
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7 EVEN/ODD Parity bit 
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SWB: Durum B 

Bit  

0 0 – Brüt,      1 – Net 

1 İşaret Biti, Pozitif = 0, Negatif = 1 

2 Aralık dışında = 1 (Kapasitenin üzerinde yada Sıfırın altında) 

3 Hareketli = 1, Stabil = 0 

4 0 – lb,  1 – kg 

5 Sürekli 1 

6 0 – Normal, 1 – Güç Açık 

7 EVEN/ODD Parity bit 

 

SWC: Durum C 

Bit  

0 Sürekli 0 

1 Sürekli 0 

2 Sürekli 0 

3 Sürekli 0 

4 0 – X10 Kapalı，         1- X10 Açık 

5 Sürekli 1 

6 Sürekli 0 

7 EVEN/ODD Parity bit 

Format 2: 

 Bu format SWA hariç aynı format 1 gibi devam eder. 

SWA:  Durum A 

Bit  

0 
 

Bit2 Bit1 Bit0 Ondalık Noktası Konumu 

0 0 1 XXXXX0 

0 1 0 XXXXXX 

0 1 1 XXXXX.X 

1 0 0 XXXX.XX 

1 0 1 XXX.XXX 

1 1 0 XX.XXXX 

1 

 

 

2 

3 
 

Bit4 Bit3 Build Code 

0 1 X1 

1 0 X2 

1 1 X5 

 

4 

5 Sürekli 1 

6 Sürekli 0 

7 EVEN/ODD Parity bit 
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Format 3(YAOHUA): 

Bu data formatımız “= ağırlık(ondalık noktası içinde)”,ASCII kod şeklindedir. 

İlk karakter düşük karakter , sonra karakter yüksek karakter. Orada 6 karakter ondalık 

nokta içermeyen 6 karakter var, eğer yeterli değilse, 6 karakter ‘0’ ile doldurulur . 

Şunun gibi: 

Ekrandaki ağırlık -500.00kg, çıkan ASCII kod “=00.005-”; 

Ekrandaki ağırlık 12.04kg,çıkan ASCII kod “=40.2100” 

 

Format 4(YAOHUA): 

Çıkan veri ekrandaki ağırlıktır. 

Brüt ağırlıkta: 

 0’dan büyük: “ww000.000kg”; 0’dan küçük: “ww-00.000kg” 

Net ağırlıkta: 

0’dan büyük: “wn000.000kg”; 0’dan küçük: “wn-00.000kg” 

 

Format 5(YAOHUA): 

Bu format format 3 ile aynıdır, fakat sadece ağırlık stabil olduğunda veri gönderilir. 

 

 

4.2 Demand Input / Output 

RS232 & RS485 sürekli veri gönderimi veya tale pile giriş/çıkış olarak yapılandırıldığında, 

aşağıdaki komutları destekler. 

 

Talep Girişi 

Talep Açıklama Tepki & Çıkış 

C Dara Temizle Yok 

T  Dara Al Yok 

P Yazdır  Seri porttan veri yazdırır 

Z Teraziyi Sıfırla Yok 
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4.3 Yazdırma 

4.3.1 (Tarih ve Saat) RTC’siz Standard Çıktı Listesi 

F4.1=2                F4.1=2              F4.1=2              F4.1=2 

F4.2.1=0              F4.2.1=1             F4.2.1=0            F4.2.1=1 

F4.2.2=0              F4.2.2=0             F4.2.2=0            F4.2.2=0 

F2.4.1=OFF           F2.4.1=OFF          F2.4.1=ON          F2.4.1=ON 

F4.4 = ON             F4.4 = ON           F4.4 = ON           F4.4 = ON 

 

(F2.1=3 ayarlandığında, F tuşu toplam ağırlığı yazdırır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMAL POUND 

NO.      NET 

-------------------- 

0001  10.5 KG N 

0002  10.3 KG N 

0003  9.4  KG N 

-------------------- 

COUNT:  0003 

TOTWT: 30.2 KG 

 POUND LIST 

NO.   WEIGHT 

-------------------- 

0001  10.5 KG N 

0002  10.3 KG N 

0003  9.4  KG N 

-------------------- 

COUNT:   0003 

TOTWT:  30.2 KG 

  POUND LIST 

NO.      0001 

GROSS   11.6 KG 

TARE      1.1 KG 

NET      10.5 KG 

   POUND LIST 

NO.      0002 

GROSS   11.2 KG 

TARE      1.1 KG 

NET      10.1 KG  

-------------------- 

COUNT:     0002 

TOTWT:   20.6 KG  

ANIMAL POUND 

NO.      0001 

GROSS  11.6 KG 

TARE     1.1 KG 

NET      10.5 KG 

ANIMAL POUND 

NO.      0002 

GROSS   11.2 KG 

TARE      1.1 KG 

NET      10.1 KG 

-------------------- 

COUNT:    0002 

TOTWT:   20.6KG 
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4.3.2 (Tarih ve Saat) RTC’li Standard Çıktı Listesi 

F4.1=2                F4.1=2              F4.1=2              F4.1=2 

F4.2.1=0              F4.2.1=1             F4.2.1=0            F4.2.1=1 

F4.2.2=0              F4.2.2=0             F4.2.2=0            F4.2.2=0 

F2.4.1=OFF           F2.4.1=OFF          F2.4.1=ON          F2.4.1=ON 

F4.4 = ON             F4.4 = ON           F4.4 = ON           F4.4 = ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Over/Under Çıktı Listesi 

F4.1=2                             F4.1=2   

        F2.1=1                             F2.1=1 

F4.2.1=0                           F4.2.1=1  

F4.2.2=1                           F4.2.2=1 

F4.4 = ON                          F4.4 = ON           

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CHECKING POUND 

NO.      WEIGHT 

------------------------------------- 

0001  10.5 KG N  OVER 

0002  10.3 KG N  OK 

0003  9.4  KG N  UNDER 

------------------------------------- 

COUNT:      0003 

TOTWT:    30.2 KG 

 CHECKING POUND 

NO.      0001 

GROSS    11.6 KG 

TARE      1.1 KG 

NET      10.5 KG OVER 

 

  CHECKING POUND 

NO.      0002 

GROSS    11.2 KG 

TARE      1.1 KG 

NET      10.1 KG OK 

-------------------- 

COUNT:       0002 

TOTWT:      20.6 KG 

 ANIMAL POUND 

Date  2014/01/01 

Time      NO.    Net Wt. 

----------------------------------- 

08:10:05  0001  10.5 kg 

08:15:16  0002  10.3 kg  

08:16:18  0003  9.4  kg  

----------------------------------- 

COUNT      3 

TOTWT    30.2 kg 

  POUND LIST 

Date  2014/01/01 

Time    NO.  Net Wt. 

------------------------------ 

08:10:05 0001 10.5 kg  

08:15:16 0002 10.3 kg  

08:16:18 0003  9.4 kg  

------------------------------ 

COUNT      3 

TOTWT.    30.2 kg 

 POUND LIST 

Date  2014/01/01 

Time  08:10:05 

NO.      0001 

Gross    11.6 kg 

Tare      1.1 kg 

Net      10.5 kg 

POUND LIST 

Date  2014/01/01 

Time  08:15:13 

NO.      0002 

Gross      11.2 kg 

Tare       1.1 kg 

Net      10.1 kg 

------------------------- 

COUNT       2 

TOTWT     20.6kg 

ANIMAL POUND 

Date  2014/01/01 

Time  08:10:05 

NO.      0001 

Gross    11.6 kg 

Tare      1.1 kg 

Net      10.5 kg 

ANIMAL POUND 

Date 2014/01/01 

Time 08:15:06 

NO      0002 

Gross     11.2 kg 

Tare      1.1 kg 

Net       10.1 kg 

-------------------------- 

COUNT       2 

TOTWT     20.6kg 



ID226 Tartım Göstergesi 

35 

4.3.4 Sayıcı Çıktı Listesi  

F2.1= 2                         F2.1= 2 

        F4.2.1=0                        F4.2.1=1          

        F4.2.2=2                        F4.2.2=2        

                                                     

 

 

 

 

 

 

4.4 MODBUS-RTU Floating format 

MODBUS-RTU 

Address Description R/W 

 

 

 

 

 

 

 

40001 

0 0 = Brüt,    1 = Net  

 

 

 

 

 

 

R 

1 İşaret biti, Pozitif = 0, Negatif = 1 

2 Aralık dışında = 1 (Kapasitenin üzerinde veya sıfırın 

altında) 

3 Hareketli = 1, Stabil = 0 

4 Rezerve 

5 Rezerve 

6 Rezerve 

7 0 – Yazdırma yok， 1 – Yazdırma Tamamlanıyor 

8 0-lb , 1-kg 

9-14 Rezerve 

15  0 – Veri Tamam Değil,   1 – Veri Tamam 

40002/3 Ekrandaki Ağırlık, 32-bit floating data R 

40004/5 Yazdırılan Toplam Ağırlık, 32-bit floating data R 

40006 Yazdırılan Toplam Sayım,  

 

 

 

 

 

40007 

 

 

 

 

Bit0 ~ Bit 6 – Rezerve 

Bit 7 –  0->1 Dara temizleme tetikleme bit 40001.7 

Bit 8  – Rezerve 

Bit 9  – Rezerve 

Bit 10 –0->1 Toplam temizleme tetikleme (Ağırlık & Sayım) 

Bit 11 –0->1 Terazi Sıfırlama tetikleme 

Bit 12 –0->1 Terazi Dara Alma tetikleme 

Bit 13 –0->1 Terazi Temizleme tetikleme 

Bit 14 –0->1 Dijital Tara Yapma için tetikleme 

Bit 15 – Rezerve 

 

 

 

 

R/W 

 10.5 KG N  21 PCS 

 10.3 KG N  20 PCS 

  9.4 KG N  19 PCS 

 COUNTING POUND 

GROSS    11.6 KG 

TARE      1.1 KG 

NET      10.5 KG 

PCSWT.   0.5KG 

PCS      000021 PCS 
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4.5 MODBUS-RTU Integer format 

MODBUS-RTU 

Address Description R/W 

 

 

 

 

 

 

 

40001 

0 0 = Brüt,    1 = Net  

 

 

 

 

 

 

R 

1 İşaret biti, Positif = 0, Negatif = 1 

2 Aralık dışında = 1 (Kapasitenin üzerinde veya Sıfırın 

Altında) 

3 Hareketli = 1, Stabil = 0 

4 Rezerve 

5 Rezerve 

6 Rezerve 

7 0 – Yazdırma yok， 1 – Yazdırma tamamlanıyor 

8 0-lb , 1-kg 

9-14 Rezerve 

15  0 – Veri tamam değil,   1 – Veri tamam 

40002 Tartım süresi(1\10\100\1000) R 

40003 Ekrandaki ağırlık, 16-bit integer data(Gerçek ağırlık için 

4000’'ye bölün) 

 

40004/5 Toplam ağırlığı yazdırma, 32-bit Integer data(Gerçek ağırlık 

için 40002’ye bölün) 

R 

40006 Toplam sayımı yazdırma  

 

 

 

 

 

40007 

 

 

 

 

Bit0 ~ Bit 6 – Rezerve 

Bit 7 –  0->1 Dara temizleme tetikleme bit 40001.7 

Bit 8  – Rezerve 

Bit 9  – Rezerve 

Bit 10 –0->1 Toplam temizleme tetikleme (Ağırlık & Sayım) 

Bit 11 –0->1 Terazi Sıfırlama tetikleme 

Bit 12 –0->1 Terazi Dara Alma tetikleme 

Bit 13 –0->1 Terazi Temizleme tetikleme 

Bit 14 –0->1 Dijital Tara Yapma için tetikleme 

Bit 15 – Rezerve 

 

 

 

 

R/W 
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4.6 MT SICS Komutlarına Uyumlu 

Bu tartım göstergesi MT-SICS (METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set) 

komut setini destekler. SICS komutları ile, yapılandırma mümkün, bu komut seti ile 

göstergeyi bilgisayardan sorgulayabilir ve kontrol edebilirsiniz. 

 

 Komut  Anlamı 

 

 

LEVEL 0 

@ Teraziyi resetler. 

I0 Mevcut tüm SICS komutlarının sorgulanması. 

I1 SICS seviyesinin ve SICS sürümünün sorgulanması. 

I2 Terazi verisinin sorgulanması. 

I3 Terazi yazılım sürümünün sorgulanması. 

I4 Terazi seri numarasının sorgulanması. 

S Stabil tartım değerini gönderir. 

SI Hemen tartım değerini gönder. 

SIR Hemen tartım değerini gönder ve bunu tekrarla. 

Z Teraziyi sıfırla. 

ZI Teraziyi hemen sıfırla. 

 

LEVEL 1 

 

T Dara alma 

TAC Dara temizleme 

TI Hemen dara alma 

 

Örnek için: 

 

T CR LF : Teraziyi daraya al ve sıfırlanmış net tartım değerini göster. 

TAC CR LF: Darayı temizle ve brüt tartım değerini göster. 

Z CR LF: Teraziyi sıfırla ve sıfırlanmış brüt tartım değerini göster. 
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5 Ethernet Uygulaması 

Ethernet fonksiyonu opsiyoneldir, lütfen başlangıç bölümündeki kılavuz seçimini 

kontrol edin. 

5.1 Sürekli veri gönderim modu 

Bu modda ,TCP sunucusu olarak, terazi F9.9’daki portu dinler,ve tartım verisini 

devamlı gönderir, ayrıca bu porttan komut verilerini alır. Eğer UDP modunda 

çalışıyorsa, terazi F9.7’de ayarlanan IP Adresine ve UDP paketi tarafından F9.9’da 

ayarlanan bağlantı noktasına sürekli tartım bilgisi gönderir, ve sadece F9.9.’da 

ayarlanan bağlantı noktasından komut alır. 

Ağırlık veri formatı Seri Arayüz Sürekli Veri Gönderimiyle aynıdır, detaylı için 

4.1’e bakın. 

Desteklenen komutlar ve tanımlar için 5.2.’ye bakın. 

5.2 Komut Modu 

Komut modu TCP ve UDP’de desteklenir, komut tanımları için aşağıdaki tabloya 

bakınız. 

Komut Tanımı 

Komut Fonksiyon 

C Dara Temizleme 

P Yazdırma 

T Dara Alma 

Z Sıfırlama 
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6 WIFI Uygulaması 

WIFI fonksiyonu opsiyoneldir, lütfen başlangıç bölümündeki kılavuz seçimini 

kontrol edin. 

WIFI Uygulamasının 2 çalışma modu vardır, AP modu ve STA modu. 

AP: kablosuz erişim noktası olarak，LAN’daki merkez noktası, kablosuz yönlendirici 

gibi çalışır, başka terminaller AP’ye bağlanabilir. 

STA: kablosuz istasyon olarak, bir terminal. Dizüstü bilgisayar veya cep telefonu gibi 

çalışır. 

Her iki çalışma modunda da ethernette olduğu gibi sürekli veri gönderimi yapar ve 

komut alır, sadece network modundan farklıdır. 

AP modu varsayılandır. 

6.1 AP Modu 

AP modunda, aşağıda gösterilen ağ modu gibi, noktadan noktaya haberleşir. 

 

Bu modda kablosuz erişim noktası gibi, terminal teraziye bir dizüstü gibi bağlanabilir, 

ve sonra ,dizüstü bilgisayar gösterge ile WIFI üzerinden haberleşebilir. Bu parameter 

Ethernet uygulama modu ile aynıdır. 

Kablosuz erişim noktası adı cihaz açıldığında “ID226” olarak oluşturulur, parola 

“123456789”’dır. Kullanıldığında ilk olarak, F9 parametresi ayarlanır, ikinci olarak ,dizüstü 

ve diğer kablosuz terminallerinin ip adresleri otomatik ayarlanır ，ve sonra “ID226” erişim 

noktasını bağlanır,başarılı olduğunda, Ethernet Uygulamasında olduğu gibi kolayca 

kullanılabilir. Ayrıntılar, ağ uygulama testi bölümünde verilmiştir. 
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6.2 STA Modu 

STA modunda çalışırken, ağ modu aşağıdaki gibi, haberleşmeye çoklu terminal 

bağlanabilir. 

 

Bu modda, parametreleri Web Sayfasına göre ayarlamanız gerekir, Adımlar 

aşağıdaki gibidir. 

(1)İlk olarak, “ID226” kablosuz erişim noktasına bağlanın, parola “123456789”. İkinci 

olarak, bir tarayıcının adres çubuğuna “http://192.168.18.1/”  adresini girin , sonra 

kullanıcı adını ve şifresini girin,her ikiside “admin”, sonra “ok” tuşuna tıklayın. 

(2)Yönlendiriciye bağlanın. Web sayfası aşağıdaki gibidir. 
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Yukarıdaki resimde, çalışma modunu STA Mode olarak değiştirin, ve sonra STA 

Interface Setting sekmesine geçin. 
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Yukarıdaki resimdeki  “Search” tuşuna tıklayın , kablosuz ağ listesi penceresi 

açılacak. 
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Erişim noktası adını seçin, ve “Apply” tuşuna tıklayın. “Refresh” tuşuna tıklayarak ağ 

listesini yenileyebilirsiniz.  

(3) IP Adresi Ayarlama. STA Interface Setting sekmesinde, “WAN Connection Type” 

seçeneğini “STATIC(fixed IP)” olarak değiştirin, ve  IP Adresini “192.168.0.127” 

olarak,Subnet Mask “255.255.255.0”, Default Gateway “192.168.0.1” olarak 

ayarlayın,sonra “Apply” tuşuna tıklayın.  

Önemli:Bu IP adresi yönlendiriciye bağlamak için kullanılır, bu yüzden yönlendirici 

ağın aynı olması gerekir, aynı zamanda, bu LAN IP adresi aynı olmayabilir(F9.1’I 

ayarlayın), aksi takdirde  bu düzgün çalışmayacaktır! Lütfen bu IP adresini 

hatırlayın,tartım verileri buradan gönderilecektir.  

 

LAN IP adresi yukarıda adı geçen AP Interface Setting sekmesinde bulunur.  
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(4)Göstergeyi yeniden başlatın. Oradaki adımlar tamamlandığında, lütfen göstergeyi 

yeniden başlatın. Gösterge yönlendiriciye otomatik olarak bağlanacaktır. 

Bir dizüstü yönlendiriciye bağlanıyorken, ve aynı ağda, Tartım verileri ve komut 

verilieri için göstergenin özel bir IP adresinde (192.168.0.127) olması gerekir. Daha fazla 

ayrıntı için lütfen ağ uygulaması test bölümüne bakın. 
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7 Ağ Uygulama Testi 

7.1 TCP Test 

4 TCP modunun destekledikleri： 

F9.4 Sürekli Veri Çıkış Modu 

1 – TCP1, 17 bytes ,no check byte, desteklenen komutlar C、T、Z 

2 – TCP2, 18 bytes include check byte, desteklenen komutlar C、T、Z 

F9.5 Komut Giriş Modu 

1 – TCP1，desteklenen komutlar C,P,T,Z, 1-satır ekrandaki ağırlığı yazdırma 

2 – TCP2，desteklenen komutlar C,P,T,Z, 1-satır, brüt ağırlık, net ağırlık yazdırma 

Önemli：Eğer F9.5 fonksiyonu 1/2/3/4/5 kullanılıyorsa , F9.4 = 0-Devre dışı olarak 

ayarlanmalıdır.。 

Yukarıdaki 4 modda çalışıyorsa, TCP Server gibi, F9.9’da ayarlanan portu dinler, 

varsayılan port 1025,test adımları aşağıdaki gibidir. 

Varsayılan parametreler F9 fonksiyonu için aşağıdaki gibidir. 

F9.1 IP Address：192.168.18.1 

F9.2 NetMask：255.255.255.0 

F9.3 Gateway：192.168.0.1 

(1) F9.4 1 veya 2 olarak ayarlanır, ve sonra dizüstü veya masaüstü bilgisayar IP 

adresi “192.168.18.xxx”,aynı ağda çalışacaksa F9.1 şeklinde ayarlanır, fakat farklı ip 

adresiyle. Şunun gibi ; “192.168.18.11”. Eğer TCP modunu WIFI uygulamasında test 

edecekseniz, bilgisayarınızın ip adresini ayarlamanıza gerek yok. 

(2) Test uygulamasını açın, protokolü “TCP Client” olarak sonra diğerlerini,“Server 

IP”192.168.18.11，“Server Port” 1025 şeklinde ayarlayın. 

 

(3)“Connect”tuşuna tıklayın, bağlantı kurulmuşsa. Tartım verileri açık pencerede 
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alınır. “T”,“C”, “Z” karakterlerini göstergeye gönderin, bunlar Dara alma, Dara temizleme, 

ve Sıfırlamaya yarayacaktır.  

 

7.2 UDP Test 

Aşağıdaki 4 UDP modu desteklenir. 

F9.4 Sürekli Veri Çıkış Modu: 

3 – UDP1,17 bytes ,no check byte, desteklenen komutlar C、T、Z 

4 – UDP2,18 bytes include check byte, desteklenen komutlar C、T、Z 

F9.5 Command Input/Output Mode: 

3 – UDP1，desteklenen komutlar C,P,T,Z, 1-satır ekrandaki ağırlığı yazdırma 

4 – UDP2，desteklenen komutlar C,P,T,Z, 1-satır brüt ağırlık, dara ağırlığı, net 

ağırlık yazdırma 

 (1) F9.4‘ü 3 veya 4 olarak ayarlayın, ve sonra dizüstü ve masaüstü bilgisayar ip 
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adresinizi “192.168.18.201” olarak ayarlayın,bu IP adresi F9.7(UDP Hedef Adresi) ile 

aynı olmalıdır.  

(2)Test yazılımını açın,  “Protocol”ü UDP seçin, “Local host IP” F9.7 ve,  “Local host 

Port” F9.9 ile aynı yapın. 

 

(3) “Connect”e tıklayın, bağlantı kurulacaktır. Tartım verisi bu pencerede alınacaktır. 

“T”,“C”, “Z” karakterlerini göstergeye gönderin, bunlar Dara alma, Dara temizleme, ve 

Sıfırlamaya yarayacaktır. 

 

Önemli:  WIFI uygulamasında, eğer STA modundaysa, yukarıdaki adımlara ek olarak , 
the remote host IP adresi F9.1 göstergenin IP adresidir, fakat statik IP adresi ise bölüm 
6.2’de (192.168.0.127) gibi ayarlanır. 
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8 Barkod Tarayıcı ve Etiket Yazıcı Uygulaması 

8.1 Barkod Tarayıcı Uygulaması 

ID226 barkod tarayıcıyla birlikte etiket yazıcı fonsiyonlarını destekler. Barkodu 20 

karaktere kadar destekler. 

Barkod Format : barkod+0x0D/0x0A . şunun gibi: Hex ifadesi  

“31 32 33 34 35 36 37 38 39 0D” barkodun “123456789” olduğu anlamına geli. 

F4.1 Barkod tarayıcı girişini ve etiket yazdırma işlevini desteklemek üzere 11 olarak 

yapılandırılmıştır. Gösterge seri RXD portundan barkod verisi alır. ve sonra otomatik 

olarak barkod, ağırlık bilgisi, tarih ve saati etikete yazdırır. Veya yazdırma tuşu veya harici 

yazdırma komutu ile yazdırabilir.  Aşağıdaki etiketleri destekler. 

F9.4=0.F9.5=5 ayarları ile WiFi/Ethernet üzerinden ağırlık bilgisi göndermeyi 

destekler. 

Veya F7.1=8 ayarı ile Bluetooth üzerinden ağırlık bilgisi göndermeyi destekler. 

Gönderilen veri(ekrandaki ağırlık) formatı aşağıdaki gibidir； 

İşaret Ağılık Bilgisi Birim Bağlant işareti SN Bitiş 

1 byte 6/7 byte 2 byte 1 byte N byte 2 byte 

e.g.:+   2.00kg+12345678910，ekrandaki verinin 2.00kg, SN’nın 12345678910 

olduğu anlamına gelir. 

 

Gönderilen veri(net ağırlığı,brüt ağırlığı, dara ağırlığı) formatı aşağıdaki gibidir: 

Net 

İşareti 

Net 

Veri 

Brüt 

İşareti 

Brüt 

Veri 

Dara 

İşaret 

Dara 

Veri 
Birim 

Bağlantı 

İşareti 
SN Bitiş 

1 byte 
6/7 

byte 
1 byte 

6/7 

byte 

1 

byte 

6/7 

byte 

2 

byte 
1 byte N byte 2 byte 

e.g.: +   2.00+   2.00+   0.00kg+12345678910, net ağırlığın 2.00, brüt ağırlığın 

2.00,dara ağırlığının0.00, birimin kg, SN’nın 12345678910 olduğu anlamına gelir. 

Format açıklaması: 

İşaret: ‘+’  veya  ‘-’ 
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Veri: ağırlık bilgisi, nokta yoksa, 6 bytes, nokta varsa ,7 bytes, yeterli değilse,soldan 

‘0’ ile doldurulur ; 

Birim:  “kg”  veya  “lb” 

Bağlantı işaret: ‘+’ 

SN: barkod, seri tarayıcıdan, veya Wifi, Bluetooth girişiyle; 

Bitiş：Hex byte, 0x0D 0x0A 

8.2 Etiket Yazıcı Uygulaması 

Aşağıdaki etiketleri destekler. 

(1) F4.2.2=3，PQ20 yazıcı brüt ağırlık, dara ağırlığı ve net ağırlığı yazdırır.  

 

(2)F4.2.2=4，PQ20 yazıcı brüt ağırlık, dara ağırlığı, net ağırlık ve S/N(Seri Numara’yı 

barkod tarayıcıdan alır) yazdırır. 

 

(2) F4.2.2=5，GoDEX Etiket yazıcı, F4.2.1=0, 1-satır ekrandaki ağırlığı yazdırır. 

Etiket boyutu: 

100mm x 60mm 

Etiket boyutu: 

100mm x 60mm 
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(4)F4.2.2=5，GoDEX etiket yazıcı, F4.2.1=1, 3-satır brüt ağırlık, dara ağırlığı ve net 

ağırlığı yazdırır. 

   

(5)F4.2.2=6，GoDEX etiket yazıcı, F4.2.1=0, 1-satır print ekrandaki ağırlık ve logo 

resmi yazdırır. 

   

 

 

(6)F4.2.2=6，GoDEX etiket yazıcı, F4.2.1=1, 3-satır brüt ağırlık, dara ağırlığı, net 

ağırlık ve logo resmi yazdırır. 

   

Etiket boyutu: 

60mm x 40mm 

Etiket boyutu: 

60mm x 40mm 

Etiket boyutu: 

60mm x 40mm 

Etiket boyutu: 

60mm x 40mm 
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（7）F4.2.2=7，GoDEX etiket yazıcı，logo resmi, ekrandaki ağırlık ,ve barkod yazdırır. 

 

 

（8）F4.2.2=8，GoDEX etiket yazıcı，logo resmi, SN, ekrandaki ağırlık ve barkod 

yazdırır. 

   

 

GoDEX Etiket Yazıcıya Logo Resmini nasıl yükleyebilirim? 

 

 Eğer  F4.2.2=6 ise, yazıcının içine logo resim yüklenmelidir. Logo resminin isimi 

“logo.png”, ve  boyutu 360 * 70 pixel olmalıdır. 

  ”GoLabel” yazılım aracını açın ve logo resmini yükleyin,  bu yazılım aracı etiket 

yazıcının CD’sinde bulunabilir, aşağıdaki adımları izleyerek güncelleyin: 

 Bilgisayar ve Etiket yazıcıyı USB ile bağlayın, ve ilk olarak etiket yazıcının 

sürücüsünü kurun. 

 GoLabel yazılımını açın,pencerenin solundaki  “Graphics” bölümüne tıklayın, vethen 

sonra boş etiket sağda çıkacaktır, Graphic Setup penceresi açılacaktır, sonra”Select 

Image File” kısmına tıklayın, “logo.png” resmini seçin, “Start Download Graphics” 

seçeneğine tıklayın, ve sonra “OK” tuşuna tıklayın. 

 

Etiket boyutu: 

60mm x 40mm 

Etiket boyutu: 

60mm x 40mm 
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9 Bluetooth Uygulaması 

Bluetooth fonksiyonu opsiyoneldir, ve Bluetooth ve Ethernet aynı anda olamaz. 

 Varsayılan Bluetooth ismi ID226, varsayılan PIN kodu 1234’dür. 

     Bluetooth MODBUS-RTU dışında tüm seri çıkış ve giriş formatlarını destekler. F7.1. 

menüsüne bakınız. 
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EK 1 Hata Kodları 

 

Hata Kodu Hata Çözüm 

|ˉˉˉˉˉˉˉˉ| Yük > Maksimum Yük + 9d  Yükü azaltın 

|_____|  Ağırlık 5d’nin altında  Yükü indirin ve Sıfır tuşuna basın 

 |ˉˉˉnoˉˉˉ| Sıfır aralığı dışında Yükü platformdan indirin 

EE-2 Dara Alma Aktif Değil F1.4.3－ON olduğunu kontrol edin 

--no-- Tuş işlevi yapılamıyor  

------ Hareketli Hareketsiz olana kadar bekleyin  

EEE 

-EEE  
Açılışta sıfırlama hatası 

Platformu kontrol edin veya Sıfırını 

ayarlayın  

EE-3  EEPROM hatası Cihazı kapatıp açın  

EE-35  Kalibrasyon’da hareketli ağırlık Platformu kontrol edin 

EE-4  Referans parça sayısı çok küçük Birkaç parça daha ekleyin 

EE-6 EEPROM R/W hatası Servisi arayın  

EE-70 Tuştakımı hatası Servisi arayın 

EE-80 Toplam Sayım >9999 Toplamı temizleyin 

Auto Power 

Off 
Akü gerilimi çok düşük Şarj edin 

No Display Sigorta arızası Sigortayı değiştirin 

EE-999 
Yük hücresi bağlı değil veya yük 

hücresi kapalı 

Terazi veya Yük hücresi kablo 

bağlantısını kontrol edin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


