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Bölüm 1 Giriş 

1.1 Genel Bakış 

 4 Analog Yük Hücresi I/F, X8 350 Ohm yük hücresini destekler 

 150,000’e kadar ekran Bölüntüsünü destekler 

 200Hz tartım güncelleme hızı 

 6-bit LED dijit ekran 

 Bir Seri Port 

 RS232 /RS485 

 100M LAN port 

 TCP,  MODUS-TCP 

 PROFINET desteği, Çift ağ, Seçme fonksiyonlu 

 Zero, Auto Zero tuşu 

 Tare tuşu 

 Hareketlilik kontrolü 

 Tuştakımı  Kilitleme/Kilit açma 

 MODBUS、PROFINET  uzaktan kalibrasyon fonksiyonu  

 Kalibrasyon 

 2-nokta kalibrasyon veya Cal-Free (Dijital) Kalibrasyon 

 Yerel kalibrasyon veya Uzaktan Kalibrasyon 

(MODBUS-RTU,MOUBUS-TCP, PROFINET PLC haberleşmesi 

üzerinden) 

 Parametrelerin yüklenmesi, güncellenmesi, kaydedilmesi, terazi 

kalibrasyonu ve ağırlık ekranı için PC yazılım ve Android APP desteği  

 Güç Girişi : 85-264VAC，49-61Hz 

 Çevresel Çalışma Şartları: 

Çalışma Sıcaklığı:-10℃40℃;Nem: 10％RH95％RH, non-condensing 

Saklama Sıcaklığı:-10℃~40℃;Nem:10%RH~95%RH, non-condensing 
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Bölüm 2 Tuş Takımı ve Kurulum Menüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Tuş Takımı 

 

Tuş İşlev Menüde Tuş İşlev Menüde 

 

Sıfırlama  Önceki 

menüye 

döner veya 

çıkar 

 

Temizleme Tuşu Azatlma Tuşu, Sağ 

Tuşu, ve Sonra 

parametreye dönme 

tuşu 

 

Dara Alma Artırma 

tuşu, sol 

tuşu, ve 

sonraki 

parametreye 

geçme tuşu 

 

Kısa basmada ekranda 

görünntülenen kanalı 

değiştirme, uzun 

basmada ayar 

menüsüne girme 

Girilen Değeri 

Onaylama 

Çıkışı Onaylama 

 

İmleç Göstergesi İşlevsellik 

PLC 

ModbusRTU、ModbusTCP、Profinet haberleşmelerinden hangisinde 

olduğunu gösterir. 

Yanıp sönme：çevrimdışı, 

Yandığında：ModbusRTU、ModbusTCP、Profinet. En az bir iletişim 

normal çalışıyor   

>0< Yandığında：Terazi sıfır merkezinde (±1/4 division) 

~ Yandığında ： Platformdaki yük hareketli 

Net Yandığında： Terazi net modunda 

1、2、3、4 Geçerli ekran ve gösterge kanal numarasını gösterir 

 Yanmadığında: Bluetooth modülü kurulu değil. 

Yanıp söndüğünde: Bluetooth bağlanmak için bekliyor. 

Yandığında: Bluetooth bağlandı.  

 

   

 

 



ID551PN TARTIM KONTROL İNDİKATÖRÜ 

6 

  



ID551PN TARTIM KONTROL İNDİKATÖRÜ 

7 

2.2 Üst Menü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Kurulum 

2.3.1 1#Numaralı Terazi 

[1.1    ] Taksimat 

0 (0.001),   1 (0.002),   2 (0.005),   3 (0.01),   4 (0.02),   5 (0.05),  

6 (0.1),      7 (0.2),    8 (0.5),      9 (1),      10 (2),   11 (5),  

12 (10),     13 (20),    14 (50),     15 (100) 

 

[1.2    ] Kapasite 

Terazinin maksimum yük kapasitesini giriniz. Varsayılan değer: 60 

[1.3    ] Kalibrasyon Modu 

       2-P：iki noktalı kalibrasyon modu ,Tek [1.4 ] (Sıfır Noktası)& [1.6 ] (Bitiş noktası) 

destekler. 

         CALFrE：Ağırlık koyulmadan kalibrasyon yapıldı. 

 

[1.4    ] Sıfır noktası ayarı 

   EK 1.’e bakınız. 

 

[1.6    ] Bitiş-Noktası Kalibrasyonu 

EK 1.’e bakınız. 

 

[1.7    ] CalFree Bloğu (Dijital Kalibrasyon) 

[1.7.1] Yük Hücresi Kapasitesi 

  Yük hücresi kapasitesini giriniz. 

 [1.7.2] Toplam Yük Hücresi Sayısı 

  Terazi’de kaç adet yük hücresi bağlı olduğunu giriniz. 

[F1] 1#Terazi Yapılandırma 

[Setup] 

Menu 

[F2] 2#Terazi Yapılandırma 

[F3] 3#Terazi Yapılandırma 

[F4] 4#Terazi Yapılandırma 

[F10]Bakım 

2 Saniye print tuşuna basılı 

tutun. 
[F9]Ağ 

[- - - -] 

Eğer bir 

parola varsa 

parola girin. 
[F6]Seri Port 
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 [1.7.3] Çalışan Yük Hücresi Sayısı 

  Terazide çalışan yük hücresi sayısını giriniz. 

 [1.7.4 ] Yük Hücresi Hassasiyeti 

  Yük hücresi hassasiyetini giriniz, genellikle, Bu değer 2mV/V veya 3mV/V’dur. 

 

[1.7.5 ] Hassasiyet Kalibrasyonu 

Test ağırlığını terazinin üzerine koyun, ve Bitiş Noktası kalibrasyonu yapın.  

 

[1.8    ] Filtre 

  0(En Düşük)，1，2，3，4，5，……18，19(En Yüksek) 

 

[1.9    ] Sıfır Tuşu ile Sıfırlama Aralığı 

  0  – Sıfır Tuşu ile Sıfırlama Kapalı 

        2，5，10，20，30，40，50： Sıfır aralığı kapasitenin 2%，5%，10%，20%，

30%，40%，50%’si  

 

[1.10    ] Hareketlilik Kontrolü          [3.0d] 

  0  –Hareketlilik Kontrolü Devre Dışı        0.1~9.9 –Hareketlilik Kontrolü Aktif 

[1.11    ] Otomatik Sıfırlama Aralığı 

  0  –Otomatik Sıfırlama Devre Dışı 

        0.1~9.9 - 0.1d - 9.9d, Aktif 

>0 olarak ayarlandığında, otomatik sıfır takibi ± 10d demektir. 

 

[1.12    ] Otomatik Sıfırlama Hızı 

  0  –  Otomatik Sıfırlama Devre Dışı 

        0.1~9.9 - Otomatik Sıfırlama Aktif, Sıfırlama Hızı (0.1~9.9)d/saniye  

[1.13    ] Dara Alma   

   0  – Dara Alma Devre dışı 

         1  – Dara alma aktif  

[1.14    ] Uygulama Modu   

   0  – Tartım modu 

         1  –Dinamometre modu  

 

[1.A   ] 

[1.A.1  ]  :  Sıfır ayarı içsayımı görülür 

[1.A.2  ]  :  Span ayarı içsayımı görülür 

[1.A.3  ]  :  Span ayarı ağırlığı görülür 

 

[1.A.4  ]  :  Sıfır ayarı içsayımını değiştir veya gir. 

[1.A.5  ]  :  Span ayarı içsayımını değiştir veya gir. 

[1.A.6  ]  :  Span ayarı ağırlığını değiştir veya gir. 
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2.3.2 2#Numaralı Terazi 

[2.1    ] Taksimat 

0 (0.001),   1 (0.002),   2 (0.005),   3 (0.01),   4 (0.02),   5 (0.05),  

6 (0.1),      7 (0.2),    8 (0.5),      9 (1),      10 (2),   11 (5),  

12 (10),     13 (20),    14 (50),     15 (100) 

 

[2.2    ] Kapasite 

Terazinin maksimum yük kapasitesini giriniz. Varsayılan değer : 60 

[2.3    ] Kalibrasyon Modu 

       2-P：iki noktalı kalibrasyon modu ,Tek [1.4 ] (Sıfır Noktası)& [1.6 ] (Bitiş noktası) 

destekler. 

         CALFrE：Ağırlık koyulmadan kalibrasyon yapıldı. 

 

[2.4    ] Sıfır noktası ayarı 

   EK 1.’e bakınız. 

 

[2.6    ] Bitiş-Noktası Kalibrasyonu 

EK 1.’e bakınız. 

 

[2.7    ] CalFree Bloğu (Dijital Kalibrasyon) 

[2.7.1] Yük Hücresi Kapasitesi 

  Yük hücresi kapasitesini giriniz. 

 [2.7.2] Toplam Yük Hücresi Sayısı 

  Terazi’de kaç adet yük hücresi bağlı olduğunu giriniz. 

 

  

  

 [2.7.3] Çalışan Yük Hücresi Sayısı 

  Terazide çalışan yük hücresi sayısını giriniz. 

 [2.7.4 ] Yük Hücresi Hassasiyeti 

  Yük hücresi hassasiyetini giriniz, genellikle, Bu değer 2mV/V veya 3mV/V’dur. 

 

[2.7.5 ] Hassasiyet Kalibrasyonu 

Test ağırlığını terazinin üzerine koyun, ve Bitiş Noktası kalibrasyonu yapın.  

 

[2.8    ] Filtre 

  0(En Düşük)，1，2，3，4，5，……18，19(En Yüksek) 

 

[2.9    ] Sıfır Tuşu ile Sıfırlama Aralığı 

  0  – Sıfır Tuşu ile Sıfırlama Kapalı 

        2，5，10，20，30，40，50： Sıfır aralığı kapasitenin 2%，5%，10%，20%，

30%，40%，50%’si  
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[2.10    ] Hareketlilik Kontrolü          [3.0d] 

  0  –Hareketlilik Kontrolü Devre Dışı        0.1~9.9 –Hareketlilik Kontrolü Aktif 

[2.11    ] Otomatik Sıfırlama Aralığı 

  0  –Otomatik Sıfırlama Devre Dışı 

        0.1~9.9 - 0.1d - 9.9d, Aktif 

>0 olarak ayarlandığında, otomatik sıfır takibi ± 10d demektir. 

 

[2.12    ] Otomatik Sıfırlama Hızı 

  0  –  Otomatik Sıfırlama Devre Dışı 

        0.1~9.9 - Otomatik Sıfırlama Aktif, Sıfırlama Hızı (0.1~9.9)d/saniye  

[2.13    ] Dara Alma   

   0  – Dara Alma Devre dışı 

         1  – Dara alma aktif  

[2.14    ] Uygulama Modu   

   0  – Tartım modu 

         1  –Dinamometre modu  

 

[2.A   ] 

[2.A.1  ]  :  Sıfır ayarı içsayımı görülür 

[2.A.2  ]  :  Span ayarı içsayımı görülür 

[2.A.3  ]  :  Span ayarı ağırlığı görülür 

 

[2.A.4  ]  :  Sıfır ayarı içsayımını değiştir veya gir. 

[2.A.5  ]  :  Span ayarı içsayımını değiştir veya gir. 

[2.A.6  ]  :  Span ayarı ağırlığını değiştir veya gir. 

 

 

2.3.3 3#Numaralı Terazi 

[3.1    ] Taksimat 

0 (0.001),   1 (0.002),   2 (0.005),   3 (0.01),   4 (0.02),   5 (0.05),  

6 (0.1),      7 (0.2),    8 (0.5),      9 (1),      10 (2),   11 (5),  

12 (10),     13 (20),    14 (50),     15 (100) 

 

[3.2    ] Kapasite 

Terazinin maksimum yük kapasitesini giriniz. Varsayılan değer : 60 

[3.3    ] Kalibrasyon Modu 

       2-P：iki noktalı kalibrasyon modu ,Tek [1.4 ] (Sıfır Noktası)& [1.6 ] (Bitiş noktası) 

destekler. 

         CALFrE：Ağırlık koyulmadan kalibrasyon yapıldı. 

 

[3.4    ] Sıfır noktası ayarı 

   EK 1.’e bakınız. 
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[3.6    ] Bitiş-Noktası Kalibrasyonu 

EK 1.’e bakınız. 

 

[3.7    ] CalFree Bloğu (Dijital Kalibrasyon) 

[3.7.1] Yük Hücresi Kapasitesi 

  Yük hücresi kapasitesini giriniz. 

 [3.7.2] Toplam Yük Hücresi Sayısı 

  Terazi’de kaç adet yük hücresi bağlı olduğunu giriniz. 

 

  

  

 [3.7.3] Çalışan Yük Hücresi Sayısı 

  Terazide çalışan yük hücresi sayısını giriniz. 

 [3.7.4 ] Yük Hücresi Hassasiyeti 

  Yük hücresi hassasiyetini giriniz, genellikle, Bu değer 2mV/V veya 3mV/V’dur. 

 

[3.7.5 ] Hassasiyet Kalibrasyonu 

Test ağırlığını terazinin üzerine koyun, ve Bitiş Noktası kalibrasyonu yapın.  

 

[3.8    ] Filtre 

  0(En Düşük)，1，2，3，4，5，……18，19(En Yüksek) 

 

[3.9    ] Sıfır Tuşu ile Sıfırlama Aralığı 

  0  – Sıfır Tuşu ile Sıfırlama Kapalı 

        2，5，10，20，30，40，50： Sıfır aralığı kapasitenin 2%，5%，10%，20%，

30%，40%，50%’si  

 

[3.10    ] Hareketlilik Kontrolü          [3.0d] 

  0  –Hareketlilik Kontrolü Devre Dışı        0.1~9.9 –Hareketlilik Kontrolü Aktif 

[3.11    ] Otomatik Sıfırlama Aralığı 

  0  –Otomatik Sıfırlama Devre Dışı 

        0.1~9.9 - 0.1d - 9.9d, Aktif 

>0 olarak ayarlandığında, otomatik sıfır takibi ± 10d demektir. 

 

[3.12    ] Otomatik Sıfırlama Hızı 

  0  –  Otomatik Sıfırlama Devre Dışı 

        0.1~9.9 - Otomatik Sıfırlama Aktif, Sıfırlama Hızı (0.1~9.9)d/saniye  

[3.13    ] Dara Alma   

   0  – Dara Alma Devre dışı 

         1  – Dara alma aktif  

[3.14    ] Uygulama Modu   

   0  – Tartım modu 

         1  –Dinamometre modu  
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[3.A   ] 

[3.A.1  ]  :  Sıfır ayarı içsayımı görülür 

[3.A.2  ]  :  Span ayarı içsayımı görülür 

[3.A.3  ]  :  Span ayarı ağırlığı görülür 

 

[3.A.4  ]  :  Sıfır ayarı içsayımını değiştir veya gir. 

[3.A.5  ]  :  Span ayarı içsayımını değiştir veya gir. 

[3.A.6  ]  :  Span ayarı ağırlığını değiştir veya gir. 

 

2.3.4 4#Numaralı Terazi 

[4.1    ] Taksimat 

0 (0.001),   1 (0.002),   2 (0.005),   3 (0.01),   4 (0.02),   5 (0.05),  

6 (0.1),      7 (0.2),    8 (0.5),      9 (1),      10 (2),   11 (5),  

12 (10),     13 (20),    14 (50),     15 (100) 

 

[4.2    ] Kapasite 

Terazinin maksimum yük kapasitesini giriniz. Varsayılan değer : 60 

[4.3    ] Kalibrasyon Modu 

       2-P：iki noktalı kalibrasyon modu ,Tek [1.4 ] (Sıfır Noktası)& [1.6 ] (Bitiş noktası) 

destekler. 

         CALFrE：Ağırlık koyulmadan kalibrasyon yapıldı. 

 

[4.4    ] Sıfır noktası ayarı 

   EK 1.’e bakınız. 

 

[4.6    ] Bitiş-Noktası Kalibrasyonu 

EK 1.’e bakınız. 

 

[4.7    ] CalFree Bloğu (Dijital Kalibrasyon) 

[4.7.1] Yük Hücresi Kapasitesi 

  Yük hücresi kapasitesini giriniz. 

 [4.7.2] Toplam Yük Hücresi Sayısı 

  Terazi’de kaç adet yük hücresi bağlı olduğunu giriniz. 

 

  

  

 [4.7.3] Çalışan Yük Hücresi Sayısı 

  Terazide çalışan yük hücresi sayısını giriniz. 

 [4.7.4 ] Yük Hücresi Hassasiyeti 

  Yük hücresi hassasiyetini giriniz, genellikle, Bu değer 2mV/V veya 3mV/V’dur. 

 

[4.7.5 ] Hassasiyet Kalibrasyonu 

Test ağırlığını terazinin üzerine koyun, ve Bitiş Noktası kalibrasyonu yapın.  
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[4.8    ] Filtre 

  0(En Düşük)，1，2，3，4，5，……18，19(En Yüksek) 

 

[4.9    ] Sıfır Tuşu ile Sıfırlama Aralığı 

  0  – Sıfır Tuşu ile Sıfırlama Kapalı 

        2，5，10，20，30，40，50： Sıfır aralığı kapasitenin 2%，5%，10%，20%，

30%，40%，50%’si  

 

[4.10    ] Hareketlilik Kontrolü          [3.0d] 

  0  –Hareketlilik Kontrolü Devre Dışı        0.1~9.9 –Hareketlilik Kontrolü Aktif 

[4.11    ] Otomatik Sıfırlama Aralığı 

  0  –Otomatik Sıfırlama Devre Dışı 

        0.1~9.9 - 0.1d - 9.9d, Aktif 

>0 olarak ayarlandığında, otomatik sıfır takibi ± 10d demektir. 

 

[4.12    ] Otomatik Sıfırlama Hızı 

  0  –  Otomatik Sıfırlama Devre Dışı 

        0.1~9.9 - Otomatik Sıfırlama Aktif, Sıfırlama Hızı (0.1~9.9)d/saniye  

[4.13    ] Dara Alma   

   0  – Dara Alma Devre dışı 

         1  – Dara alma aktif  

[4.14    ] Uygulama Modu   

   0  – Tartım modu 

         1  –Dinamometre modu  

 

[4.A   ] 

[4.A.1  ]  :  Sıfır ayarı içsayımı görülür 

[4.A.2  ]  :  Span ayarı içsayımı görülür 

[4.A.3  ]  :  Span ayarı ağırlığı görülür 

 

[4.A.4  ]  :  Sıfır ayarı içsayımını değiştir veya gir. 

[4.A.5  ]  :  Span ayarı içsayımını değiştir veya gir. 

[4.A.6  ]  :  Span ayarı ağırlığını değiştir veya gir. 

 

2.3.5 Seri Port 

[6.1    ] Node Address 

Giriş aralığı 1 ~ 99 arasında, MODBUS-RTU için onaylayın. 

        MODBUS-RTU 1 ~ 99 arasında destekler. 

         

[6.2    ] Baud Rate  

0 – Baud rate 1200,     1 – Baud rate 2400, 

2 - Baud rate 4800,       3 - Baud rate 9600, 
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4 - Baud rate  19200,      5 - Baud rate  38400, 

6 - Baud rate  57600,      7- Baud rate  115200 

 

[6.3    ] Data Size & Parity  

  0 - 8,N,1，8 data bit, no parity. DFT 

  1 – 7,O,1，7data bit, Even parity  

  2 – 7,E,1，7 data bit, Odd parity  

 

[6.4    ] Tanımlama 

0-nonE–Yok               

1-rtu1  MODBUS-RTU1 Haberleşme formatı  

2-rtu2  MODBUS-RTU2 Haberleşme formatı 

3-cnt  Sürekli veri gönderimi /Desteklenen komutlar C、T、Z 

4-Acnt Sürekli filtrelenmiş veri gönderimi 

 

[6.5    ] Haberleşme Tipi  

  0 – RS232 

  1 – RS485 

 

[ 6.6    ] Modbus RTU Floating Sıralı Format  

  0-3412，16-bit sıralı  

  1-1234，normal sıralı 

 

2.3.6 Ağ Yapılandırması 

[ F 9.1    ] IP Address 

Varsayılan: 192.168.18.1 aşağıdaki gibi yapılandırıldı. 

 [9.1.1   ] : 192    [9.1.2   ]: 168   [9.1.3   ]: 1    [9.1.4   ]: 10 

 

[ F 9.2    ] Submask 

Varsayılant: 255.255.255.255 aşağıdaki gibi yapılandırıldı. 

 [9.2.1   ] : 255    [9.2.2   ]: 255   [9.2.3   ]: 255    [9.2.4   ]: 0 

 

[ F 9.3    ] Gateway 

Default: 192.168.0.1 as below configured 

[9.3.1   ] : 192    [9.3.2   ]: 168   [9.3.3   ]: 1    [9.3.4   ]: 1 

 

[ F 9.4    ] LAN 

0 – Devre dışı 

1 – TCP  1025  port sürekli veri gönderimi 

2 – TCP  1025  port sürekli ve gönderimi，desteklenen komutlar C、T、Z  

 

[ F 9.5    ] MODBUS-TCP 

0 –Devre dışı 
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1 – MODBUS-TCP1 

2 – MODBUS-TCP2 

 

[ F 9.5.1  ] Modbus TCP Floating Sıralı Format  

    0-3412，16 bit sıralı 

    1-1234，normal sıralı 

 

[9.6    ] TCP/UDP Sürekli Veri Gönderim Frekansı   

Varsayılan : 20，Aralık: 1 -100，Eğer 100 ayarlarsanız saniyede 100 adet ağırlık bilgisi 

gönderir. 

 

[9.7    ] Profinet IP Adresi Temizleme 

   0  – Güç kesilip geldikten sonra IP adresi değişmez. 

         1  – Güç kesilip geldikten sonra, IP adresi 0.0.0.0 olur.  

 

2.3.7 Bakım 

 

[ F 10.1    ] Birinci kanal kodu 

[ F 10.2    ] İkinci kanal kodu 

[ F 10.3    ] Üçüncü kanal kodu 

[ F 10.4    ] Dördüncü kanal kodu  

[ F 10.5    ] Profinet istasyon adını temizleme 

Ekranda ”CLr N?” yazıyor ise istasyon adı temizlenmez, değiştirme tuşuna basın ve ”1-CLY?” 

veya ”0-CLY?” yazıları gelecektir. 

Ekranda ”1-CLY?” yazıyorsa, onaylanırsa cihaz yeniden başlatırsa istasyon ismi sıfırlanır. 

Ekranda ”0-CLY?” yazıyorsa, onaylanırsa istasyon ismi sıfırlanmaz 

 

[F10.F] 

[F10.F.1] Parola 

Varsayılan: 0000, parola yok ,Eğer 0000 değilse, parola girmeye ihtiyacınız olacaktır. 

 

[F10.F.2] Tuş takımı kilidi 

  0  – Tuş takımı kilitsiz 

1 – Tuş takımı kilitli 

Tuş takımı kilit durumunun altında, sadece anahtar tuşları kullanılabilir, 

Clear(Temizleme), Tare(Dara alma) ve Zero(Sıfırlama) tuşları kullanılamaz. 

 

[F10.F.3] Ekran kilidi 

0  – Normal ekran 

     1  – Kiilitli ekran 

Ekran kilit durumunun altında，ağırlık gösterilmez, 2 adet yatay çizgi görülür. 

 

 



ID551PN TARTIM KONTROL İNDİKATÖRÜ 

16 

[F10.F.4] Ekran Değişim Modu 

0  –Elle kanal değiştirmek için,   tuşuna basilar. 

     1  –Otomatik kanal değiştirmek için, otomatik kanal seçilir, yaklaşık 2 saniye de bir kanal 

değişir. 
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Bölüm 3 Seri Port Uygulaması  

3.1 Seri Port ve Ethernet sürekli veri gönderim formatı 

 

Çıkan 

Veri 

Başlan

gıç 

1# Veri 2# Veri 3# Veri 4# Veri BİTİŞ 

Byte 0x02 15 bytes  15 bytes 15 bytes 15 bytes 0x0D 

 

Veri SWA SWB SWC XXXXXX XXXXXX 

Dikkat A B C D E 

Byte 1byte 1byte 1byte 6bytes 6bytes 

 

 Dikkat: 

A – SWA: Durum A      B – SWB: Durum B      C – SWC: Durum C 

D –6 Dijit Ondalık noktasız Ekrandaki ağırlık Decimal    E –Dara ağırlığı 6 dijit ondalık noktasız 

 

SWA: Durum A 

Bit  

0  
 

Bit2 Bit1 Bit0 Ondalık Noktası Konumu 

0 0 1 XXXXX0 

0 1 0 XXXXXX 

0 1 1 XXXXX.X 

1 0 0 XXXX.XX 

1 0 1 XXX.XXX 

1 1 0 XX.XXXX 

1 

 

 

2 

3 
 

Bit4 Bit3 Yapı Kodu 

0 1 X1 

1 0 X2 

1 1 X5 

 

 

 

4 

5 Sürekli  1 

6 Sürekli  0 

7 EVEN/ODD Parity bit 
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SWB: Durum B 

Bit  

0 0 - Brüt,      1 –Net 

1 İşareti biti, Pozitif = 0, Negatif = 1 

2 Aralık dışında = 1 (Kapasitenin üzerinde ya da Sıfırın altında) 

3 Hareketli = 1, Stabil = 0 

4 Sürekli  1 

5 Sürekli  1 

6 Sürekli  0 

7 EVEN/ODD Parity bit 

 

SWC: Durum C 

Bit  

0 Sürekli  0 

1 Sürekli  0 

2 Sürekli  0 

3 Sürekli  0 

4 Sürekli  0 

5 Sürekli  1 

6 Sürekli  0 

7 EVEN/ODD Parity bit 

 

 

3.2 Sürekli Veri Gönderimi İçsayım Formatı 

 

Çıkan 

Veri 

Başl. 1# 

İçsayım 

Ayırıcı 2# 

İçsayım 

Ayırıcı 3# 

İçsayım 

Separator 4# 

İçsayım 

Bitiş 

Veri 0x02 7 bytes comma 7 bytes comma 7 bytes comma 7 bytes 0x0D 

 

 

 Dikkat: 

İçsayım kodu 7 bit ASCII kodudur，7 bitten az olduğunda, 0 ile doldurulur, the Ayırıcı komut (0x2C) ‘dir. 
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3.3 Talep ile Giriş/Çıkış 

Seri Port &  Ethernet her ikisi de talep ile giriş çıkış olarak ayarlanabilir, aşağıdaki komutları 

destekler. 

 

Talep Girişi 

Talep karakteri(2) Açıklama 

NT Dara alma 

NC Dara temizleme 

NZ Sıfırlama 

 

Açıklama: Yukarıda N=1, 2, 3, 4 terazi numarasını belirtir. Örnek olarak, "1T" 

gönderilirse #1 numaralı terazi daraya alınmış olur。 
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3.4 MODBUS-RTU1 & MODBUS-TCP1 Veri Formatı 

 

MODBUS-RTU1 & MODBUS-TCP1 – 1# Numaralı Terazi 

Kayıtçı Açıklama İşlev 

40001/2 1# Terazi： Floating point ekrandaki ağırlık R 

40003/4 1# Terazi： Brüt ağırlık R 

40005 1#Terazi Durumu 

Bit 0 – 0(İki noktalı kalibrasyon modu)    1 CalFree (Dijital 

Kalibrasyon） 

Bit1 -  0（Dara alma devre dışı）     1（Dara alma aktif） 

 

Bit 7 – 1…….. CalFree Hatası 

Bit 8 – Sıfır merkezinde             Bit 9 –Sıfır altında 

Bit 10 –Kapasite aşımı           Bit 11 –Net 

Bit 12 –Hareketli             Bit 13 –Açılışta sıfırlama tamam 

Bit 14 – Kurulum modu          Bit 15 –Tartım verisi tamam 

 

 

R 

 

 

40006 

 

 

1#Terazi Talebi： 

Bit 0 – 0-Devre dışı  1-MODBUS ile uzaktan kalibrasyon 

aktif 

Bit 1 -  0（Tuş takımı kilidi aç）    1(Tuş takımı kilitle) 

Bit 11 –0->1 Sıfırlama tuşu tetikleme (Zero) 

Bit 12 –0->1 Dara alma tuşu tetikleme (Tare) 

Bit 13 –0->1 Temizleme tuşu tetikleme (Clear) 

Bit 14 – 

Bit 15 –0->1 Tüm terazileri yeniden başlatma tetikleme 

 

 

R/W 

40007 1#Terazi Kalibrasyon talebi: 01 Sıfır nokta kalibrasyonu 

tetikleme， 03 Bitiş noktası kalibrasyonu tetikleme 

Dikkat : Bitiş nokta kalibrasyonu sadece 2 noktalı kalibrasyon 

modunda, desteklenir 

R/W 

40008 1#Terazi Kapasitesi,ağırlık sadece tamsayı(integer) tipinde 

girilir  

R/W 

40009 1#Terazi Taksimat Aralığı: 0 (0.001), 1 (0.002), 2 (0.005),  3 

(0.01), 4 (0.02), 5 (0.05), 6 (0.1), 7 (0.2), 8 (0.5),  9 (1),  

10 (2), 11 (5), 12 (10),     13 (20),    14 (50),     15 (100) 

R/W 

40010 1# Terazi : Kalibrasyon ağırlığı，ağırlık sadece tamsayı(integer) 

tipinde giirilir 

R/W 
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MODBUS-RTU1 & MODBUS-TCP1 – 2# Numaralı Terazi 

Kayıtçı Açıklama İşlev 

40011/2 2# Terazi： Floating point ekrandaki ağırlık R 

40013/4 2# Terazi： Brüt ağırlık R 

40015 2#Terazi Durumu 

Bit 0 – 0(İki noktalı kalibrasyon modu)    1 CalFree (Dijital 

Kalibrasyon） 

Bit1 -  0（Dara alma devre dışı）     1（Dara alma aktif） 

 

Bit 7 – 1…….. CalFree Hatası 

Bit 8 – Sıfır merkezinde             Bit 9 –Sıfır altında 

Bit 10 –Kapasite aşımı           Bit 11 –Net 

Bit 12 –Hareketli             Bit 13 –Açılışta sıfırlama tamam 

Bit 14 – Kurulum modu          Bit 15 –Tartım verisi tamam 

 

 

R 

 

 

40016 

 

 

2#Terazi Talebi： 

Bit 0 – 0-Devre dışı  1-MODBUS ile uzaktan kalibrasyon 

aktif 

Bit 1 -  0（Tuş takımı kilidi aç）    1(Tuş takımı kilitle) 

Bit 11 –0->1 Sıfırlama tuşu tetikleme (Zero) 

Bit 12 –0->1 Dara alma tuşu tetikleme (Tare) 

Bit 13 –0->1 Temizleme tuşu tetikleme (Clear) 

Bit 14 – 

Bit 15 –0->1 Tüm terazileri yeniden başlatma tetikleme 

 

 

R/W 

40017 2#Terazi Kalibrasyon talebi: 01 Sıfır nokta kalibrasyonu 

tetikleme， 03 Bitiş noktası kalibrasyonu tetikleme 

Dikkat : Bitiş nokta kalibrasyonu sadece 2 noktalı kalibrasyon 

modunda, desteklenir 

R/W 

40018 2#Terazi Kapasitesi,ağırlık sadece tamsayı(integer) tipinde 

girilir  

R/W 

40019 2#Terazi Taksimat Aralığı: 0 (0.001), 1 (0.002), 2 (0.005),  3 

(0.01), 4 (0.02), 5 (0.05), 6 (0.1), 7 (0.2), 8 (0.5),  9 (1),  

10 (2), 11 (5), 12 (10),     13 (20),    14 (50),     15 (100) 

R/W 

40020 2# Terazi : Kalibrasyon ağırlığı，ağırlık sadece tamsayı(integer) 

tipinde giirilir 

R/W 
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MODBUS-RTU1 & MODBUS-TCP1 – 3# Numaralı Terazi 

Kayıtçı Açıklama İşlev 

40021/2 3# Terazi： Floating point ekrandaki ağırlık R 

40023/4 3# Terazi： Brüt ağırlık R 

40025 3#Terazi Durumu 

Bit 0 – 0(İki noktalı kalibrasyon modu)    1 CalFree (Dijital 

Kalibrasyon） 

Bit1 -  0（Dara alma devre dışı）     1（Dara alma aktif） 

 

Bit 7 – 1…….. CalFree Hatası 

Bit 8 – Sıfır merkezinde             Bit 9 –Sıfır altında 

Bit 10 –Kapasite aşımı           Bit 11 –Net 

Bit 12 –Hareketli             Bit 13 –Açılışta sıfırlama tamam 

Bit 14 – Kurulum modu          Bit 15 –Tartım verisi tamam 

 

 

R 

 

 

40026 

 

 

3#Terazi Talebi： 

Bit 0 – 0-Devre dışı  1-MODBUS ile uzaktan kalibrasyon 

aktif 

Bit 1 -  0（Tuş takımı kilidi aç）    1(Tuş takımı kilitle) 

Bit 11 –0->1 Sıfırlama tuşu tetikleme (Zero) 

Bit 12 –0->1 Dara alma tuşu tetikleme (Tare) 

Bit 13 –0->1 Temizleme tuşu tetikleme (Clear) 

Bit 14 – 

Bit 15 –0->1 Tüm terazileri yeniden başlatma tetikleme 

 

 

R/W 

40027 3#Terazi Kalibrasyon talebi: 01 Sıfır nokta kalibrasyonu 

tetikleme， 03 Bitiş noktası kalibrasyonu tetikleme 

Dikkat : Bitiş nokta kalibrasyonu sadece 2 noktalı kalibrasyon 

modunda, desteklenir 

R/W 

40028 3#Terazi Kapasitesi,ağırlık sadece tamsayı(integer) tipinde 

girilir  

R/W 

40029 3#Terazi Taksimat Aralığı: 0 (0.001), 1 (0.002), 2 (0.005),  3 

(0.01), 4 (0.02), 5 (0.05), 6 (0.1), 7 (0.2), 8 (0.5),  9 (1),  

10 (2), 11 (5), 12 (10),     13 (20),    14 (50),     15 (100) 

R/W 

40030 3# Terazi : Kalibrasyon ağırlığı，ağırlık sadece tamsayı(integer) 

tipinde giirilir 

R/W 
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MODBUS-RTU1 & MODBUS-TCP1 – 4# Numaralı Terazi 

Kayıtçı Açıklama İşlev 

40031/2 4# Terazi： Floating point ekrandaki ağırlık R 

40033/4 4# Terazi： Brüt ağırlık R 

40035 4#Terazi Durumu 

Bit 0 – 0(İki noktalı kalibrasyon modu)    1 CalFree (Dijital 

Kalibrasyon） 

Bit1 -  0（Dara alma devre dışı）     1（Dara alma aktif） 

 

Bit 7 – 1…….. CalFree Hatası 

Bit 8 – Sıfır merkezinde             Bit 9 –Sıfır altında 

Bit 10 –Kapasite aşımı           Bit 11 –Net 

Bit 12 –Hareketli             Bit 13 –Açılışta sıfırlama tamam 

Bit 14 – Kurulum modu          Bit 15 –Tartım verisi tamam 

 

 

R 

 

 

40036 

 

 

4#Terazi Talebi： 

Bit 0 – 0-Devre dışı  1-MODBUS ile uzaktan kalibrasyon 

aktif 

Bit 1 -  0（Tuş takımı kilidi aç）    1(Tuş takımı kilitle) 

Bit 11 –0->1 Sıfırlama tuşu tetikleme (Zero) 

Bit 12 –0->1 Dara alma tuşu tetikleme (Tare) 

Bit 13 –0->1 Temizleme tuşu tetikleme (Clear) 

Bit 14 – 

Bit 15 –0->1 Tüm terazileri yeniden başlatma tetikleme 

 

 

R/W 

40037 4#Terazi Kalibrasyon talebi: 01 Sıfır nokta kalibrasyonu 

tetikleme， 03 Bitiş noktası kalibrasyonu tetikleme 

Dikkat : Bitiş nokta kalibrasyonu sadece 2 noktalı kalibrasyon 

modunda, desteklenir 

R/W 

40038 4#Terazi Kapasitesi,ağırlık sadece tamsayı(integer) tipinde 

girilir  

R/W 

40039 4#Terazi Taksimat Aralığı: 0 (0.001), 1 (0.002), 2 (0.005),  3 

(0.01), 4 (0.02), 5 (0.05), 6 (0.1), 7 (0.2), 8 (0.5),  9 (1),  

10 (2), 11 (5), 12 (10),     13 (20),    14 (50),     15 (100) 

R/W 

40040 4# Terazi : Kalibrasyon ağırlığı，ağırlık sadece tamsayı(integer) 

tipinde giirilir 

R/W 
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3.5 MODBUS-RTU2 & MODBUS-TCP2 Veri Formatı 

 

MODBUS-RTU2 & MODBUS-TCP2 – 1# 2#Terazi 

Kayıtçı Açıklama İşlev 

40001/2 1# Terazi： Floating point ekrandaki ağırlık R 

40003/4 1# Terazi： brüt ağırlık R 

40005 1#Terazi Durumu 

Bit 0 – 0(İki noktalı kalibrasyon modu)    1 CalFree (Dijital 

Kalibrasyon) 

Bit1 -  0（Dara alma devre dışı）     1（Dara alma aktif） 

 

Bit 7 – CalFree Hatası 

Bit 8 – Sıfır merkezinde     Bit 9 –Sıfır altında 

Bit 10 –Kapasite aşımı           Bit 11 –Net 

Bit 12 –Hareketli             Bit 13 –Açılışta sıfırlama tamam 

Bit 14 – Kurulum modu          Bit 15 –Ağırlık verisi tamam 

 

 

R 

 

 

40006 

 

 

1#Terazi Talebi： 

Bit 0–0-Devre dışı 1-MODBUS ile uzaktan kalibrasyon aktif 

Bit 1 -  0（Tuş takımı kilidi aç）    1(Tuş takımı kilitle) 

Bit 11 –0->1 Sıfırlama tuşu tetikleme (Zero) 

Bit 12 –0->1 Dara alma tuşu tetikleme (Tare) 

Bit 13 –0->1 Temizleme tuşu tetikleme (Clear) 

Bit 14 – 

Bit 15 –0->1 Tüm terazileri yeniden başlatma tetikleme 

 

 

R/W 

40007/8 2# Terazi： Floating point ekrandaki ağırlık R 

40009/10 2# Terazi： brüt ağırlık R 

40011 2#Terazi Durumu 

Bit 0 – 0(İki noktalı kalibrasyon modu)    1 CalFree (Dijital 

Kalibrasyon) 

Bit1 -  0（Dara alma devre dışı）     1（Dara alma aktif） 

 

Bit 7 – CalFree Hatası 

Bit 8 – Sıfır merkezinde     Bit 9 –Sıfır altında 

Bit 10 –Kapasite aşımı           Bit 11 –Net 

Bit 12 –Hareketli             Bit 13 –Açılışta sıfırlama tamam 

Bit 14 – Kurulum modu          Bit 15 –Ağırlık verisi tamam 

 

 

R 

 

 

40012 

 

 

2#Terazi Talebi： 

Bit 0–0-Devre dışı 1-MODBUS ile uzaktan kalibrasyon aktif 

Bit 1 -  0（Tuş takımı kilidi aç）    1(Tuş takımı kilitle) 

Bit 11 –0->1 Sıfırlama tuşu tetikleme (Zero) 

Bit 12 –0->1 Dara alma tuşu tetikleme (Tare) 

Bit 13 –0->1 Temizleme tuşu tetikleme (Clear) 

Bit 14 – 

Bit 15 –0->1 Tüm terazileri yeniden başlatma tetikleme 

 

 

R/W 
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MODBUS-RTU2 & MODBUS-TCP2 – 3# 4#Terazi 

Kayıtçı Açıklama İşlev 

40013/14 3# Terazi： Floating point ekrandaki ağırlık R 

40015/16 3# Terazi： brüt ağırlık R 

40017 3#Terazi Durumu 

Bit 0 – 0(İki noktalı kalibrasyon modu)    1 CalFree (Dijital 

Kalibrasyon) 

Bit1 -  0（Dara alma devre dışı）     1（Dara alma aktif） 

 

Bit 7 – CalFree Hatası 

Bit 8 – Sıfır merkezinde     Bit 9 –Sıfır altında 

Bit 10 –Kapasite aşımı           Bit 11 –Net 

Bit 12 –Hareketli             Bit 13 –Açılışta sıfırlama tamam 

Bit 14 – Kurulum modu          Bit 15 –Ağırlık verisi tamam 

 

 

R 

 

 

40018 

 

 

3#Terazi Talebi： 

Bit 0–0-Devre dışı 1-MODBUS ile uzaktan kalibrasyon aktif 

Bit 1 -  0（Tuş takımı kilidi aç）    1(Tuş takımı kilitle) 

Bit 11 –0->1 Sıfırlama tuşu tetikleme (Zero) 

Bit 12 –0->1 Dara alma tuşu tetikleme (Tare) 

Bit 13 –0->1 Temizleme tuşu tetikleme (Clear) 

Bit 14 – 

Bit 15 –0->1 Tüm terazileri yeniden başlatma tetikleme 

 

 

R/W 

40019/20 4# Terazi： Floating point ekrandaki ağırlık R 

40021/22 4# Terazi： brüt ağırlık R 

40023 4#Terazi Durumu 

Bit 0 – 0(İki noktalı kalibrasyon modu)    1 CalFree (Dijital 

Kalibrasyon) 

Bit1 -  0（Dara alma devre dışı）     1（Dara alma aktif） 

 

Bit 7 – CalFree Hatası 

Bit 8 – Sıfır merkezinde     Bit 9 –Sıfır altında 

Bit 10 –Kapasite aşımı           Bit 11 –Net 

Bit 12 –Hareketli             Bit 13 –Açılışta sıfırlama tamam 

Bit 14 – Kurulum modu          Bit 15 –Ağırlık verisi tamam 

 

 

R 

 

 

40024 

 

 

4#Terazi Talebi： 

Bit 0–0-Devre dışı 1-MODBUS ile uzaktan kalibrasyon aktif 

Bit 1 -  0（Tuş takımı kilidi aç）    1(Tuş takımı kilitle) 

Bit 11 –0->1 Sıfırlama tuşu tetikleme (Zero) 

Bit 12 –0->1 Dara alma tuşu tetikleme (Tare) 

Bit 13 –0->1 Temizleme tuşu tetikleme (Clear) 

Bit 14 – 

Bit 15 –0->1 Tüm terazileri yeniden başlatma tetikleme 

 

 

R/W 
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3.6 PROFINET Veri Formatı 

Bu yapılandırma altında，6W(Tek terazi modu)，12W（2 Terazi modu），18W（3 Terazi modu），

24W（4 terazi modu）desteklenir. 

İstek: PLC ID551 –Floating Point（1#Terazi） 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

W0 

 
   

Tu
ş takım

ı 

kilitle 

Z
o

rla
 

s
ıfırla

m
a
 

  

 

S 

7 

 

S

6 

 

S

5 

 

S 

4 

 

S 

3 

 

S 

2 

 

S 

1 

 

S 

0 

 

R/

W 

W1 Value_0 2 Words,32 bits floating point data, 

use QD to express W2 Value_1 

 

 

W3 

 

            

T
e

m
iz

le

m
e 

 

D
a

ra
 

a
lm

a
 

S
ıfırla

m
a

 

W4 Rezerve 

W5 Rezerve 

 

W6-W11 2#Terazi，W12-W17  3#Terazi，W18-W23 4#Terazi。 

 

Talimat    -  İstek: PLC ID551 –Floating Point(1#Terazi) 

W0_1~W0_8 S0-S7 Yazılabilir veya Okunabilir İndi W0_0~W0_8 

değiştirildiğinde,  W0_0  

1 olduğunda（Yazma），
yazma komutunu 

tetikleyecek. W0_0 okuma 

işlevindeyse, ilgili 

değişkenleri gerçek 

zamanlı olarak okursunuz 

W0_0 0 – Oku; 1－Yaz 

W0_9~W0_10 Rezerve  

W0_11: 
0->1 zorla sıfırlama tetikleme: brüt ağırlık>0 dara 

alma，brüt ağırlık<0 sıfırlama 
 

W0_12 1 – tuş takımı kilitle,  0 –tuş takımı kilidi aç  

W0_13~W0_15 Rezerve  

 

W1~W2 
Değişken değerini DWORD formatında göstergeye 

yaz 
 

 

W3_0: 0->1 Sıfırlama komutu tetikleme(Zero)  

W3_1: 0->1 Dara alma komutu tetikleme(Tare)  

W3_2: Rezerve  

W3_3: 0->1 Temizleme komutu tetikleme(Clear)  

W3_4~W3_15 Rezerve  
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Cevap: ID551  PLC – Floating Point（1#Terazi） 
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W1 Value_0 2 Words,32 bits floating point data, use 
ID to express W2 Value_1 

W3 Ekrandaki ağırlık, Value_0 2 Words,32 bits floating point data, use 
ID to express W4 Ekrandaki ağırlık, Value_1 
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W6-W11 2#Terazi，W12-W17 3#terazi，W18-W23 4#terazi。 

 

Instruction  - Response: ID551  PLC – Floating Point（1#Scale） 

W0_0 0 – Okuma ; １－Yazma 
PLC’den gelen 
talep ile aynı W0_1~8 S0-S7 Okunabilir veya Yazılabilir indi 

 
W0_9 

Yazma işlevinin sonucu: 
0 – Başarılı，1- Hata（Neden: W_1,W_2 
1 –Gerçersiz yazma,  2 – Yazma hatası,  3 –Rezerve) 

 
 

W0_10 Hareketlilik çıkışı：0 –Geçersiz, 1- Geçerli  

W0_11 Net durumu： 0 - Brüt，1 - Net  
W0_12 Veri bütünlüğü 1  

W0_13 1 – Sıfır altında  
W0_14 1 – Kapasite aşımı  

W0_15 1 – Veri tamam  

 

W1/W2 Değişken değeri ID551’e DWORD Formatında yazılır  

   

W3/W4 Ekrandaki ağırlık DWORD Formatında gösterilir  

 

W5_0~W5_7 Rezerve  

W5_8 1 –tuş takımı kilitle,,    0 –tuş takımı kilidi aç, 
 

W5_9~W5_14 Rezerve 

W5_15 Veri bütünlüğü 2  

 

A table of S0~S7 variables in floating 

 

Indeks 
(Dec.) 

Açıklama İşlev（R/W） Değer 

00 Net Ağırlık R  

01 Brüt Ağırlık R  

02 Dara ağırlığı R  

 
05 

Kalibrasyon sonucu 
 

R 
255 – Başarısız  100 – Hareketli 

9..1 – İşlem içinde        0 – Tamam 
 

06 
Kalibrasyon tetikleme talebi 

 
R/W 

0->1 Sıfır-Nokta Kalibrasyonu 
0->3 Bitiş-Nokta Kalibrasyonu 

25 
Bitiş-Nokta Kalibrasyon 
Ağırlığı 

R/W  
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Bölüm 4 Donanım 

4.1 Arayüz Açıklaması 

Anakart üzerinde 4 adet anahtar bulunur. 

 

SW-1 ON   -  W&M Onayı açık,  Kalibrasyon devre dışı. 

OFF  -  W&M Onayı kapalı, Kalibrasyon aktif 

SW-2 Rezerve, Kapalı tutulur 

SW-3 Açık   –  Varsayılan fabrika ayarları yüklenir 

OFF  –  Normal, normal kullanım için kapalı tutulur. 

SW-4 Rezerve, Kapalı tutulur. 

 

Profinet

RS232/485

AC power IN

Keyboard

Display

 

 

 6-Kablolu Yük Hücresi bağ lant ıs ı    4-Kablolu Yük Hücresi Bağ lant ıs ı  
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4.2 Kasa Boyutu 

 DIN Ray Tipi Kasa 
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EK 1 Calibration 

 

Sıfır-Noktası Kalibrasyonu: 

 

 

 

 

 

 

 

X 1,2,3,4, 4 kanala karşılık gelir. 

10、9… 2、1:Kalibrasyon    100 –Kalibrasyon Yükü Hareketli     200 –Onay Kilitli, 

Kalibrasyon Devre dışı 255 –Kalibrasyon Başarısız              0 –Kalibrasyon Tamam 

 

 

Aralıklı-Noktalı Kalibrasyon (2-P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

X i1,2,3,4, 4 kanala karşılık gelir. 

10、9… 2、1: Kalibrasyon    100 – Kalibrasyon Yükü Hareketli     200 – Onay Kilitli, 

Kalibrasyon Devre dışı     255 –Kalibrasyon Başarısız         0 –Kalibrasyon Tamam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FX.6 CAL-2 N? Y? 9,8…1,0 SAVE?

End-Point Calibrate 
Completely

 

 

F1.5 CAL-0 N? Y? 9,8…1,0 SAVE?

Zero Adj.Completely.

Go to F1.6
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EK 2 Ekran Mesajı & Hata Kodu 

Ekran Mesajı & Hata 

Kodu 
Açıklama 

CAL_2 Span Kalibrasyonu Ayarı 

CAL_0 Sıfır Kalibrasyonu Ayarı 

CAL_35 
Kalibrasyon başarısız, Yük hücresi kablosunu veya Terazi 

stabilliğini kontrol edin 

CAL_D Kalibrasyon yapıldı. 

CALF-E 
Fabrika CalFree Kalibrasyon veri hatası, bu kalibrasyon için 

fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekir. 

-EEE Yük sıfırın çok fazla altında olduğu için sıfırlama başarısız oldu. 

EEE 
Yük sıfırın çok fazla üstünde olduğu için sıfırlama başarısız 

oldu. 

EE - 10 E2PROM donanım hatası 

EE - 11 E2PROM veri hatası 

EE – 100 Dara alma devre dışı olduğu için dara alınamadı.  

EE – 101 Terazi stabil olmadığı için dara alınamadı.  

EE – 102 Yük dara aralığının dışında olduğu için dara alınamadı.  

EE - 105 Sıfırlama devre dışı olduğu için sıfırlanamadı.  

EE - 106 Terazi stabil olmadığı için sıfırlanamadı. 

EE - 107 Yük sıfırlama aralığında olmadığı için sıfırlanamadı. 

EE – 108 Tuş takımı kilitli olduğu için tuşlar çalışmıyor. 

EE - 109 PLC opsiyon kartı başlatılamadı. 

EE - 111 
ADC başlatılamadı, lütfen fişini söküp takıp veya fabrikaya geri 

gönderin. 

EE - 999  
ADC içsayımı aralığın dışında, yük hücresi bozulmuş ya da 

kapalı olabilir. 

EE - no Ürün anahtarı eşleşmiyor, lütfen üretici ile iletişim kurun. 

-- Ekran kilitli, ekrana ağırlığı getirmek için F10.F.3 değiştirin. 

SEALEd Onay kilidi açık, tartım parametrelerini ve yük kalibrasyonu 

değiştirme devre dışı, Etkinleştirmek için Onay anahtarını 

değiştirin. 

 Aşırı yük görüntüsü, ağırlık terazi kapasitesinin 9.9d üstünde. 

 Sıfırın altında görüntüsü, ağırlık sıfırın 50d altında. 

 


