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ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Aralık Değeri: 1/2/5/10/20/50
Ekran: 192*64 6 Dijit (Arkaplan Aydınlatma)
Akü: Lityum Batarya, Bir kere şarj ile 48 saat kullanım
Çalışma Ortam Sıcaklığı: -10°C~50°C
Maximum Verici Uzaklığı: >300m (Açık Alanda)
Radyo Frekansı: 433~470 Mhz

TARTIM ARAYÜZÜ

SEMBOL ANLAMLARI

Signal: Bu sembol belirdiğinde cihaza gelen sinyaller normaldir.
Stable: Bu sembol belirdiğinde ekranda gösterilen ağırlığın sabit olduğu anlamına gelir.
Zero: Bu sembol belirdiğinde gövdenin üzerinde yük yok veya «ZERO» tuşuna basılmıştır.
Add: Bu sembol belirdiğinde darada veri olduğunu gösterir.
LowPower: Bu sembol belirdiğinde cihazın şarja takılması gerektiğini gösterir.
Takılmaz ise cihaz 15 dakika içinde kendiliğinden kapanacaktır.
peak: Bu sembol belirdiğinde ekran da en yüksek değerin görüldüğünü ifade eder.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

    Yük hücresinden(Load Cell) çıkan bilgi alıcıya gönderilir. Alıcıya gelen bilgi 434 Mhz hızla 
işlendikten sonra LCD ekranda gösterilir.Rs232 bağlantısı ile de harici gösterge veya bilgisay-
ara gönderilir

.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 192*64 6 Dijit Arka Aydınlatmalı LCD Ekran.
Hold on the Peak: Değişen tartımlar arasında en yüksek veriyi alarak ekranda veya harici ekra-
nda gösterir. Ölçü Birimleri: Kg, lb, t, kN



ÇALIŞMA AYARLARI

KALİBRASYON AYARLARI

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 [OK] tuşuna bas. [P 0000] Kalibrasyon bölümüne girmek için 
lütfen şifreyi giriniz. 

2 [>>] tuşuna bas. 
[^] veya [V] 
tuşuna bas. 

 
[P 9999] 

Yön tuşları  yardımı ile parolayı 
giriniz. 

3 [OK] 
[^] veya [V] 
tuşuna bas. 

[FUNC 0] Fonksiyon Ayarlarını Seçin: 
1: Sabitleme Süresi (1~5) 
2: Ekran Uzunluğu (1~3) 
3: Kilitleme aralığı 
4: Kanal frekansı ayarı 

4 [OK] tuşuna bas. 
[^] veya [V] 
tuşuna bas. 

[FUNC 1] 
[Fil  2] 

 
Sabitleme süresi (1~5) 
En hızlı 1 ~ En yavaş 5 

5 [OK] tuşuna bas. 
[^] veya [V] 
tuşuna bas. 

[FUNC 2] 
[RANG2] 

 
Ekran Uzunluğu (1~3) 

6 [OK] 
[^] veya [V] 

[FUNC 3] 
[LOCK12] 

 
Kilitleme aralığı , eğer maksimum 
yük bu aralığı aşarsa yeni ekran açılır. 

7 [OK] tuşuna bas. 
[^] veya [V] 
tuşuna bas. 

[FUNC 4] 
[FRC  20] 

 
Kanal Frekans Ayarı, Örne ğin 20  
numaralı verici için 20. Kanal. 

8 [OK] tuşuna bas. Exit  

 

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 [OK] tuşuna bas. [P 0000] Kalibrasyon bölümüne girme k için 
lütfen şifreyi giriniz. 

2 [>>] tuşuna bas. 
[^]veya[V]tuşuna 
bas. 
[OK] tuşuna bas. 

 
[P 8888] 

Yön tuşları yardımı ile parolayı giriniz. 

3 [>>] tuşuna bas. 
[OK] tuşuna bas. 

[E  001] 
[E 005] 

Taksimat Ayarları: 1/2/5/10/20/50 

Örnek：5kg 

4 [>>] tuşuna bas. 
[OK] tuşuna bas. 

[DC  0] 
[DC  0] 

Desimal Noktası : 0，1，2，3 

Örnek：0 

5 [>>] tuşuna bas. 
[OK] tuşuna bas. 

[unit  kg] 
[unit   t] 

Ekran Görülecek Ölçü Birimi: kg, t, lb 

Örnek：t 

6 [>>] tuşuna bas. 
[^]veya[V]tuşuna 
bas.  
[OK] tuşuna bas. 

 
[010000] 

Maksimum kapasite ayarı: Gövdenin 
üzerindeki yük bu rakamı geçer is e 
cihaz alarma geçer.  

Örnek ：10000kg 
7  

[OK] tuşuna bas. 
[noload ] Bu kısımda gövdenin üzerin de yük 

olmamalı 

Sıfır Kalibrasyonu（Yük Olmadan） 
8 [OK] tuşuna bas. [adload ] Bu bölümde gövdenin üzerine 

kalibrasyon yapılacak ağırlığı koyun. 

 



Önemli: Birden fazla transmitter kullanıyor iseniz ekrandaki veriyi [∨] tuşu ile değiştirebilirsiniz
Her transmitter için ayrıca kalibrasyon gerekir.

KAYDETME FONKSİYONU

 

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 

[ ] tuşuna bas. 

 Ekranda görülen anlık değeri 
kaydeder. 

 

KAYITLARA BAKMA FONKSİYONU

SIFIRLAMA FONKSİYONU

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 
[ ] tuşuna 
bas. 

[0] Ekran sıfırlanır.  

 

DARA ALMA FONKSİYONU

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 

[ ] tuşuna bas. 
 

 
[0] 

Tuşa bastığınızda dara alınır 
ve [ACCUMULATION LED ] 
ışığı yanar. 

2 [C] tuşuna bas.  Tuşuna basıldığında dara 
modundan çıkılır. 

 

9 [OK] tuşuna bas. 
[>>] tuşuna bas. 
[^] veya [V] 
tuşuna bas. 
[OK] tuşuna bas. 
 

[030000] Yön tuşları yardımı ile gövdenin 
üzerine koyduğunuz yük miktarını 
ekrana giriniz. 
 

10 [OK] tuşuna bas. [029345] Görüntülenecek Ağırlık ( Adım  8’i 
izleyin) 

11  RETURN Kalibrasyon bitti. 

 

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 

[ ] tuşuna bas. 

[no 020] Kaydedilen son ağırlığı 
gösterir. 

2 [>>] veya 
[? ] veya [V] tuşuna 
bas. 

 Aşağı ve yukar ı tuşları ile 
kayıtlar arasında geçiş 
yapabilirsiniz.  

3 [C] tuşuna bas  Bu bölümden çıkış yaparsınız. 

 



KAYIT SİLME FONKSİYONU

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 

[ ] tuşuna bas. 

[CLR  0]  

2 [>>] tuşuna bas. 
[OK] tuşuna bas. 

[CLR  *] 1:Son kayıdı sil. 
2:Tüm kayıtları sil. 

3  [END] Silme işlemi bitti. 

 

HOLD ÖZELLİĞİ

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1  

[ ] tuşuna bas. 
 

 
 

[*****] 
 

 
Ekranda görülen en yüksek 
ağırlık 1 saniyeliğine ekranda 
kilitlenir. 

 

ARKA PLAN IŞIĞI FONKSİYONU

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 

[ ] tuşuna 
bas. 

 Tuşa basıl dığında arka plan 
ışığı yanar ve tekrar tuşa 
basılana kadar sönmez. 

 

ZAMAN AYARLARI FONKSİYONU

Adım Operasyon Ekranda 
Görülen 

Not 

1 
[ ] tuşuna bas. 

[11-01-01] Ekranda tarih görülür. 

2 [>>] tuşuna bas. 
[^] veya [V] tuşuna 
bas. 
[OK] tuşuna bas. 

 Ok tuşları yardımı ile tarihi 
düzenleyebilirsiniz. 

3  [12-08-02] Ekranda zaman görülür. 

4 [>>] veya 
[^] veya [V] tuşuna 
bas. 
[OK] tuşuna bas. 

 Ok tuşları yardımı ile zamanı 
değiştiriniz. 

 



HATA KODLARI

ERR 05

--OV--

Eğer bu hatayı almışsanız ekrana sinyal gelmiyor demektir. Yük hücresi bağlant-
ısını ya da transmitter ile gösterge bağlantısını kontrol ediniz.

Eğer bu hatayı almışsanız gövdenin üzerinde ayarlardığınız maksimum kapasite-
nin üzerinde bir yük var demektir. Eğer böyle bir durum söz konusu değil ise lüt-
fen bağlantılarınızı kontrol ediniz.



 

KOBASTAR MERKEZ OFİS 

 
 
 
Adres : Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad. No:16/F Karatay/Konya / TURKEY 
Telefon : +90 332 249 38 15  
+90 332 249 38 16 
Faks :+90 332 249 38 17 
E-posta : bilgi@kobastarloadcell.com 

www.kobastarloadcell.com
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