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Genel Bakış 

 Kablosuz tartım sistemi, yük hücreleri ve tartı aletleri ile yüksek hassasiyetli A/D 
çevirici kullanarak güvenilir ve doğru çevirim yapar. 



Özellikler 

 Suya ve darbelere dayanıklı; 
 Kablosuz iki yönlü veri iletimi; 
 Orta boy ve taşıması kolay; 
 Arkaplan ışığı ile karanlıkta rahatlıkla görülür; 
 Daha mini yazıcı ile tartım sonucunu çıktı olarak alabilirsiniz; 
 En fazla 200 tartım kaydı depolayabilir; 
 Çeşitli ölçü birimlerini seçebilirsiniz; 
 Dijital filtreleme hızı, opsiyonel ayarlanabilir; 
 Ayarlanabilir dahili takvim ve saat; 
 Yüksek kapasiteli güçlü batarya; 
 Harici güç anahtarı içermez ve tuş takımından açılıp kapanır; 
 Ayarlanabilir otomatik kapanma, gövde boşken yarım saat sonra otomatik kapanır; 
 Herhangi bir tartım sistemini kablosuza çevirecek aparatlar ile gönderilir. 

Önemli Teknik Parametreler 

 Örnekleme oranı: Kablosuz gönderici için saniye de en fazla 80 defa 
 Sensör menzil hassasiyeti: Kablosuz gönderici için 1.5-3 mV/V 
 Taksimat: 1/2/5/10/20/50 opsiyonel 
 Doğruluk sınıfı: OIML Ⅲ tartım standartı 
 Güç kaynağı: Lityum polimer batarya 7.4V/5000mAH 
 Adaptör: DC8.4V 1000mA 
 Radyo frekansı :  430MHZ to 470MHZ, çoklu frekans ayarlayabilirsiniz. 
 Güç beslemesi: kablosuz gönderici için yük hücresi çıkışı  DC 5V ±5% kablosuz  
 Seri haberleşme arayüzü: Kablosuz bağlantı veya USB2.0/RS232(opsiyonel), baud 

rate, 1200/2400/4800/9600 opsiyonel 
 Batarya dolu iken tam kullanımda gideceği süre: 50 saat 
 Batarya dolu iken standart kullanımda gideceği süre: 100 saat 
 Kablosuz iletişim kapsamı: 500 metre(Açık alanda) 
 Çalışma ortamı sıcaklığı: 0 °C ile -40 °C 
 Saklama ortamı sıcaklığı: -25 to 55 °C 
 Nem oranı: ≤ 85% RH 
 Ebat: 280*250*100mm(İndikatör) ~ 80*55*30mm(Gönderici) 

 
 



Kullanım Tuşlarının İşlevi 
 

 
 
[Switch] 
Sistemi açmak veya kapatmak için güç tuşuna basılı tutun. Sistem normal olmadığında 
ise [Reset] tuşuna basın. 
 

[ ] tuşuna bastığınızda arka plan ışığı yanar. 

[ ] tuşuna basarsanız sistem gövde üzerindeki mevcut ağırlığı kaydeder. 
[Function] tuşuna basarsanız kurulum menüsüne girersiniz. 
////return/OK: kurulum için 6 adet tuş. 
[1/Truck]: numara veya plaka girersiniz. 
[2/ABC]: numara veya 26 adet İngilizce karakter girersiniz. 
[3]: sayısal tuşlar. 
[4/Goods]: sayısal tuş veya mal ismi veya numarası girin. 
[5/Acc]: sayısal tuş veya dara alma işlemi; 
[6/L.F]: sayısal tuş veya yazdır; 
[7/Tare Set]: sayısal tuş veya dara ayarlama; 
[8/Store Tare]: sayısal tuş veya dara kayıtları; 
[9/Tare]: sayısal tuş veya hold özelliği; 
[0/Zero]: sayısal tuş veya sıfırlama fonksiyonu; 
[Reprint]: tekrar yazdır; 
[Search]: arama; 
 

 
 
 
 
 
 



Kullanım 
1-Ana ekran görüntüsü 

 
(1) Ekran gücü 

(2) Kablosuz bağlantı sinyal gücü göstergesi, genellikle “ ”simgesi görünür eğer 
sinyal yok ise “?” bu işaret çıkar. 
(3) Kilo ekranı, genel de kilo görülür eğer veri gelmiyorsa “------“ bu şekilde görünür. 
(4) Tır plakası, [Truck No] tuşuna basın, tır plakasını veya numarasını girebilirsiniz. 
(5) Mal numaraları. Yukarıdaki gibi kullanın. 
(6) Mevcut tarihi gösterir. 
(7) Mevcut günü gösterir. 
(8) Mesaj yeri, “SAVE”, “TARE”, “STABLE”, “ZERO” şeklinde. 
2-İşlev ayarları 

 
 
/ tuşları yardımı ile seçebilirsiniz. 
 
 
 



2.1 Time/Date adjustment 

 
/// tuşları yardımı ile değiştirebilirsiniz. 
 
2.2 Parametre ayarları 

 
/// tuşları yardımı ile seçebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.1 Decimal places 

 
/ tuşları yardımı ile seçip [OK] tuşu ile kaydedersiniz. 
 
2.2.2 Ölçüm birimleri 

 
/ tuşları ile seçip, [OK] tuşu ile kaydedebilirsiniz. 
Hangi ölçü birimini seçerseniz ölçüm o birime çevrilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 Taksimat 

 
/// tuşları ile seçip [OK] tuşu ile kaydedebilirsiniz. 
 
2.2.4 Kilit süresi 

 
/// tuşları ile seçip [OK] tuşu ile kaydedebilirsiniz. 
Kilit süresi (1~6) saniye arasında mevcut ağırlığı ekranda kilitler. 
1 : en kısa 
6 : en uzun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.5 Sıfır izleme 

 
/// tuşları ile seçip, [OK] tuşu ile kaydedebilirsiniz. 
Sıfırlama ayarı, örneğin: +/-2d, seçilirse 2*taksimat, “0” görünür. 
 
2.2.6 Stabil süresi 

 
/// tuşları ile seçip [OK] tuşu ile kaydedebilirsiniz. 
Stabil kalma süresi (1~3), 
1 : en hızlı, 
3 : en yavaş. 
Stabil kalma süresi yavaş olursa, ölçüm daha doğru gösterilir. 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.7 USB/COM 

 
/ tuşlarına basarak USB/RS232 çıkış veya kablosuz çıkış olarak ayarlayabilirsiniz. 

 
Bağlantı hızı ve veri formatı ayarı; 
Veri format çıkışları: 
 
1-TOLEDO 
STX AB C X6 X5 X4 X3 X2 X1 N6 N5 N4 N3 N2 N1 CR 
 X6 X5 X4 X3 X2 X1 is show data, X1 is low, X6 is high; 
 N6 N5 N4 N3 N2 N1 is tare data, N1 is low, N6 is high; 
 A B C is status bit 
A = 1 1 0 0 0 d2 d1 d0 
d2-d0 = 0 no point 
 =1 0.1 
 =2 0.01 
 =3 0.001 
B = 0 0 1 1 0 0 negative 0 
C = unit 



 
2-XK3190(D2+ format) 
İletişim protokolü (9 bit ASCII): 
= D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 
Not: D1~D7 : numaralar görülür, nokta içeride, eğer negatifse, son bit ‘-‘, olarak 
değilse “0” olarak gönderilir. 
 
3-Alış Komutası 
    (Alternatif fonksiyon) 
 
2.2.8 Others 

 
 veya  tuşları ile açıp kapatabilirsiniz. 

[E] Effective. 
 
1- Akıllı aydınlatma 
 

Eğer ağırlık 10 saniye sabit kalırsa ışık otomatik söner. 
 
2- Otomatik kapatma 
 

Eğer sistem 30 dakika işlem görmezse cihaz otomatik kapanır 
 
3-Yazıcı kaydı 
 

Ana ekranda iken ağırlık sabit olmuşsa kayıt tuşuna basılır, sistem ağırlık 
kaydediliyor mesajı verir ve yazdırır. 
 
 
 



 
 
 
 
 
2.3 Kalibrasyon 

 
 Giriş şifresine ihtiyacınız var ise (“123456”) şifresini girersiniz. 
 
1. Maksimum yük 
 
[OK] tuşuna basarak girin, “Maximum range=010000kg” 
Yazısı görülecek. Maksimum yükü girin ve [OK] tuşuna basarak kaydedip geri dönün. 
 
2. Sıfır ayarı 
 
[OK] tuşu ile girin, şu mesaj görünecek, gövdenin üzerinde yük olmasın ve sıfır için  
[OK] tuşuna basın. 
 
3.Aralık ayarı 
 
[OK] tuşu ile girin, şu mesaj görünecek, “you need load weight in the scale”, gövdenin 
üzerine kalibrasyon yapacağınız yükü koyun, sabit oduktan sonra, [OK] tuşu ile girin, 
şu mesajı alacaksınız “input the current weight of load”,gövdenin üzerine koyduğunuz 
yük miktarını girin [OK] tuşuna basın , cihaz otomatik kalibre olacak, ve katsayı 
görünecek eğer katsayıyı değiştirmek istemezseniz, [OK] tuşuna basın ve bitirin. 
 



Not :  Eğer birden fazla transmitter(verici) bağlı ise her birine ayrıca kalibrasyon 
yapmanız gerekir. Birine yaptıktan sonra cihazı kapatıp diğerini bağlayıp ona da 
ayrıca yapmanız gerekmektedir. 

 

 

2.4 Kablosuz bağlantı ayarı 

 
 
 
1. Kanal ayarı 
 
[OK] tuşu ile girin, current the channel:01 yazısını göreceksiniz, [OK] tuşuna bastıktan 
sonra yeni kanalı girin. 
 
2. Kanal tarama 
 
[OK]  tuşuna basın,tekrar [OK] tuşuna basın, sistem 0’dan 99’a kanalları taraayacak, 
eğer sinyal bulunursa sistem mevcut frekansta duracak. 
 
Not: Transmitter(verici)’in açık olduğundan emin olun. 
 
 

 

 

 



Bakım talimatları 
 
Kablosuz indikatör önemli ve hassas bir cihaz doğru bakım yapmak kullanım ömrü 
açısından önemlidir. 
1. Cihaz suya dayanıklı ancak yine de yağmurun altında tutmayın sıva temasından 
kaçının. Cihazı elinizden geldiğince düşürmemeye çalışın. 
2.Cihazı yüksek sıcak ortam da uzun süre kullanmayın. 
3. Cihaza ve sensöre zarar vermemek için etrafında kaynak yapmayın. 
4. Aşırı yükü önleyin. 
5. Batarya ömrü için aydınlık ortamda arka plan ışığını kapatın. 
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