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———

L © 196,00

r

www.kobastar.com
—
T e—

- Sig.

ACIKLAMA

FSH, 40, 60 ve 100 Ton kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle galisan basma yoniinde ¢alisan ytik hicresidir.

Nikel kaplanmis alasimli gelik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endustriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
FSH icin gelistirilmis montaj kitleri ile ok cesitli endustriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.
FSH, Kollu tip yapisi ile normal yiik hiicrelerinden daha fazla straingagelere sahiptir, bu sebeple daha hassas ve yanal yiklere karsi daha direnglidir.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskller

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite

Dogruluk Sinifi

Minimum Yik

Maksimum Boliinti Sayisi (nLC)
Minimum Olciim Araligi (Y=Emax / Vmin)
Toplam Hata

Cikis Kazanci (FS)

Sifir Balansi

Girig Direnci

Cikis Direnci
e @
COMPLIANT N

: 40, 60, 100 Ton
:C2

:0kg

: 2000

: 10000

1 £0.03 %FS

:2.00 £ 0.005mV/V
T £ 1%FS
:7500+300Q
1702050

izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi

Calisma Sicaklik Araligi

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :
1150 % FS
1300 % FS
:IP68/IP 67

: Alasimh Celik
: 4x022mm?

Asiri Yilkleme Kapasitesi
Kirilma Yiiki

Koruma Sinifi (EN60529)
Yiik Hiicresi Malzemesi
Kablo

: £5000 MQ (100VDC)
:-10 " +40 °C
:-307+70 °C

: 10 VDC

15VDC

bilgi@kobastar.com



