
DESCRIPTION

APPLICATIONS

Contrôle du poids des camions, camions et autres véhicules routiers et aériens

La balance d'essieu portatif est fabriqué en alliage d'aluminium léger et est facile à transporter pour peser les poids des essieux 
des véhicules, camions, tracteurs, avions, trains, etc.
Il est compact avec des cellules de charge spécialement conçues pour les balances d'essieux.
Grâce aux rampes en caoutchouc intégrées et avec une hauteur seulement de 38 mm, les véhicules peuvent facilement monter 
sur la balance d'essieu. Les dimensions de la plate-forme sont standard 500x700x38 mm.
Des options d'indicateur filaire et sans fil sont disponibles.
Fournit une excellente précision avec une précision divisée 1/3000.
L'indicateur de pesage avec sac spécial se connecte facilement sans fil aux balances d'essieux, affichant le poids par essieu et 
le poids total des essieux pesés sur l'écran.
Il imprime les poids, le poids total, la date et l'heure des essieux pesés par imprimante thermique.
Il est léger et peut être facilement transporté partout avec sa poignée de transport.

MODELE
CAPACITE
DIVISION
DIMENSIONS
MATERIEL DE LA PLATEFORME
MATERIAU DE RAMPE
CLASSE DE PROTECTION
TEMPERATURE DE TRAVAIL
POIDS APPROXIMATIF
FREQUENCE SANS FIL
DISTANCE DE COMMUNICATION
CYCLE A / D
PUISSANCE D'ALIMENTATION
TEMPS D'UTILISATION DE LA BATTERIE
ECRANUNITES DE POIDS
IMPRIMANTE
DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AKS

06 M 20

master of gravity
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AKS
2x5 - 2x10 - 2x20 TONNES
5 - 10 Kg700x500x38
Aluminium
Caoutchouc
IP66
-10 ° C à 40 ° C
32 KG
430 / 470MHZ
60 mètres
Σ-Δ 24bit
Chargeur 7.4V / 5Ah / 8.4V / 1A
50 heures
240 * 128 points, 6 chiffres
Kg, tonne, lb, kN
Imprimante à fiche de 50 mm
280x250x100mm
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