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Canlı Hayvan Kantarı  hayvan tar�mı için geliş�rdiğimiz düşük profil 
tasarımıyla hayvan tar�mında büyük kolaylık sağlar.
Zeminden yüksekliği sadece 80 mm.dir,zemine gömmeye veya harici 
rampa yapmaya gerek yoktur.
Baskül pla�ormu Elektrosta�k �rın boyalıdır, çi�lik şartlarına uygundur.
Suya karşı tam korumalı (IP68)yük hücreleri (loadcell) korozyona 
dayanıklı yapısı sayesinde zor şartlar al�nda 
yıllarca sorunsuz çalışabilmektedir.
Opsiyonel tekerlekli mobil yapıda üre�lebilir.

Ekranı sabitleme özelliği (HOLD)
4 yük hücreli pla�orm
Elektro sta�k �rın boyalı
Aşırı yüklemeye karşı dayanıklı
Kolay okunabilir LED veya LCD gösterge
Endüstriyel tar�m uygulamaları için uygun
Yüksek hassasiyetli 24 bit Delta-Sigma Analog/Dijital çevirici
Otoma�k güç koruma ve otoma�k kapanma
Açılışta sı�r takibi, manuel sı�rlama
Dahili şarj olabilen batarya ve 220V AC ile çalışma
Kg/Lb birim değiş�rme 
Elle dara girme, otoma�k dara ve dara alma
Kontrol tar�mı HI-OK-LO Buzzer
RS 232 haberleşme, fiş ve e�ket çık�sı, PC bağlan�sı
Yaygın servis ağı, 2 yıl garan�
İstenilen ölçülerde ve kapasitelerde üre�m imkanı

Hayvancılık besi çi�likleri / Veterinerler

 100x200x180 cm
 100x200x180 cm
100x200x180 cm

1500 Kg x 0.5 Kg
2000 Kg x 1 Kg
3000 Kg x 1 Kg
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