
UYGULAMALAR

AÇIKLAMA

H

Her türlü forklift tartım uygulamaları
Kimya, Metal, Boya, Kaplama, Döküm, Lojistik v.b. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL

FLS-41

FLS-51

FLS-63

ISO STANDARD

CLASS II

CLASS III

CLASS IV

CARRIAGE (H)

407 mm

508 mm

635 mm

CAPACITY

2 Ton x 1Kg

4 Ton x 2 Kg

6 Ton x 5Kg

20 M 20

LCD ve LED indikatör seçenekleri
Endüstriyel tartım uygulamaları için uygun
Yüksek hassasiyetli 24 bit Delta-Sigma Analog/Dijital çevirici
Otomatik güç koruma ve otomatik kapanma
Açılışta sıfır takibi, manuel sıfırlama
Foklift aküsünden çalışma
Kg/Lb birim değiştirme ve parça sayma
Elle dara girme
Otomatik ve manüel dara alma
Kontrol tartımı HI-OK-LO Buzzer
RS 232 ve kablosuz haberleşme
Yazıcı ve PC bağlantısı
Yaygın servis ağı  2 yıl garanti
İstenilen ölçülerde ve kapasitelerde üretim imkanı

FLS

FLS Forklift tartım sistemi mevcut makinenize kolay bir şekilde monte edilebilen 2 adet tartım modülü ve 
1 adet tartım göstegesinden oluşur.
Forkliftin üzerinde herhangi bir mekanik tadilat yapmaya gerek olmadan 1 - 2 saat içinde montaj işlemi yapılır. 
Tartım modülleri çatallar ile taşıyıcı ayna arasına monte edilir. 
Tüm marka ve model forkliftlere uygundur. (Class A/B II, III, IV).
Standard olarak 2, 4 ve 6 ton kapasitelerde üretilen FLS 16 ton kapasiteye kadar üretilebilir. 
Forklift ile kaldırılan yükü 0.2% Hassasiyetle anında ekranda gösterir.
Kablosuz olarak bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından görülebilir, yazıcıdan çıktı alınabilir. (Opsiyon)
Tartım için kantarlarda kullanılan Yük hücreleri kullanılır.
Hidrolik basınç sensörü ile yapılan uygulamalardan 10 kat daha hassas ve güvenlidir.                                         .
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