
L'indicateur de pesage K1 peut être u�lisé dans de nombreux domaines tels que les balances pour véhicules, les balances à 
plate-forme, les systèmes de pesage de réservoirs et les équipements de test.
Possede le cer�ficat OIML R76 et cer�ficat d'homologa�on européen.
Conver�sseur A / D de haute précision 1/30000;
Intervalle de suivi zéro réglable.
Réini�alisa�on à la mise sous tension, mode de réini�alisa�on automa�que.
Indicateur de ba�erie faible et circuit de protec�on de charge
Arrêt automa�que et protec�on de l'alimenta�on
Fonc�on de pesage d'animaux vivants
Communica�on RS232

Balances à plate-forme / Balances pour véhicules / Balances pour animaux vivants / Applica�ons de pesage simples.

Classe de précision

Homologa�on UE

Ecran

Indicateurs d'état

Clavier

ADC

Résolu�on

Entrée de capteur de charge

Tension d'alimenta�on

Nombre de capteurs de charge

Etalonnage

Filtra�on

Unités de poids

Ports série

Approvisionnement en énergie

Température de fonc�onnement

Boîter

Poids

Dimensions

1/30000 (non approuvé)

(III) n = 3000 par��on

LED 20 mm

7 LED d'état

5 Bouton à membrane

Delta-Sigma 20 bits

0.6μv / e

Plage d'entrée -15mV ~ + 15mV

5V DC Max 150mA

Max 6 x 350Ω

Avec poids de référence

Numérique en 4 étapes

Kg, lb, litre, tonne, Newton

Com1 - Rs232

AC110 ~ 220V 50Hz

Ba�erie rechargeable 6V / 4.5Ah.

-10 ~ 40 ° C

Plas�que ABS

1,8 Kg

180x170x58

K1

master of gravity
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