
Panneau HMI tactile couleur 7 ''.
Nom de l'emballage, configuration, poids cible, tolérance supérieure
poids et faible poids de tolérance
Paquet total, Paquet correct, Suremballage, Paquet manquant, Moyenne
Trois niveaux de gestion des utilisateurs: Administrateur / Administrateur / Opérateur
Max. Prise en charge jusqu'à 20 utilisateurs
Rapports directs sur USB ou ordinateurs.
Filtrage puissant des vibrations
Matériaux en acier inoxydable et PU adaptés à la production alimentaire (Option)
Conception hygiénique du châssis / de la carrosserie (En option)
Réseau de service étendu, garantie de 2 ans.

Produits emballés composés de plus d'une pièce, produits blancs, petits outils à main, etc.

Les trieuses pondérales sont utilisées dans une grande variété d'applications dans les industries alimentaires et autres pour 
vérifier le poids des produits. Kobastar propose une large gamme de trieuses pondérales, chacune pouvant être configurée en 
fonction de vos besoins. Il peut accélérer votre chaîne de production avec les trieuses pondérales de la série MCW qui peuvent 
fonctionner à grande vitesse et avec une précision maximale. Il protège le consommateur et votre marque en veillant à ce que 
les produits emballés composés de plusieurs pièces soient présentés au complet au consommateur.
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