MCW KONTROL TARTISI
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ACIKLAMA

Kontrol tartilari (Checkweigher), Griin agirhgini dogrulamak icin gida ve diger endustrilerdeki ¢cok cesitli uygulamalarda kullanilir.
Kobastar, her biri kendi gereksinimlerinize uyacak sekilde yapilandirilabilen ¢ok cesitli kontrol tartilari sunar.

Yiiksek hiz ve maksimum dogrulukta ¢alisabilen MCW serisi kontrol tartilari ile Gretim hattinizi hizlandirir.

Birden fazla parcadan olusan ambalajli Girlinlerin tiiketiciye eksiksiz sunulmasini saglayarak tiiketiciyi ve markanizi korur.

UYGULAMALAR

Birden fazla parcadan olusan ambalajli Girlinler, Beyaz esya, Kiclik el aletleri vb.

TEKNiK OZELLIKLER

7" Renkli dokunmatik HMI panel.

Paket adi, konfiglirasyonu, hedef agirlig, st tolerans
agirhgini ve disik tolerans agirligini iceren 100 formiil
Toplam paket, Dogru paket, Fazla paket, Eksik paket, Ortalama
Ug seviyeli kullanici ydnetimi: Yonetici / Yonetici / Operator
Maks. 20 kullaniciya kadar destek

USB veya bilgisayarlara dogrudan raporlama.

Gucla vibrasyon filtreleme

Gida imalatina uygun paslanmaz ve PU malzemeler (Opsiyon)
Hijyenik sase/govde tasarimi (Opsiyon)

Yaygin servis agl, 2 yil garanti

bilgi@kobastar.com
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