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Kepçe Kantarı (Tekerlekli Yükleyici Kantarı), tekerlekli yükleyiciye monte edilmiş dinamik bir tar� ve otoma�k toplama ekipmanıdır.
Tekerlekli yükleyicinin kaldırma kolu belirli bir yüksekliğe kaldırıldığında, konum sensörü tar� işlemini te�kler ve tar� göstergesi, 
kol kaldırma yağı silindirinin alt ve üst yağ haznelerinden gelen yağ basıncı sinyalini toplar.
Sinyal işleme ve kompanzasyon işleminden sonra, Tek kepçe yükleme ağırlığı otoma�k olarak alınacak ve Toplam Yükleme 
Ağırlığı olarak toplanacak�r.
Operatör, mevcut Tek kova yükleme ağırlığının alarm mesajlarına göre geçerli olup olmadığını değerlendirir ve son kovanın 
yükleme ağırlığını nega�f sapma değerine göre doğrulayabilir.
Genel Özellikler
Yüksek Anti jamming özelliği ile endüstriyel alanlarda kullanılabilen EMC tasarımı.
Ters kutup korumalı DC24V güç girişi.
72MHz ve daha yüksek aritmetik hıza sahip 32-bit ARM CPU.
IP65 koruma seviyesi ile toz geçirmez paslanmaz çelik kutu.
640 × 480 TFT ekran.

1/1.000.000 Çözünürlüğe sahip 24-bit ∑- △ ADC.
Yüksek örnekleme frekansı 400Hz.
Hızlı, Hassas ve stabil tartım için özel olarak geliştirilmiş anti vibrasyon filtreleme yazılımı
Özel İvmelenme kompazyasyon algoritması.
10000 Adet Tartımı kaydedip hafızada saklayabilme.
Her bir kayıtta 50 adet Tekli kova tartım kaydı.
Sistem Doğruluğu
Doğruluk sınıfı: III
Tartım indikatörü için doğrulanmış hassasiyet: 0.02%.
Tek kepçe tartımının doğruluğu: 0.5%~1.0%.
Toplam tartım doğruluğu: 1.0%.
Sistem Konfigurasyonu
1 Adet dahili termal yazıcılı tartım indikatörü
1 Adet pozisyon sensörü
2 Adet Hidrolik yağ basınç sensörü
2 Adet 3 yönlü bağlantı plakaları
1 Adet montaj mekanizması
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