
SPW

La manille de charge SPW est spécialement conçue pour les grues de navire et de port.
La produc�on de manilles de charge SPW u�lise des aciers alliés à haute résistance.
Par demande clientelle la goupille de charge peut être produit en acier inoxydable de qualité 17-4PH.
La manille de charge de charge SPW a une portée de 3 tonnes à 1000 tonnes.
La manille de charge de charge SPW  peut communiquer jusqu'à une distance de 100 mètres avec un indicateur manuel sans fil.
Le SPW  est spécialement conçu pour l'indicateur portable sans fil
Nos manilles de charge SPW possedent les unités de mesure couramment u�lisées dans le monde comme les le kilogramme (kg), 
tonne (t) livre (lb), newton (N) et kilonewton (kN). Et a une portée de 3 tonne à 1000 tonnes.
Graphique avec écran LCD à matrice de points 192 * 64 montrant les informa�ons de poids total et séparé provenant 16 cellule de 
charge de type PIN. Ba�erie rechargeable intégrée dans la manille et dans l'indicateur manuel.

Réglage de l'ancre d'ancrage offshore / Peut être fixé aux crochets de grue / Fabrica�on et répara�on d'aéronefs / Surveillance 
de la tension des câbles / Concep�on de charges lourdes / Test et cer�fica�on de charge structurelle / Fabrica�on et 
construc�on de grues et de levage lourds et test de charge de preuve.
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