
TPS 2 Ton x 1 Kg 1150x550x85mm

ÖLÇÜLERKAPASİTEMODEL

TPS

Lojistik, Depolama, Üretim.

AÇIKLAMA

TPS Serisi transpalet basküller malların palet ile taşınması sırasında 
aynı zamanda tartarak zaman ve alandan tasarruf sağlar.
Sıradan transpaletlere kıyasla daha güçlü mekanik yapıya sahiptir.
Poliüretan kaplamalı, rulmanlı tekerlekler bozuk zeminlerde 
çalışmaya uygundur.
Yaklaşık 100 saat batarya ömrü.
Kaldırın, tartın, yükleyin.

UYGULAMALAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD ve LED indikatör seçenekleri
Endüstriyel tartım uygulamaları için uygun
Yüksek hassasiyetli 24 bit Delta-Sigma Analog/Dijital çevirici
Otomatik güç koruma ve otomatik kapanma
Açılışta sıfır takibi, manuel sıfırlama
Dahili şarj olabilen batarya (100 Saat)
Kg/Lb birim değiştirme ve parça sayma
Elle dara girme, otomatik dara ve dara alma
RS 232 ve kablosuz haberleşme, yazıcı ve PC bağlantısı
Yaygın servis ağı, 2 yıl garanti

Lojistik, Depolama, Üretim.

AÇIKLAMA

BL Serisi  Varil taşıma baskülleri varillerin taşınması sırasında 
aynı zamanda tartarak zaman ve alandan tasarruf sağlar.
Sıradan varil taşıma araçlarına kıyasla daha güçlü mekanik 
yapıya sahiptir.
Poliüretan kaplamalı, rulmanlı tekerlekler bozuk zeminlerde 
çalışmaya uygundur.
Yaklaşık 100 saat batarya ömrü.
Kaldırın, tartın, yükleyin.

UYGULAMALAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD ve LED indikatör seçenekleri
Endüstriyel tartım uygulamaları için uygun
Yüksek hassasiyetli 24 bit Delta-Sigma Analog/Dijital çevirici
Otomatik güç koruma ve otomatik kapanma
Açılışta sıfır takibi, manuel sıfırlama
Dahili şarj olabilen batarya (100 Saat)
Kg/Lb birim değiştirme ve parça sayma
Elle dara girme, otomatik dara ve dara alma
RS 232 ve kablosuz haberleşme, yazıcı ve PC bağlantısı
Yaygın servis ağı, 2 yıl garanti

BL

BL 300 kg x 0.1 Kg 1075x1215x975mm

ÖLÇÜLERKAPASİTEMODEL

master of gravity
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