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TS1 TASIT KANTARI

KANTAR CELIK PLATFORMU
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TS1 Golden serisi tir kantari komple gelik platformludur.
Zemin lGzerine monte edilir, betonarme rampalarla kantar tizerine rahatga cikilir.
filtreleme yazihimi ile kararh tartim 6zelliklerini barindiran saglam ve givenilir tartim indikatortddr. TS1 Golden serisi kolonlu tir kantari [ kiris sistemi diye tabir edilen klasik zemin Gstii kantarlardir.

iki kademeli tartim &zelligi ile yasal olarak daha hassas tartim. Platformda IPE cinsi yliksek mukavemetli yapisal gelik kullaniimaktadir.
Ust kaplama saci kantar kapasitesine gére degismekle birlikte ortalama 10 mm kalinhigindadir.
Montaji oldukca kolaydir, istenildigi zaman baska bir alana kolayca tasinabilir.
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Avrupa tip onay sertifikah
2 Kademeli ticari onayh

TS1 Tir Kantarinda kullanmakta oldugumuz i5 tartim indikatori yiiksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon

1/30000 ADC gevrim hassasiyeti, 26 mm yuksekliginde arka aydinlatmali LCD ekran.
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Kobastar Windows tabanli kantar programi kullanimi ¢cok basit ve kolaydir.
Bilgisayar kullanmayi bilen herkesin kullanabilecegi basitlikte olmakla beraber giiclt veri tabani ile xml, excel, pdf, html,

T - . " . . txt formatlarinda veri gonderme ve raporlama fonksiyonlarina sahiptir.
MODEL OLCULER (m) YUK HUCRESI ADET KAPASITE TON TAKSIMAT (Kg.) Opsiyonel olarak sunulan web tabanli veritabani ile uzaktan izlenebilirlik saglar.
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TS-1-364 3X6 10/20kg. Isik yonetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.

TS-1-384 3X8 4 40-50-60 t 10/20kg

TS-1 -3106 3X10 6 40-50-60 t 10/20kg = = A

TS-1-3126 3x12 6 40-50-60 t 10/20kg YUK HUCRELERI

TS-1-3146 3X14 6 60-80 t 20kg-50kg. Baski tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalidir.

TS-1-3168 3X16 8 60-80-100 t 20kg-50kg. Paslanmaz celik govdesi ve IP68 korumasi ile olumsuz gevre sartlarina ve korozyona son derece dayaniklidir.
TS-1-3188 3X18 8 60-80-100 t 20kg-50kg. Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yiiklerden koruma saglayarak yanlis tartimlarin éniine geger.
T5-1-3208 3X20 10 60-80-100 t 20kg-50kg. Opsiyonel olarak KOBASTAR TSD model dijital yiik hiicreleri de kullanilmaktadir.

TS-1-3228 3X22 10 60-80-100 t 20kg-50kg.
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