
ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
Контроль веса для грузовых автомобилей, других наземных и воздушных транспортных средств.

Переносные автомобильные весы изготовлены из легкого алюминиевого материала для взвешивания осей транспортных 
средств как Грузовик, Трактор, Самолет, Поезд . Может легко переноситься. Он компактен с тензодатчиками, специально 
изготовленными для осевых весов.
Благодаря встроенным резиновым пандусам автомобили могут легко забираться на весы, высота всего 38 мм.
Размеры платформы стандартные 500х700х38 мм.
Есть проводные и беспроводные опции индикатора.
Обеспечивает идеальную точность с точностью до 1/3000.
Индикатор взвешивания со специальной сумкой легко подключается к весам осей по беспроводной связи, он 
отображает веса и общий вес осей, взвешенных отдельно на экране.
Он печатает вес, общий вес, дату и время осей, взвешенных с термопринтером.
С ручкой для переноски, он может быть легко перемещен в нужное место, он легкий.

Модель
Капаситет
Деление
Размеры
Материал платформы
Материал пандуса
Класс защиты
Рабочая температура
Приблизительный вес:
Безпроводная частота
Беспроводной диапазон
АЦП
Напряжение возбуждения
Рабочее время батареи
Дисплей
Весовая единица
Принтер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKS

06 M 20

master of gravity
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: AXLE
: 2x5 – 2x10 – 2x20 т
: 5-10 кг
: 700x500x38
: Алюминий
: Резинка
: IP66
: -10C° +40C°
: 32кг
: 430/470 МГц
: 60 метр
: ΣΔ 24 bit
: 7.4V /5Ah /8.4V /1A charger
: 50 часов
: 240*128 Dot, 6 Digit
: Кг, т, фунт, л
: 50mm чековый принтер
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