
МОДЕЛЬ КАПАСИТЕТ ВЕС A B C D E F
DMA-3 3.25 Ton 1.5 Kg 228 160 75 20 24 44
DMA-5 5 Ton 2.0 Kg 250 176 84 26 32 44

DMA-12 12.5 Ton 3.5 g 300 192 108 40 50 E
DMA-25 25 Ton 8.5 Kg 350 206 144 52 65 E
DMA-35 35 Ton 11.5 Kg 386 232 168 58 75 E
DMA-50 50 Ton 19.0 Kg 450 248 202 71 90 E
DMA-75 75 Ton 32.0 Kg 480 236 244 84 110 E

DMA-120 120Ton 52.0 Kg 550 290 270 97 141 E
DMA-150 150 Ton 72.0 Kg 620 320 290 110 161 E
DMA-200 200 Ton 105.0 Kg 730 370 340 133 170 E
DMA-250 250 Ton 145.0 Kg 790 390 390 143 189 E
DMA-300 300 Ton 175.0 Kg 860 410 430 153 189 E
DMA-400 400 Ton 270.0 Kg 1000 480 520 178 205 E
DMA-500 500 Ton 360.0 Kg 1100 500 560 188 230 E
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DMA

Динамометр DMA работает в направлении тяги, до 500 тонн, Производится из специального сплава алюминия, 
используемого в авиационной промышленности. 
Поверхность материала покрыта анодированным покрытием, что делает его более устойчивым к 
суровым условиям окружающей среды
Проводные, беспроводные и беспроводные модели с внутренним дисплеем емкостью более 12 тонн
Беспроводной моделью можно управлять и управлять с помощью ручного индикатора
Прочная конструкция имеет такие характеристики, как точность 0,1%, щелочная батарея или аккумулятор. 
Единицами измерения, обычно используемыми в мире, являются килограмм (кг), тонна (т)фунт (фунт), 
ньютон (N) и килоньютон (кН). Вместимость от 1 тонны до 500 тонн
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