
ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

H

Все виды взвешивания погрузчиков
Химия, металл, краска, покрытие, литье, логистика и т. Д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
FLS-41
FLS-51
FLS-63

ISO СТАНДАРТ
CLASS II
CLASS III
CLASS IV

ПЕРЕВОЗКИ (H)
407 mm
508 mm
635 mm

ВМЕСТИМОСТЬ
2 Ton x 1Kg
4 Ton x 2 Kg
6 Ton x 5Kg

20 M 20

Опции ЖК и светодиедных индикаторов 
подходят для промышленного взвешивания. 
Высокоточный 24-разрядный аналога цифровой 
преобразователь Delta-Sigma. 
Автоматическое энергосбережение и 
автоматическое отключение. 
Отслеживание нуля при открытии ручной сброс. 
Работа от батареи Forklift. 
Ручной ввод тары, автоматический ввод тары
Контрольное взвешивание HI-OK-LO BUZZER
RS232 безпроводная связ. 
Подключение принтера и ПК
Обширная сетьобслуживания, 2 года гарантии
Возможность производства в желаемых размерах и 
мощностях.

FLS

Система взвешивания FLS Forklift состоит из 2 модулей взвешивания и 1 индикатора взвешивания, 
которые могут быть легко установлены на имеющемся оборудовании.
Установка выполняется в течение 1-2 часов без каких-либо механических изменений на грузовике
Весовые модули установлены между вилками и несущим зеркалом.
Подходит для всех марок и моделей вилочных погрузчиков. (Класс A / B II, III, IV).
Выпускаемые в стандартном исполнении грузоподъемностью 2, 4 и 6 тонн, FLS могут производить до 16 тонн
Он отображает груз, поднятый с помощью погрузчика, мгновенно на экране с точностью 0,2%
Его можно просматривать по беспроводной сети с компьютеров, планшетов или мобильных телефонов и 
распечатывать. (Опция) Тензодатчики, используемые в весах, используются для взвешивания.
Он в 10 раз более чувствителен и безопасен, чем в случае применения с датчиком гидравлического давления.
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