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Грузоподъемная скоба с SPW Mapping специально разработана для судовых и портовых кранов
Высокопрочные легированные стали используются при изготовлении шпилек SPW Load
Он также может быть изготовлен из нержавеющей стали высокого качества 17-4PH по запросу
для крепления. Диапазон загрузки SPW Mappin (Load Shackle) начинается от 3 тонн до 1000 тонн.
Контактный штырь нагрузки SPW (Load Shackle) может связываться с беспроводным ручным индикатором на 
расстоянии до 100 метров. Беспроводной ручной индикатор, специально разработанный для SPW. Единицами 
измерения, обычно являются килограмм (кг), тонна (т) фунт (фунт), ньютон (N) и килоньютон (кН). Индикатор 
с матричным ЖК-дисплеем размером 192 * 64 точек, который отображает информацию об общей и общей массе 
16 различных зажимов. Внутренняя перезаряжаемая батарея в скобе и ручном индикаторе.

Регулировка якоря на швартовном швартове / Может использоваться при ношении крановых крюков / Производство и 
ремонт самелетов / Контроль натяжения каната / Взвешивание тяжелых грузов / Испытания на конструкционную нагрузку 
и сертификацию / Производство и тяжелое конструирование на кране и на либра и калибровочной нагрузке Тест
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