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Напольные весы TP Platform - это промышленные и коммерчески доступные весы, оснащенные твердосплавной стальной 
платформой, предназначенной для работы в тяжелых промышленных условиях, и 4 тензодатчиками класса CIM с 
сертификатом OIML R60. Транспортные тележки, подобные тележкам с поддонами, можно убрать, наклонившись по 
обе стороны от весов, высота которых составляет около 10 см от земли. Это европейский сертифицированный типовой 
сертификат, коммерчески одобренный сертификат CE.

МОДЕЛЬ КАПАСИТЕТ РАЗМЕРЫ (cm)
100X100,120x120

100X100,120x120,120X150

120x120,120X150,150X150

120x120,120X150,150X150

120X150,150X150,150X200,200X200

150X150,150X200,200X200,200X300

300/600 kg x 0.1/0.2 Kg

600/1000 kg x 0.2/0.5 Kg

600/1500 kg x 0.2/0.5 Kg

1500/3000 kg x 0.5/1 Kg

3000/6000 kg x 1/2 Kg

6000/10000 kg x 2/5 Kg
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Двухэтапное взвешивание
Платформа с четырьмя датчиками нагрузки
Окрашен электростатической краской 
(нержавеющая стальAISI304), устойчив к перегрузкам
ЖК и светодиодный индикатор
Подходит для промышленного взвешивания
Высокоточный 24-разрядный аналого-
цифровойпреобразователь Delta-Sigma
Автоматическое энергосбережение и 
автоматическое отключение

Отслеживание нуля при открытии, ручной сброс
Работа со встроенной аккумуляторной батареей изаменой 
устройства 220 В AC, кг / фунт / л иподсчетом деталей 
Ручной ввод тары, автоматический ввод тары и контроль 
взвешивания тары HI-OK-LO Зуммер
Связь RS 232, получение и вывод меток,подключение к 
ПК Широко распространенная сервисная сеть, 2 года гарантии
Возможность производства в желаемых размерах имощностях.
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