
TPS 2 Ton x 1 Kg 1150x550x85mm
РАЗМЕРЫКАПАСИТЕТМОДЕЛЬ

TPS

Логистика, хранение, производство

ОПИСАНИЕ
Взвешиватели поддонов серии TPS также экономят время и 
пространство за счет взвешивания товаров во время 
транспортировки поддонов.
Он имеет более прочную механическую конструкцию по 
сравнению с обычными тележками
Отслеживание нуля при открытии, ручной сброс
Внутренняя аккумуляторная батарея (100 часов)
Замена агрегатов в кг / фунт и подсчет деталей 
Ручной ввод тары, автоматический ввод тары
RS232 безпроводная связ. 
Подключение принтера и ПК
Обширная сервисная сеть, 2 года гарантии

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖК и светодиодный индикатор.
Подходит для промышленного взвешивания
Высокоточный 24-разрядный аналого-цифровойпреобразователь Delta-Sigma 
Автоматическоеэнергосбережение и автоматическое отключение
Отслеживание нуля при открытии, ручной сброс
Внутренняя аккумуляторная батарея (100 часов)
Замена агрегатов в кг / фунт и подсчет деталей Ручная
Ручной ввод тары, автоматический ввод тары
RS232 безпроводная связ. 
Подключение принтера и ПК
Обширная сетьобслуживания, 2 года гарантии

Логистика, хранение, производство

ВЕСОВОЙ ТРАНСПАЛЕТ BL
Весы для транспортировки бочек серии BL также экономят время 
и пространство за счет взвешивания бочек во время 
транспортировки.
Он имеет более прочную механическую конструкцию по 
сравнению с обычными бочковыми транспортнымисредствами
Колеса с полиуретановым покрытием и роликовые  подшипники 
подходят для работы на неровной поверхности.
Примерно 100 часов автономной работы
Поднять, взвесить, загрузить.

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖК и светодиодный индикатор
Подходит для промышленного взвешивания
Высокоточный 24-разрядный аналого-
цифровойпреобразователь Delta-Sigma 
Автоматическоеэнергосбережение и 
автоматическое отключение
Отслеживание нуля при открытии, ручной сброс
Внутренняя аккумуляторная батарея (100 часов)
Замена агрегатов в кг / фунт и подсчет деталей
Ручной ввод тары, автоматический ввод тары 
RS232 безпроводная связ. 
Подключение принтера и ПК
Обширная сетьобслуживания, 2 года гарантии

BL

BL 300 kg x 0.1 Kg 1075x1215x975mm
РАЗМЕРЫКАПАСИТЕТМОДЕЛЬ

master of gravity

www.kobastar.com  ВЕСОВОЙ ТРАНСПАЛЕТ TPS
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