
Автомобильные весы, взвешивание в цистернах и бункерах, тяжелые весы

Капаситет 
Класс точности 
Минимальная нагрузка 
Максимальный интервал (nLC)
Минимальный интервал проверки 
Общая ошибка 
Формат коммуникаций 
Скорость коммуникаций 
Линейность 
Стабильность 

: 20, 30, 40, 50, 60, 100 Ton                            
: C5
: 20 kg
: 5000
: 10000
: ±0.01 %FS 
: Rs485 Digital
:  9600 / 19200 Bps                             
: ±0.02% FS
: ±0.01% FS        

Сопротивление изоляции 
Компенсированная температура 
Рабочая температура 
Рекомендуемое напряжение 
Максимальное напряжение возбуждения  (Umax)
Безопасная перегрузка 
Предельная перегрузка 
Входная защита (EN60529)
Материал элемента 
Кабель

:  ≤ 5000 MΩ (100VDC)
: -10 ˜ + 40  °C
: -30 ˜ + 70  °C
: 12 VDC
: 18 VDC
: 150 % FS
: 300 % FS
: IP 68
: нержавеющая сталь 

: 16 метров наружный диаметр 8,8 mm

TSD - это сертифицированный OIML R60 C5 цифровой датчик нагрузки класса защиты Ip68, изготовленный из нержавеющей стали 
компрессионного типа от 20 до 100 тонн. TSD имеет встроенный АЦП и коммуникационную плату, тензодатчики обмениваются 
данными через весовой индикатор через RS485. Тензодатчики соединяются друг с другом двумя разъемами, поэтому нет необходимости 
использовать внешнюю распределительную коробку. Регулировка угла тензодатчиков TSD, работающих с цифровым индикатором серии
Kobastar KD, легко выполняется цифровым способом с помощью индикатора.
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485A -Белый

GND -Черный
ADC

485B -Красный

master of gravity

www.kobastar.com  ТЕНЗОДАТЧИК СЖАТИЯ TSD

10 bilgi@kobastar.com

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Sayfa 10

