
AÇIKLAMA

UYGULAMALAR
Paketleme ve dolum makinaları / Mekanik baskül dönüşümleri / Basma ve çekme kuvvet testleri

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite

Doğruluk Sını�

Minimum Yük

Maksimum Bölüntü Sayısı (nLC)

Minimum Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin)

Toplam Hata

Çıkış Kazancı (FS)

Sı�r Balansı

Giriş Direnci

Çıkış Direnci

 

: 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500Kg                            

: C3

: 0 kg

: 3000

: 12000

: ±0.022 %FS 

: 2.00 ± 0.005mV/V

:  ± 1 %FS                             

: 400 Ω ± 20 Ω

: 350 Ω ± 3 Ω        

İzolasyon Direnci

Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Sıcaklık Aralığı

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi

Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax)

Aşırı Yükleme Kapasitesi

Kırılma Yükü

Koruma Sını� (EN60529)

Yük Hücresi Malzemesi

Kablo

:  ≤ 5000 MΩ (100VDC)

: -10 ˜ + 40  °C

: -30 ˜ + 70  °C

: 10 VDC

: 15 VDC

: 150 % FS

: 300 % FS

: IP 66

: Alüminyum

: 4x022mm²

STKA, 2Kg dan 500Kg a kadar çeşitli kapasitelerde üre�len yüksek hassasiyetle çalışan S �pi yük hücresidir.
Eloksal kaplanmış alüminyum gövdesi ile zorlu endüstriyel uygulamalarda güvenilir hassasiyet sağlar.
STKA Çekme ve basma prensibi ile çalışır, düşük kapasiteli uygulamalar için idealdir.
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