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KO3ASTAR

Hakkimizda

2000 Yilinda baskil imalatt yapmak igin kurulan KOBASTAR sektoriin ihtiyaglari
dogrultusunda Urin gesitliligini artirarak bugiin 1 Kg dan 500 tona kadar gesitli kapasite ve
ozelliklerde tarti sistemleri iretmektedir.

KOBASTAR, Elektronik Tarti Sistemlerinde kullanilan Yiik Hicreleri, Tartim ve Kontrol
indikatorleri, Tir Kantarlari ve Baskiil imalati konusunda uzmanlasmis profesyonel ekibi ile
Turkiyenin Lider firmasidir.

Uretime verdigi &nem kadar Ar-Ge faliyetlerinede dnem veren KOBASTAR, 2009 yilinda
baslattigi projeler ile Yik Hiicrelerinide kendi fabrikasinda Greterek KOBASTAR markasini
daha degerli hale getirmis ve bu alanda Dinyanin bilinen markalari arasina girmeyi
basarmistir.

Urettigimiz ve satisini yaptigimiz tiim tarti aletlerini, sizlere giivenli ve dogru bir sekilde
ulasmasi icin gerek liretimde gerekse Uretimden sonraki tim kalite kontrolleri teknik
elemanlarimizca yapilmasinin yanisira Avrupa standartlarina uygunlunu belgeleyen OIML,
CE,1SO 9001, ROHS, ATEX, sertifikalarina sahiptir.

Tarti teknolojilerini yakindan takip eden Kobastar, yenilige acik, arastirmaci ve
konusunda uzman personeliile dahaiyileriniyapmakicin ¢calismalarina devam edecektir.

1960 Ii yillarda Babamiz Mehmet Giizel'in baskil imalati isine girmesiyle baslayan
maceramiz lizerinden gegen 60 yila yakin zamana ragmen eksilmeyen heyecani ve azmiyle
devam ediyor.
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SB LAMA TiPi YUK HUCRESI
: [

ACIKLAMA

SB, 200Kg dan 20 tona kadar cesitli kapasitelerde uretilen yiiksek hassasiyetle calisan lama tip yiik hiicresidir.
Nikel kaplanmig alasimli gelik govdesi ve hermetik sizdirmazlik 6zelligi ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
SB igin gelistiriimis montaj kitleri ile ok gesitli endUstriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Dustk profil platform baskiiller / Tank ve silo tartimlari / Transpalet baskiilleri

Kapasite : 100, 150, 200, 500, 750 kg 11, 2, 3, 5, 10, 15, 20 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgi : -10 ~ + 40 °C
Minimum Yik :0 kg CGalisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C
Maksimum Bélunta Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi : 10000 (Y=Emax / Vmin) Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax): 15 VDC
Toplam Hata : £0.020 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi :150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV /V i 3.00 £ 0.005mV/V Kirllma Yuka :300 % FS
Sifir Balansi 1+ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :1p66 / IP 68
Giris Direnci :4000+200 Yiik Hucresi Malzemesi : Alagimli Celik
Cikis Direnci :352Q0+30 Kablo : 4x022mm?
N
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L - Sig.
KAPASITE ‘ L ‘ L1 ‘ L2 ‘ L3 ‘ L4 ‘ H/B ‘ H1 ‘ D1 ‘ D2 ‘ D3 ‘ Kablo ‘ Agirlik ‘
0.5,1,2t. 130 12.7 76.2 254 52.5 31.8 15.7 M12x1.75| ¢ 13.5 ¢ 13 3,5metre 1.1Kg
35t 171.5 19 95.3 38.1 725 38.1 19 M18X15 | @ 20 ® 20 | 5metre 1.8Kg
10t. 2255 25.3 124 50.8 102 50.8 25.4 M24X2 @ 27 @ 27 6 metre 2.1Kg
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SB2 LAMA TiPi YUK HUCRESI

ACIKLAMA

Sh2, 100Kg dan 5 tona kadar gesitli kapasitelerde iretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan lama tip yiik hiicresidir.
Komple paslanmaz gelik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
SB2 igin gelistirilmis montaj kitleri ile ok gesitli endistriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR
Platform baskdiller / Tank ve silo tartimlari / Gida ve Paketleme makinalari
TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite :0.1,0.2,0.5,1,2,5Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 " +40 °C
Minimum Yiik :0 kg Calisma Sicakhk Araligi :-307+70 °C
Maksimum Ballntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 12000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : £0.020 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £0.005mV / V Kirilma Yaka 1300 % FS
Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1 1P 68
Giris Direnci :3800Q+200Q Yuk Hicresi Malzemesi : Paslanmaz Celik 17-4PH (1.4542)
Cikis Direnci :350Q0+3Q Kablo : 4x022mm?
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KESIT B-B
SBl4-FH
KAPASITE ‘ ‘ L2 ‘ 13 ‘ L4 ‘ L5 ‘ H1 ‘ H2 ‘ H3 ‘ H4 ‘ c1 ‘ w ‘ D ‘ D1 ‘ D2 ‘ D3 ‘ Kablo ‘
100, 500 Kg 1334 127 76.2 254 59.9 31 2838 15 15 4 30 13 18 135 M12 | 35 Metre
1Ton 1334 12.7 76.2 254 59.9 31 305 15 15 4 30 13 18 135 M12 | 35 Metre
2 Ton 1334 127 76.2 254 59.9 31 305 15 15 4 30 13 18 135 M12 | 35Metre
5 Ton 177.8 19.1 95.3 38.1 927 436 38.1 20.5 20.1 8 43 21 25 215 M20 5 Metre
n C€ ‘ - ‘ er} ‘ @ bilgi@kobastar.com
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SBS LAMA TiPi YUK HUCRESI
«»

L & 9 P

SBS, 1 ton dan 10 tona kadar gesitli kapasitelerde tretilen yiiksek hassasiyetle galisan lama tip yik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz gelik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endustriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
SBS icin gelistirilmis montaj kitleri ile ¢ok cesitli endistriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Platform baskuller / Tank ve silo tartimlari

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite :1,2,5,10 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 " +40 °C
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Béllntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi : 10 VDC
Minimum Olciim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 1 £0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaka 1300 % FS
Sifir Balansi 1 £ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) . IP 68
Giris Direnci :3800+200Q Yuk Hiicresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :3500+30Q Kablo : 4x022mm?
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-2xD2
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L3 L2 L1
L - Sig.
KAPASITE ‘ L ‘ L1 ‘ L2 ‘ L3 ‘ L4 ‘ w ‘ H ‘ H1 ‘ H2 ‘ D ‘ D1 ‘ D2 ‘ Kablo ‘
1-2Ton 203.2 19 63.5 98.3 101 36.5 47.5 24.5 12 30 17 13 3,5 Metre
5Ton 236 211 66.8 123.8 113 48 69.8 317 16 42 26 22 5 Metre
10 Ton 282 28.1 82.6 139.7 149.5 58 77 403 20.7 51.1 31.8 27 6 Metre
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KSB LAMA TiPi YUK HUCRESI

ACIKLAMA

KSB, 200Kg dan 2 tona kadar gesitli kapasitelerde tretilen yiksek hassasiyetle ¢alisan lama tip yik hiicresidir.
Nikel kaplanmig alasimli veya paslanmaz gelik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endstriyel uygulamalarda glvenilir hassasiyet saglar.
KSB igin gelistirilmis montaj kitleri ile ¢ok gesitli endustriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Platform baskdller / Tank ve silo tartimlari

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite :0.2,0.5,1,2 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)

Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 " +40 °C

Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C

Maksimum Boliintl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi 110 VDC

Minimum Olciim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :15 VDC

Toplam Hata 1 £0.022 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yuku 1300 % FS

Sifir Balansi : £ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 68

Giris Direnci :3800+200Q Yuk Hiicresi Malzemesi : Alasimhi Celik / Paslanmaz Celik

Cikis Direnci :350Q+30Q Kablo : 4x022mm? - 3,5 Metre
© 20,00
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SBK KORUKLU TiP YUK HUCRESI

ACIKLAMA

SBK, 20Kg dan 500Kg a kadar cesitli kapasitelerde tretilen ylksek hassasiyetle calisan korikli tip yik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz ¢elik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
SBK korikll tip tasarimi ile titresimleri kompanze ederek daha dogru ve hassas tartimlar yapiimasina olanak tanir.

UYGULAMALAR

Platform baskller / Paketleme Makinalari, Sivi dolum makinalari, Kontrol tartim uygulamalari (Checkweigher)

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite : 20, 50, 100, 200, 300, 500 Kg izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr :-10~ +40 °C
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C
Maksimum Bolunta Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 15000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Toplam Hata : £0.022 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaki 1300 % FS

Sifir Balansi 1+ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 68

Giris Direnci :4000Q+200Q Yiuk Hiicresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :3500+30Q Kablo : 4x022mm? - 3,5Metre

e———(Hj

20,00
@ 41,50

46,00 20,00
120,00

O
@)
Q|

{]20 32,00

10,00 18,00 82,00 10,00
- Sig.
KAPASITE ‘ D ‘
20, 50, 100, 200 Kg ?8.2
300, 500 Kg @ 10.2
bilgi@kobastar.com @ ‘ ‘ CE




SBK-B KORUKLU TiP YUK HUCRESI

ACIKLAMA

SBK-B, 20 Kg dan1000 Kg a kadar gesitli kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan korikli tip yik hicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz ¢elik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endustriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
SBK-B korikli tip tasarimi ile titresimleri kompanze ederek daha dogru ve hassas tartimlar yapiimasina olanak tanr.

UYGULAMALAR

Platform baskuller / Paketleme Makinalari, Sivi dolum makinalari, Kontrol tartim uygulamalari (Checkweigher)

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite

Dogruluk Sinifi

Minimum Yik

Maksimum Boluntl Sayisi (nLC)

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin)

: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Kg
:C3

:0kg

: 3000

: 15000

izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicaklig
Calisma Sicaklik Arahgi

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :

Toplam Hata : £0.022 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaku
Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529)
Girig Direnci 140001200 Yuk Hicresi Malzemesi
Cikis Direnci :3500+3Q Kablo
o —
o] <
53,00 24,00
137,00
S
&C’\Q
W
8
o
[a2]
8:(]1: — @ @
16,00 25,00 83,00 13,00
Ce ® &
i g

: £5000 MQ (100VDC)
:-10 " +40 °C
:-307+70 °C
:10VDC

15 VDC

1150 % FS

1300 % FS

1 1P 68

: Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
: 4x022mm? - 3,5 Metre

- Sig.
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TS BASKI TiPi YUK HUCRESI

L 23 Y ///

ACIKLAMA

TS 10 Ton’dan 50Ton’a kadar cesitli kapasitelerde iiretilen yliksek hassasiyetle ¢alisan baski tip yik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz ¢elik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endustriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
TS igin gelistirilmis montaj kitleri ile gok cesitli endiistriyel tartitm uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR
Tasit kantarlari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskiller
TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 10, 20, 25, 30, 40, 50 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C4 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 " +40 °C
Minimum Yik :0kg Calisma Sicakhk Araligi :-307+70 °C
Maksimum Baluntl Sayisi (nLC) : 4000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 15000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : £0.018 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaku 1300 % FS
Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 68
Giris Direnci :700Q+15Q Yuk Hicresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :700Q+5Q Kablo : 4x022mm? - 15Metre (10ton:10 m)
- @ 48,00 _
- @ 44,00 _
O
8l ©76,00
]
%, - Sig.
bilgi@kobastar.com @ &y CE




KCL BASKI TiPi DIJITAL YUK HUCRESI

722

ACIKLAMA

KCL 10 Ton’dan 50 ton’a kadar Baski tipte dretilen IP68 koruma sinifinda dijital ytik hiicresidir.

Tasit kantarlarinda kullanildiginda harici montaj kiti kullanimina gerek yoktur.

Yk hiicresi igerisinde bulunan gémiilii ADC ve haberlesme karti ile yiik hiicreleri, tartim indikatori ile CanOpen lzerinden dijital olarak haberlesir.
Uzerinde bulunan 2 adet konnektor yiik hiicrelerini zincirleme sekilde birbirine baglar bu sayede harici toplama kutusu kullanmaya gerek kalmaz.

32 Adete kadar yUk hiicresi birbirine baglanabilir.

Kobastar DWI serisi dijital indikatdr ile ¢alisan KCL yiik hiicrelerinin kdse ayarlari indikatér tizerinden dijital olarak kolaylikla yapilir.
24 bit - A ADC integral ¢6zin0rligd 1/ 1.000.000, Hizh élgtim uygulamalari igin 3200'e kadar SPS orani.

UYGULAMALAR

Tasit kantarlari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskdiller

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite : 10, 20, 30, 40, 50 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)

Dogruluk Sinifi :C4 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 ~ +40 °C

Minimum Yik :0kg Calisma Sicakhk Araligi :-307+70 °C

Maksimum Béluntl Sayisi (nLC) : 4000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :12VDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 18 VDC

Toplam Hata 1 £0.01 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi 1150 % FS

Haberlesme Formati : CanOpen destekli CanBus 2.0 Kirilma Yukd 1300 % FS

Haberlesme Hizi : 9600 / 19200 Bps Koruma Sinifi (EN60529) 1 1P 68

Dogrusallik :10.02% FS Yuk Hicresi Malzemesi : Celik / Paslanmaz Celik

Tekrarlanabilirlik :+0.01% FS Kablo : 15 metre
e o +24V -Red
o o

ADC |mp-| MCU
@ 84.00 P .___‘:|

o o-| { GND-Black |

2x M12-5pins Connector

200.00

18.00

©89.00

@ 185.00

B e | | D |

67.00

bilgi@kobastar.com
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ACIKLAMA

TSD 20 Ton’dan 100 ton’a kadar Baski tipte paslanmaz gelikten Gretilen Ip68 koruma sinifinda OIML R60 C5 sertifikali dijital yiik hiicresidir.

Yiik hiicresi icerisinde bulunan gomli ADC ve haberlesme karti ile yiik hiicreleri, tartim indikatori ile RS485 (izerinden dijital olarak haberlesir.
Uzerinde bulunan 2 adet konnektdr yiik hiicrelerini zincirleme sekilde birbirine baglar bu sayede harici toplama kutusu kullanmaya gerek kalmaz.
Kobastar KD serisi dijital indikator ile ¢alisan TSD yiik hiicrelerinin kése ayarlari indikator tizerinden dijital olarak kolaylikla yapilir.

UYGULAMALAR

Tasit kantarlari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskuller

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 20, 30, 40, 50, 60, 100 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C5 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 ~ +40 °C
Minimum Yik 120 kg Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C
Maksimum Boluntiu Sayisi (nLC) : 5000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :12VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 18 VDC
Toplam Hata : £0.01 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Haberlesme Formati : Rs485 Digital Kirilma Yuki 1300 % FS
Haberlesme Hizi : 9600 / 19200 Bps Koruma Sinifi (EN60529) 1P 68
Dogrusallik 1 10.02% FS Yuk Hucresi Malzemesi : Paslanmaz Celik
Tekrarlanabilirlik :20.01% FS Kablo : 16 metre zirhli, Dis cap: 8.8mm
O o VIN - Mavi
48,00
942,00 ® e —{GND-Siyah|
8{ ADC
: o o EETE
18,50
——— —— ®  e1—{485B - Kirmizi
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ACIKLAMA

TSF 22.5, 30, ve 40 Ton kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan baski tip yiik hiicresidir.

Nikel kaplanmis alagimli veya paslanmaz celik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda givenilir hassasiyet saglar.
TSF icin gelistirilmis montaj kitleri ile cok cesitli endiistriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Tasit kantarlari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskiller

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite :22.5,30, 40 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr  :-10 ™ +40 °C
Minimum Yiik :0 kg Calisma Sicakhk Araligi :-307+70 °C
Maksimum Béllntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 15000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : £0.02 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaku 1300 % FS
Sifir Balansi 1 +1%FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 68
Giris Direnci 111500 +£50 Q Yuk Hicresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :10000Q0+20Q Kablo : 4x022mm?
D1
n
T
o
T - Sig.
<
S — ,_;L T
=’. f ] \
: )
)
-
:HE]):m T @ ©
Nl
KAPASITE ‘ H1 ‘ H2 ‘ H3 ‘ H4 ‘ H5 ‘ H6 H7 H8 ‘ D1 ‘ D2 ‘ Kablo ‘
22,5 Ton 89 44 17 23 11 6 28 72 28 69 12
30 Ton 140 70 26 28 13 6,5 39 76 39 76 15
40 Ton 150 75 31 33 13 12 39 76 39 76 15
JAAN -
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SCX BASKI TiP YUK HUCRESI
o

ACIKLAMA

SCX 10 Ton’dan 30 Ton’a kadar cesitli kapasitelerde tretilen ylksek hassasiyetle ¢alisan baski tip ylk hiicresidir.
Nikel kaplanmis alagimli veya paslanmaz ¢elik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.
SCX icin gelistirilmis kaucuklu montaj kitleri ile cok cesitli endistriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Tasit kantarlari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskiller

TEKNiK OZELLIKLER

Kapasite : 10, 20, 25,30 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)

Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr  :-10 ™ +40 °C

Minimum Yiik :0 kg Calisma Sicakhk Araligi :-307+70 °C

Maksimum Béllntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Toplam Hata : £0.02 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi 1150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaka 1300 % FS

Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1 1P 68

Girig Direnci :3800+200Q Yuk Hicresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik

Cikis Direnci :3510+3Q Kablo : 4x050mm? - 15 Metre
¢ 108,00

©$32,00

8,00

146,00

bilgi@kobastar.com
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ACIKLAMA

7

TSH, 100 Ton’dan 1000 Ton’a kadar gesitli kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan basma yoniinde galisan ylk hiicresidir.
Nikel kaplanmis 6zel alasimli gelik gévdesi ile zorlu endiistriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.

TSH igin gelistirilmis montaj kitleri ile cok ¢esitli endlstriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

TSH, Kolon tip yapisi normal yik hiicrelerinden daha fazla straingagelere sahiptir, bu sebeple yiiksek kapasitelerde daha hassas daha direnglidir.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Test makinalari, Tank ve Silo tartimlari, Hidrolik sistemler.

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 100, 200, 300, 500, 750, 1000 Ton izolasyon Direnci
Dogruluk Sinifi :C1 Kompanze Edilmis Calisma Sicaklig
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklik Araligi
Maksimum Béluntl Sayisi (nLC) : 1000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 5000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax)
Toplam Hata : £0.05 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaka
Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529)
Girig Direnci :4000Q+30Q Yuk Hicresi Malzemesi
Cikis Direnci :350Q+5Q Kablo
@D
E T
©
. AR
@D

KAPASITE ‘ D ‘ D1 ‘ H ‘ H1 ‘ M ‘ M1 ‘ R ‘ Kablo ‘ Agirlik ‘

100, 200 Ton 115 80 160 28 M18x2 30 400 10 Metre 12 Kg

300, 500 Ton 165 110 180 28 M30x2 40 500 10 Metre 12 Kg

750, 1000 Ton 220 160 250 35 M42x2 48 1070 10 Metre 12 Kg

Wl < |7 | D ®

: <5000 MQ (100VDC)
:-107+40 °C
:-307+70 °C
:10vDC

:15VDC

:150 % FS

1300 % FS

1 1P 66

: Alasimh Celik

: 4x022mm?

- Sig.
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ACIKLAMA

FS, 2 Ton’dan 100 Ton'a kadar cesitli kapasitelerde tretilen ylksek hassasiyetle ¢alisan basma ve ¢ekme yoniinde ¢alisan yiik hiicresidir.

Nikel kaplanmis alagimli gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endiistriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.

FS icin gelistirilmis montaj kitleri ile cok cesitli endistriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

FS, Kollu tip yapisi ile normal ylk hiicrelerinden daha fazla straingagelere sahiptir, bu sebeple daha hassas ve yanal yiiklere karsi daha direnglidir.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Cekme koparma test makinalari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskiller

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite :2,3,5,10, 20, 30, 60, 100 Ton izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi (1ISO 376) 01 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 "+ 40 °C
Minimum Yuk :0kg Galisma Sicakhk Aralig :-307+70 °C
Dogrusallik : £40.05 %FS / < +0.1 %FS Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VvDC
Tekrarlanabilirlik : £+0.05 %FS Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Nominal ylkte yer degistirme (mm) . 0.05~0.25 Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 mV/V £ 0.1 % F.S. Kirilma Yuku :300 % FS
Sifir Balansi : £+0.1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP68 /1P 67
Giris Direnci :7500+300Q Yuk Hicresi Malzemesi : Alagimh Celik
Cikis Direnci :703Q+50 Kablo : 4x022mm?
()]e
I ]
T| T
DA
KAPASITE ‘ A ‘ B ‘ G ‘ D ‘ H ‘ H1 ‘ M ‘ Kablo ‘
2,3,5Ton 106 90.5 32 6.5 37 34 M 18x1.5 | 5 Metre
10, 20 Ton 126 104 39 8.5 52 48 M32x1.5 | 10 Metre
30Ton 145 117 50 11 58 54 M 39x2 10 Metre
60 Ton 196 161 76 13 65 60 M56x2 | 15 Metre
100 Ton 196 161 76 13 85 78 M56x3 | 15Metre - Sig.
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ACIKLAMA

LFS, 20 Ton’dan 60 Ton’a kadar gesitli kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan basma ve gekme yoniinde galisan yik hicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endstriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
LFS icin gelistirilmis montaj kitleri ile cok gesitli endlstriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Cekme koparma test makinalari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskiller

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 20, 30, 50, 60 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi (ISO 376) 01 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 " +40 °C
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Dogrusallik : <+0.05 %FS / < +0.1 %FS Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Tekrarlanabilirlik : £40.05 %FS Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Nominal yiikte yer degistirme (mm) : 0.05~0.25 Agiri Yiikleme Kapasitesi :150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :3.00mV/V +0.1%FS. Kirilma Yk 1300 % FS
Sifir Balansi 1 £+£0.1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP68/IP 67
Giris Direnci :750Q+30Q Yuk Hicresi Malzemesi : Alasimh Celik
Cikis Direnci 1703050 Kablo : 4x022mm?
@p2
@p1
r&.{
Se
=] [ jE &
[u]))

KAPASITE ‘ D ‘ M ‘ D1 ‘ D2 ‘ D3 ‘ H ‘ H1 ‘ Kablo ‘

20, 30 Ton 141 M40x1.5 50.4 116.8 8-11 50.8 57.2 6 Metre

50, 60 Ton 182 M50x3 63 150 8-17 51 57.5 10 Metre - Sig.

C€ ‘ RoHShe ‘ OIM:; @ bilgi@kobastar.com
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ACIKLAMA

LFS-F, 2 Ton’dan 20 Ton'a kadar gesitli kapasitelerde tretilen yliksek hassasiyetle ¢alisan basma ve ¢ekme yoniinde galisan yiik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda gtivenilir hassasiyet saglar.
LFS-F standart olarak cekme flansi ve baski aparati ile birlikte tretilmektedir.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Cekme koparma test makinalari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskdller

TEKNiK OZELLIKLER

Kapasite

:2,3,5,10,20 Ton

izolasyon Direnci

: <5000 MQ (100VDC)

Dogruluk Sinifi (1ISO 376) gl Kompanze Edilmis Calisma Sicakhigr  :-10~ +40 °C
Minimum Yik :0kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Dogrusallik : £40.05 %FS Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Tekrarlanabilirlik : <+0.05 %FS Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Nominal yiikte yer degistirme (mm) : 0.05~0.25 Asiri Yiikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikig Kazanci (FS) :2.00mV/V+0.1%FS. Kirilma Yiki :300 % FS
Sifir Balansi 1 <+0.1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP68/IP 67
Giris Direnci :7500Q+300 Yik Hucresi Malzemesi : Alagimli Celik
Cikis Direnci :703Q+50 Kablo : 4x022mm?
R
_\ [0]]
N\
i
] .
o $50.00
(o))
- Sig.
KAPASITE ‘ D ‘ M ‘ H1 ‘ H2 ‘ H3 H4 ‘ H ‘ J ‘ R ‘ D1 ‘ D2 ‘ Kablo ‘
2,3Ton 105 M14x2 25 70 85 10 20 25 40 90 M6x60 5 Metre
5Ton 120 M20x1.5 30 80 95 10 25 30 45 104,5 M8x65 10 Metre
10,20 Ton 155 | M32x2 35 90 115 15 35 45 60 133 | M10x75 | 15 Metre
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ACIKLAMA

FCT, 500Kg dan 500 Ton’a kadar gesitli kapasitelerde uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan basma ve ¢ekme yoniinde galisan yik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli gévdesi (Ops. Paslanmaz Celik) ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endUstriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Cekme koparma test makinalari.

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite :0.5-50Ton 75 - 500Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi (ISO 376) 01 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 ~ + 40 °C
Minimum Yik :0kg Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C
Dogrusallik : £+0.05 %FS Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10vDC
Tekrarlanabilirlik : £10.05 %FS Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Nominal ylkte yer degistirme (mm) : 0.05~0.25 Asiri Yikleme Kapasitesi :150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00mV/V+0.1%FS. Kirilma Yak 1300 % FS

Sifir Balansi : <+0.1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP68/IP 67

Girig Direnci :750Q+30Q Yik Hicresi Malzemesi : Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :7030Q+50 Kablo : 4x022mm?

KAPASITE ‘ ‘ E ‘ F ‘
0.5,1,2.5,5Ton 86 89 35 100 72 32 M 20x1.5
5,10 Ton 110 8-10.5 35 127 92 47 M 30x2
20,30 Ton 138 8-17 50 165 108 62 M 42x3
50 Ton 138 8-17 60 165 108 62 M 42x3
75,100 Ton 185 8-25 80 230 145 98 M 60x3
200 Ton 250 16-25 100 300 198 132 M 100x3
300 Ton *1 294 16-25 120 350 238 178 M 100x3
500 Ton *1 294 16-28 130 350 238 178 M 100x3
*1: 300 ve 500 Ton kapasitelerde ¢cekme yoniinde kapasite 250 ton. -Sig.

(ke
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ACIKLAMA

FSP, 1 Ton’dan 100 Ton'a kadar gesitli kapasitelerde iiretilen yiiksek hassasiyetle galisan basma ve ¢ekme ydniinde galisan yiik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alagimli gévdesi (Ops. Paslanmaz Celik) ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Cekme koparma test makinalari.

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite :1-100 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi (ISO 376) 01 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 " +40 °C
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahigi :-307+70 °C
Dogrusallk : £10.05 %FS Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Tekrarlanabilirlik : £+0.05 %FS Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Nominal yukte yer degistirme (mm) : 0.05~0.25 Asin Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00mV/V +0.1%FS. Kirilma Yuku 1300 % FS
Sifir Balansi : <+0.1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP68 /1P 67
Giris Direnci :7500+300 Yiik Hucresi Malzemesi : Gelik / Paslanmaz Celik
Cikig Direnci :7030+50Q Kablo : 4x022mm?
- Sig.
)]
<
(0]

KAPASITE ‘ A ‘ B G ‘ D ‘ E ‘ F ‘ G ‘ Kablo ‘

2,3,5Ton 32 118 M24x2 43 93 105.5 8-8.5 5 Metre

10, 20 Ton 45 158 M36x2 60 113 134 12-11 10 Metre

30, 50, 60 Ton 65 208 M42x2 80 144 174 16-13 10 Metre

100 Ton 90 278 M70x3 122 180 229 16-20.5 | 15 Metre

bilgi@kobastar.com
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FSM BASKI TiP YUK HUCRESI

ACIKLAMA

FSM, 200 Kg dan 2.5 Ton’a kadar cesitli kapasitelerde (iretilen yliksek hassasiyetle ¢alisan basma yoniinde calisan yik hiicresidir.
Komple paslanmaz gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endiistriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.
FSM kiiglik ebatlari ile ¢ok gesitli endstriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Test analiz, Makina imalati

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite :0.2, 0.5,1,2.5Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :0.5% Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi : —10 +40 °C

Minimum Yuk :0 kg CGalisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C

Maksimum Béluntd Sayisi (nLC) - Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : - Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax): 15 VDC

Toplam Hata : £0.5 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi :150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :1.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaku :300 % FS

Sifir Balansi ;1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 67

Giris Direnci :7500+20Q/4000Q+100Q Yuk Hicresi Malzemesi : Pslnmz Celik / Nkl kapli gelik
Cikis Direnci :702Q+3Q /350Q+50 Kablo : 4x022mm? - 2metre

@D
@l <
@C
KAPASITE ‘ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E ‘ F ‘
200 - 500 Kg 8.2 10 32 8.1 25.4 M3
1000 - 2000 Kg 14 16 38 10 31.4 M3 - Sig.
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ACIKLAMA

CTC, 0.5kN den 50kN ye kadar gesitli kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan basma ve gekme yoniinde galisan yik hicresidir.
Nikel kaplanmis alagimli gévdesi (Ops. Paslanmaz Celik) ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Cekme koparma test makinalari.

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite : 0.5 - 50kN
Dogruluk Sinifi :0.2
Minimum Yik :0kg
Dogrusallik 1 <+0.5 %FS
Tekrarlanabilirlik 1 £10.5 %FS
Nominal yukte yer degistirme (mm) : 0.05~0.25
Cikis Kazanci (FS) :1.00 mV/V +0.1 % FS.
Sifir Balansi 1 <+0.1 %FS
Girig Direnci :750Q+300Q
Cikis Direnci :703Q+50

bilgi@kobastar.com

izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicaklig

Calisma Sicaklik Araligi
Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi

: <5000 MQ (100VDC)
:-10~ +40 °C

230~ +70 °C

:10 VDC

Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Asiri Yikleme Kapasitesi
Kirilma Yuku

Koruma Sinifi (EN60529)
Yuk Hiicresi Malzemesi

1150 % FS

:300 % FS

:IP68/IP 67

: Gelik / Paslanmaz Celik

Kablo : 4x022mm?
- Sig.
=]
KAPASITE ‘ A ‘ B ‘ E F ‘ M ‘ Kablo ‘
0.5, 1kN 26 44.5 13 9.5 M5 5 Metre
2, 20kN 26 60 21 16 M10 10 Metre
50kN 46 84 28 21 M16x1.5 | 10 Metre
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ACIKLAMA

FSH, 40, 60 ve 100 Ton kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan basma yoniinde ¢alisan yiik hiicresidir.

Nikel kaplanmis alasimli gelik gdvdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endiistriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.
FSH igin gelistirilmis montaj kitleri ile ok ¢esitli endistriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.
FSH, Kollu tip yapisi ile normal yiik hiicrelerinden daha fazla straingagelere sahiptir, bu sebeple daha hassas ve yanal yiiklere karsi daha direnglidir.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskiller

TEKNiK OZELLIKLER

Kapasite
Dogruluk Sinifi
Minimum Yk

Maksimum Boluntd Sayisi (nLC)

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin)

Toplam Hata
Cikis Kazanci (FS)
Sifir Balansi
Giris Direnci
Cikis Direnci

|

R300,00

: 40, 60, 100 Ton
:C3

:0kg

: 3000

: 10000

: £0.03 %FS

:2.00 £ 0.005mV/V
: 1 %FS
:7500Q+300Q
:702Q+5Q

OO [0 1) T

@:::@

64,00
75,00

@ 196,00

- Sig.

B ) | @

=

SN
r@

A
Qmprs

izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi
CGalisma Sicakhk Aralig

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :
Asiri Yikleme Kapasitesi
Kirilma Yuku

Koruma Sinifi (EN60529)
Yk Hicresi Malzemesi
Kablo

: <5000 MQ (100VDC)
:-10 ™ +40 °C

.30~ +70 °C

:10 VDC

15VvDC

1150 % FS

1300 % FS

:IP68/IP 67

: Alagimh Celik

: 4x022mm? - 15 Metre

bilgi@kobastar.com



ACIKLAMA

CF, 1 Ton’dan 10 Ton’a kadar farkli kapasitelerde uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan basma yoniinde ¢alisan yiik hiicresidir.

Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz celik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endUstriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
CF model yik hiicreleri makina ayagi seklindeki tasarimi ile bagka herhangi bir montaj kitine ihtiyagc duymadan cok cesitli endiistriyel tartim
uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Tank ve Silo tartimlari, Agir hizmet tipi baskuller

TEKNiK OZELLIKLER
Kapasite :1,2,3,5,10 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 " +40 °C
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklk Araligi :-307+70 °C
Maksimum Bolunti Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :15 VDC
Toplam Hata : 0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirllma Yak 1300 % FS
Sifir Balansi : +1%FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 67
Giris Direnci :750Q+300Q Yuk Hicresi Malzemesi : Alasimli Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :702Q+5Q Kablo : 4x022mm?
»D
o™
T
T
- Sig.
i Jl:lji
4 N
-
T
KAPASITE ‘ D ‘ D1 ‘ H ‘ H1 ‘ H2 ‘ H3 ‘ Kablo ‘
1,2,3,5Ton M 22 78 150 60 90 70 5 Metre
®D1 10 Ton M 27 98 175 68 107 80 6 Metre
bilgi@kobastar.com @ ‘ ‘ CE




FSB BASKI TiP YUK HUCRESI

ACIKLAMA

FSB, 250 Kg dan 100 Ton’a kadar ¢esitli kapasitelerde retilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan basma yoniinde ¢alisan yiik hiicresidir.
Komple paslanmaz gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
FSB igin gelistirilmis montaj kitleri ile ok gesitli endiistriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Kuvvet test makinalari, Tank ve Silo tartimlari, Diistik profil platform baskuller

TEKNiK OZELLIKLER
Kapasite

Dogruluk Sinifi

Minimum Yuk

Maksimum Béllnta Sayisi (nLC)

:05,1,25,5,10, 15, 20, 30, 50, 100 Ton

:C2 Cc3
:0kg
: 2000 3000

izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi
Calisma Sicaklik Arahigi

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 8000 15000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax):
Toplam Hata : £0.03 %FS +0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yuku
Sifir Balansi : £ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529)
Girig Direnci 175001200 Yik Hicresi Malzemesi
Cikis Direnci :702Q+3Q Kablo
@D
—
[--]
(8}
U
QA
KAPASITE ‘ A ‘ B c ‘ D ‘ E ‘ E ‘ G ‘ Kablo ‘
250 - 12500 Kg 82 44 32 2 14 65 M6 3.5 Metre
15 Ton 100 48 35 28 14 80 M8 5 Metre
30 Ton 126 54 40 35 14 90 M10 10 Metre
50-100 Ton 164 80 60 60 26 130 M16 15 Metre

B C€ ||

TIE
D

@

MpAY

: <5000 MQ (100VDC)
210~ +40 °C
:-30~+70 °C

:10 VDC

15VDC

: 150 % FS

:300 % FS

1 IP 68

: Paslanmaz Celik
: 4x022mm?

- Sig.

bilgi@kobastar.com



ACIKLAMA

ZM Model 2 ayri eksenden kuvvet ve moment 6l¢limiini ayni anda yapabilen kuvvet ve tork 6lgme sensorudr.

UYGULAMALAR
Robotik kuvvet uygulama kontrolli, Otomotiv ¢arpisma testi, Endlstriyel test sistemleri.
TEKNiK OZELLIKLER
Kapasite :Z=50Kg - M=20Nm Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10~ +40 °C
Dogruluk Sinifi :0.5% Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C
Minimum Yik :0 kg Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi : 10 VDC
Toplam Hata 1 0.2 %FS Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Cikis Kazanci (FS) Z, M Axis :1.00 £ 0.01mV/V Asiri Yikleme Kapasitesi 1120 % FS
Sifir Balansi ;£ 1 %FS Kirilma Yaku 1200 % FS
Girig Direnci :7400+10Q Koruma Sinifi (EN60529) 1P 65
Cikis Direnci :700Q+50 Yik Hicresi Malzemesi : Aliminyum
izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC) Kablo : 2 - 4x022mm? - 2Metre

@20

FZ¢
I 1

=
a2

@60
Z, M -Axis

Kirmizi

Yesil

Siyah

- Sig. Beyaz
bilgi@kobastar.com @ ‘ ‘ CE




DSB LAMA TiP YUK HUCRESI

ACIKLAMA

DSB, 10 ton dan 40 tona kadar cesitli kapasitelerde tretilen yliksek hassasiyetle ¢alisan cift tarafli lama tip ylk hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz ¢elik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
DSB igin gelistirilmis montaj kitleri ile gok gesitli endstriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Tank ve silo tartimlari

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite

: 10, 15, 20, 30, 40 Ton

izolasyon Direnci

: <5000 MQ (100VDC)

Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr :-10~ +40 °C
Minimum Yik :0kg Calisma Sicaklk Arahig :-307+70 °C
Maksimum Baluntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VvDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : £0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yuki 1300 % FS
Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 68
Giris Direnci :750Q+200Q Yik Hiicresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :702Q+30Q Kablo : 4x022mm?
a
K) @ D
C )
) L+ | N\
L1 o
>
L N
I T T T
| | | |
| : | :
| |
| [ | Pz
| | | |
| | | |
1 | 1 |
KAPASITE ‘ L ‘ L1 ‘ w ‘ D ‘ D1 ‘ D2 ‘ H Ra ‘ Kablo ‘
10, 15,20 Ton 185 145 45 59 55 23 23 R 50 10 Metre
30,40 Ton 285 220 60 74 66 30 30 R 50 15 Metre - Sig.
m :&Eﬁ I o
C€ ‘ ‘ ZJM:?@ = bilgi@kobastar.com
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UYGULAMALAR

Arag Ustl tartim uygulamalari

ACIKLAMA

DSBO, 7.5 ton dan 25 tona kadar gesitli kapasitelerde iretilen yiiksek hassasiyetle calisan gift tarafli lama tip ytik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alagimli veya paslanmaz gelik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endUstriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
DSBO Kamyonlarin kasa ve saselerinin arasina monte edilerek araglari kantara doniistirir, araglarin uzunluguna gore 4, 6 veya 8 adet kullanilir.

Kapasite :7.5, 15, 25 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C1 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 ~ + 40 °C

Minimum Yik :0kg Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C

Maksimum Bolunti Sayisi (nLC) : 1000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10vDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 3000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Toplam Hata : £0.03 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.02mV/V Kirilma Yak 1300 % FS

Sifir Balansi 1+ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) : 1P 68

Giris Direnci :750Q+200Q Yik Hicresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :7020+30 Kablo : 4x022mm?

i)
B L B
ol o= of o -

7.5 -15 Ton

KAPASITE ‘ L ‘ L1 ‘ L2 ‘ L3 ‘ L4 ‘ w ‘ H ‘ M ‘ Kablo
7.5Ton 200 171.5 67.5 29 96 40 30 M 16x1.5  |7.5Metre
15 Ton 310 270 110 40 174 54 40 M 24x2 7.5 Metre
L
L2 L1 L2

T | | | '

=| 1] ol L Ll Ul

Ll L L L bl

| | | | | | |

L4 14
L3
KAPASITE L L1 L2 3 L4 w ‘ H M D Kablo ‘
- Sig. 25Ton 660 432 114 590,5 190,5 58 \ 61 M 24x2 32 |10 Metre ‘
o CRTIEIR)
bilgi@kobastar.com @ CE 27
r\"MN“* =
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ACIKLAMA

DSBI, 5 ton dan 20 tona kadar gesitli kapasitelerde Gretilen yliksek hassasiyetle ¢alisan gift tarafli lama tip ylk hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz celik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
DSBI igin gelistirilmis montaj kitleri ile gok gesitli endUstriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Arag Usti tartim uygulamalari, Tank Silo tartimlari

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite 7.5, 15, 25 Ton izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C1 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr :-10~ +40 °C
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklik Arahigi :-307+70 °C
Maksimum Béluntl Sayisi (nLC) : 1000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 3000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Toplam Hata :£0.03 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi :150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.02mV/V Kirilma Yuku :300 % FS

Sifir Balansi 1+ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 68

Girig Direnci 17500200 Yiik Hicresi Malzemesi : Alagimli Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :702Q+30 Kablo : 4x022mm?

/

A

A

i r

- Sig. w*b
KAPASITE L A B (0 D H Ra d Kablo
5Ton 207 133 15.7 174 43 28.5 12.7 17 7.5 Metre
10 Ton 207 133 213 174 49.5 28.5 12.7 17 10 Metre
20, 30 Ton 261 165 254 216 76 60.5 254 27 10 Metre
C€ ‘ ‘ M @ bilgi@kobastar.com




ACIKLAMA

DSBB, 10 ton dan 40 tona kadar cesitli kapasitelerde Uretilen yliksek hassasiyetle ¢alisan ift tarafli lama tip yiik hlicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz celik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endUstriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
DSBB 6zellikle tir ve kamyon kantarlarinda kullanilir, bilyali tasarimi sayesinde yanal yiiklerden dolayi tartim hatasi yapmaz.

UYGULAMALAR

Tir ve Kamyon Kantarlari

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite
Dogruluk Sinifi
Minimum Yiik

Maksimum Béluntd Sayisi (nLC)
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin)

Toplam Hata
Cikis Kazanci (FS)
Sifir Balansi
Girig Direnci
Cikis Direnci

: 10, 15, 20, 30, 40 Ton

:C3
:0kg

: 3000

: 10000

1 +£0.02 %FS

:2.00 + 0.005mV/V
1 =1 %FS
:7500+10Q
:7020+30

88

D30

4-918

bilgi@kobastar.com

izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi
CGalisma Sicaklik Araligi

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax)
Asiri Yiikleme Kapasitesi

Kirilma Yaku

Koruma Sinifi (EN60529)

Yiik Hucresi Malzemesi

Kablo

225

: <5000 MQ (100VDC)
:-107+40 °C

:-307+70 °C

:10VDC

:15VDC

1150 % FS

1300 % FS

1P 68

: Alagimli Celik / Paslanmaz Celik
: 4x022mm? - 15 Metre

TIE
@
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AS LAMA TiP YUK HUCRESI

-

ACIKLAMA

AS, 1 ve 2 ton kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan cift tarafli lama tip yiik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz celik gévdesi ile zorlu endiistriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.
AS icin gelistirilmis montaj kitleri ile ¢ok cesitli endistriyel tartim uygulamalarinda kullanilabilir.

UYGULAMALAR

Arag Ustl tartim uygulamalari / Fren test makinalari / Arag test makinalari

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite 11,2 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)

Dogruluk Sinifi :C2 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10~ +40 °C

Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklik Arahigi :-307+70 °C

Maksimum Boliintl Sayisi (nLC) : 2000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 4000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Toplam Hata :£0.03 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi : 150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.02mV/V Kirilma Yuku 1300 % FS

Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66

Girig Direnci :7500Q+200Q Yik Hiicresi Malzemesi : Alagimh Celik / Paslanmaz Celik

Cikis Direnci :702Q+30 Kablo : 4x022mm? - 3.5 Metre
| 60.00

25.50

24.50

24.00

33.00

® &

TIE
D

<
QmpaS

- Sig.
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ACIKLAMA

LPC, Pin tipi silindir seklinde 4 noktadan 6l¢lim yapabilen yiiksek hassasiyetli bir yiik hiicresidir
Vinglerde ve mobil tartim uygulamalarinda kullanilir.

istenilen l¢iilerde ve kapasitelerde iiretilebilir.

Standart mV/V sinyal ¢ikisi, 4-20mA ve 0-10V Analog ve RS485 Digital ¢ikis secenekleri.

UYGULAMALAR

Ving asiri yik sistemleri / Mobil tartim uygulamalari

TEKNiK OZELLIKLER
Kapasite : 2 Ton’dan 60 Ton’a kadar izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi - Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 ~ + 40 °C (Opsiyon)
Minimum Yuk :0kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Boliintl Sayisi (nLC) - Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgciim Araligi (Y=Emax / Vmin) : - Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 1 £0.5 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :1.2 £0.2mV/V Kirilma Yaku 1300 % FS
Sifir Balansi : +1%FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 67
Giris Direnci 17200200 Yik Hiicresi Malzemesi : Alagimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :702Q+50 Kablo : 4x022mm?
L
A_B c c B
1
o L ——
p
: O
5]
- Sig. N
N——1
E F E
KAPASITE ‘ A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ £ ‘ E ‘ H ‘ 1
2Ton 8 7 42 40 15 32 5 139
5Ton 8 7 50 40 17 32 5 160
10 Ton 8 9 64 50 22 46 5 199
15 Ton 8 9 64 59,8 22 46 5 199
20 Ton 10 14 93 74,8 37 60 10 252
30Ton 12 14 102 85 37 78 10 290
60 Ton 28 14 111 85 37 78 14,5 315
bilgi@kobastar.com 01T CE
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ACIKLAMA

LPW-AN, Pin tipi silindir seklinde 4 noktadan 6l¢iim yapabilen yiiksek hassasiyetli bir yiik hiicresidir
Traktorlerde kuvvet uygulamalarinda kullanihr.
istenilen lciilerde ve kapasitelerde iiretilebilir.
mV/V sinyal cikisi, 4-20mA ve 0-10V Analog ve RS485 Digital gikis secenekleri.

UYGULAMALAR

Tarimsal toprak islemede traktorlerin ¢eki kuvvetlerinin dlgtilmesi uygulamalarinda kullanihr.

TEKNiK OZELLIKLER
Kapasite :4.5V = 50kN izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
: 2.5V = OkN Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 ~ + 40 °C (Opsiyon)
: 0.5V = -50kN Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Kirmizi 1 +5V (Besleme) Asiri Yiikleme Kapasitesi 1150 % FS
Siyah : OV (Toprak) Kirilma Yaka 1300 % FS
Yesil : 0.5V ~ 4.5V (Sinyal) Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66
Minimum Yuk - Yuk Hucresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Toplam Hata : 0.5 %FS Kablo : 4x022mm?
176.90
90.90 43
19.10 43 43.90 10
:
= I \ - 50kN
| I 3 s X
S S
50kN
1540 L1.70
11.70

SECTION A-A

Bl < | | D |

SN
r@

A
Qmprs
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LPW1 PiN TiPi YUK HUCRESI

ACIKLAMA

1t

1t

LPW1, Pin tipi silindir seklinde 4 noktadan 6lgiim yapabilen yiiksek hassasiyetli bir yiik hiicresidir
Vinglerde ve mobil tartim uygulamalarinda kullanilir.
istenilen dl¢ilerde ve kapasitelerde iretilebilir.

Standart mV/V sinyal ¢ikisi, 4-20mA ve 0-10V Analog ve RS485 Digital ¢ikis secenekleri.

UYGULAMALAR

Ving asiri yuk sistemleri / Mobil tartim uygulamalari

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite
Dogruluk Sinifi

: 1 Ton’dan 200 Ton’a kadar

izolasyon Direnci
Kompanze Edilmis Calisma Sicakhig

: <5000 MQ (100VDC)
:-10 " + 40 °C (Opsiyon)

Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahg :-307+70 °C
Maksimum Boluntd Sayisi (nLC) - Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : - Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : £0.5 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi : 150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :1.2 £0.2mV/V Kirllma Yuku :300 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66
Giris Direnci :370Q+20Q/720Q+200 Yuk Hucresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :352Q0+3Q0/702Q+5Q Kablo : 4x022mm?
L
B1 C F C B A
T
L Y
a
Q
N N
- Sig.
KAPASITE ‘ L ‘ A B ‘ © ‘ F B1 ‘ D ‘ H E Kablo
1-5Ton 105 20 12 12 35 14 35 4 6.5 3.5 Metre
10 Ton 152 30 18 18 48 20 50 5 10.5 3.5 Metre
20 Ton 195 35 20 25 65 25 65 8 10.5 6 Metre
40 Ton 265 41 28 35 89 37 85 12 12 6Metre

bilgi@kobastar.com
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LPW2 PiN TiPi YUK HUCRESI

ACIKLAMA

LPW2, Pin tipi silindir seklinde 4 noktadan &l¢iim yapabilen yiiksek hassasiyetli bir yiik hiicresidir
Vinglerde ve mobil tartim uygulamalarinda kullanilir.

istenilen l¢iilerde ve kapasitelerde iiretilebilir.

Standart mV/V sinyal ¢ikisi, 4-20mA ve 0-10V Analog ve RS485 Digital ¢ikis segenekleri.

UYGULAMALAR

Ving asiri yuk sistemleri / Mobil tartim uygulamalari

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 1 Ton’dan 200 Ton’a kadar izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi - Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 ™ + 40 °C (Opsiyon)
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Béllntl Sayisi (nLC) - Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10 VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : - Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 1 £0.5 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :1.2 £0.2mV/V Kirilma Yuku 1300 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) : 1P 66
Girig Direnci :3700+200/7200+200Q | Yik Hicresi Malzemesi : Alagimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikig Direnci :3520+3Q/702Q0+5Q Kablo : 4x022mm?
L
L1
G B C E C B H
A - -
o A | —
3 i ==
- — H”HH.‘(H
O0ORUELLL
I D - Sig.
KAPASITE L L1 D D1 D2 A B C E G H Kablo
1-2Ton 99 62 35 25 M 22 24 13 6 14 10 23 3.5 Metre
3 Ton 113 75 40 30 M 27 24 13 6 27 10 24 3.5 Metre
5 Ton 127 85 50 35 M 30 24 16.5 7 28 10 28 3.5 Metre
7.5 Ton 134 98 50 41 M 30 16 20 8 32 10 30 3.5 Metre
C€ ‘ ‘ 5‘1’@ ‘ @ bilgi@kobastar.com




LPW3 PiN TiPi YUK HUCRESI

ACIKLAMA
LPW3, Pin tipi silindir seklinde 4 noktadan 6l¢lim yapabilen yiiksek hassasiyetli bir yiik hiicresidir
Vinglerde ve mobil tartim uygulamalarinda kullanilir.
istenilen élgilerde ve kapasitelerde Uretilebilir.
Standart mV/V sinyal cikisi, 4-20mA ve 0-10V Analog ve RS485 Digital ¢ikis segenekleri.
UYGULAMALAR
Ving asiri yuk sistemleri / Mobil tartim uygulamalari
TEKNiK OZELLIKLER
Kapasite : 1 Ton’dan 200 Ton’a kadar izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi - Kompanze Edilmis Calisma Sicakhigi :-10 ~ + 40 °C (Opsiyon)
Minimum Yiik :0kg Calisma Sicaklik Arahg :-307+70 °C
Maksimum Boliintu Sayisi (nLC) - Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : - Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : 0.5 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :1.2 £0.2mV/V Kirllma Yuka 1300 % FS
Sifir Balansi : +1%FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66
Giris Direnci :370Q+200Q/7200Q+20Q | Yik Hiicresi Malzemesi : Alasimh Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :3520+30/702Q+5Q Kablo : 4x022mm?
- K] ]
g
ZZN ‘E’l
: /3 8
o 0
R—1 N—"1
I - Sig.
A B C F C G
C
KAPASITE D D1 L L1 A B C E F G H Kablo
1-2Ton 39 30 83 52 20 7 10 6 18 18 6 3.5 Metre
3 Ton 44 35 86 55 20 8 10 6 19 19 6 3.5 Metre
5 Ton 49 40 9 64 20 9.5 12 7 21 21.5 8 3.5 Metre
10 Ton 59 50 114 80 20 10 16 7 28 24 8 3.5 Metre
bilgi@kobastar.com @ @ ‘ ‘ CE




ACIKLAMA

HLT, ving asiri yik sistemlerinde kullanilmak tizere halatl tlim vinglere uygulanabilen yiik hiicresidir.
Vincinizin asiri ylik kaldirmasini engelleyerek giivenli galisma ortami olusturur.

Vinglerde bulunan sabit halatin sonuna monte edilir.

Montaj icin vingte herhangi bir revizyona ihtiyag yoktur, montaji ¢ok kolaydir.

UYGULAMALAR

Ving asir1 yuk sistemleri

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite :2,5,10 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi - Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 ~ + 40 °C (Opsiyon)
Minimum Yik :0 kg Galisma Sicaklik Arahigi :-307+70 °C
Maksimum Balunta Sayisi (nLC) - Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : - Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 111 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :1.2 £0.2mV/V Kirilma Yaki 1300 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66
Giris Direnci :370Q+200Q Yik Hiicresi Malzemesi : Alasimh Celik
Cikis Direnci :3500+50 Kablo : 4x022mm?
M
Halat Capi @D

H1
@
-

H
\./
—
w1
w

KAPASITE ‘ L ‘ w ‘ w1 ‘ H ‘ H1 M Halat Capi D Kablo
27Ton 150 65 44 41 112 M12 $8/18 3.5 Metre
5Ton 170 80 49 45 143 M16 $13/25 3.5 Metre ~Sie.
10Ton 200 84 48 45 150 M16 $15/36 3.5 Metre
C€ ‘ ‘ é‘{"% ‘ @ bilgi@kobastar.com
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WT GERGI KONTROL YUK HUCRESI

ACIKLAMA

WT, Rulman yatakli disk tipi bir gergi kontrol yik hicresidir, nikel kapli gelik ve paslanmaz gelik ten dretilir,

WT, tekstil ve matbaa sektoriinde gergi kontrol uygulamalari yiik hiicresinin igine rulman monte edilerek kullanilir.

Yiik hiicresi lizerinde bulunan dahili dort pinli konnektor ile kolay baglanti saglar.

UYGULAMALAR
Gerginlik Tension Kontrol / Tekstil dokuma makinalari / Matbaa Baski Makinalari
TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 20, 50, 100, 200 Kg izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10~ +40 °C
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklik Arahg :-307+70 °C
Maksimum Bolintl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata :£0.02 %FS Asir Yikleme Kapasitesi :150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yk :300 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66
Girig Direnci :4000Q+300Q Yiik Hucresi Malzemesi : Alasimh Celik
Cikis Direnci 1350050 Kablo : 4x022mm? - 3 m. Mike fisi ile
9

o

:‘ g O 8

<

S S S

4
5 N
19
64
- Sig.
. . TR év:\
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STKA S TiPi YUK HU

)
ACIKLAMA

STKA, 2Kg dan 500Kg a kadar gesitli kapasitelerde tretilen yiiksek hassasiyetle galisan S tipi yiik hiicresidir.
Eloksal kaplanmig aliiminyum govdesi ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
STKA Cekme ve basma prensibi ile galisir, diistik kapasiteli uygulamalar igin idealdir.

UYGULAMALAR

Paketleme ve dolum makinalari / Mekanik baskil doniistimleri / Basma ve cekme kuvvet testleri

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite :2,’5,10, 50, 100, 200, 500Kg | izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr -10 +40 °C
Minimum Yuk :0kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Béllnta Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10 VDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 12000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Toplam Hata : £0.022 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yuku 1300 % FS

Sifir Balansi : £ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) . IP 66

Girig Direnci 140001200 Yik Hiicresi Malzemesi : Aliminyum

Cikis Direnci :3500+30Q Kablo : 4x022mm?

70.00

.
i

&
72.00

OO

2-2-®5.5 Thru 2-M6*1
2-®9 DP5

L

~
-
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IR S
| I g
2| D
o
- -
JLAN .
|
24.00

10-50-100-200Kg

-Sig. STKA
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ACIKLAMA

ST, 50Kg dan 7500Kg a kadar gesitli kapasitelerde iretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan S tipi yiik hiicresidir.
Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz celik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.
ST Cekme ve basma prensibi ile galisir.

UYGULAMALAR

Ving kantarlari / Tank ve bunker tartimlari / Mekanik baskil dontusimleri / Basma ve cekme kuvvet testleri

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite : 50, 100, 300, 500 Kg 1, 2, 3, 5, 7.5 Ton izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr :-10~+40 °C
Minimum Yik :0 kg CGahisma Sicakhk Araligi :-307+70 °C
Maksimum Béluntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VvDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Toplam Hata :£0.022 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi : 150 % FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaku :300 % FS

Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66 / IP68

Giris Direnci :3800Q+20Q Yk Hiicresi Malzemesi : Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :350Q+30 Kablo : 4x022mm?

KAPASITE ‘ H ‘ L ‘ w ‘ D ‘ M ‘ M ‘
50 Kg 82 82 20 84 M10 | 3.5 Metre
100 Kg 82 82 20 84 M12 | 3.5 Metre
300 Kg 82 82 26 84 M12 | 3.5 Metre t
500 Kg 82 82 26 84 M12 | 3.5 Metre
1000 Kg 82 82 26 84 M12 | 3.5 Metre
2000 Kg 95 90 32 98 M16 | 3.5 Metre
3000 Kg 95 90 32 98 M20x1.5 | 3.5 Metre
5000 Kg 95 90 50 98 M24x2 | 5Metre
7500 Kg 95 90 50 98 M24x2 | 5Metre - Sig.
bilgi@kobastar.com @ @ ‘
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STK S TiPi YUK HUCRESI

'\

ACIKLAMA

ST, 50Kg dan 7500Kg a kadar cesitli kapasitelerde (retilen yliksek hassasiyetle ¢alisan S tipi ylk hiicresidir.
Nikel kaplanmis alagimli veya paslanmaz celik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda givenilir hassasiyet saglar.
ST Cekme ve basma prensibi ile calisir.

UYGULAMALAR

Ving kantarlari / Tank ve bunker tartimlari / Mekanik baskul dontisiimleri / Basma ve ¢cekme kuvvet testleri

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 50, 100, 300, 500Kg 1, 2,3, 5, 7.5 Ton izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 " +40 °C
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum BélUntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10 VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : £0.022 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.005mV/V Kirilma Yaku 1300 % FS
Sifir Balansi : +1%FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66 / IP68
Giris Direnci :3800Q+200Q Yik Hiicresi Malzemesi : Gelik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :350Q0+3Q Kablo : 4x022mm?
__lﬂr_
]H -
B L
KAPASITE ‘ D ‘ L ‘ H ‘ B ‘ Kablo ‘
100 - 750 Kg M12 51 76.2 19.1 3.5 Metre
1000 Kg M12 51 76.2 25.4 3.5 Metre
1500 -5000 Kg M20x1.5 76.2 100.4 318 5 Metre - Sig.

@ bilgi@kobastar.com
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STW CEKME TIP YUK HUCRESI

-

ACIKLAMA

\ &}

STW, 5 Ton’dan 50 Ton’a kadar gesitli kapasitelerde Gretilen ylksek hassasiyetle galisan ¢ekme tipi yiik hiicresidir.

Nikel kaplanmis alasimli veya paslanmaz ¢elik govdesi ve hermetik sizdirmazlik ile zorlu endustriyel uygulamalarda giivenilir hassasiyet saglar.

ST Cekme ve basma prensibi ile galiir.

UYGULAMALAR

Gerinim testleri / Cekme testleri / Kuvvet testleri / Madencilik / Nakliye & Lojistik / Tersaneler / insaat / Liman Lojistik

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite
Dogruluk Sinifi
Minimum Yiik

Maksimum Baluntl Sayisi (nLC)

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin)

Toplam Hata

Cikis Kazanci (FS)

Sifir Balansi
Giris Direnci
Cikis Direnci

/

N

A\

9.

/)

bilgi@kobastar.com

P22

: 5,10, 20, 50 Ton
:C3

:0kg

: 3000

: 10000

: £0.022 %FS

:2.00 £ 0.005mV/V
: £ 1 %FS
:750Q+200Q
:702Q+3Q

izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicaklig

Galisma Sicaklik Arahgi

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax)

Asiri Yiikleme Kapasitesi
Kirilma Yuku

Koruma Sinifi (EN60529)
Yuk Hiicresi Malzemesi
Kablo

: <5000 MQ (100VDC)
:-107+40 °C
:-307+70 °C

:10vDC

:15VDC

1150 % FS

1300 % FS

1 IP68

: Celik / Paslanmaz Celik
: 4x022mm?

- Sig.
KAPASITE ‘ H ‘ w D ‘ A B ‘ Kablo ‘
5Ton 260 80 32 180 32 6 Metre
10 Ton 280 90 40 190 36 8 Metre
20 Ton 300 100 48 200 40 12 Metre
50 Ton 480 150 82 50 15 Metre
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LP42 YUK HUCRESI

ACIKLAMA

LP42, Yem karma makineleri ve mobil tartimlar igin 4.2 Ton kapasitede Uretilen yiiksek hassasiyetle galisan yiik hiicresidir.
Nikel kaplanmig alasimli gelik gdvdesi ve sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.
iki tarafi contali sert plastik malzemeden iiretilen muhafazasi ile 6lgiim bolgesine toz ve su girmesini engelleyerek IP67 sinifinda koruma saglar.

UYGULAMALAR

Yem Karma Makinalari / Mobil tartim / Hayvan Baskdlleri

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite :4.2 Ton izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C1 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi —10 +40 °C (Opsiyon)
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Bélunta Sayisi (nLC) : 1000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 4000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata :£0.05 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi : 150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :0.900 + 0.05mV/V Kirilma Yuku :300 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) : IP67
Giris Direnci :3800Q+20Q Yiuk Hiicresi Malzemesi : Celik
Cikis Direnci :351Q+30Q Kablo : 4x022mm? - 5 Metre
303.5
253.5
1 )| EA

©
©

115 114 74.5

]

|

153

- Sig.
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LPY-487 YUK HUCRESI www.kobastar.com

ACIKLAMA

Lp42, Yem karma makineleri ve mobil tartimlar igin 20 ve 30 klb kapasitelerde Uretilen yiiksek hassasiyetle ¢alisan yiik hiicresidir.
Romorklarda dogrudan aks yerine kullanildigi igin maliyetleri diistirir.
Nikel kaplanmig alagimli gelik govdesi ve sizdirmazlik ile zorlu endistriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.

Lazer kaynakl muhafazasi ile 6lciim bolgesine toz ve su girmesini engelleyerek IP67 sinifinda koruma saglar.
UYGULAMALAR

Yem Karma Makinalari / Mobil tartim / Hayvan Baskdlleri

Kapasite : 20, 30klb izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C2 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 ™ + 40 °C (Opsiyon)
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Bélunta Sayisi (nLC) : 2000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 8000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata :£0.05 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi : 150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :1.500 + 0.05mV/V Kirilma Yuku :300 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) : IP67
Giris Direnci :3800Q+20Q Yiuk Hiicresi Malzemesi : Celik
Cikis Direnci :351Q+30Q Kablo : 4x022mm? - 6 Metre
235.00 FIXING POINT . 5080
LOAD
\
TOP \
e—f -
A 5
o o
5 2
3 ; © °
o X 8 o
)

94.74
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487.35
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YEM KARMA MAKINESi YUK HUCRELERI

www.kobastar.com
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SP1 PLATFORM TiPi YUK HUCRESI

PLATFORM OLGULERI

50 kg - 200 kg : 600 x 600 mm
250 kg-750kg  :600x 800 mm
1000 kg - 2000 kg : 1200 x 1200 mm

ACIKLAMA

SP1 Platform tipi ylk hiicresi 6zel alagimli aliminyum malzemeden Uretilir, eloksal kaplama ile gcevresel sartlara karsi
daha direngli hale getirilir.
Platform baskil uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR
Buyik platform baskdiller / Bant kantarlar
TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite :50,100,150,200,250,500,750,1000,2000kg | izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr :-10~ +40 °C
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C
Maksimum Boluntd Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 7000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 1 £0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi :120% FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.01mV/V Kirilma Yaki :200 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 65
Giris Direnci :4000+200Q Yiuk Hiicresi Malzemesi : Aliminyum
Cikis Direnci :3520+3Q Kablo : 4x022mm? - 3 Metre
w
w1
L ] S O
- Sig.
® e———([ 2
S
L L J g\
o o KAPASiTE‘L‘H‘Hl‘W‘Wl‘M‘
50, 200 Kg 156 75 50 44 24 M12
250, 750 Kg 146 95 70 60 36 M12
1000, 2000 Kg 176 125 95 76 46 M16
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SP1-S PLATFORM TiPi YUK HUCRESI

PLATFORM OLCULERI
600 x 800 mm

ACIKLAMA

SP1-S Platform tipi yiik hiicresi 6zel alasimli gelik malzemeden uretilir, Nikel kaplama ile gevresel sartlara karsi
daha direngli hale getirilir.
Platform baskil uygulamalarinda ve bant kantarlarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR
Buyuk platform baskuller / Bant kantarlari

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 100, 200, 500, 1000 kg izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 ~ +40 °C
Minimum Yik :0kg Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C
Maksimum Boluntd Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 7000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : 0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1120 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £0.01mV/V Kirilma Yaka 1200 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 65
Giris Direnci :4000Q+200Q Yuk Hicresi Malzemesi : Celik
Cikis Direnci :3520+30Q Kablo : 4x022mm?
140 54
110 a5
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SP2 PLATFORM TiPi YUK HUCRESI

PLATFORM OLGULERI

50 kg - 200 kg
250 kg - 635 kg

: 600 x 600 mm
: 600 x 800 mm

ACIKLAMA

SP2 Platform tipi yUk hiicresi 6zel alagimli aliminyum malzemeden Uretilir, eloksal kaplama ile cevresel sartlara karsi

daha direngli hale getirilir.

Platform baskul uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR

Platform baskuller / Bant kantarlari

TEKNiK OZELLIKLER

Kapasite

Dogruluk Sinifi

Minimum Yik

Maksimum Boluntu Sayisi (nLC)

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) :
Toplam Hata
Cikis Kazanci (FS)
Sifir Balansi
Giris Direnci
Cikis Direnci
6,50 35,00
O O
o o
S| 9
< o
(=} (2}
He. O
3
8 Y0
~ 2
L
[ [
[ [
S J J
™)
o
L7777z,

190,00

M

: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635 kg
:C3

:0 kg

: 3000

7000

:£0.02 %FS

:2.00 £ 0.01mV/V
1 £ 1 %FS
:4000Q+200Q
:3520+30

bilgi@kobastar.com

TIE
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izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicaklig
Galisma Sicakhk Aralig

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :
Asir Yikleme Kapasitesi
Kirilma Yuku

Koruma Sinifi (EN60529)
Yik Hiicresi Malzemesi
Kablo

15VDC

:120% FS

:200 % FS

: IP65

: Aliminyum

: 4x022mm? - 3 Metre

: £5000 MQ (100VDC)
:-10 " +40 °C
:-307+70 °C
:10VDC

- Sig.
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SP3 PLATFORM TiPi YUK HUCRESI

PLATFORM OLCULERI

50 kg - 600 kg : 600 x 600 mm

ACIKLAMA

SP3 Platform tipi yUk hiicresi 6zel alagimli aliminyum malzemeden uretilir, eloksal kaplama ile cevresel sartlara karsi

daha direngli hale getirilir.

Platform baskdil uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR
Platform baskdiller / Kontrol tartim sistemleri / Dolum ve paketleme makineleri / Sayim baskulleri
TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600 kg | izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhigr :-10~ +40 °C
Minimum Yiik :0 kg Calisma Sicaklk Araligi :-307+70 °C
Maksimum Baluntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :15 VDC
Toplam Hata : £0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi :120% FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.01mV/V Kirllma Yk :200 % FS
Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 65
Giris Direnci :4000Q+200Q Yik Hiicresi Malzemesi : Aliminyum
Cikis Direnci :3520+30Q Kablo : 4x022mm? - 3 Metre
T T
[
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PLATFORM OLCULERI
50 kg - 500 kg : 450 x 450 mm

ACIKLAMA

SP4 Platform tipi ylk hiicresi 6zel alagimli aliminyum malzemeden Uretilir, eloksal kaplama ile cevresel sartlara karsi

daha direngli hale getirilir.

Platform baskul uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR

Platform baskuller / Kontrol tartim sistemleri / Dolum ve paketleme makineleri / Sayim basklleri

TEKNiK OZELLIKLER

Kapasite

: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 kg

Dogruluk Sinifi :C3
Minimum Yik :0kg
Maksimum Bolunta Sayisi (nLC) : 3000
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000
Toplam Hata 1 £0.02 %FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.01mV/V
Sifir Balansi 1 =1 %FS
Girig Direnci :4000+200Q
Cikis Direnci :352Q0+30
R e —
B
5] | | > >
g & N B
| |
Ly b
150,00
19,00
8|8
=B I =
6,00,
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izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi
CGahisma Sicakhk Araligi

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi

Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :
Asiri Yikleme Kapasitesi
Kirilma Yak

Koruma Sinifi (EN60529)
Yuk Hiicresi Malzemesi
Kablo

: £5000 MQ (100VDC)
:-107+40 °C
:-307+70 °C
:10VDC

15VvDC

1120 % FS

1200 % FS

1 IP 65

: Aliminyum

: 4x022mm? - 2 Metre
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SP5 PLATFORM TiPi YUK HUCRESI

PLATFORM OLCULERI

50 kg - 300 kg : 400 x 400 mm

ACIKLAMA

SP5 Platform tipi yUk hiicresi 6zel alagimli aliminyum malzemeden uretilir, eloksal kaplama ile cevresel sartlara karsi

daha direngli hale getirilir.

Platform baskdil uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR

Platform baskiiller / Kontrol tartim sistemleri / Dolum ve paketleme makineleri / Sayim basklleri

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 50, 100, 150, 200, 300 kg
Dogruluk Sinifi :C3
Minimum Yik :0 kg
Maksimum Baluntl Sayisi (nLC) : 3000
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000
Toplam Hata : £0.02 %FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00+£0.01mV/V
Sifir Balansi 1 1 %FS
Girig Direnci 14000 +200Q
Cikis Direnci :3520+30Q
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izolasyon Direnci

Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgi
Calisma Sicaklik Aralig

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :
Asiri Yikleme Kapasitesi
Kirilma Yk

Koruma Sinifi (EN60529)
Yik Hiicresi Malzemesi
Kablo

: <5000 MQ (100VDC)
:-10 7 +40 °C
:-30"+70 °C

: 10 VDC

15VvDC

:120% FS

1200 % FS

1 1P 65

: Aliminyum

: 4x022mm? - 3 Metre

- Sig.
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SP6 PLATFORM TiPi YUK HUCRESI

PLATFORM OLCULERI

50 kg - 250 kg : 400 x 400 mm

ACIKLAMA

SP6 Platform tipi yiik hiicresi 6zel alasimli aliminyum malzemeden Uretilir, eloksal kaplama ile gevresel sartlara karsi
daha direngli hale getirilir.
Platform baskil uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR
Platform baskdller / Kontrol tartim sistemleri / Dolum ve paketleme makineleri / Sayim baskiilleri
TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 50, 100, 150, 200, 250 kg izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr :-10~ +40 °C
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Boluntd Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10vDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata : 0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1120 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.01mV/V Kirilma Yak :200 % FS
Sifir Balansi : 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 65
Giris Direnci :4000Q+200Q Yiuk Hiicresi Malzemesi : Aliminyum
Cikis Direnci :3520+30 Kablo : 4x022mm? - 2 Metre
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SP7 PLATFORM TIPI YUK HUCRESI

PLATFORM OLCULERI
3 kg-50kg:250x 350 mm

) 4

ACIKLAMA

SP7 Platform tipi yUk hiicresi 6zel alasimli aliminyum malzemeden iretilir, eloksal kaplama ile cevresel sartlara karsi

daha direngli hale getirilir.

Terazi imalati uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR

Teraziler / Kontrol tartim sistemleri / Dolum ve paketleme makineleri / Sayim baskdlleri

TEKNiK OZELLIKLER

Kapasite : 3,6, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 kg izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 " +40 °C
Minimum Yuk :0kg Calisma Sicaklik Arahg :-307+70 °C
Maksimum Béllntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi : 10 VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) :15 VDC
Toplam Hata 1 £0.02 %FS Asin Yikleme Kapasitesi :120 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.01mV/V Kirilma Yuku 1200 % FS
Sifir Balansi : +1%FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 65
Girig Direnci 140001200 Yik Hucresi Malzemesi : Aliminyum
Cikig Direnci :3520+3Q Kablo : 4x022mm? - 0.5 Metre
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SP8 PLATFORM TiPi YUK HUCRESI

PLATFORM OLCULERI
3 kg -100 kg : 400 x 400 mm

ACIKLAMA

SP8 Platform tipi ylk hiicresi 6zel alagimli aliiminyum malzemeden Uretilir, eloksal kaplama ile gevresel sartlara karsi
daha direngli hale getirilir.
Terazi imalati uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR
Teraziler / Kontrol tartim sistemleri / Dolum ve paketleme makineleri / Sayim baskdlleri
TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite 13,5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100 kg izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgr  :-10~ +40 °C
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicakhik Araligi :-307+70 °C
Maksimum Baluntd Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 1 £0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi :120% FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.01mV/V Kirilma Yaka :200 % FS
Sifir Balansi 1+ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 65
Giris Direnci :4000Q+200Q Yuk Hicresi Malzemesi : Aliminyum
Cikis Direnci :3520+30Q Kablo : 4x022mm? - 2 Metre
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PLATFORM OLCULERI

4 kg - 30 kg : 200 x 200 mm

ACIKLAMA

Sp12 Platform tipi yik hiicresi 6zel alagimli aliminyum malzemeden uretilir, eloksal kaplama ile gevresel sartlara karsi
daha direngli hale getirilir.
Terazi imalati uygulamalarinda tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa ve yiiksek kapasiteye sahiptir.

UYGULAMALAR

Teraziler / Kontrol tartim sistemleri / Dolum ve paketleme makineleri / Sayim baskulleri

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite :4,5,6,8,10, 20,30 kg izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 " +40 °C
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C
Maksimum Baluntl Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC

Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 15000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Toplam Hata 1 £0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi :120% FS

Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.01mV/V Kirilma Yk 1200 % FS

Sifir Balansi 1 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 65

Giris Direnci :4000Q+200Q Yik Hiicresi Malzemesi : Aliminyum

Cikis Direnci :3520+30Q Kablo : 4x022mm? - 2 Metre
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SPS PLATFORM TiPi YUK HUCRESI

PLATFORM OLGULERI

50 kg - 200 kg : 500 x 500 mm
500 kg : 600 x 800 mm

ACIKLAMA

SPS Platform tipi yiik hiicresi 50kg’dan 500kg’a kadar farkl kapasitelerde uretilir.
Komple paslanmaz gelik gévdesi ve hermetik sizdirmazlik ile gida, kimya vb. endustriyel uygulamalarda glivenilir hassasiyet saglar.
SPS uygun platform olgulerinde tek basina kullanilabilir, yiiksek performansa sahiptir.

UYGULAMALAR

Gida / Kimya / Teraziler / Kontrol tartim sistemleri / Dolum ve paketleme makineleri / Sayim baskiilleri

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 50, 100, 200, 300, 500 kg izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligr :-10 " +40 °C
Minimum Yik :0kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Bolunti Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi : 10 VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 8000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 1 £0.02 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1120 % FS
Cikis Kazanci (FS) :2.00 £ 0.01mV/V Kirilma Yaku 1200 % FS
Sifir Balansi : +1%FS Koruma Sinifi (EN60529) 1P 68
Girig Direnci :3800+100Q Yik Hiicresi Malzemesi : Paslanmaz Celik
Cikig Direnci :3500Q+20Q Kablo : 4x022mm? - 3 Metre
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KYL YAGLI TiP YUK HUCRESI

ACIKLAMA

Yagli tip Load cell, Viskoz sonlimlii Load cell olarakta adlandirilan KYL yiiksek hassasiyetli bir yik hiicresi modelidir.

Ozellikle Checkweigher benzeri dinamik tartim yapilan yerlerde kullanilir.

Sivi dolu bir kutuya monte edilmis olan KYL bu sivi sayesinde titresimleri soniimleyerek daha stabil ve daha hizli tartimlar yapmaya olanak verir.
Tamamen paslanmaz celik gévdesi ile hijyenik ortamlarda sorunsuz kulanim saglar.

UYGULAMALAR

Banth kontrol tartim uygulamalari, Hassas sivi dolum uygulamalari.

TEKNIK OZELLIKLER
Kapasite : 10, 15, 20, 35 Kg izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi :C3 Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi  :-10 " +40 °C
Minimum Yuk :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Béllnta Sayisi (nLC) : 3000 Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi : 10 VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : 10000 Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 1 £0.05 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi 1150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :1.00 £ 0.05mV/V Kirilma Yk 1300 % FS
Sifir Balansi 1+ 1%FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66
Girig Direnci :4000+300Q Yiik Hucresi Malzemesi : Paslanmaz Celik
Cikis Direnci 1350050 Kablo : 4x022mm?
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PB YUK HUCRESI

ACIKLAMA

PB, duslk profilli platform terazilerine dogrudan montaja izin veren tasarimda yiik hicresidir.
Kapasite araligi ve disik profil, PB'yi cok ¢esitli uygulamalarda kullanim igin en uygun hale getirir.

UGULAMALAR

Medikal teraziler, Havaalani bagaj tartim, Posta terazileri. vb.

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite : 10kg izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk sinifi :C3 Kompanze edilmis sicaklik :-10 " +40 °C
Minimum Yiik :0 kg Galisma Sicakligi :-30~+70 °C
Maksimum Boluntl (nLC) : 3000 Besleme : 10 VDC
Minimum Dogrulama : 7500 Maksimum Besleme Voltaji (Umax) :15VDC
Toplam Hata : #0.02 %FS Guvenli asir yik 1120 % FS
Cikis (FS) :1.00 + 0.01mV/V Kirilma Yiikd 1200 % FS
SO Belang) - +1%FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 65
Giris Direnci :4000+200 Malzeme : Aluminyum
Cikis Direnci 13520430 Kablo : 4x014mm?
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3-AXIS KUVVET SENSORU

ACIKLAMA

3-AXIS Model 3 ayri eksenden gelen kuvvetlerin 6l¢imini ayri ayri yapabilen 3 eksenli kuvvet 6lgme sensoriddr.

UYGULAMALAR

Robotikte kuvvet uygulama kontrolli, Otomotiv carpisma testi, Endistriyel test tezgahlari, Taslama kuvveti kontrol, vb.

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite : 50, 100, 200, 300, 500 N - 1, 2, 5kN | Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10~ +40 °C

Dogruluk Sinifi :0.5% Calisma Sicaklik Arahg :-307+70 °C

Minimum Yuk :0 kg Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC

Toplam Hata 1 £0.2 %FS Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Cikis Kazanci (FS) X, Y, Z Axis :1.00 £ 0.01mV/V Asiri Yiikleme Kapasitesi 1120 % FS

Sifir Balansi 1 1 %FS Kirilma Yuku 1200 % FS

Giris Direnci :7400+100Q Koruma Sinifi (EN60529) 1P 65

Cikis Direnci :700Q+5Q Yuk Hucresi Malzemesi : Paslanmaz Celik/Aliminyum
izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC) Kablo : 12x022mm?
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DNGL ve GS GERINIM SENSORU

ACIKLAMA ACIKLAMA

DNGL Gerinim sensorii kamyon ve Tir gibi yiik tagiyan nakliye araglarinin GS Gerinim sensor her tir metal kesme ve sekillendirme preslerindeki
agirhginin anhk olarak dinamik dlgiilmesi igin tasarlanmistir. gerilim seviyelerini dogru bir sekilde algilar.

Bu araglarda bulunan aks'larin Gizerine monte edilerek aks’lara gelen Matkap / kilavuz veya kaynak / ped montaj yontemini kullanarak preslerin
gerinimi hesap ederek aracin toplam agirliginin bilinmesini saglar. diiz yan dik siitunlarina monte edilir.

Tamemen celik malzemeden yiksek teknoloji ile Gretilen gerinim GS-HMI izleme sistemleri ile arayiizlendiginde, her algilama konumundaki
sensorleri kolayca montaji ile glivenilir 6lglimler yapar. gerinim seviyeleri gikisini ekranda gosterir.
UYGULAMALAR

Arag Ustl tartim uygulamalari Pres makinalari kuvvet dlcimleri.

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite : 200 Kg CGahisma Sicaklik Araligi :-307+70 °C

Cikis Kazanci (FS) :1.00£0.1mV/V Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10 VvDC

Toplam Hata : 11 %FS Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC

Sifir Balansi 112 %FS Asiri Yikleme Kapasitesi :150 % FS

Giris Direnci :3500+10Q Kirilma Yaku 1300 % FS

Cikis Direnci :352Q+3Q Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66

izolasyon Direnci : <5000 MQ (100VDC) Yuk Hicresi Malzemesi : Alasimhi Celik / Paslanmaz Celik

Kompanze Edilmis Calisma Sicakligi :-10 " +40 °C Kablo : 4x022mm? / 6Metre
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RLT HALAT GERINiM SENSORU

il
ACIKLAMA

RLT Hareketli halat gerinim sensorl hareketli halatlara uygulanan gerilimi 6lgmek Gzere 6zel olarak tasarlanmis bir yiik hicresidir.
Vinglerde bulunan hareketli halata monte edilir, montaj icin vingte herhangi bir revizyona ihtiyag yoktur, montaji cok kolaydir.

Rulmanli makaralar ile donatilmis saglam gévde 1 tondan 50 tona kadar gikabilen kapasite segenekleri

6mm den 52mm’e kadar halat ¢aplari Kablolu ve kablosuz ¢alisma segenekleri korozyona dayanikli paslanmaz gelik veya galvanizli gelik yapi.
Standart mV/V sinyal ¢ikigi, 4-20mA ve 0-10V Analog ve RS485 Digital ¢ikis segenekleri.

UYGULAMALAR

Ving asiri yuk sistemleri / Halat gerinim testleri

TEKNIK OZELLIKLER

Kapasite : 1 Ton’dan 50 Ton’a kadar izolasyon Direnci : £5000 MQ (100VDC)
Dogruluk Sinifi - Kompanze Edilmis Calisma Sicakhgi : —10 +40 °C (Opsiyon)
Minimum Yik :0 kg Calisma Sicaklik Arahgi :-307+70 °C
Maksimum Béluntl Sayisi (nLC) - Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi :10VDC
Minimum Olgiim Araligi (Y=Emax / Vmin) : - Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) : 15 VDC
Toplam Hata 1+ 1 %FS Asiri Yiikleme Kapasitesi :150 % FS
Cikis Kazanci (FS) :1.2 £0.2mV/V Kirilma Yuku :300 % FS
Sifir Balansi 1+ 1 %FS Koruma Sinifi (EN60529) :IP 66
Giris Direnci :3700Q0+200/720Q+20Q | Yik Hiicresi Malzemesi : Galvanizli Celik / Paslanmaz Celik
Cikis Direnci :3520+30/702Q+50 Kablo : 4x022mm?
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ACIKLAMA

SBT, Tank ve silolarda kullanilan devrilmeye karsi emniyetli montaj kitidir, SB serisi lama tip yik hiicreleri ile birlikte kullanilir.

Standart olarak imalat geliginden Uretilir, ylizeyleri galvaniz veya nikel ile kaplanir, opsiyonel olarak paslanmaz gelik Gretimide vardir.
100 Kg dan 20 ton kapasiteye kadar tim SB modeller ile uyumludur.

UYGULAMALAR

Tank ve Silo tartim.
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KAPASITE A B C D E F G H | J K L
0.1,2 Ton 100 170 70 13 64 13 18 105 80 116 140 175
~3,5Ton 130 90 90 17 76 17 23 135 115 150 200 235
10 Ton 160 100 100 26 94 26 28 186 140 200 250 310
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SBST TANK MONTAJ KiTi

www.kobastar.com

ACIKLAMA

SBT, Tank ve silolarda kullanilan devrilmeye karsi emniyetli kaucuklu tip montaj kitidir, SBS serisi lama tip yiik hiicreleri ile birlikte kullanilir.
Standart olarak imalat geliginden Uretilir, ylzeyleri galvaniz veya nikel ile kaplanir, opsiyonel olarak paslanmaz gelik Gretimide vardir.

Celigin saglamhgi ile kaucuk yapinin esnekligi bir araya getirilerek dogru tartim sonuglari almanizi saglar.
1 Ton’dan 10 ton kapasiteye kadar tim SBS modeller ile uyumludur.

UYGULAMALAR

Tank ve Silo tartim.
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KAPASITE L L1 L2 L3 w w1 W2 w3 H D D1
1,2 Ton 250 220 130 100 110 80 100 130 145 13 13
5Ton 280 245 130 100 130 95 100 130 165 18 13
: 10 Ton 330 290 225 180 150 110 180 225 200 26 18
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TS MONTAJ KITLERI

250 | 180

www.kobastar.com
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3,5Ton 150 200 100 22 18 250 150 110

- @ 10, 20 Ton 200 250 150 22 18 300 200 134
30,40 Ton 250 250 200 22 18 300 250 137

Vi ) ( ) 60 Ton 300 300 250 26 23 350 300 146

K 100 Ton 300 300 250 26 28 350 300 176

B
F

bilgi@kobastar.com
mprs

| @ | =) <l



|

www.kobastar.com
E—
_

m 1 [ 1 J
o0 |
KAPASITE | D | D1 | D2 | A | B | Bl | C ‘
250-12.500 Kg 156 131 119 79 12 10 10,5
15 Ton 168 143 130,3 82 12 10 10,5
30 Ton 196 167,3 158,3 100 14 10 12,5
50-100n Ton 246 217,3 208,3 137 18 15 16,5

SCX MONTAIJ KIiTLERI
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DSB MONTAJ KITLERI
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KAPASITE L L1 W w1 H H1 H2 D
10,15,20 ton 200 140 180 140 150 20 20 18
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50 Kg 210
100, 300, 500, 1000 Kg 230 M12
2000 Kg 280 M16
3000 Kg 330 M20x1.5
5000, 7500 Kg 380 M24x2
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ACIKLAMA

JB-HRC Yem karma ve dagitma vagonlarinda kullanilan ylk hiicrelerinin birbirlerine parallel olarak baglanip tartim kontrol tinitesine aktarmak igin kullanihr.
1p68 koruma sinifindaki konnektorler ve kutu igine doldurulan 6zel silikon ile pcb baski devre kartininda her tirl sivi ve tozdan korunmasini saglar.
Ciftlik sartlarinda sorunsuz ¢alisarak hem yik hiicrelerini hemde tartim indikatoriind korur.

Yem karma makineleri igin uretilen yiik hiicreleri ile birlikte alindiginda tiim konnektérler tizerinde bagli olarak gelir bu sayede montaj kolayligi saglanir.

UYGULAMALAR

Yem karma ve dagitma vagonlari, Mobil tartim sistemleri.
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ACIKLAMA

JBS Paslanmaz gelik toplama kutulari birden fazla yiik hiicresi kullanilan tartim sistemlerinde yik hiicrelerinden gelen kablolari tek bir kutunun icinde toplanmasini saglar.
Uzerinde bulunan klemensler ile baglanti kolayca yapilir ve ayarli potansiyometreler ile yiik hiicrelerinden gelen sinyaller bir biri ile esitlenir.
Boylelikle tartim sisteminin her kdsesinde agirlik degeri esit olur.

Kobastar JBS serisi toplama kutulari yiik hiicrelerinin sinyal kablolarindan ayarlama yaparak dogru 6lgim alinmasini saglar.

UYGULAMALAR

Tasit kantarlari, Cok yiik hiicreli platform baskuller, Tank ve Silo tartim.
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JBP-4 TOPLAMA KUTUSU www.kobastar.com

ACIKLAMA

JBP-4 toplama kutulari birden fazla yik hiicresi kullanilan tartim sistemlerinde yiik hiicrelerinden gelen kablolari tek bir kutunun icinde toplanmasini saglar.
Uzerinde bulunan klemensler ile baglanti kolayca yapilir ve ayarli potansiyometreler ile yiik hiicrelerinden gelen sinyaller bir biri ile esitlenir.

Boylelikle tartim sisteminin her kdsesinde agirlik degeri esit olur.

Kobastar JBP serisi toplama kutulari yiik hiicrelerinin sinyal kablolarindan ayarlama yaparak dogru 6lgiim alinmasini saglar.

JBP-4 Serisi toplama kutulari 4 girisli olarak tretilir.

UYGULAMALAR

Tasit kantarlari, Cok yik huicreli platform baskdiller, Tank ve Silo tartim.

177,80
T 141,50
' 4 N —
O @]
Sll¢ s |2
& | T OTTTIY
§ §T0 0 § §T0 0
\O ) Q/ SIG- ) %% ) D ©
\ J siGr = ®§ Loadcell-4 Loadcell-3
SHL —=| [0 &
\\_L/ @
L 90,50 J Ezs = @ 3 Loadcell-1 Loadcell-2
o 1l Y SooRY © S
P
o ®" D Pegle sagis
[m = O
J 5
bilgi@kobastar.com @ @ ‘ ‘ Mg ‘ ‘ CE“




JBP-810 TOPLAMA KUTUSU www.kobastar.com

ACIKLAMA

JBP-810 toplama kutulari birden fazla yik hiicresi kullanilan tartim sistemlerinde yiik hiicrelerinden gelen kablolari tek bir kutunun icinde toplanmasini saglar.
Uzerinde bulunan klemensler ile baglanti kolayca yapilir ve ayarli potansiyometreler ile yiik hiicrelerinden gelen sinyaller bir biri ile esitlenir.

Boylelikle tartim sisteminin her kdsesinde agirlik degeri esit olur.

Kobastar JBP serisi toplama kutulari ylk hiicrelerinin sinyal kablolarindan ayarlama yaparak dogru 6lgtim alinmasini saglar.

JBP-810 Serisi toplama kutulari 8 ve 10 girisli 2 farkli modelde uretilir.

UYGULAMALAR

Tasit kantarlari, Cok yiik huicreli platform baskiiller, Tank ve Silo tartim.
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JBS-EX-468 YUK HUCRESi TOPLAMA KUTULARI

ACIKLAMA

JBS-EX-468 Ex-Proof Load cell baglanti kutulari tehlikeli sahalarda kullaniimak tzere Gretilmektedir.
Birden fazla ylk hiicresi kullanilan tartim sistemlerinde yiik hiicrelerinden gelen kablolari tek bir kutunun icinde toplanmasini saglar.

Uzerinde bulunan klemensler ile baglanti kolayca yapilir ve ayarli potansiyometreler ile yiik hiicrelerinden gelen sinyaller bir biri ile esitlenir.
Zonel ve Zone 2 tehlikeli alan yonetmeliklerine uygundur.

Kobastar JBS serisi toplama kutulari yiik hiicrelerinin sinyal kablolarindan ayarlama yaparak dogru 6l¢lim alinmasini saglar.

UYGULAMALAR

Ex-Proof sahalarda kullanilan Tasit kantarlari, Cok yiik hiicreli platform baskdller, Tank ve Silo tartim sistemleri.
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DWI DIJITAL TARTIM iNDIKATORU

EIET) CANopen ML LI LIDIGITAL

DWI, Paslanmaz gelik kasasi ve membran tip switch buton tus takimi ile endistriyel kullanima uygundur.

CANOpen destekli Kobastar yiik hiicreleri ve her tiir standart analog yiik hiicresi ile ¢alisabilen, CANOpen destekli bir cihazdir.
DWI, CANBUS Donanimi kullanarak, 32 birim’e (node) kadar destekleyen alt yapisiyla Silo, konveyor bantlar, dolum sistemleri,kamyon
kantarlari gibi dis mekan ya da genis ebath endustriyel sistemlerde, hem dogru, hem glivenli veri aktarimini saglar,

Coklu birim destegi sayesinde tek tartim indikatoriyle birden fazla tartim sistemini kontrol eder.

32 CANOpen yiik hiicresine kadar toplam ve bireysel 6l¢limlerin izlenmesi.

Toplu ve tek digtim Kalibrasyonlari

Tek diigiim ofset dlzeltmeleri.

Bireysel hata bildirimleri, digiim kontrolii

Tek diglimli 6lglim filtreleme

Harici Ekran destegi (istege bagl)

Yazici Destegi (istege Bagl)

RS485 - MODBUS destegi (opsiyonel)

8 Giris/ 8 Role ¢ikis (opsiyonel)

0-10V veya 4-20mA analog cikis (opsiyonel)

UYGULAMALAR

Tir Kantarlari / Baskiller / Tank ve silo tartim / Endstriyel tartim uygulamalari

Dogruluk Sinifi 1/30000

AB Tip Onay (1) n=3000 Division * (Yakinda)

Ekran 64x192 GLCD genis ekran

Durum Gostergeleri 4 Adet

Tuslar 20 Soft Membran buton

Yuk Hiicresi Arayuziu 1xCANBUS (CAN tabanli CANopen destegi)
ADC A-% Delta-Sigma 24 bits

Yiik Hiicresi Besleme 12vDC

Yuk Hiicresi Sayisi 1 - 32 Adet (Kobastar Dijital Yiik Hiicresi)
Harici Ekran Baglantisi Seri RS232 (1200bps ~ 115200bps)
Yazici Arayuzi Seri RS232 (1200bps ~ 115200bps)

Seri Portlar 2xRs232 / 1xRs485 Modbus

Analog Cikis 0-10V - 4-20mA

Kalibrasyon Referans agirlik ve mV/V ile digital
Filtreleme Dijital vibrasyon filtreleme

RTC Gergek Zamanli Tarih ve Saat

Enerji Kaynagi 24VDC

Calisma Sicaklig -10 ~ 40°C
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ID511 EX-PROOF TARTIM KONTRO

ACIKLAMA

ID511-EX, Tehlikeli sahalarda kullanima uygun Ex-Proof tarti kontrol indikatoradar.
Yiksek hassasiyetli, glivenilir, bircok fieldbus arabirimine sahiptir.

Endustriyel tarti kontroliniin karmasik ve zorlu gereksinimlerini kolaylikla karsilar.
Torbalama, Dolum, ve Dozajlama gibi otomatik tartim prosesleri igin uygundur.

UYGULAMALAR

Tehlikeli sahalarda Tartim proses kontrélt / Sivi dolum / Torbalama / Dozajlama

TEKNiK OZELLIKLER
7 Dijit LED Ekran, 22mm yiikseklikte (Panel tip igin) 8 Inputs /12 Outputs (Relay)
7 Dijit LED Ekran, 25.4mm yukseklikte (SS IP68 modeli igin) 4-20mA Output(16-bit DAC) x 1
150.000 Ekran boliinttsi, 6000e 4-20mA Output(16-bit DAC) x 2
200Hz Analog Dijital gevrim, 200 kez ikinci karsilastirma hizi 100M LAN(TCP,UDP,MODBUS-TCP)
5 Adimh dinamik filtreleme, ylksek seviyeli titresim filtresi POFIBUS DP for Siemens PLC
Standart 2 Seri port: (Rs232 + R232/485), Modbus RTU PROFINET for Siemens PLC
PLC Haberlesme arayiz karti EtherNet/IP for Rockwall PLC
8 Inputs /12 Outputs (OC) CC-LINK for Mitsubishi PLC
L . . . 1/0 PLC UYGULAMA .
INDIKATOR KUTU TIPI SECENEK ARA YUZ DIL
511 E C 1 0 0 0 A
ID511 J J |—1  Ingilizce
0 :Standart 0: Standart
E: Aliminyum Mavi / 11B T6 1 :INx8/0COUTPUT x 12
F: Aliminyum Gri/ 1B T6 2 :INx8/ROLE OUTPUT x 12 A:110/220 VAC
C: Aliminyum Gri / IIC T4 D:24VDC
S:SS/1IBT6

C: 2 Seri Port (RS232+ RS232/485) Analog Platform
D: 2 Seri Port (RS232+ RS232/485) Dijital Platform
E: Ethernet ve 2 Seri Port (LAN+RS232/485) Analog Platform

- Standart F: ProfiNet + 4 - 20 mA x 1
Ik Kanal 4-20 mA Output ~ H : PorofiNet

- [kinci Kanal 4-20 mA Output P : ProfiBus - DP

. CC-Link T : EtherCat

- DeviceNet U: EtherCat + 4 -20 mA x 1
: EtherNet / IP
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#8 Modbus-RTU Etherilet/IP
TCPAIP
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ID511 TARTIM KONTROLORU

ACIKLAMA

ID511, tarti kontrol cihazi, yliksek hassasiyetli, ylksek glivenilirlige sahip ve bircok fieldbus arabirimine sahip
endiistriyel tartim kontrol indikatoraddir.

Endustriyel tarti kontroliiniin karmasik ve zorlu gereksinimlerini kolaylikla karsilar.

Torbalama, Dolum, ve Dozajlama gibi otomatik tartim prosesleri igin uygundur.

UYGULAMALAR

Tartim proses kontroli / Sivi dolum / Torbalama / Dozajlama

TEKNIK OZELLIKLER
7 Dijit LED Ekran, 22mm yukseklikte (Panel tip igin)
7 Dijit LED Ekran, 25.4mm yukseklikte (SS IP68 modeli igin)
150.000 Ekran boltntist, 6000e
200Hz Analog Dijital gevrim, 200 kez ikinci karsilastirma hizi
5 Adimh dinamik filtreleme, yliksek seviyeli titresim filtresi
Standart 2 Seri port: (Rs232 + R232/485), Modbus RTU
PLC Haberlesme arayiz karti
8 Inputs /12 Outputs (OC)

8 Inputs /12 Outputs (Relay)
4-20mA Output(16-bit DAC) x 1
4-20mA Output(16-bit DAC) x 2
100M LAN(TCP,UDP,MODBUS-TCP)
POFIBUS DP for Siemens PLC
PROFINET for Siemens PLC
EtherNet/IP for Rockwall PLC
CC-LINK for Mitsubishi PLC
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ID510 TARTIM KONTRO

ACIKLAMA

ID510, tarti kontrol cihazi, yiiksek hassasiyetli, yliksek giivenilirlige sahip ve bircok fieldbus arabirimine sahip
endustriyel tartim kontrol indikatoridar.

Endustriyel tarti kontroliintiin karmasik ve zorlu gereksinimlerini kolaylikla karsilar.
Torbalama, Dolum, ve Dozajlama gibi otomatik tartim prosesleri i¢in uygundur.

UYGULAMALAR

Tartim proses kontréli / Sivi dolum / Torbalama / Dozajlama

TEKNIK OZELLIKLER
128 x 64 Yesil OLED grafik ekran, ingilizce menii 8 Inputs /12 Outputs (Relay)
150.000 Ekran boluntiisti, 6000e 4-20mA Output(16-bit DAC) x 1
200Hz Analog Dijital gevrim, 200 kez ikinci karsilastirma hizi 4-20mA Output(16-bit DAC) x 2
5 Adimli dinamik filtreleme, yiksek seviyeli titresim filtresi 100M LAN(TCP,UDP,MODBUS-TCP)
Referans agirlik olmadan kalibrasyon POFIBUS DP for Siemens PLC
Standart 2 Seri port: (Rs232 + R232/485), Modbus RTU PROFINET for Siemens PLC
PLC Haberlesme arayiiz karti EtherNet/IP for Rockwall PLC
8 Inputs /12 Outputs (OC) CC-LINK for Mitsubishi PLC
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ACIKLAMA

ID550-EX Tartim Kontrol indikatord, tehlikeli sahalarda kullanima uygun dolum, dozajlama ve tartili paketleme gibi uygulamalarda
kullanilan ytksek dogruluga sahip EX-PROOF endustriyel bir tartim proses indikatortudur.

ID550-EX Tartim kontrol indikatorii Endistriyel sinyal isleme ve haberlesmesinde Ust seviye parazit koruma énlemleri alinmistir.
istege bagl arayiizii genisleterek, PC, PLC, DCS ve diger ekipmanlar icin, gercek zamanli alan bus iletisimi gergeklestirilebilir.
ID550-EX, metalurji, kimya enddstrisi, insaat malzemeleri, boya dolum, gida ve yem enddstrilerinde yaygin olarak kullaniimaktadir.

UYGULAMALAR

Tart1 proses kontrol / Sivi dolum makinalari / Otomatik torbalama makineleri

TEKNiK OZELLIKLER

6-bit 0.56” Kirmizi LED ekran ve 5 durum Ledi.

100,000 ekran bolintisil, 6000e onayl

200Hz A/D 6rnekleme hizi, 200 Hz hedef karsilastirma hizi
5-adimli filtreleme, Yiiksek anti vibrasyon

Standard seri portlar (R5232/485)

Referans agirlik olmadan kalibrasyon (CalFree)

4 Inputs /6 Outputs (OC)

4 Inputs /6 Outputs (Relay)

4-20mA Analog Output(16-bit DAC)
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ID550 TARTIM KONTROLORU

ACIKLAMA

ID550 Tartim Kontrol indikatori, dolum, dozajlama ve tartili paketleme gibi uygulamalarda kullanilan ylksek

dogruluga sahip endustriyel bir tartim proses indikatéridur.

ID550 Tartim kontrol indikatori Endustriyel sinyal isleme ve haberlesmesinde Ust seviye parazit koruma onlemleri alinmistir.
istege bagl araylizii genisleterek, PC, PLC, DCS ve diger ekipmanlar icin, gercek zamanli alan bus iletisimi gerceklestirilebilir.
ID550, metalurji, kimya endustrisi, insaat malzemeleri, boya dolum, gida ve yem enddstrilerinde yaygin olarak kullaniimaktadir.

UYGULAMALAR

Tart1 proses kontrol / Sivi dolum makinalari / Otomatik torbalama makineleri

TEKNIK OZELLIKLER

6-bit 0.56” Kirmizi LED ekran ve 5 durum Ledi.

100,000 ekran bollntist, 6000e onayli

200Hz A/D 6rnekleme hizi, 200 Hz hedef karsilastirma hizi
5-adimli filtreleme, Yuksek anti vibrasyon

Standard seri portlar (R5232/485)

Referans agirlik olmadan kalibrasyon (CalFree)

4 Inputs /6 Outputs (OC)

4 Inputs /6 Outputs (Relay)

4-20mA Analog Output(16-bit DAC)
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ID551 TARTIM KONTROLORU

¢ s
Lt}

ACIKLAMA

ID551 Ray Tipi Tartim Kontrol indikatori tartim,dolum, dozajlama ve tartili paketleme gibi uygulamalarda kullanilan yliksek
hassasiyetli ve yliksek dogruluga sahip endistriyel bir Tartim proses indikatortddr.

istege bagl araylizii genisleterek, PC, PLC, DCS ve diger ekipmanlar icin gercek zamanli alan bus iletisimi gerceklestirilebilir.
ID551, metalurji, kimya endstrisi, insaat malzemeleri, boya dolum, gida ve yem endustrilerinde yaygin olarak kullaniimaktadir.

UYGULAMALAR

Hedef Kontrol / Kontrol tartimi / Gerinim testleri / Torbalama, paketleme makineleri / Sivi dolum makineleri

TEKNIK OZELLIKLER

6-bit 0.28" Kirmizi LED Ekran ve 10 Durum Ledleri Cift Hizli Sivi Dolum Ozelligi

100,000 Ekran Boliintiisti, 6000e Onayl Kontrol Tartim (CHECKWEIGHER)

200Hz A/D Ornekleme Hizi, 200 Hz Hedef Karsilastirma Hizi Torbalama PLC ile veya Indikatér Uzerinden
5 - Adimli Filtreleme, Yiiksek Anti Vibrasyon Ozelligi Vidali ve Haval Valfli Torba Dolum
Standard seri portlar (RS232/485) MODBUS - RTU Haberlesme Standard 8 IN /8 Output (OC)

Peak hold, Tension Test DIN Ray montajina uygun kutu

Hedef Kontrol 2 Hizli

102 34,5 % Modbus-TCP

'* Modbus-RTU
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FW650 TARTIM iNDIKATORU

ACIKLAMA

FW650 Tartim kontrol indikatori tartim yonetim sistemlerinde kullanilan endistri 4.0 uyumlu profesyonel tartim kontréloridar.
2 kanalli AD geviricisi ile ayni anda 2 platforma baglanabilir ayni zamanda dijital yik hiicresi baglantilarini destekler.

UYGULAMALAR
Barkod okuyucu, barkod yazici baglantilari. Balik isleme ve tartim uygulamalari.
Tartilan driinlerin kaydedilmesi ve aktarilmasi.  Bobin tartim ve etiketleme tasit kantarlari.
Manuel dozajlama, raf yonetimi. Oem cihazlarin kontroli
TEKNIK OZELLIKLER
2 Kanal Analog 1 Kanal Dijital Tartim Ozelligi 32 Gb. SD Hafiza
100,000 Ekran Boluntdli Yiksek Hassasiyet WIFI Moddl
PLC field Bus | / F: PROFINET, PROFIBUS - DP, Ethernet / IP, CC - LINK, MODBUS - TCP 4G Modl
USB x 4 (Barkod Okuyucu, U Disk, Klavye + Mouse) SATA Hard Disk
RS232 X 1, RS232 /485 X 1, RS485 X 2 3 Renkli Alarm Isig
Analog Platform A/D 1000 / Sn. Pedal ile Kontrol
LAN x 2 Harici | / O Modiil
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IDS51PN TARTIM KONTRO

SCALE

ID551PN Tartim kontrol indikatori ylksek hassasiyetli endistriyel tartim indikatoriaddr.

ID551PN 4 kanalli ADC yapisi ile 4 ayri tartim sistemini ayri ayri ¢alistirabilir, ayrica PROFINET, MODBUS - TCP gibi haberlesme
protokollerini destekler.

ID551PN Tartim Kontrol6rii PLC, DCS kontrol sistemleri ve bilgisayar yonetim ve kontrol sistemlerinde kullanilir.

UYGULAMALAR

Proses tartim uygulamalari / Dozajlama sistemleri / Dolum kantarlari / Torbalama kantarlari

TEKNIK OZELLIKLER
Yuksek dogruluk, yuksek anti-titresim 2LAN port
Referans agirlik olmadan kalibrasyon yapilabilir (Yik hicresi mV/V degerleri ile) MODBUS-RTU & MODBUS-TCP
4 Ayri terazi baglantisini destekler. PROFINET for Siemens
200Hz ADC hizina sahiptir. TCP Agirlik raporlama
100.000 Ekran boltntisu Mobil uygulama ile konfigiirasyon ve kalibrasyon
6000e CMC onayi PC Yazilimi ile konfiglirasyon ve kalibrasyon
Bir seri port :R5232/485 DIN Ray montajina uygun kutulama
®
PIRJOJF]Y I
INDUSTRIAL ETHERNET
NJEJT
I
TCP/IP
#Modbus-TCP
150 |
J
$Modbus-RTU
) ’— ﬁ
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3101 TARTIM KONTROLORU

oA

ACIKLAMA

3101 Kontrol tartim indikatort AC gic kaynagi ile galisir, analog ¢ikis, RS232 / RS485 (ModbusRTU) digital ¢ikislara ve 2 adet réle
cikisina sahip olup endistriyel uygulamalarda kullanilabilen yiiksek hassasiyetli 24bit ADC’li profesyonel bir tartim indikatoridar.
GOmuli EMC anti parazit devresi, gliclii elektromanyetik engelleme yetenegi ve paslanmaz gelik 6n panel ile aliminyum goévdesi
zorlu endustriyel sartlara uyumludur.

UYGULAMALAR

Endustriyel tartim uygulamalari

TEKNIK OZELLIKLER

Yuiksek hassasiyetli yiiksek ¢ozuntrlikla A-2 A / D gevrim, maksimum A / D pulses: 1.000,000
Yenileme orani segilebilir 6.25 times / sec, 12.5 times / sec, 25 times / sec, 50 times / sec.
Segcilebilir RS232 ve RS485 haberlesme Modbus RTU ve opsiyonel olarak Profibus DP destekler.
Avyarlanabilir analog ¢ikis secenekleri 0-20mA, 4-20mA, 0-5V or 0-10V

iki yonli izolasyonlu réle gikisi (Agirlik siralama modu veya ayar modu)

8 x 350 OHM Load Cell baglanabilir .

Panel tipi aliminyum kutu (IP54)

0.8” 7 segment LED ekran.

4 Mekanik anahtar buton.

Power 220 VAC
. 170 Y » 103 .
'_uc 1 kg
90 ot & & 75
= [ ) [

+ 4
’ o (oo @ #odbus-RTU
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BSC-65 DOLUM KONTROLORU

ACIKLAMA

BSC-65 Otomatik torbalama makinelerinde kullaniimak Gzere tasarlanmis tartim kontroloridir.

6 Adet Normalde agik anahtar girisi [DI] ve 8 adet normalde acik transistor anahtar cikislari.

Hassas, Kararli ve hizli tartim igin gelistirilmis titresim 6nleyici dijital filtreleme algoritmasi.

Otomatik tus kilidi, dijital ayarlama & kalibrasyon ve 1/0 test fonksiyonlari.

Besleme kontrolii i¢in 'Kaba / Normal / Hassas besleme' gikislari. Opsiyonel siirekli ve aralikli hassas besleme metodlari.
Dolum Hedef Kontrol fonksiyonu. [Dolum Sayisi Hedefi veya Dolum Agirligi Hedefi.]

IPC/PLC hosta ve harici LED ekkrana baglamak icin 2 Adet Haberlesme Portu[RS232&RS485].

32-bit ARM CPU-48MHz clock ve ylksek aritmetik hiz.

6+8 LED dijital display

Ters polarite korumali DC24V glic girisi.

1/1,000,000 dahili ¢éziinrlik ve 400 Hz frekans hizi ile 24-bit Yiksek-Cozunlrlikve yiksek hizlis-2A/D gevirim modul.
Referans agirlik olmadan kalibrasyon yapabilme.

UYGULAMALAR

Torba dolum makineleri. *l
Sivi dolum makineleri. odbus-RTU
TEKNIK OZELLIKLER
Power Supply: DC24V+20%, Max. 5W. COM2: RS485.
Loadcell Excitation Voltage/Current: DC9V/120mA. Connect Host IPC[Modbus] & Remote Display.
4 Loadcells[350Q] connectable. Outline Size [WxHxD]: 110 x 62 x 150 mm.
Weighing Signal Input Range: 0~22.5mV. Panel Cut-out Size [WxH]: 94 x 47 mm.
6 Normally Open Switch Inputs [DI]. Operating Temperature: -25°C~+45°C.
8 Normally Open Transistor Outputs [DO]: DC24V, 250mA. Protection Level of Front Panel: IP65.
1 Analog Signal Output [AQ]: 4~20mA, 0.05%FS.(Opsiyon) Static Weighing Accuracy: 0.2%~0.5%.
Accuracy Grade: Il Packing Accuracy: 0.2%~0.5%.
Verification Accuracy: 0.03%. On panel korumasi IP65.
COM1: RS232. Agirlik yaklasik 0.3kg.
110
le 150 | (93) | 94 |
L !
1
] : :
© N~
S i i g <
I | |
' 1
L e e e e e e e e e e e e e == -
Outline Size Front Panel Size Installation Mode Panel Cut-out Size
C€ ‘ ‘ é‘{@ ‘ @ bilgi@kobastar.com
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ACIKLAMA

M10FB Endustriyel rasyonlu dozajlama uygulamalari igin gelistirilmis 4 kanalli dokunmatik tartim kontroloriddr.
100 Farkli regete kayit imkani

Cortex - A8 islemci, 600 MHz saat, 128M flas.

7 "[800 x 480] veya 10.2" [1024 x 600] TFT dokunmatik panel.

24-bit - A ADC dahili ¢oztntrltgi 1 / 1.000,000.

Yuksek 6rnekleme frekansi 800Hz.

Hassas tartim, sabit ekran ve kullanim igin Ozel titresim 6nleyici dijital filtreleme algoritmasi.

Tanimlanabilir Dijital input, dijital output, analog output ve Com iletisim portlari.

UYGULAMALAR
4 Malzemeli rasyon dozajlama tartimi. N N
4 Malzemeli eksilen kilo dozajlama tartimi. @_ @_ * Modbus-RTU

TEKNIK OZELLIKLER

Gu¢ Kaynagi: DC24V +% 20, Maks. 10W.

Yuk Hicresi Besleme Gerilimi / Akimi: DC5V / 250mA.
16 Yuk Hicresi baglanabilir. [350Q]

7 Normalde Acik Anahtar Girisi [DI].

18 Normalde Agik Transistor Cikisi [DO]: DC24V, 500mA.
4 Analog Sinyal Cikisi [AO]: 0-10V, Max.50mA.

COM1: RS232; COMZ2: RS485.

1 x USB Mouse Connect, Software Download, Data Backup
Opsiyonel LAN cikisi. (EtherNet)

Calisma Sicakhg: -25 °C ~ + 45 °C.

Panel On Panelin Koruma Seviyesi: IP65.

Dogruluk : % 0,02.

Statik Tartim Dogruluk : % 0.2 ~% 0.5.

Dozajlama Hassasiyeti : % 0.2 ~% 0.5.

in L E

Irorewrerd J-Scabe] Sl | Durmpiesy Onder] 1ot | - Ik

1ﬂ'
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M10EB TARTIM KONTRO

ACIKLAMA

M10EB 16 Ayri siloya kadar endistriyel rasyonlu dozajlama uygulamalari igin gelistirilmis dokunmatik tartim kontroléridiir.
100 Farkli regete kayit imkani

Cortex - A8 islemci, 600 MHz saat, 128M flas.

7 "[800 x 480] veya 10.2" [1024 x 600] TFT dokunmatik panel.

24-bit 2- A ADC dahili ¢ozintrliiga 1 / 1.000,000.

Yiksek 6rnekleme frekansi 800Hz.

Hassas tartim, sabit ekran ve kullanim igin 6zel titresim onleyici dijital filtreleme algoritmasi.

Tanimlanabilir Dijital input, dijital output, analog output ve Com iletisim portlari.

UYGULAMALAR

16 Ayri silodan rasyonlu dozajlama. / Eksilen kilo rasyon dozajlama / Bosaltma kontroli.

TEKNIK OZELLIKLER

Glg Kaynagi: DC24V £% 20, Maks. 10W. 1 x USB Mouse Connect, Software Download, Data Backup
Yiik Hicresi Besleme Gerilimi / Akimi: DC5V / 250mA. Opsiyonel LAN gikisi. (EtherNet)

16 Yik Hicresi baglanabilir. [350Q] Calisma Sicakligi: -25 °C ~ + 45 °C.

7 Normalde Agik Anahtar Girisi [DI]. Panel On Panelin Koruma Seviyesi: IP65.

18 Normalde Agik Transistor Cikisi [DO]: DC24V, 500mA. Dogruluk : % 0,02.

4 Analog Sinyal Cikisi [AO]: 0-10V, Max.50mA. Statik Tartim Dogruluk : % 0.2 ~% 0.5.

COM1: RS232; COM2: RS485. Dozajlama Hassasiyeti : % 0.2 ~% 0.5.

Raation Biatchirg Sy [Durm Together] TR

100.0 100.0 100.0 100.0 Ni 100.0 | 100.0 100.0

" 50,04

I.l.'| I.I.l

100.0 1N.I 1000 1000 1000 1000 100.0 100.0
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ACIKLAMA

B60 Agirlik kuvvet dlclim cihazlari ve vinglerde asiri ylik kontrol uygulamalari igin gelistirilmis 3 farkli LoadCell giris sinyalini
(mV/V-4-20mA-0-10V) gevirebilen bir tartim indikatortddar.

48 MHz 32-bit ARM CPU.

5 digit kirmizi led gosterge.

24-bit - A ADC dabhili ¢éziintrliigi 1 / 1.000,000.

Yiksek érnekleme frekansi 1280Hz.

Dijital filtreleme algoritmasi, hassas tartim.

En yuksek agirlik / kuvvet degerini ekranda sabitleme (Peak Hold).

Referans agirlik olmadan kalibrasyon yapabilme.

Tanimlanabilir analog ve dijital ¢ikislar.

UYGULAMALAR

Ving asir1 yik kontrol uygulamalari.
Kuvvet / agirlik kontrol uygulamalari.

TEKNIK OZELLIKLER
Dogruluk : 0.03%.

Statik tartim hassasiyeti 0.2%~0.5%.
5 Dijit kirmizi LED ekran

Tartim ekran arahgi -9,999~+99,999.
Tartim kapasite aralig1 1~99,999.

Taksimat 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. AO+ AO- B- A+ I—O ?/O—l l—O ?/O—l

Ekran ¢ozunarliga 1/50,000.

Ekran yenileme hizi 0.01~1.00s. OISIHCICISISIHSICIONS

8 Adet LoadCell baglanabilir (8-350Q)
Segilebilir LoadCell sinyali mV, V and mA. DIP1 &0 VCOMZ AL AH

mV Sinyal giris araligi 0~19.5mV. mv mA

V Sinyal giris aralig1 0~2.5V, 0~5V, 0~10V.
LOADCELL com1 PG POWER

mA Sinyal giris araligi 0~20mA. @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

24-bit A- ADC, 1/1,.000,000.
SIG+ SIG- EXC- EXC+ TXD RXD GND () DC- DC+

Ornekleme frekansi1280Hz.

Anti vibrasyon dijital filtreleme algoritmasi.
Tanimlanabilir normalde agik switch input [DI].
Normalde kapali kontak 2 Role ¢ikisi. AC250V/DC24YV, 1A.
Analog sinyal gikislari [AO: 4~20mA / 0~20mA / 0~5V / 0~10V ].
COMZ1: Optional Rs232 - COM2: Optional RS485.

CGalisma voltaji DC24V+20%.

On panel korumasi IP65.

Agirhk yaklasik 0.3kg.
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M60 TARTIM KONTROLORU
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ACIKLAMA

M®60S Ray tipi tartim kontrolori, endustriyel tartim proses indikatoéruddr.
Yuksek dogruluga sahip, agirlik / kuvvet 6lglimi, cekme kopma testi, otomatik agirlik kontrolii vb. 6zellikleri vardir.
Ayarlanabilir dijital ve analog ¢ikislara sahiptir.

Endustriyel ortama uygun, yiksek parazit dnleme 6zelligine sahip EMC tasarimi.

32-bit ARM CPU, 48 MHz clock ve yliksek aritmetik hizi ile beklentilerinize fazlasiyla cevap verir.

6 + 6 kirmizi LED ekran, 24-bit yiksek hassasiyetli A-2 A/D maks. érnekleme frekansi 3200Hz. RS232, opsiyonel RS485 ve
CANBUS haberlesme portlariile IPC / PLC ve harici ekranlara baglanabilir.

UYGULAMALAR

Agirhk / Kuvvet 6lgiimleri / Cekme koparma test islemleri / Agirhk kontrolii / Ayarlanabilir dijital ve analog cikis

TEKNIK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi
Ekran

Durum Gostergeleri

Tug Takimi

ADC

A/D Cevrim Hizi
Cozunurluk

Yuk Hiicre Girig
In-Linearity & TC
Besleme Voltaji
Yuk Hucresi Sayisi
Baglanti Tipi
Kalibrasyon
Filtreleme
Girigler

Cikislar

Serial Ports
Analog Output
Housing

Agirhk

Power Supply

#& Modbus-RTU
Bl € | | D |

1/30000

6+6 Red LED

3 Adet Durum Led’i

4 Function Keys

A-% Delta-Sigma 24 bits

3200Hz, 1600Hz, 800Hz, 400Hz, 200Hz, 5Hz.

1/1,000,000 i¢ sayim

0~12.5mV

0.005% of Maksimum Kapasite

5V DC Max 120mA:

Max 8 x 350Q

4 veya 6 Kablolu

10- Noktadan agirlik ile veya agirlik olmadan mV/V

9 Adimh Dijital

3 Giris, Normalde Acgik Anahtarl Dijital

3 Gikis, Normalde Agik Transistor

COM1-RS232, COM2-RS485, COM3-CanBus / MODBUS[ASCII/RTU]
1 0-20mA, Non-linearity: 0.05%FS, 1 VO: 0-10V, Non-linearity: 0.05%FS.
DIN Ray, Olgiiler: 71.5x113x57.9mm [WxHxD].

197g Yaklasik

DC12~24V. 3W
71.5 57.9
J;L‘ ,‘
EIED ~
!
+ ]
0-10 =
9 | — .
—_ 1.6
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D52 BANT KANTARI KO

ACIKLAMA

D52 Tartim kontrolori bant kantari uygulamalari icin gelistirilmistir.

Endustriyel ortama uygun, ylksek parazit dnleme 6zelligine sahip EMC tasarimi.

72MHz ve daha yiiksek aritmetik hizina sahip 32 bit ARM CPU.

Sari - yesil arka plana sahip 160 x 32 dot matrix LCD ekran.

Yiiksek hassasiyetli A-2 A / D donustirme teknolojisi 8 adet yik hiicresi baglayabilme (350Q).

Dijital ayar ve kalibrasyon fonksiyonlari otomatik sifir izleme, hiz kalibrasyonu ve bant uzunlugu kalibrasyonu fonksiyonlari
Vardiya / gtin / ay / yil secenekli agirhk Kayitlari sorgulanabilir ve yazdirilabilir.

UYGULAMALAR

Bant kantarlari

TEKNIK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi 0.5

Standard OIML R50:19970IML R50:1997
Surekli toplama yapan otomatik tarti aletleri

Ekran 160x32 dot matrix LCD ekran, Sari / Yesil aydinlatma

Tug Takimi 16 Tuslu kisayol erisimli

ADC A-% Delta-Sigma 24 bits

A/D Cevrim Hizi 200Hz

Cozunurluk Dahili 1/1,000,000.

Yuk Hiicresi Bes. Volt.| DC10V/250mA

Hiz Sensoéri Cikis Voltaji / Maks. Akim: DC12V / 100mA. Hiz giris araligi: 0.5~3000Hz.

Seri Portlar COM1: Opsiyonel RS232/RS485/RS422/Profibus-DP, Ethernet. COM2: Rs232.
IPC/PLC, LED Harici Ekran, Yazici and Kablosuz modiil

Analog Cikis Akis sinyal gikisi i¢in opsiyonel AO [4~20mA] moddl

Rapor Yazic Tartim hafizasi Gunluk, Aylik, Yillik Raporlama ve yazdirma

Kutulama Duvar montajina uygun 235.5x227.5x119.5mm [WxHxD]. (Ip65)

Agirlik 1.8 kg.

Enerji Kaynag| AC220V+15%, 50/60Hz. 10W.

PIRJOIF] ! &
BJUIs

Ethenet/IP

#6 Modbus-RTU

4-20
mA
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ACIKLAMA

Rasyonlu ve beslemeli bant kantarlari igin Gretilmistir.

Endustriyel ortama uygun, yiiksek parazit nleme 6zelligine sahip EMC tasarimi.

72MHz ve daha yliksek aritmetik hiza sahip 32 bit ARM CPU.

128 x 64 Arka plan aydinlatmali LCD ekran. 16 adet tus takimi, tus sesi ile meni ve kisayol modu islemi.
Yuksek hassasiyetli A- A/D doniistiirme teknolojisi 8 yiik Hlicresi baglanabilir (3500Q).

Hizli ve sabit PID rasyon besleme kontroli.

Vardiya / giin / ay ve yila gore agirlik kayitlari sorgulanabilir ve yazdirilabilir.

UYGULAMALAR

Beslemeli rasyonlu bant kantarlari.

TEKNiK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi 0.5

Akis Kontrol Dogrulugu | 0.5%~1.0%.

Ekran 128x64 dot matrix LCD

Tug Takimi 16 Tuslu kisayol erigimli

ADC A-% Delta-Sigma 24 bits

A/D Cevrim Hizi 200Hz

Cozunarlik Dahili 1 / 1,000,000.

Yik Hicresi Bes. Volt. DC10V / 250mA

Hiz Senséri Cikis Voltaji / Maks. Akim: DC12V / 100mA.
Hiz giris aralig1: 0.5~3000Hz.

Seri Portlar COM1: Opsiyonel RS232 / RS485 / RS422 / Profibus-DP / Ethernet, COM2: RS232.
IPC/PLC, LED Harici Ekran, Yazici ve Kablosuz modul

Analog Cikis 3 Adet tanimlanabilir 'Akis/Kontrol akimi/..." Analog Sinyal cikislari [AO]: 4-20mA,
1 Opsiyonel 'Flow Setpoint' Analog Sinyal gikislari [Al]: 4-20mA,

Input 3 Tanimlanabilir normalde agik anahtarlama giris

Output 4 Tanimlanabilir normalde agik réle gikisi [DO: AC250V/DC24V, 1A]
1 "Toplam agirlik ytksek hiz, Cikis [PO]: 100mA, DC5~24V;

Rapor Yazici Tartim hafizasi Gunluk, Aylik, Yillik Raporlama ve yazdirma

Kutulama Duvar montajina uygun 202x305x90mm [WxHxD]. (Ip65)

Agirhk 3.4 kg.

Enerji Kaynagi AC220V+15%, 50/60Hz. 15W.

PIRIOJF] ! 420\
Etheri'et/IP # Modbus-RTU
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OLT ASIRI YUK KONTROL iINDIKATORU

ACIKLAMA

OLT Asiri yuk kontrol indikatorii ray montajina uygun kutusuyla pano igindeki diger elemanlarla bir butlinlik olustururken
endustriyel kontrol cihazlarina kolay baglanti olanagi saglar. 4 adet réle gikisina sahip vinglerde kullanmak Gzere tasarlanmis
saglam ve kaliteli kontrol Unitesidir. RS 232 seri port Uzerinden bilgisayar ve harici gosterge ile haberlesebilir, 110-220 volt
calisma gerilimi. Yiiksek hassasiyete sahip 24 bit sigma delta ADC 4 adet loadcell baglayabilme (350Q) referans agirlik olmadan
kalibrasyon yapabilme (mV/V). DIN ray montajina uygun kutu.

UYGULAMALAR

Ving asiri yuk kontrol / Asansor asiri yik kontrol / Endustriyel tartim uygulamalari

TEKNIK OZELLIKLER

Hassasiyet Sinifi
Ab Tip Onay
Ekran

Durum Gostergeleri
Tus Takimi

ADC

A/D Cevrim Hizi
Cozunurlik

Yuk Hiicre Giris
In-Linearity & TC
Besleme Voltaji
Yuk Hucresi Sayisi
Baglant Tipi
Kalibrasyon
Filtreleme
Cikiglar

Seri Portlar
Analog Cikis
Kutulama

Enerji Kaynagi
Calisma Sicakhgi

bilgi@kobastar.com

1/30000

(1) n=3000 B&liinti

5 Hane 7 Segment 16mm Kirmizi LED
Denge, Sp1, Sp2, Sp3, SP4

5 Function Keys (Zero, Function, Enter, SP, Print (ESC)
A-% Delta-Sigma 24 bits

10 times/second

1uv/e

-15mV ~ +15mV input range
0.0015% of Maksimum Kapasite

5V DC Max 150mA:

Max 4 x 350Q

4 veya 6 Kablolu

Referans agirlik ile ve referans agirlik olmadan mv/V
3 Adimli Dijital

4 Cikis, NO/NC Réle

COM1-RS232

0-5V

DIN Ray Montaj

AC100/240V

-10C ~ 45C, 95%RH

85 60
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ACIKLAMA

ID226 Tartim indikatorleri tir ve kamyon kantarlari, platform baskiller gibi alanlarda kullanilabilen yiksek hassasiyetli ve hizli stabil olma
ozelligine sahip profesyonel bir tartim indikatoridir. Paslanmaz gelik kutulu, IP66 koruma sinifi ile 1slak ortamlarda calisabilir.

UYGULAMALAR

Platform Baskuller / Tir kantarlari / Parca sayici baskdiller / Over / Under / Ok siniflandirma / Canl hayvan baskdlleri

TEKNiIK OZELLIKLER

6bit 49mm yuksekliginde yesil yada kirmizi LED ekran
10 adet durum bilgilendirme led leri.

200,000 Ekran boélunttsu

iki kademeli tartim

3500hm x 8 Load Cell destekler

RS232/485 (standard)

MODBUS_RTU

Basit fonksiyonlar: ZERO, TARE, CLEAR and PRINT.

R18

W

Oto dara, oto silme ve oto print

Yazdirma ve toplama

X10 / Over/Under / OK / Parga sayma / Hayvan tartimi / Birim degistirme
Sarj olabilen 6V - 4Ah batarya (24 saat galisir)

Batarya koruma devresi ve batarya durum gostergesi

Otomatik kapanma

Gug girisi: 100~264VAC, < 0.1A

LAN (TCP / IP UDP)

WIFI ve Bluetooth haberlesme opsiyonu

#Modbus-RTU

TCPAIP

€3 Bluetooth

=

WIFI
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K42SS TARTIM iNDIKATORU

ACIKLAMA

K42SS Paslanmaz celik kasali OIML R76 ve Avrupa tip onay sertifikalarina sahip, endustriyel tartim indikatoradur.
Tasit kantarlari, platform baskdller, tank tartim sistemleri ve test cihazlari gibi bir ¢cok alanda kullanima uygundur.
Yuksek hassasiyetli A/D ¢evrim 1/30000;

Ayarlanabilir sifir takip aralig

Acilista sifirlama,otomatik sifirlama araligi

Dislik batarya gostergesi ve sarj koruma devresi

Otomatik kapanma ve gli¢c koruma 6zelligi

Canli hayvan tartimi 6zelligi

Ust (iste toplama

RS232 Haberlesme

UYGULAMALAR

Platform baskiiller / Tasit kantarlari / Canli hayvan baskdilleri / Basit tartim uygulamalari

Dogruluk Sinifi 1/30000 (Onaysiz)
AB Tip Onay (111) n=3000 Boluntu
Ekran Arka aydinlatmali LCD 25 mm
Durum Gostergeleri 7 Adet Durum LED’i
Tus Takimi 5 Buton
ADC A-% Delta-Sigma 20 bits
Cozanarluk 0.6puV/e
Yik Hicresi Girig -10mV ~ +15mV Giris Araligi
Besleme Voltaj 5V DC Max 150mA
YUk Hicresi Sayisi Max 4 x 350Q
Kalibrasyon Referans Agirlik ile
Filtreleme 4 Adiml Digital
Agirlik Birimleri Kg, Ib, Ton
Seri Portlar Com1 - Rs232
Enerji Kaynagi AC110~220V 50hz
Sarj olabilen batarya 6V/4.5Ah
Calisma Sicakhigi -10~ 40°C
Kutulama Paslanmaz gelik
Agirhk 1.8 Kg

+
D@ Avrupa tip onay sertifikali
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i7 TARTIM iNDIKATORU

S —— i7

ACIKLAMA

i7 Tartim indikatorii yiiksek hizli ve hassasiyette AD ceviriciye sahip Ustiin kalitede tartim indikatoriidiir.

Genis uygulama alanina sahip i7 tasit kantarlari, platform baskiiller, tank tartim ve test cihazlari gibi bir cok alanda kullanima uygundur.
OIML R76 ve Avrupa tip onay sertifikalarina sahip olan i7 iki kademeli tartim 6zelligi ile daha hassas tartimlar yapiimasina olanak tanr.
LED Aydinlatmali genis agih 50mm yikseklikte LCD ekran esnek montaj dizayni ile masalstii ve duvara monte edilebilir.

Kg-Lt-Lb cevrimi ve parga sayma vb 6zellikleri vardir.

UYGULAMALAR

Tir Kantarlari / Baskdller / Tank ve silo tartim / Canli hayvan tartim

TEKNIK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi 1/30000

AB Tip Onay (1) n=10.000 Cok B&liinti o]

Ekran 51mm LCD Arka Plan Aydinlatmal

Durum Gostergeleri 10 Adet Durum Ledi 5

Tus Takimi 7 Mekanik Anahtarli Buton

ADC A-3 Delta-Sigma 24 bits [I o

Cozunurlik 0.9uV/e, Legal Onayli: 1/10.000 o @
Onaysiz: 1/30.000 ©O00O0OO O

Girig -15mV ~ +15mV Girig Aralig

Dogrusallik & TC 0.01% of Maksimum Kapasite >

Besleme Voltaji 5V DC Max 150mA:

Yuk Hicresi Sayisi Max 8 x 350Q

Baglant Sekli 4-Kablolu or 6-Kablolu

Kalibrasyon 2 Noktadan, Cok Kademeli

Filtreleme Dijital Vibrasyon Filtresi

Tarti islemleri Dara, Sifir, Oto Sifir, Oto Dara
Oto Silme, Toplama M+

RTC Gergek Zamanl Tarih Saat

Aclilista Sifirlama +10% of Max.

Sifirlama Arahig +2% of Max.

Dara alma Araligi Tam Kapasite Dara

Agirlik Birimleri Kg, g, Ib, PCS

Seri Portlar Com1 - Rs232/Rs485

Enerji Kaynagi Harici AC Adaptor: AC100~240V, DC9V/0.6A

+
D@ Avrupa tip onay sertifikali
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i5 TARTIM iNDIKATORU

EDINSTAR )

ACIKLAMA

i5 Tartim indikatérii yiiksek hizli ve hassasiyette AD ceviriciye sahip Gstiin kalitede tartim indikatoriid(ir.

Genis uygulama alanina sahip I5 tasit kantarlari, platform baskiiller, tank tartim ve test cihazlari gibi bir ¢ok alanda kullanima uygundur.
OIML R76 ve Avrupa tip onay sertifikalarina sahip olan i5 iki kademeli tartim 6zelligi ile daha hassas tartimlar yapiimasina olanak tanir.
LED Aydinlatmali genis agili 50mm yiikseklikte LCD ekran esnek montaj dizayni ile masaustii ve duvara monte edilebilir.

Kg-Lt-Lb ¢evrimi ve parca sayma vb ozellikleri vardir.

UYGULAMALAR

Tir Kantarlari / Baskiiller / Tank ve silo tartim / Canli hayvan tartim

TEKNIK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi 1/30000

AB Tip Onay (111) n=10.000 Cok Boliinti

Ekran 51mm LCD Arka Plan Aydinlatmal

Durum Gostergeleri 10 Adet Durum Ledi

Tus Takimi 7 Mekanik Anahtarli Buton

ADC A-% Delta-Sigma 24 bits

Cozunurlik 0.9uV/e, Legal Onayli: 1/10.000
Onaysiz: 1/30.000

Giris -15mV ~ +15mV Giris Arahg

Dogrusallik & TC 0.01% of Maksimum Kapasite

Besleme Voltaji 5V DC Max 150mA:

Yuk Hiicresi Sayisi Max 8 x 350Q

Baglanti Sekli 4-Kablolu or 6-Kablolu

Kalibrasyon 2 Noktadan, Cok Kademeli

Filtreleme Dijital Vibrasyon Filtresi

Tarti islemleri Dara, Sifir, Oto Sifir, Oto Dara
Oto Silme, Toplama M+

RTC Gergek Zamanli Tarih Saat

Acllista Sifirlama +10% of Max.

Sifirlama Arahigi +2% of Max.

Dara alma Araligi Tam Kapasite Dara

Agirhik Birimleri Kg, g, Ib, PCS

Seri Portlar Com1 - Rs232/Rs485

Enerji Kaynagi Harici AC Adaptor: AC100~240V, DC9V/0.6A

+

NIM1) Avrupa tip onay sertifikals
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K1 TARTIM iNDIKATORU

K1

ACIKLAMA

K1 Tartim indikatori tasit kantarlari, platform baskdller, tank tartim sistemleri ve test cihazlari gibi bir cok
alanda kullanima uygundur.

OIML R76 ve Avrupa tip onay sertifikasina sahiptir.
Yuksek hassasiyetli A/D ¢evrim 1/30000;
Ayarlanabilir sifir takip aralig

Acilista sifirlama,otomatik sifirlama araligi

Dislik batarya gostergesi ve sarj koruma devresi
Otomatik kapanma ve gli¢ koruma ozelligi

Canli hayvan tartimi 6zelligi

Ust iiste toplama

Yiksek ve Disuk tartim gostergesi

RS232 Haberlesme

UYGULAMALAR

Platform baskuller / Tasit kantarlari / Canli hayvan baskiilleri / Basit tartim uygulamalari

Dogruluk Sinifi 1/30000 (Onaysiz)
AB Tip Onay (1) n=3000 Boluntu
Ekran 20mm LED
Durum Gostergeleri 7 Adet Durum LED’i
Tus Takimi 5 Membran Buton
ADC A-3 Delta-Sigma 20 bits
Cozunarlik 0.6pV/e
Yik Hucresi Girig -15mV ~ +15mV Giris Arahigi
Besleme Voltaji 5V DC Max 150mA
Yuk Hucresi Sayisi Max 6 x 350Q
Kalibrasyon Referans Agirlik ile
Filtreleme 4 Adimh Digital
Agirlik Birimleri Kg, Ib, Liter, Ton, Newton
Seri Portlar Coml1 - Rs232
Enerji Kaynagi AC110~220V 50hz
Sarj olabilen batarya 6V/4.5Ah
Calisma Sicakhgi -10 ~ 40°C
Kutulama ABS Plastik
Agirlik 1.8Kg
Olgiler 180x170x58

M ) Avrupa tip onay sertifikali

&
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K24 TARTIM ve SAYICI iINDIKAT

ACIKLAMA

K24 Tartim ve sayici 6zelliklerine sahip 3 adet LCD ekranli endUstriyel tartim indikatortdir.
Sayici 6zellikli terazi ve baskullerde kullanilir.

3 Farkli ekranda toplam agirhk, birim agirhk ve adet sayilarini gosterir.

Yiksek hassasiyetli A/D ¢evrim 1/30000;

Ayarlanabilir sifir takip aralig.

Acilista sifirlama,otomatik sifirlama aralig.

Duslik batarya gostergesi ve sarj koruma devresi.

Otomatik kapanma ve gii¢ koruma ozelligi.

Ust Uste toplama.

RS232 Haberlesme.

UYGULAMALAR

Endustriyel sayim ve tartim uygulamalari.

TEKNIK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi
Ekran

Tus Takimi

ADC

Cozunlrluk

Yuk Hucresi Giris
Besleme Voltaji
Yuk Hiicresi Sayisi
Kalibrasyon
Filtreleme
Agirlik Birimleri
Seri Portlar
Enerji Kaynagi

Calisma Sicaklig
Kutulama
Agirhk

+

NIMI) Avrupa tip onay sertifikals

bilgi@kobastar.com

1/30000 (Onaysiz)

Arka aydinlatmali 3 adet LCD ekran
20 Buton

A-% Delta-Sigma 20 bits
0.6pV/e

-10mV ~ +15mV Giris Araligi
5V DC Max 150mA

Max 4 x 350Q

Referans Agirlik ile

4 Adiml Digital

Kg, Lb

Com1 - Rs232

AC110~220V 50hz

Sarj olabilen batarya 6V/4.5Ah
-10 ~ 40°C

ABS plastik

1.8Kg
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KD42 DIJITAL TARTIM iNDIKATORU

ACIKLAMA

Kd42 Dijital Tartim indikatérii CE, OIML R60 ve EU tip onay sertifikalarina sahiptir.

Paslanmaz ¢elik kasasi ve membran tip switch buton tus takimi ile endistriyel kullanima uygundur.

Tir ve kamyon kantarlari icin gelistirilmis yazilimi ile harici bilgisayar ve kantar programina ihtiya¢ birakmaz.

16 adete kadar Kobastar marka dijital Load Cell kullanimini destekler. Otomatik ve manuel olarak kdse ayari yapmaya imkan verir.
Bagh bulundugu dijital Load Celleri siirekli kontrol ederek hata durumunda uyari verir bdylece olasi tartim hatalarinin 6niine geger.
RS232 haberlesme modiili ile bilgisayar ve harici blylk ekranlara baglanabilir. Paralel yazici portu ile yazicilara baglanabilir.

1000 grup sabit darali arag kaydi, 1500 grup tartim islemi bitmis araglarin kaydi ve 300 grup.

UYGULAMALAR

Tir Kantarlari / Baskuller / Tank ve silo tartim

TEKNiK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi

AB Tip Onay

Ekran

Durum Gostergeleri
Tuslar

Yuk Huicresi Araylzu
Gonderim Hizi

Yuk Hucresi Besleme
Yuk Hicresi Sayisi
Harici Ekran Baglantisi
Yazici Arayuzu

Seri Portlar

Veri Depolama

Kalibrasyon
Filtreleme
RTC

Enerji Kaynagi

Calisma Sicakligi
Olgiler
Agirhk

M ) Avrupa tip onay sertifikali

&

BN C€ [F) |

1/30000

(I11) n=3000 Division

20mm Kirmizi LED

7 Adet durum LED

24 Soft Membran button

Rs485 Mode, Max. gonderme mesafesi 75m.
19200bps

DC12V / 750mA

1 - 16 Adet (Kobastar Dijital Yuk Hucresi)
20mA Current Loop, 600bps, 100m.
Parallel Yazici Cikisi (Epson, Panasonic Etc.)
Rs232 / Rs485

Dara kayitli arag ID: 1500 Groups

Uriin Adi: 201 Groups

Misteri Adi: 100 Groups

Aciklama: 100 Groups

Tartim Kayitlari: 2400 Groups
Dogrusallik ayarlama fonksiyonu

Dijital vibrasyon filtreleme

Gergek Zamanl Tarih ve Saat
AC110~220V - 50hz

DC12V/7Ah Sarj olabilen batarya

-10 ~ 40°C

339x110x230

3,6Kg

LI LI LI 1_IDIGITAL
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KD30 DIJITAL TARTIM iNDIKATORU

ACIKLAMA

Kd30 Dijital tartim indikatori, paslanmaz gelik kasali, yiiksek performansla galisacak sekilde konfigiire edilmis

yeni nesil dijital tartim gostergesidir.

Kobastar markali dijital yiik hicrelerinden 4 adete kadar baglanabilir.

Yapilan tartimlari toplar, kullanim esnasinda agirlik birimini degistirebilme gibi 6zelliklerinin yanisira harici biylik ekranlara,
bilgisayara ve yazicilar gibi gevre birimlerine baglanarak esnek kullanim imkani saglar.

Platform baskiiller, kamyon kantarlari, canli hayvan baskdlleri, tank tartimi gibi farkli sistemlerde galisabilir.

Otomatik ve manuel olarak kose ayari ile klasik trimpotlu toplama kartlarina ihtiyag birakmaz.

UYGULAMALAR

Baskdiller / Tank ve silo tartim

TEKNIK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi

AB Tip Onay

Ekran

Durum Gostergeleri
Tuglar

Yuk Hicresi Araylzi
Gonderim Hizi

Yiik Hucresi Besleme
Yuk Hicresi Sayisi
Harici Ekran Baglantisi
Yazici Arayiizi

Seri Portlar
Kalibrasyon
Filtreleme

RTC

Enerji Kaynagi

Calisma Sicakligi

Olgiiler
Agirhk

bilgi@kobastar.com

1/30000

(1) n=3000 Division

30mm Kirmizi LED

7 Adet durum LED

6 Membran buton

Rs485 Mode, Max. gonderme mesafesi 75m.
19200bps

DC12V / 750mA

1 - 4 Adet (Kobastar Dijital Yuk Hucresi)
20mA Current Loop, 600bps, 100m.
Parallel Yazici Cikisi (Epson, Panasonic Etc.)
Rs232 / Rs485

Dogrusallik ayarlama fonksiyonu

Dijital vibrasyon filtreleme

Gergek Zamanh Tarih ve Saat

AC110~220V - 50hz

DC12V/7Ah Sarj olabilen batarya

-10 ~ 400C Non-condensed. R.H. 85%
293x210x70

2,7Kg
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www.kobastar.com

ACIKLAMA

GTI Tartim indikatori ylksek hassasiyetli AD geviricisi ile tank, silo ve baskiillerde kullaniimak (izere tasarlanmis tartim indikatérd(r.
Referans agirlik olmadan kalibrasyon (CallFree) Katsayisi ayarlanabilir Kg ve Litre ¢evrim modu.

Canli hayvan tartim modu.

Tepe noktasi tutma 6zelligi ile kopma testi yapabilir.

Otomatik kapanma ve uyku modu ile batarya ile uzun sireli caligma.

Sarj olabilen dahili batarya.

RS232 haberlesme ile harici ekran, yazici veya bilgisayara baglanti.

UYGULAMALAR

Kantar ve baskdller / Tank ve silo tartim / Canh hayvan tartim / Cekme kopma test makineleri

TEKNiK OZELLIKLER

Hassasiyet Sinifi
Ekran
Durum Gostergeleri

1/30000
20mm LED
7 Adet LED durum gostergesi

Tus Takimi 4 Mekanik anahtar Butonu
ADC A-% Delta-Sigma 24 bit

A/D Cevrim Hizi 80 kez/saniye

Cozunarlik 0.6uV/e, Onaysiz: 1/30.000
Girig -15mV ~ +15mV giris araligi

Besleme Voltaji
Yuk Hucresi Sayisi

5V DC Max 150mA
Max 6 x 350Q

Kalibrasyon Referans agirliklar ile veya mV/V (CalFree) Kalibrasyon
Filtreleme 3 adiml dijital filtreleme

Agirlik Birimleri Kg, Ib, Litre, Ton, Newton

Seri Port Com1 - Rs232

Enerji Kaynagi

Harici AC Adaptor: AC110~220V 50hz
Dabhili sarj olabilen batarya 6V/1.3Ah

Sicaklik -10 ~ 40°C Yogunlasmamis R.H. 85%
Cihaz Kutusu ABS Plastik
Agirhk 1.1Kg
Olgiiler 180x120x58
180 58
° : °
S
4, o o o o
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MW RASYONLU TARTIM INDIKA

MIXER PLUS

ACIKLAMA

MW+ Yem karma ve dagitma vagonlari igin tasarlanmis hayvancilikta kullanilan rasyonlu tartim indikatorudar.
38mm yiksekliginde 5 dijit LED ve 2x16 Karakter LCD ekrani ile son derece kolay kullanima sahip olup
istediginiz rasyonu hazirlayabilir ve hayvanlarinizin siit veriminde artig yakalarsiniz.

20 adet regete hazirlanabilir.

20 adet farkli Griin ismi girilebilir.

20 adet farkli alana bosaltma yapilabilir.

Hayvan basina hazirlanacak yem miktari gorilebilir.

Doluma baslamadan énce hayvan sayilari degistirilebilir.

Block tusu ile yem karma esnasinda ve rémork hareket halinde iken ekran kilitlenebilir.

Farkl dillerde galisma &zelligi vardir. (Tiirkge, ingilizce, Aimanca, Fransizca, ispanyolca, Rusga, Arapga)
Referans agirlik olmadan kalibrasyon (LoadCell mV / V).

Dinamik filtreleme 6zelligi ile makinanin titresimlerinden etkilenmez.

RS232 ile seri haberlesme yapabilir.

UYGULAMALAR

Yem karma ve dagitma vagonlari / Mobil beton mikserleri

TEKNiK OZELLIKLER

Dogruluk Sinifi 1/30000
Ekran 38mm LED
ikinci Ekran 2x16 LCD
Durum Gostergeleri | 4 Adet Durum LED'i
Tuslar 10 Mekanik Anahtar Buton
ADC A-% Delta-Sigma 24 bits
A/D Cevrim Hizi 200 Kez / Saniye
Cozunurluk 0.6uV/e
Yik Hucresi Girig 0,1mV ~ +19mV Girig Arahgi
Besleme Voltaj 5V DC Max 150mA 240 80
Yuk Hicresi Sayisi Max 8 x 350Q / 16x700Q T
Kalibrasyon Referans Agirlik ile veya agirliksizmV/V (CalFree) / \
Filtreleme 3 step Dijital Vibrasyon Fitlresi
Agirhk Birimleri Kg, Ib,Ton, Newton
Seri Portlar Com1 - Rs232 + Harici Ekran
RTC Gergek Zamanli Tarih / Saat = D D
Eneriji Kaynagi 9VDC ~ 26VDC = Yeve S SO
Calisma Sicakligi -10 ~ 40°C Non-condensed. R.H. 85% e @
Kutulama ABS Plastik
Agirlik 2,0Kg
Olgiiler 240x180x80 ‘ ‘
60 -
bilgi@kobastar.com @ @ ‘ @ ‘ ‘ CE “




680 KABLOSUZ TARTIM iNDIKATORU

www.kobastar.com

ACIKLAMA

680 Kablosuz tartim indikatori ozellikle portatif aks kantarlari igin tasarlanmis kablosuz tartim indikatéruddir.
Aclk alanda 100 metreye kadar haberlesebilir.

Dahili termal yazicisi her aks’a gelen agirhigi ve toplam agirhigi yazdirir

7.4V 2500mA sarj olabilen lityum batarya ile uzun sire galigir.

Birlikte ¢alistigi AWT Kablosuz transmitter modulline 8 adet yiik hiicresi (350 Ohm) baglanabilir.

240 x 128 dot matrix arka aydinlatmali LCD ekrani ile gece ve glindiiz rahat okunur.

Standart RS232 ve USB haberlesme birimlerine sahiptir.

ABS Plastikten Uretilen ¢antasi ile istediginiz yere kolayca tasinabilir.

Batarya denetimi, dijital kalibrasyon, tarih ve saat kaydetme ve yazdirma.

UYGULAMALAR

Ving Kantarlari / Dinamometreler / Portatif aks kantarlari

TEKNiK OZELLIKLER

Hassasiyet Sinifi
Ekran

Durum Gostergeleri
Tus Takimi

ADC

A/D Cevrim Hizi
Cozunurluk

Yuk Hiicre Girig
Besleme Voltaji
Yk Hicresi Sayisi
Baglanti Tipi
Kalibrasyon
Filtreleme
Haberlesme
Kablosuz Mesafe
Kutulama

Enerji Kaynagi
CGalisma Sicakligi

1 w10

4ep- TRUCK:

s=» DATE: 01/01/2018

gy

0.0 kg

GOODS: =5

1/30000

Arka aydinlatmali LCD

9 Adet durum gostergesi

6 Adet

A-% Delta-Sigma 24 bits

10 times/second

1uVv/e

-19.5mV ~ +19.5mV input range

5V DC Max 150mA:

Max 8 x 350Q

4 veya 6 Kablolu

Referans agirlik ile

3 Adimh Dijital

Wireless interface, 430MHZ~470MHZ
100 Metre (Agik alanda)

CantaTipi Plastik Kasa 280x250x100mm
Sarjli Batarya 7.4V / 2500mA - 8.4V / 1A Sarj Adaptori
-10C ~ 45C, 95%RH

2
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WEI KABLOSUZ TARTIM iNDIKATORU

www.kobastar.com

ACIKLAMA

WEI Kablosuz indikator 6zellikle aks kantari, ving ve dinamometreler icin tasarlanmis acik alanda 100 metreye kadar haberlesebilen
kablosuz endstriyel bir tartim indikatoriddr.
16 ayri yik hicresine baglanabilen WEI gelen tim agirlik bilgilerini ayri ayri ve toplam olarak grafik ekranda gosterebilir.

7.4V 2500mA sarj olabilen lityum batarya ile uzun sire calisir.

Birlikte calistigi Kablosuz transmitter modiiliine 8 adet yiik hiicresi (350 Ohm) baglanabilir.

192 x 64 dot matrix arka aydinlatmali LCD ekrani ile gece ve glindiiz rahat okunur.

Tartim sonuglarini 99 kategoride kaydedebilir. Segilebilir kg, t, Ib, kN 6lclim birimlerine sahiptir.

Dahili tarih ve saat entegresi.

30 dakika kullanilmadiginda otomatik olarak kapanarak gii¢c koruma saglar.

Ust Uste toplama 6zelligi ile aks tartimlarini ayri ayri gérebilme ve toplayabilme &zelligine sahiptir.

Peak hold 6zelligi ile cekme ve koparma testlerinizde size yardimci olur. Rs232 Cikisi ile bilgisayar ve yazicilara baglanabilir.
Birden fazla terazi baglandiginda her teraziyi ayri ayri sifirlayabilme ve daraya alma 6zelligi ile kullanislilik saglar.

UYGULAMALAR

Ving kantarlari / Dinamometreler / Portatif aks kantarlari

TEKNIK OZELLIKLER

Hassasiyet Sinifi
Ekran

Durum Gostergeleri
Tus Takimi

ADC

A/D Gevrim Hizi
Cozunurluk

Yk Hiicre Giris
Besleme Voltaji
Yuk Hiicresi Sayisi
Baglanti Tipi
Kalibrasyon
Filtreleme
Haberlesme
Kablosuz Mesafe
Kutulama

Enerji Kaynagi
Calisma Sicakligi

bilgi@kobastar.com

1/30000

192x64 Dot matrix LCD

6 Adet durum gostergesi

13 Fonksiyon

A-% Delta-Sigma 24 bits

80 times/second

1uV/e

-19.5mV ~ +19.5mV input range

5V DC Max 150mA:

Max 8 x 350Q

4 veya 6 Kablolu

Referans agirlik ile

5 Adiml Dijital

Wireless interface,430MHZ~470MHZ
100 Metre (Agik alanda)

El Tipi Plastik Kasa

Sarjli Batarya 7.4V / 2500mA - 8.4V / 1A Sarj Adaptori
-10C ~ 45C, 95%RH
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BSI-W KABLOSUZ TARTIM INDIKATORU

ACIKLAMA

BSI-W Kablosuz tartim indikator( blyiik LED lere sahip ekrani ve kablosuz haberlesme 6zellikleri ile 6zellikle ving tGizeri tartimlar,
platform baskdller ve buna benzer endistriyel uygulamalar igin kullanilabilen tamamen gelik kasali bir tartim indikatorudar.
Sahip oldugu uzaktan kumanda ile indikatoriin yanina gelmeden 5 metre mesafeden sifirlama, dara alma, ve diger parametrik
islemler uzaktan yapilabilir.

280 ve 185 model el tipi indikatorler, ATP bilgisayar baglantt moduill gibi cihazlar ile 100 metreye kadar kablosuz haberlesebilen
BSI-W indikatér 430MHZ~470MHZ frekans araliginda sorunsuz galisir.

8 adet (350 Ohm) yiik hiicresi baglantisini destekler.

75mm, 125mm ve 200mm yiikseklikte LED dijitlere sahip 3 farkli alternatif sunar.

UYGULAMALAR

Agirlik ekraninin uzaktan kolay gériinmesinin istendigi tim tarti sistemlerinde kullanilabilir

TEKNiK OZELLIKL

Hassasiyet Sinifi
Ekran

Durum Gostergeleri
Tug Takimi

ADC

A/D Cevrim Hizi
Cozunurlik

Yuk Hicre Girig
Besleme Voltaji
Yuk Hucresi Sayisi
Baglant Tipi
Kalibrasyon
Filtreleme
Haberlesme
Kablosuz Mesafe
Kutulama

Enerji Kaynagi
Calisma Sicakhgi

1/30000

75, 125, 200 mm LED ekran

9 Adet durum gostergesi

6 Adet

A-% Delta-Sigma 24 bits

10 times/second

1uv/e

-19.5mV ~ +19.5mV input range

5V DC Max 150mA:

Max 8 x 350Q

4 veya 6 Kablolu

Referans agirlik ile

3 Adimli Dijital

Wireless interface, 430MHZ~470MHZ
100 Metre (Agik alanda)

Celik Kasa

Sarjli Batarya 7.4V / 2500mA - 8.4V / 1A Sarj Adaptori
-10C ~ 45C, 95%RH
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AWT KABLOSUZ ALICI & VERICI

ACIKLAMA

www.kobastar.com

AWT Kablosuz Load Cell Transmitter kablosuz alici ve verici iki modiilden olusmaktadir.

Herhangi bir marka ve Load Cell arasindaki kablolu baglantiyi kablosuza gevirir.

Acik alanda gevre sartlarina bagli olarak yaklasik 100 metre mesafeye kadar haberlesme yapabilir.
Verici modli Load Cell’e baglanir, alici moddili ise indikatoriin LoadCell girisine baglanir.

Veri alisverisinde indikatoriin R$232 cikislarini kullanmaz.

UYGULAMALAR

Ving kantarlari / Tasit kantarlari / Platform baskiller / Endustriyel kuvvet uygulamalari

TEKNIK OZELLIKLER

Hassasiyet Sinifi
ADC

A/D Cevrim Hizi
Cozunurluk

Yik Hiicre Giris
Besleme Voltaji
YUk Hicresi Sayisi
Baglanti Tipi
Haberlesme
Kablosuz Mesafe
Kutulama

Enerji Kaynagi
Calisma Sicakhigi

bilgi@kobastar.com

1/30000

A-% Delta-Sigma 24 bits

10 times/second

1uv/e

-19.5mV ~ +19.5mV input range

5V DC Max 150mA:

Max 4 x 350Q

4 veya 6 Kablolu

Wireless interface, 430MHZ~470MHZ
100 Metre (Agik alanda)

Aliminum 135x75x40mm

Sarjli Batarya 7.4V / 2500mA - 8.4V / 1A Sarj Adaptori
-10C~ 45C, 95%RH
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ATP KABLOSUZ ALICI & VERICI

ACIKLAMA

ATP Kablosuz bilgisayar moduli ATW-A kablosuz modiil ile haberleserek agirlik bilgilerini bilgisayara aktarir.
Acik alanda gevre sartlarina bagli olarak yaklasik 100 metre mesafeye kadar haberlesme yapabilir.

Verici moduli LoadCell’e baglanir, alict modli ise bilgisayarin USB girisine baglanir.

Bilgisayar programi ile birlikte gelmektedir.

UYGULAMALAR

Ving kantarlari / Platform baskuller /Endustriyel kuvvet uygulamalari / Dinamometre

TEKNIK OZELLIKLER

A/D Cevirim metodu 3-A 24bit

Giris Sinyal Araligi -19.8mV~19.8mV

Loadcell Besleme Gerilimi DC 5V

Desteklenen Maksimum Loadcell 1~4

Loadcell Baglanti sekli 4 Kablo (((.’))
CGalisma Sicakhigi -10°C~40°C

Kullanilabilir gegerli galisma sicaklig -40°C~70°C

Wireless Transfer Frekansi 430MHz to 470MHz

Wireless Transfer Mesafesi
Gl Kaynagi
Olgiiler

Fibailll Vow Bmapnil) Dy @ Seded) aipl

[+ F -] LI

A SITLS AT v

Actual Weightr

Ty arates

Wasght - Tims Curvs

Groody Nirma - EeTare

100 meters (in wide place)
DC6~12V
70*42*18mm (anten harig)

Peak Hold:
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ACIKLAMA

HG Serisi harici gostergeler standard tartim indikatorleri ile kablolu veya kablosuz haberleserek indikatorlerin ekranlarindaki
agirhk bilgilerinin uzaktan takip edilmesinin istendigi yerlerde kullanilr.
Kapali ve acik mekanlar icin uygun ve farkli blykliklerde LED ekranlara sahiptir.

UYGULAMALAR

Endustriyel tartim uygulamalari

TEKNIK OZELLIKLER

Ekran 6 Digit 7 Segment 25, 76, 127, 203 mm
Baglanti RS232, Akim Donglsu
Kutulama Boyali Celik ve Paslanmaz Celik
Enerji Kaynagi AC187-242V: 49-51HZ
Sicaklik -10C ~ 45C, 85%RH
A C

HG1 255 100 55 25
HG3 540 180 55 76
HG5 780 260 60 127
HG8 1000 500 70 203
bilgi@kobastar.com ‘ (\g%g ‘ CE 105
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16x64 Nokta LED

Boyali Celik ve Paslanmaz Celik
Vin : 5 VDC|Power : 50 W| Lin
-10C ~ 45C, 85%RH
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Enerji Kaynagi
Sicaklik

HGD HARICI EKRAN
TEKNIK OZELLIKLER

HGD harici gosterge, endistriyel tartim gostergelerindeki agirlik bilgisini farkh alanlarda da gosterebilmeyi amaglayan bir Griindr.

Tartim indikatorlerinin ekranlarindaki degeri daha biyik bir ekranda ve farkli bir noktada gostermeyi saglar.
Ving sistemlerinde, kamyon kantarlarinda, silo depolama sistemlerinde agirlik bilgisinin harici olarak gériilmesinin istenildigi

her ortamda kullanilabilir.
16'inc karakter boyutu ile agirlk bilgilerini uzaktan rahatlikla gorebilirsiniz.

HGD harici gdsterge Diinyadaki tiim indikatérleri ile haberlesebilir.

ACIKLAMA
UYGULAMALAR
Endustriyel tartim uygulamalari

Ekran
Baglanti
Kutulama




ACIKLAMA

MHG Serisi harici gostergeler standard tartim indikatorleri ile kablolu veya kablosuz haberleserek indikatorlerin ekranlarindaki
agirhk bilgilerinin uzaktan takip edilmesinin istendigi yerlerde kullanilir.
Kapali ve agik mekanlar icin uygun ve farkli blyukliklerde LED ekranlara sahiptir.

UYGULAMALAR

Endustriyel tartim uygulamalari

TEKNIK OZELLIKLER

Ekran 6 Digit 7 Segment 20 mm
Baglant RS232, Akim Donglsl
Kutulama ABS Plastik
Enerji Kaynagi AC187-242V: 49-51HZ
Sicakhk -10C ~ 45C, 85%RH
180 58
o @]
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A
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YUK HUCRESI KABLOLARI

STANDART YUK HUCRESi KABLOLARI
Specifications:

Multi-core shielded cable

high temperature can be 150 deg c to 200 deg

5 core shielded flexible Load Cell cable

PVC cable

Rate temperature:80deg.c to 200deg.c or <500deg.c
Rate Voltage:30v to 600v

Application standard: UL, CSA, IEC, GB

www.kobastar.com

PATLAMAYA DAYANIKLI YUK HUCRESI KABLOSU

Specifications:

Rated voltage: 300v,500V, 600V, AV 10KV,1000V

Rated temperature: 150 ,180 ,200 ,250 ,350 ,450 ,500
Conductor: bare copper, tin-coated, silver-coated or nickel-coated copper wire
Insulator: silicone rubber

Sheath: Fiberglass braid

Silicone resin coating

0.D. Allowance: £0.10

Application: Apply to spread the conjunction electric wires, Such as,
Electronics Instrument, Machines, Lighting Equipment, sensors etc.

ZIRHLI YUK HUCRESI KABLOSU

Specification:

It is widely used at the transformer circuit which rated voltage is 6000V or under.
Specification:

PVC insulated steel belt armored and PVC sheathed power cable

Can be laid at indoor, tunnel tube and mining well.

Cable cannot undertake mechanism outside

The product is produced against IEC60502 and IEC60331, . And the
product can be produced against the standard of BS, DIN, and the
standard required by the clients.

4x022mm2 [Kirmizi, Siyah, Yesil, Beyaz]

4x034mm2 [Kirmizi, Siyah, Yesil, Beyaz]
4x050mm2 [Kirmizi, Siyah, Yesil, Beyaz]
6x022mm?2 [Kirmizi, Siyah, Yesil, Beyaz, Mavi, Sari]
6x034mm?2 [Kirmizi, Siyah, Yesil, Beyaz, Mavi, Sari]
6x050mm?2 [Kirmizi, Siyah, Yesil, Beyaz, Mavi, Sari]

bilgi@kobastar.com
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YUK HUCRESI TERMINOLOJISI

Rated Capacity or Working Load Limit (WLL) (Nominal Kapasite veya Calisma Yiiki Limiti (WLL) )
Yuk hiicresinin tasarlandigi maksimum yuk.

Span (Agiklik, Mesafe)

Yuk hicresinin tam kapasitede cikisi, genellikle mV/V cinsinden (Volt uyarimi veya giris basina miliVolt ¢ikisi)

Full Scale Output (FSO) (Tam kapasitede Cikis)

Nominal kapasitede (tam kapasite) ylk hicresi gikisi, Genellikle mV/V olarak ifade edilir Output

Zero Output (Sifir Cikisi)
Yuk uygulanmadan yik hiicresi ¢ikisi. % FSO olarak ifade edilir %

Hysteresis
Combined
error

Non-Linearity (Dogrusal olmama)

Artan yuklerle kaydedilen en iyi duz gizgiden yik hiicresi ¢iktisinin sapmasi. % FSO olarak ifade edilir. roninearty

» |oad

Hysteresis (Histerezis)
Esdeger artan ve azalan ylklerden yik hiicresi ¢iktilarindaki fark. % FSO olarak ifade edilir

Maximum Error / Combined Error (Maksimum hata / Birlesik hata)
Hem dogrusal olmama hem de histerezis dikkate alindiginda en iyi diiz gizgiden yik hiicresi ¢iktisinin maksimum hatasi.
% FSO olarak ifade edilir.

Temperature Effect on Zero (Sicakligin sifira etkisi)
Sicakliktaki belirli bir degisiklik nedeniyle sifir ofsetindeki degisiklik. % FSO / °C olarak ifade edilir

Temperature Effect on Span (Sicakligin sifir ve tam kapasite arasindaki dl¢iimiine etkisi)
Sicakliktaki belirli bir degisiklik nedeniyle giktidaki degisiklik. % Cikis / °C olarak ifade edilir

Creep (Siiriinme)
Tim kosullarin sabit kalmasiyla zaman iginde meydana gelen FSO'daki degisiklik. Tim malzemeler degisen derecelerde siriinme

etkileri sergiler. Yiik hiicresi siriinmesi, Strain gage siriinme kompanzasyonunu kullanilan yik hiicresi elemani malzemesiyle
eslestirerek en aza indirilebilir.% FSO / belirtilen stre (genellikle 20 dakika) olarak ifade edilir.

Non-Repeatability (Tekrarlanamazlik)
Sabit kosullar altinda ardisik yiiklemelerden kaydedilen ¢iktidaki fark. % FSO olarak ifade edilir

Excitation Voltage (Uyarma Gerilimi)
Belirtilen spesifikasyon dahilinde ¢ikis degerleri elde etmek igin kullanilan voltaj. Vdc veya Vac olarak ifade edilir.

Input Resistance (Giris Direnci)
Yk hiicresinin Strain gage devresinin, sinyal baglantilari ile besleme baglantilarinda 6lgilen elektrik direnci.
Ohm cinsinden ifade edilir

Output Resistance (Cikis Direnci)
Yk hiicresinin Strain gage devresinin elektrik direnci, besleme baglantilari agik devre ile sinyal baglantilari boyunca 6lgilir.
Ohm cinsinden ifade edilir

Insulation Resistance (izolasyon Direnci)
Yik hiicresinin Strain gage devresi ile yik hiicresi elemani arasinda olgiilen elektrik direnci.Ohm cinsinden ifade edilir

bilgi@kobastar.com @ ‘ ‘ é‘{% ‘ CE
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TARTIM SISTEMLERINDE YUK HUCRESI (LOAD CELL) SECiMi

KAG ADET YUK HUCRESI KULLANILMALI?

Bir tartim sisteminde kullanilacak yiik hicrelerinin secimi (Load Cell Segimi) sistemin tasarimina gore degisir. En ideal kullanim
platform baskillerde 4 adet, Tank ve Silo tartimlarinda 3 adet yik hiicresi olmalidir. Eger bir tank tartiminda 4 veya daha fazla
yuk hiicresi varsa toplam agirhgi sadece 3 veya 2 yiik hicresi tasiyacaktir, Bu durumda yiik hiicrelerinde asiri yorulma meydana
gelecektir. Bunun gibi durumlarda her bir yik hicresinin ¢ikis degerleri 6lgllerek az yik gelenlerin altlari ince plakalar ile
desteklenerek yik hiicrelerinin lzerlerine gelen yikler esitlenebilir. Yiik Hiicreleri her bir yik hiicresine esit miktarda agirlik
gelecek sekilde yerlestirilmelidir.

YUK HESAPLAMASI

Yk Hucreleri normal ve istisnai durumlarda uygulanan toplam ve asiri yikleri tasiyacak kapasitede segilmelidir. Minimum yik
hiicresi kapasitesi asagidaki gibi hesaplanarak kapasite secimi yapiimalidir.

Q

e 4 Yik hucreli platform baskdiller | 1.8

ZA ~ 3aril\;en;)::k\($gk ic mekandaki silolar 1.3

CLC 2 Qx (T+CA) Q ~ Gyusenlik Faktérii Karistirici mikser silolar 1.7
N N = Yiik Hiicresi Adedi Tagit kantarlar 2

Tek yuk hicreli baskiller 1.4

GUVENLIK FAKTORU Q

Genellikle asagida yazili gevresel kosullara bagl olan Guvenlik Faktori bunlarin disinada gikabilir.
Eksantrik yikleme kosullari

Soklar ve Dinamik yiikler

Rizgar Kuvvetleri

TARTIM SISTEMI HASSASIYETI

Yik Hucrelerinin ve Tartim indikatorinin kombinasyonu ile sistem ¢ozinalurlGgi ve taksimat belirlenir.
istenilen ¢ozuiniliirliik ve taksimat asagidaki formiile gore belirlenebilir.

Istenilen artis x Yiik hiicresi hassasiyeti (mV/V) x Besleme voltaji (V) x 1000

Sinyal Artisi (uV)=

Yiik hiicresi kapasitesi x Yiik hiicresi sayisi

ORNEK

Her biri 5 ton kapasitede, 2mV/V ¢ikisli, 4 adet Yik Hiicresi ile Kobastar GTI Tartim indikatérd kullanilan bir tartim
sisteminde 15 Ton kapasite 2 Kg taksimat olmasini istersek sonug asagidaki gibi ¢cikacaktr.

2 Kg x 2mV/V x 5VDC x 1000
5000Kg x 4

=1puv

Kobastar GTI Tartim indikatériinde minimum sinyal artisi 0.6uV/e olduguna gore ve yukaridaki forml ile yapilan hesapta ¢ikan
1 nV luk degerden disiik oldugundan 2 Kg taksimati kolaylikla uygulayabiliriz demektir.

bilgi@kobastar.com
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YUK HUCRESI TEST YONTEMLERI

Oncelikle tart aletinde birden fazla load cell bagli ise bu loadcell leri birbirinden ayirarak tek tek kontrol
edilmelidir, Arizali bir load cell’i bulmak igin agsagidaki testleri yapmak gereklidir.

1-Sifir balansi

2-izolasyon direnci

3-Giris ve Gikis empedanslari
4-Koprii dengesi saglamhigi

5 Darbe direnci

1-Load Cell Sifir balansi 6l¢iimii

1.1 Load cell Gizerinde herhangi bir agirlik olmamasi gerekir

1.2 Besleme uglarindan 10VDC baglanir, bu bir indikator veya harici bir glic kaynagi olabilir, voltajin stabil olmasi 6nemlidir.

1.3 Sinyal+ ve sinyal — uglarindan milivolt metre ile 6lcilir, burada okunacak deger 0 mV/V veya buna yakin bir deger olmalidir.
(bu degeri load cell in sertifikasinda gorebilir. <£1% max. kapasite)
Sifir balansinin degismesi genellikle asiri yiikleme, darbe ve uzun sure kullanilan yik hiicrelerinde kimyasal etkilesimden dolayi
strain gage lerde olusan direng degisimlerinden kaynaklanabilir.

2-Load Cell izolasyon direnci 6l¢iimii

2.1 Load cell in tlim kablolari birbirine baglanir.

2.3 Bir Megaohmmetre ile tiim bagh kablolar ile yiik hiicresi gévdesi olgulir.

2.4 Bagli kablolar ile kablo blendaji 6l¢ulir.

2.5 Son olarak Kablo blendaji ve yiik hiicresi gévdesi olguliir.

2.6 Olclimlerde goriilen izolasyon direnci degeri 5000MQ ve {istiinde olmalidir.

2.7 Daha dusiik bir deger elektrik kacagi oldugunu goésterir, buna genellikle yik hiicresinin veya kablonun icinde kimyasal
kontaminasyon veya nem neden olur.

3-Load Cell Giris ve ¢ikis direngleri dlglimii

3.1 Besleme+ (EXC+) ve besleme — (EXC-) uglari olgulir

3.2 Sinyal+(SIG+) ve sinyal- (SIG-) uglari él¢tllr

3.3 Bu degerler loadcell lerin modeline gore farkhlik gosterir. (Yuk hicresi sertifikasinda gortlebilir.)

4-Load Cell Képrii dengesi direngleri 6lglimii

4.1 Besleme+ (EXC+) ve sinyal + (SIG+) uglari 6lgtlir

4.2 Besleme- (EXC-)ve sinyal —(SIG-) uglari élgtltr

4.3 iki deger arasindaki fark 1Q dan biiyiik olmamalidir
(Kopri dengesi bozulmasi genellikle kirik veya yanmis bir telden veya kisa devreden kaynaklanabilir, bunun nedeni yiiksek voltaj,
yildirim ,ylk hticresi Gzerinde kaynak yapmak, darbeye maruz kalma, yorgunluk,asiri sicaklik veya tiretimden kaynakli hatalardan
dolayi olabilir.)

5-Load Cell Darbe direnci

5.1 Besleme uglarindan 10VDC baglanir, bu bir indikator veya harici bir glic kaynagi olabilir, voltajin stabil olmasi 6nemlidir.
5.2 Load cell in izerine bir ¢ekig vasitasi ile hafifce vurulur, test sirasinda okunan degerler izlenir, ¢ikan sonuglar diizensiz
olmamalidir, sifira déniis makul seviyelerde olmalidir.

(Dlizensiz okuma yik hicresinin igcinde basarisiz bir devre baglantisi veya strain gage ile load cell gévdesinin diizgin bir sekilde
yapismadigini gosterir.)

Kobastar her gesit Yiik hlicresinin tamirini yapabilecek deneyime sahip olsada Yiik hiicresi fiyatlari tamirinden daha hesapli olabilmektedir.

bilgi@kobastar.com @
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IP KORUMA SINIFLARI

IP Kodu (veya Uluslararasi Koruma Derecelendirmesi) IP harflerinden ve iki basamaktan ve istege bagl bir harften olusur. Uluslararasi
standart IEC 60529'da tanimlandigi gibi, kati cisimlerin (eller ve parmak gibi viicut parcalarida dahil olmak lzere), toz, kaza sonucu
temas ve suyun elektrikli kasalara girmesine karsi verilen koruma derecelerini siniflandirir. Standart, kullanicilara suya dayanikllik gibi
belirsiz pazarlama terimlerinden daha ayrintili bilgiler sunmayi amaglar.

IP (Ingress Protection) Koruma Sinifi

Biir ol gibi B3 mw"dan daba
by k kafs bér nasnoys kargs
orunali.
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Bir parmak gibi 12,5 mm'den
disha biyik ket bir nesnaye
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karumah
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Uzun sies basesg albnds su
igimalki gthiloriveg kargs
anama.

Ingress Protection
Marking
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Korumasi Korumasi
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KONYA / MERKEZ OFi$S / FABRIKA

Fevzicakmak Mh. Ayyildiz Caddesi No: 103A - 103B
(Elit Sanayi Sitesi) Karatay / KONYA / TURKIYE

Tel  :+90.332 249 38 15 (Pbx)

Fax :+90.33224938 17

Web : www.kobastar.com

E-mail : bilgi@kobastar.com

ANKARA / SUBE iSTANBUL / SUBE

Macun Mh. Anadolu Bulvari, 1.Blok Mehmet Akif Mahallesi Kuzgun Sokak
D:No:2/23 (Oz Ankara Toptancilar Sitesi) No: 9A Umraniye / ISTANBUL
Yenimahalle / ANKARA Tel  :+90216 314 46 26

Tel  :+90.312 267 42 10 E-mail : istanbul@kobastar.com

E-mail : ankara@kobastar.com




