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Anten

Şarj girişi

G2130: 3 ~ 35 Ton

G2140: 55 ~ 300Ton

G2160: 400 ~ 500 Ton

Grak LCD Ekran

7075-T651 Alaşımlı 
Sert Eloksal kaplamalı
A lüminyum Gövde

DMA	II	
IP 65
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MODEL KAPASİTE AĞIRLIKTAKSİMAT A B C D E

DMA II - 3* 3.25 Ton 1.5 Kg1 Kg

2 Kg

5 Kg

10 Kg

10 Kg

20 Kg

50 Kg

50 Kg

50 Kg

50 Kg

100 Kg

100 Kg

100 Kg

200 Kg

200 Kg

228 160 75 30 24/44

DMA II - 6.5 6.5 Ton 2.3 Kg 250 170 102 30 32/47

DMA II - 12 12 Ton 4 Kg 300 192 118 44 47

DMA II - 25 25 Ton 6.5 Kg 340 216 135 55 60

DMA II - 35 35 Ton 9.5 Kg 386 230 140 60 75

DMA II - 55 55 Ton 14 Kg 440 240 180 72 75

DMA II - 75

DMA II - 100

75 Ton

100 Ton

22 Kg

36 Kg

480

550

260

300

200

235

87

105

100

120

DMA II - 120 120Ton 36 Kg 550 300 235 105 120

DMA II - 150 150 Ton 52 Kg 620 320 280 115 130

DMA II - 200 200 Ton 87 Kg 730 370 340 140 150

DMA II - 250 250 Ton 106 Kg 800 400 360 145 155

DMA II - 300 300 Ton 138 Kg 850 410 425 160 160

DMA II - 400 400 Ton 202 Kg 1000 500 425 180 200

DMA II - 500 500 Ton 288 Kg 1000 480 520 190 230

* Ekransız

TEKNİK ÖZELLİKLER YÜK HÜCRESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER DAHİLİ İNDİKATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER EL İNDİKATÖRÜ

Ekran
Durum Göstergeleri
Tuş Takımı
ADC

Çevrim HızıA/D 
Çözünürlük
Yük Hücre Giriş
Doğrusallık
Besleme Voltajı
Filtreleme
Haberleşme
Kablosuz Mesafe
Enerji Kaynağı
Çalışma Sıcaklığı

Ekran
Durum Göstergeleri
Tuş Takımı
Filtreleme
Haberleşme
Kablosuz Mesafe
Enerji Kaynağı
Çalışma Sıcaklığı
Haberleşme

Toplam Hata

Çıkış Kazancı (FS)

Sı�r Balansı

Giriş Direnci

Çıkış Direnci

İzolasyon Direnci

Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Sıcaklık Aralığı

Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi

Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax)

Aşırı Yükleme Kapasitesi

Kırılma Yükü

Koruma Sını� (EN60529)

Yük Hücresi Malzemesi

Kablo

 

: ±0.1 %FS 

: 1.2 mV/V (4-20Ma, RS485)Ops.

:  ± 1 %FS                             

:  750 Ω ± 20 Ω

:  702 Ω ± 5 Ω 

:  ≤ 5000 MΩ (100VDC)

: -10 ˜ + 40  °C (Opsiyon)

 : -30 ˜ + 70  °C

: 10 VDC

: 15 VDC

: 150 % FS

: 300 % FS

: IP 65

: Alüminyum

: 4x022mm²

281 x64 Dot matrix LCD
Denge, Sıfır, Birim, Batarya, Sinyal
4 Fonksiyon mekanik buton
Δ-Σ Delta-Sigma 24 bits
10 times/second

μV/e1
mV ~ +1 mV input range-19.5 9.5

0.1% of Ma imum ks Kapasite
5V DC Max 500mA

 Adımlı Dijital5
0 HZWireless interface,43 M ~470MHZ

00 Metre (Açık alanda)1
 7V4/2500mA - 8V4 / 1A Batarya Şarj Adaptörü

-10C ~ 45C , 95%RH 

281 x64 Dot matrix LCD
Denge, Sıfır, Peak Hold, Birim, Batarya, Sinyal, Tarih, Saat

 Fonksiyon 13 Membran buton
 Adımlı Dijital5

0 HZWireless interface,43 M ~470MHZ
00 Metre (Açık alanda)1

 7V4/2500mA - 8V4 / 1A Batarya Şarj Adaptörü

-10C ~ 45C , 95%RH
Rs232 (Baudrate 9600) 
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