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KANTAR PLATFORMU

TS5 Cukurlu tip tir kantari gelik sasilerin igerisine 6n gerilmeli ¢elik donati yapilarak C50 kalite
beton ile giclendirilmis yliksek mukavemetli tarti platformudur.

Kopri ve viyadiiklerde bulunan sistemin Tarti K6prisia haline dontstirialmis tarzidir.

Kantar zemin ile ayni seviyede olacak sekide kurulur harici rampa yapmaya gerek yoktur.
istenildigi zaman baska bir alana kolayca tasinabilir.

TARTIM TERMIiNALI

TS5 Cukurlu tip tir Kantarinda kullanmakta oldugumuz i5 tartim indikatori yiksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip,
antivibrasyon filtreleme yazilimi ile kararli tartim 6zelliklerini barindiran saglam ve guvenilir tartim indikatoridur.

iki kademeli tartim &zelligi ile yasal olarak daha hassas tartim.

1/30000 ADC gevrim hassasiyeti, 26 mm ylksekliginde arka aydinlatmali LCD ekran.

KANTAR PROGRAMI

Kobastar Windows tabanli kantar programi kullanimi ¢ok basit ve kolaydir.

Bilgisayar kullanmayi bilen herkesin kullanabilecegi basitlikte olmakla beraber giiclii veri tabani ile xml, excel, pdf, html,
txt formatlarinda veri gonderme ve raporlama fonksiyonlarina sahiptir.

Opsiyonel olarak sunulan web tabanli veritabani ile uzaktan izlenebilirlik saglar.

Isik ydnetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.

YUK HUCRELERI

Baski tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalidir.

Paslanmaz celik govdesi ve IP68 korumasi ile olumsuz gevre sartlarina ve korozyona son derece dayaniklidir.
Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yiklerden koruma saglayarak yanlis tartimlarin éniine gecer.
Opsiyonel olarak KOBASTAR TSD model dijital yiik hiicreleri de kullaniimaktadir.

OLGULER (m.) YUK HUCRESI ADET | KAPASITE TON TAKSIMAT (Kg.)
TS-5C-386 3x8 6 60-80 t 10/20kg.
TS-5C-3128 3x12 8 60-80 t 10/20kg
TS-5C-31610 3x16 10 60-80 t 10/20kg
TS-5C-32012 3x20 12 60-80 t 10/20kg
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