






master of gravity
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4 TELLİ BAĞLANTI ŞEMASI 
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UYGULAMA VE BELGELER / APPLICATION AND DOCUMENTS    

TEST

M A C H I N E

GT-I

0 T X10

S L X10

OIML ONAYLI
OIML APPROVED

TAŞIT KANTARLARI
TRUCK SCALES

TANK VE SİLO SİSTEMLERİ
TANK AND SILO WEIGHING

IP KORUMA SINIFI
IP PROTECTION CLASS

ARAÇ ÜSTÜ TARTIM 
UYGULAMALARI
ON-BOARD WEIGHING APPLICATIONS

AĞIR HİZMET BASKÜLLERİ
HEAVY DUTY SCLAES

ATEX SERTİFİKASI
ATEX CERTIFICATE

TRANSPALET TARTIM 
UYGULAMALARI
PALLET TRUCKS WEIGHING APPLICATIONS

SIVI DOLUM MAKİNELERİ
LIQUID FILLINGS MACHINES

ROHS SERTİFİKASI
ROHS CERTIFICATE

DÜŞÜK PROFİL PLATFORM
LOW PROFILE PLATFORM SCALES

VİNÇ KANTARLARI
CRANE SCALES

DOĞRULUK SINIFLARI
ACCURACY CLASS

PLATFORM BASKÜLLER
PLATFORM SCALES

HİBRİT TARTIM
HYBRID SCLAES

ENDÜSTRİYEL MAKİNE 
INDUSTRIAL MACHINE

TEST MAKİNE VE 
PLATFORMLARI
TESTING MACHINE AND PLATFORMS

PAKETLEME MAKİNELERİ
PACKAGING MACHINES

KONTROL TARTIM 
UYGULAMALARI
CHECKWEIGHING APPLICATIONS

ÇOKLU TARTIM
MULTI WEIGHING

KOPMA ÇEKME 
TEST MAKİNELERİ
TENSILE BREAKOUT TESTING MACHINES

MOBİL TARTIM UYGULAMALARI
MOBIL WEIGHING APPLICATIONS
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AŞIRI YÜK SİSTEMLERİ
OVERLOAD SYSTEM
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KALİTE BELGELERİ / QUALITY CERTIFICATES

OIML BELGESİ
OIML açılım olarak Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü (Organisation Internationale de Métrologie Légale)   anlamına gelir. 1955 te kurulan bu örgüt 
hükümetler arasında kurulmuştur.  Örgütün temel amacı uluslararası ticareti destekleyen ve kolaylaştıran  yasal metroloji prosedürlerinin küresel 
uyumunu teşvik etmektir. OIML sertifikası, OIML yönetmeliklerine göre test edildiği ve yönetmelikte geçen gereksinimleri karşıladığını ifade eder. 
Kobastar olarak bünyemizde bir çok modelin sertifikasyon uygulaması vardır.

OIML R060 YÜK HÜCRELERİ İÇİN METROLOJİK DÜZENLEME
OIML R076 OTOMATRİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ (İNDİKATÖR)

OIML CERTIFICATE 
OIML stands for The International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Légale). This organization was 
founded between governments in 1955. The main objective of the organization is to promote the global harmonization of legal metrology procedures 
that support and facilitate international trade. OIML certificate means that it has been tested according to OIML regulations and meets the 
requirements in the regulation. As Kobastar, we have a certificate application for many models in our company.

OIML R060 METEOROLOGICAL REGULATIONS FOR LOAD CELLS
OIML R076 NON-AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS (INDICATOR)

IP KORUMA SINIFI
IP Kodu (veya Uluslararası Koruma Derecelendirmesi) IP harflerinden ve iki basamaktan ve isteğe bağlı bir harften oluşur. Uluslararası 
standart IEC 60529'da tanımlandığı gibi, katı cisimlerin (eller ve parmak gibi vücut parçalarıda dahil olmak üzere), toz, kaza sonucu 
temas ve suyun elektrikli kasalara girmesine karşı verilen koruma derecelerini sınıflandırır. Standart, kullanıcılara suya dayanıklılık gibi 
belirsiz pazarlama terimlerinden daha ayrıntılı bilgiler sunmayı amaçlar.

IP PROTECTION CLASS
The IP Code (or International Protection Rating) consists of the letters IP and two digits and an optional letter. Internationalas defined in standard IEC 
60529, solid objects (including body parts such as hands and fingers), dust, accidental It classifies the degrees of protection given against contact 
and ingress of water into electrical enclosures. The standard offers users such as water resistance, it purpose to provide more detailed information 
than unclear marketing terms.

IP 68

ATEX  BELGESİ
ATEX uygunluk belgesi; imalata yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış firmalara verilir. Parlayıcı ve yanıcı  gaz ortamında kullanılan elektrikli 
ürünlerin, Avrupa Birliği normlarında ve değerlere uygunluğunu belirten bir belgedir. Kobastar 2014/34/EU. sertifikasına sahiptir.

ATEX CERTIFICATE 
ATEX ("ATmosphères EXplosibles") conformity certificate; It is given to companies that are entitled to receive a qualification certificate for 
manufacturing. It is a document stating that electrical products used in flammable and flammable gas environments comply with European Union 
norms and values. Kobastar has 2014/34/EU. certificate.

OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ KALİTE SİSTEM SERTİFİKASI 2014 / 31 / EU (NAWI)
 Otomatik Olmayan tartı aletlerinin piyasaya sunulmasına ilişkin Üye Devletlerin yasalarının uyumlaştırılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey'in 2014/31/EU sayılı Direktifi, 2009/23/EC sayılı Direktifin yerine geçen 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
KOBASTAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nde üretilen Kobastar markalı sınıf lll Otomatik Olmayan Tartı Aletleri kapsamında 
2014/31/AB Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği / Üretim Kalite Güvencesi-Modül D gerekliliklerine göre denetlenmiş ve 
sertifikalandırılmıştır. TSE, üretim sürecinde uygulanmakta olan kalite sisteminin ilgili direktifin tüm gerekliliklerini karşıladığını ve bunlara 
uyduğunu belgelemiştir.

NON-AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS QUALITY SYSTEM CERTIFICATION 2014 / 31 / EU (NAWI)
Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 
available on the market of Non-Automatic Weighting Instruments came into force from 20/April 2016 ad replaces Directive 2009/23/EC. It has been 
inspected and certified according to the requirements of the 2014/31/EU Regulation on Non-automatic Weighing Instruments / Production Quality 
Assurance-Module D for the scope of Kobastar branded class lll Non-Automatic Weighing Instruments manufactured in the company of KOBASTAR 
ELECTRONIC INDUSTRY AND TRADE LIMITED. TSE has been certified that the quality system being implemented in the production process meets all 
the requirements of the relevant directive and complies.
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KALİTE BELGELERİ / QUALITY CERTIFICATES

ISO 9001  (FİRMA ÜRETİM KALİTE BELGESİ)
 ISO, standartların oluşturulması ve geliştirilmesini sağlayarak dünya sanayisine, ticaretine, üreticilerine, tüketicilerine ve ilgili diğer taraflara 
katkılar sağlamaktadır. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik 
engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi 
uluslararas ı  kabul görmüş  standartlar haz ırlayarak ticaretin önündeki bu t ip teknik engelleri ortadan kald ırmakt ır.
ISO 9001 standardı da ISO tarafından oluşturulan ve geliştirilen bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Kuruluşlar faaliyetlerinde bu standart 
şartlarını referans alarak uluslararası kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi uygular. Müşterilerine ürün veya hizmetlerinin standart şartlarına 
uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini verir.

ISO 9001 ( COMPANY PRODUCTION QUALITY CERTIFICATE)
ISO contributes to the world industry, trade, manufacturers, consumers and other interested parties by establishing and developing standards. 
Different standards developed for similar technologies in different countries or regions are sometimes used as a "technical barrier to trade". The 
most important function of ISO today is to eliminate such technical barriers to trade by preparing internationally accepted standards such as ISO 
9000 quality management standards and other product standards.

The ISO 9001 standard is also a quality management system standard created and developed by ISO. Organizations apply an internationally 
accepted quality management system by taking these standard conditions as reference in their activities. It gives an assurance to its customers that 
the continuity of the product and service quality of the organization can be ensured with a management approach that is managed and managed in 
accordance with the standard conditions of its products or services.

ROHS BELGESİ
RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. İngilizce Restriction of Hazardous Substances 
Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur. 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından 
kabul edilen 2002-95-EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönergedir. Kurşun, 
Kadminyum, Civa ve bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar.

ROHS CERTIFICATE 
RoHS is the directive that stipulates the absence of some substances in electronic cards or materials. It consists of the initials of the English 
Restriction of Hazardous Substances Directive. It is the directive that restricts the use of certain harmful elements in electronic products of harmful 
substances, numbered 2002-95-EC, adopted by the European Council on January 27, 2003. Lead, Cadmium, Mercury and bromide components 
prohibit the use of substances harmful to human health.

CE BELGESİ
CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği 
üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir. "CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip 
olan " CE " baş harflerinden oluşur.  CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu 

CE CERTIFICATE 
CE Marking; It is not a quality symbol, but a mark that means that the product on which it is attached meets all the requirements of the relevant 
regulation, and that appears in order to ensure the free movement of goods among the member states of the European Union. "CE" conformity mark 
consists of the initials "CE" having the following shape. CE Mark is a health and safety mark applied with "New Approach" created by the European 
Union in 1985 in order to ensure the free movement of goods.
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ISO 376
Bu standard, tek eksenli deney makinelerinin (örneğin, çekme/basma deney makinelerinin) statik olarak doğrulanmasında kullanılan kuvvet ölçme 
cihazlarının kalibrasyonunu kapsar ve bu cihazların sınıflandırılması için bir prosedürü tanımlar. Kuvvet ölçme cihazı, güç çeviricisinden, güç 
göstergesine kadar (güç göstergesi dahil) dahil düzeneklerin tamamı olarak tanımlanır. Bu standard genellikle, üzerine yük uygulanmış bir 
elemanın elastik deformasyonun veya bununla orantılı bir büyüklüğün ölçülmesiyle kuvvetin tayin edildiği kuvvet ölçme cihazlarına uygulanır.

ISO 376 
This standard covers the calibration of force-proving intruments used for the static verification of uniaxial testing machines (e.g.tension/compression 
testing machines)and describes a precedure for classifying these instruments. A force-proving instrument is defined as being the wole assembly from 
the force transducer through to and including the indicator.This International Standard generally applies to force-proving instruments in wich the force is 
determined by measuring the elastic determation of a loaded member or a quantity which is proportional to it.

PRIMARY
STANDARDS

0.005%
Class 00 - 0.001 / 0.01%

SECONDARY
STANDARDS
CLASS AA

0.05%
Class 0.5 - 0.011 % / 0.02 %

WORKING STANDARDS
CLASS A
0.25%

Class 1 - 0.021 % / 0.05 %

TESTING MACHINE
1 %

Class 2 - 0.051 % / 0.10 %
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YÜK HÜCRESİ TİPLERİ / LOAD CELL TYPES

LAMA TİPİ
Dayanıklı yapısı ve ölçüm hassasiyeti yüksek olan bu yük hücreleri endüstriyel sanayide, büyük basküllerde, silo sistemlerinde vb. alanlarda kullanılır. Tam yükte 
esneme ve bükülme olmayacak sert bir yüzeye montajı yapılır. Kuvvet sert yüzeye montajı yapılan yük hücresinin uç kısmına uygulanır.

ÇİFT LAMA TİP
Çift noktadan ölçüm yapan bu tip yük hücreleri, kuvvet ölçme makineleri yüksek kapasiteli kantarlar, vinç sistemleri, araç üstü tartım, mobil tartım 
uygulamaları vb. alanlarda kullanılır. Çift taraftan sert bir yüzeye sabitlenerek orta kısımdan kuvvet uygulanır.

PLATFORM TİPİ
Bu tip yük hücreleri genel olarak alüminyum malzemeden yapılır. Teknik yapı ve malzeme yapısından dolayı ölçüm hassasiyeti yüksek ve moment ( 
vektörel ve anlık  ) kuvvetlerinden minimum düzeyde  etkilenir. Platform tipi yük hücreleri küçük ve orta boy platformlarda kullanılır.

S TİPİ 
Genel olarak germe kuvvetlerini ölçmek için kullanılan S tipi yük hücreleri baskı kuvvetlerini ölçmek için de kullanılabilir. Kullanım alanı olarak 
basma çekme test cihazları, Mekanik baskül dönüşümleri, paketleme ve dolum makineleri vb. alanlarda kullanılır. Montaj işlemi; tavana asılarak 
çekme tipi olarak yada tabana sabitlenerek baskı tipi olarak kullanılır.

BASKI TİPİ 
Yüksek kapasiteli tartım uygulamalarında ve test cihazlarında tercih edilen yük hücresi(LOADCELL)  tipidir. Kullanım alanları olarak çok geniş bir 
alana sahip olan bu yük hücreleri tır kantarı, silo sistemleri, kuvvet test makineleri, çekme kopma test makineleri vb. alanlarda kullanılır. Yük 
hücresi montajı yapılacak yerin sert bir zeminden oluşması gereklidir.

SHEAR BEAM
These load cells, which have a durable structure and high measurement accuracy, are used in industrial applications, large scales and silo systems. It is mounted 
on a hard surface that will not flex at full load. The force is applied to the end of the load cell mounted on the hard surface.

DOUBLE SHEAR BEAM
This type of load cells measuring from two points are used in force measuring machines, high-capacity scales, crane systems, on-board weighing, mobile 
weighing applications. It is fixed on a hard surface from both sides and force is applied from the middle part.

SINGLE POINT
This type of load cells are generally made of aluminum material. Due to its technical structure and material structure, the measurement accuracy is high and it is 
minimally affected by the moment (vectoral and instantaneous) forces. These load cells are used on small and medium platforms.

S TYPE
S-type load cells, which are generally used to measure tensile forces, can also be used to measure compression forces. It is used in compression tensile test 
devices, mechanical scale conversions, packaging and filling machines. Assembly process; It is used as a pulling type by hanging on the ceiling or as a printing type 
by fixing it to the floor.

COMPRESSION TYPE
It is the preferred load cell type in high-capacity weighing applications and test devices. These load cells, which have a wide range of usage areas, are used in truck 
scales, silo systems, force test machines, tensile rupture test machines. The place where the load cell will be mounted must consist of a solid floor.
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SB LAMA TİPİ YÜK HÜCRESİ SB2 LAMA TİP YÜK HÜCRESİ SBS LAMA TİP YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
100 - 150 - 200 - 500 - 750  Kg
1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 Ton

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68C3C4

Kapasite / Capacity
0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 2 - 5 Ton

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68C3

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
1 - 2 - 5 - 10 Ton

IP 68C3

KSB LAMA TİPİ YÜK HÜCRESİ SBK KÖRÜKLÜ TİP YÜK HÜCRESİ SBK-B KÖRÜKLÜ TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68C3

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
20 - 50 -100 

200 - 500 -1000 Kg

IP 68C3

Kapasite / Capacity
0.2 - 0.5 - 1 - 2 - 5 Ton

Kapasite / Capacity
10-20-30-40-50

100-200-300-500 Kg

LP42 YÜK HÜCRESİ LPY - 487 YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
20 - 30 klb

IP 68

Kapasite / Capacity
4.2 Ton

C1 C1

SB SHEAR BEAM TYPE LOADCELL SB2 SHEAR BEAM TYPE LOADCELL SBS SHEAR BEAM TYPE LOADCELL

KSB SHEAR BEAM TYPE LOADCELL SBK BENDING BEAM TYPE LOADCELL SBK-B BENDING BEAM TYPE LOADCELL

LP42 WEIGH BAR LOADCELL LPY - 487 WEIGH BAR LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10 M A C H I N E

GT-I

0 T X10

S L X10 M A C H I N E

YÜK HÜCRESİ TİPLERİ / LOAD CELL TYPES
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DSBO LAMA TİP YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
7.5 - 15 - 25 Ton

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68C3

DSBO DOUBLE SHEAR BEAM LOADCELL
DSBI LAMA TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68C3

Kapasite / Capacity
6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Ton

DSBI DOUBLE SHEAR BEAM LOADCELL
DSB LAMA TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
10 - 15 - 20 - 30 - 40 Ton

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68C3

DSB DOUBLE SHEAR BEAM LOADCELL

DSBB LAMA TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
10 - 15 - 20 - 30 - 40 Ton

DSBB LOADCELL

IP 68C3

AS LAMA TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
1 - 2  Ton

AS DOUBLE SHEAR BEAM LOADCELL

TEST

IP 66C3

DSBC LAMA TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
50 - 75  klb

DSBC  DOUBLE SHEAR BEAM LOADCELL

IP 68

LPW1 PİN TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
1 ~ 200  Ton

LPW1 PIN TYPE LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66

LPC PİN TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
2 ~ 60  Ton

LPC PIN TYPE LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 68

LPW-AN PİN TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
4.5V = 50 kN 
2.5V = 0 kN 

0.5V = -50 kN 

LPW-AN PIN TYPE LOADCELL

IP 66

C3

master of grav ty

master of grav ty

YÜK HÜCRESİ TİPLERİ / LOAD CELL TYPES

C1 C1C1
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LPW2 PİN TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
1 ~ 200  Ton

LPW2 PIN TYPE LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66

master of gravity

Alüminyum - Aluminium

LPW3 PİN TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
1 ~ 200  Ton

LPW3 PIN TYPE LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66

Alüminyum - Aluminium

SP1 PLATFORM TİP YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 20000 Kg

SP1 SINGLE POINT LOADCELL

IP 66C3

SP1-S PLATFORM TİP YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
100 - 200 - 500 - 1000 Kg

SP1-S SINGLE POINT LOADCELL

Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 66C3

Alüminyum - Aluminium

SP2 PLATFORM TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 150 - 200

 250 - 300 - 500 - 635 Kg

SP2 SINGLE POINT LOADCELL

IP 66C3

Alüminyum - Aluminium

SP3 PLATFORM TİP YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 150 - 200

250 - 300 - 500 - 600 Kg

SP3 SINGLE POINT LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66C3

Alüminyum - Aluminium

SP4 PLATFORM TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 150 - 200
250 - 300 - 500  Kg

SP4 SINGLE POINT LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66C3

Alüminyum - Aluminium

SP5 PLATFORM TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 150

200 - 300 Kg 

SP5 SINGLE POINT LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66C3

Alüminyum - Aluminium

SP6 PLATFORM TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
50 - 100 -150
200 - 250 Kg

SP6 SINGLE POINT LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66C3

YÜK HÜCRESİ TİPLERİ / LOAD CELL TYPES

C1
C1



PB YÜK HÜCRESİ

Alüminyum - Aluminium 

Kapasite / Capacity
10 Kg

PB LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 65C3

master of gravity

Alüminyum - Aluminium

SP8 PLATFORM TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
3 - 5 - 10 - 15 - 20

30 - 40 - 50 - 75 - 100 Kg

SP8 SINGLE POINT LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66C3

Alüminyum - Aluminium

SP12 PLATFORM TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
4 - 5 - 6 - 8 

 10 - 20 - 30 Kg

SP12 SINGLE POINT LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66C3

SPS PLATFORM TİP YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 200 

300 - 500 Kg

SPS SINGLE POINT LOADCELL

Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66C3

ST S TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 300 - 500 Kg 

1 - 2 - 3 - 5 - 7.5 Ton

ST S TYPE LOADCELL

IP 66C3

STK S TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 300 - 500 Kg 

1 - 2 - 3 - 5 - 7.5 Ton

STK S TYPE LOADCELL

IP 66C3

STW ÇEKME TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
5 - 10 - 20 - 30-50 Ton 

STW TENSION LOADCELL

IP 66C3

Alüminyum - Aluminium

SP11 PLATFORM TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
0.3 - 0.6 - 1 - 1.5

2 - 3 - 6 Kg

SP11 SINGLE POINT LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66

Alüminyum - Aluminium

SP7 PLATFORM TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
3 - 6 - 10 - 15 - 20

30 - 35 - 40 - 50 Kg

SP7 SINGLE POINT LOADCELL

GT-I

0 T X10

S L X10

IP 66C3

YÜK HÜCRESİ TİPLERİ / LOAD CELL TYPES

4
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TSF BASKI TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
22.5 - 30 - 40 Ton

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68

TSF COMPRESSION TYPE LOADCELL

TSD BASKI TİPİ DİJİTAL YÜK HÜCRESİ

Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68

Kapasite / Capacity
20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 100  Ton

TSD COMPRESSION TYPE DIGITAL LOADCELL

SCX BASKI TİP YÜK HÜCRESİ 

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68

Kapasite / Capacity
10 - 20 - 25 - 30 Ton

SCX COMPRESSION TYPE LOADCELL
TSH BASKI TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 

IP 68

Kapasite / Capacity
100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 Ton

TSH COMPRESSION TYPE LOADCELL

TEST

IP 68

FS KUVVET SENSÖRÜ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 

Kapasite / Capacity
2 - 3 - 5 - 10 - 20 
30 - 60 - 100  Ton

FS SPOKE TYPE LOADCELL

TEST

LFS BASMA ÇEKME TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel

IP 68

Kapasite / Capacity
20 - 30 - 50 - 60 Ton

LFS SPOKE TYPE LOADCELL

TEST

LFS-F BASMA ÇEKME TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 

IP 68

Kapasite / Capacity
2 - 3 - 5 - 10 - 20 Ton

LFS-F SPOKE TYPE LOADCELL

TEST

C4

TS BASKI TİPİ YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
10 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 Ton

TS COMPRESSION TYPE LOADCELL

IP 68C3

KCL BASKI TİPİ DİJİTAL YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
10 - 20 - 30 - 40 - 50  Ton

KCL COMPRESSION TYPE DIGITAL LOADCELL

IP 68C4
C5

C3C3 C4
C1

ISO 376

YÜK HÜCRESİ TİPLERİ / LOAD CELL TYPES

-F

ISO 376ISO 376
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FSM BASKI TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
0.2 - 0.5 - 1 - 2.5 Ton

FSM COMPRESSION TYPE LOADCELL

TEST
M A C H I N E

CTC BASMA ÇEKME TİP YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
0.5 ~ 50 kN

 Çelik -  Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

CTC PUSH PULL TYPE LOADCELL

TEST

FSH BASKI TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 

Kapasite / Capacity
40 - 60 - 100 Ton

FSH COMPRESSION TYPE LOADCELL

TEST

CF BASKI TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
1 - 2 - 3 - 5 - 10 Ton

CF COMPRESSION TYPE LOADCELL

FSB BASKI TİP YÜK HÜCRESİ

Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
0.5 - 1 - 2.5 - 5 - 10 

15 - 20 - 30 - 50 - 100 Ton

FSB COMPRESSION TYPE LOADCELL

TEST

KYL YAĞLI TİP YÜK HÜCRESİ

Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
10 - 15 - 20 - 35 Kg

KYL FLUID DAMPED LOADCELL

FCT BASMA ÇEKME TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Stee

Kapasite / Capacity
0.5 ~ 50 Ton / 75 ~ 500 Ton

FCT SPOKE TYPE LOADCELL

TEST

FSP BASMA ÇEKME TİP YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
1 ~ 100 Ton

FSP SPOKE TYPE LOADCELL

TEST

IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

IP 66

IP 68 IP 68 G5

C3
G5 C3

ISO 376 S1 ISO 376 S1

C3
C3

G5

YÜK HÜCRESİ TİPLERİ / LOAD CELL TYPES

STKA S TİPİ YÜK HÜCRESİ

Kapasite / Capacity
2 - 5 - 10 - 50 - 100 

200 - 500 Kg

STKA S TYPE LOADCELL

Alüminyum - Aluminium

IP 66C3

4
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DMA II DİNAMOMETRE

Özel Alaşımlı Alüminyum / Special Alloy Aluminium < 5 Ton  
Özel Alaşımlı Çelik / Special Alloy Steel > 10 Ton  

Kapasite / Capacity
1-500 Ton

SPW YÜK KELEPCESİ

Kapasite / Capacity
3 ~ 1000  Ton

SPW LOAD SHACKLE
DMA DİNAMOMETRE

IP 65

Kapasite / Capacity
1 ~ 500 Ton

DMA DYNAMOMETER

DNGL VE GS GERİNİM SENSÖRÜ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 66

Kapasite / Capacity
 200 Kg

DNGL AND GS STRAIN SENSOR

RLT HALAT GERİNİM SENSÖRÜ

Kapasite / Capacity
1 ~ 50 Ton

Galvanizli Çelik - Galvanized Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

IP 68

RLT ROPE STRAIN SENSOR

TEST

HLT HALAT GERİNİM SENSÖRÜ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 

IP 68

Kapasite / Capacity
2 - 5 - 10 - 20 Ton

HLT OVERLOAD LOADCELL
WT GERGİ KONTROL YÜK HÜCRESİ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 

IP 68

Kapasite / Capacity
20 - 50 - 100 - 200 Kg

WT TENSION LOADCELL

M A C H I N E

3-EKSENLİ KUVVET SENSÖRÜ

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

Kapasite / Capacity
50 - 100 - 200 - 300 - 500 N / 1 - 2 - 5 kN

IP 68

3-AXIS FORCE SENSOR

TEST

ZM KUVVET VE TORK SENSÖRÜ

Alüminyum - Aluminium 

IP 66

Kapasite / Capacity
Z = 50 Kg  /  M = 20 Nm

ZM FORCE AND TORQUE SENSOR

TEST

G5
C1

TEST

IP 65

FM DYNAMOMETER

TEST

Özel Alaşımlı Alüminyum  / Special Alloy Aluminium 

IP 67

TEST

Alaşımlı Çelik - Alloy Steel 
Paslanmaz Çelik - Stainless Steel

master of grav ty master of grav ty

YÜK HÜCRESİ TİPLERİ / LOAD CELL TYPES
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SPW LOAD SH
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TARTIM İNDİKATÖRÜ / WEIGHING INDICATOR

The system features a large-sized, high-resolution, and touch-enabled screen, providing a user-friendly experience. It facilitates easy reading of
clear and legible texts, graphics, and icons.
Precise Weighing: With high-quality weighing sensors and advanced signal processing technology, the system performs weighing with high precision.
The precise measurements ensure accurate results.
Multiple Unit Support: The system allows measurement in various weighing units. Users can easily perform weighing in
their preferred unit, providing convenience.
Comprehensive Data Analysis: The system records weighing data, enabling detailed analysis. This allows you to optimize production processes,
increase efficiency, and make data-driven decisions to reduce costs.
Advanced Connectivity Options: The system offers various connectivity options such as Ethernet, USB, RS485, facilitating easy integration.
It provides flexible solutions for data sharing, remote access, and system integration.
User-Defined Interface: The customizable interface allows users to personalize the screen layout and elements according to their needs.
This enhances user-friendliness and increases efficiency.
Security and Monitoring: The system provides security measures such as user authorization and password protection.
Additionally, it offers monitoring features such as timestamped event logs and error messages to help detect and identify issues.
Durable Design: Designed for use in industrial environments, the system features a rugged and durable design
that can withstand demanding conditions.

HMI SCREEN TOUCH PANEL WEIGHING SYSTEM

HMI EKRAN DOKUNMATİK PANEL TARTIM SİSTEMİ
Büyük boyutlu, yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik özellikli ekran sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sunar.
Net ve kolay okunabilen metinler, grafikler ve ikonlar ile kullanımı kolaylaştırır.
Yüksek kaliteli tartım sensörleri ve gelişmiş sinyal işleme teknolojisi sayesinde yüksek hassasiyetle tartım yapar.
Hassas ölçümler, doğru sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Çoklu Birim Desteği: Farklı tartım birimlerinde ölçüm yapabilme özelliği sunar. Bu sayede kullanıcılar tercih ettikleri birimde kolaylıkla tartım yapabilir.
Kapsamlı Veri Analizi: Sistem, tartım verilerini kaydederek detaylı analiz imkanı sunar. Bu sayede üretim süreçlerinizi optimize etmek, verimliliği artırmak ve
maliyetleri düşürmek için veri odaklı kararlar alabilir.
İleri Bağlantı Özellikleri: Ethernet, USB, RS485 gibi çeşitli bağlantı seçenekleri ile entegrasyon kolaylığı sağlar.
Veri paylaşımı, uzaktan erişim ve sistem entegrasyonu için esnek çözümler sunar.
Kullanıcı Tanımlı Arayüz: Özelleştirilebilir arayüzü sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ekran düzenini ve öğelerini özelleştirebilir.
Bu da kullanım kolaylığı ve verimlilik artışı sağlar.
Güvenlik ve İzleme: Sistem, kullanıcı yetkilendirme ve şifre koruması gibi güvenlik önlemleri sunar.
Ayrıca, tarih/saat damgalı olay kayıtları ve hata mesajları gibi izleme özellikleriyle hataları tespit etmenize yardımcı olur.
Dayanıklı Tasarım: Endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.

TARTIM İNDİKATÖRÜ

DWI is suitable for industrial use with its stainless steel case and membrane switch button keypad.

It is a CANOpen supported device that can work with CANOpen supported Kobastar load cells and any standard analog load cell.

By using CANBUS Hardware, DWI provides both accurate and safe data transfer in outdoor or large-sized industrial systems such as silos, 

conveyor belts, filling systems, truck scales, with its infrastructure supporting up to 32 units (nodes).

Thanks to its multi-unit support, it controls more than one weighing system with a single weighing indicator.

Monitoring of total and individual measurements of up to 32 CANOpen load cells.

DWI DIGITAL WEIGHING INDICATOR

DWI DİJİTAL TARTIM İNDİKATÖRÜ

DWI, Paslanmaz çelik kasası ve membran tip switch buton tuş takımı ile endüstriyel kullanıma uygundur. 

CANOpen destekli Kobastar yük hücreleri ve her tür standart analog yük hücresi ile çalışabilen, CANOpen destekli bir cihazdır.

DWI, CANBUS Donanımı kullanarak, 32 birim’e (node) kadar destekleyen alt yapısıyla Silo, konveyör bantlar, dolum sistemleri,kamyon 

kantarları gibi dış mekan ya da geniş ebatlı endüstriyel sistemlerde, hem doğru, hem güvenli veri aktarımını sağlar, 

Çoklu birim desteği sayesinde tek tartım indikatörüyle birden fazla tartım sistemini kontrol eder.

32 CANOpen yük hücresine kadar toplam ve bireysel ölçümlerin izlenmesi.

                               



UW II WEIGHING INDICATOR

UW II TARTIM İNDİKATÖRÜ
UWII Tartım indikatörü hızlı ve yüksek hassasiyete sahip, üstün kalite bir genel tartım indikatörüdür.
UWII, platform basküller, süt ve sıvı tank tartım sistemleri, test cihazları gibi bir çok alanda kullanıma uygundur.
Süt tankları ve canlı hayvan tartım için özel geliştirilmiş yazılımı ile litre çevrim katsayısını ihtiyaçlarınıza göre kolayca değiştirebilirsiniz.
Canlı hayvan tartımlarında istenilen stabilizasyon ve netliğe kolayca erişebilirsiniz
Esnek dizaynı ile masaüstü, platform ve duvara monte edilebilir. Birim dönüştürme, sayıcı modu, canlı hayvan modu gibi birçok özelliğe sahiptir.
Dahili bataryası ile 100 saat kesintisiz çalışır. Paslanmaz çelik ve ABS Plastik kasalı seçenekleri vardır.
Tasarım ve yazılımı tamamen Kobastar mühendisleri tarafından geliştirilen UW-II 100% Türk malıdır.
25mm yüksekliğinde, arka aydınlatmaya sahip LCD göstergesi ile her açıdan rahatça okuma sağlar.
Standart olarak 30000d gösterge çözünürlüğü ve 2 x 6000e kademeli tartım özellikleri hassasiyeti artırmak için tasarlanmıştır.
Programlanabilir dijital ve ani yük filtre seviyeleri ile çevresel faktörlerin (titreşim, gürültü vb.) ve darbeli yüklerin tartım üzerinde oluşturabileceği
bozucu etkilerini absorbe ederek dinamik tartım gibi uygulamalarda doğru ve güvenilir bir şekilde tartım yapar.
Endüstriyel uygulamalar için kütleye ihtiyaç duymadan elektronik kalibrasyon seçeneği vardır.

The UWII Weighing Indicator is a fast and high precision, high quality general weighing indicator.
UWII is suitable for use in many areas such as platform scales, milk and liquid tank weighing systems, test equipment.
With the software specially developed for milk tanks and livestock weighing, you can easily change the litre conversion
coefficient according to your needs.
You can easily reach the desired stabilisation and clarity in livestock weighing
With its flexible design, it can be desktop, platform and wall mounted. It has many features such as unit conversion, counter mode, live animal mode.
UW-II, whose design and software is completely developed by Kobastar engineers, is 100% Turkish.
It works uninterruptedly for 100 hours with its internal battery. It has stainless steel and ABS plastic case options.
It provides comfortable reading from any angle with its 25mm high, backlit LCD indicator.
Standard 30000d display resolution and 2 x 6000e step weighing features are designed to increase precision.
Programmable digital and inrush load filter levels to reduce the impact of environmental factors (vibration, noise, etc.) and impact loads on weighing.
Weighs accurately and reliably in applications such as dynamic weighing by absorbing disturbing effects.
For industrial applications, there is an electronic calibration option without the need for mass.

KD42 DIGITAL WEIGHING INDICATOR
KD42 Digital Weighing Indicator has CE, OIML R60 and EU type approval certificates.
It is suitable for industrial use with its stainless steel case and membrane type switch button keypad.
With its software developed for truck and vehicle scales, it does not need an external computer and scale program.
Supports the use of up to 16 Kobastar brand digital load cells. It enables corner adjustment automatically and manually.
It constantly checks the digital load cells to which it is connected and gives a warning in case of error, thus preventing possible weighing errors.
It can be connected to computer and external big screens with RS232 communication module. It can be connected to printers with parallel printer port.
1000 groups fixed tare vehicle registration, 1500 groups weighing finished vehicles registration and 300 groups.

KD30 DIGITAL WEIGHING INDICATOR
KD30 Digital weighing indicator is a new generation digital weighing indicator with stainless steel case, configured to operate with high performance.
Up to 4 Kobastar branded digital load cells can be connected.
In addition to its features such as changing the weight unit during use, it collects the weighings made and provides flexible usage 
opportunity by connecting to external large screens, computers and peripherals such as printers.
It can work in different systems such as platform scales, truck scales, live animal scales, tank weighing.
With its automatic and manual corner adjustment, it does not require classic trimpot collecting cards.

KD42 DİJİTAL TARTIM İNDİKATÖRÜ

KD30 DİJİTAL TARTIM İNDİKATÖRÜ

KD42 Dijital Tartım İndikatörü CE, OIML R60 ve EU tip onay sertifikalarına sahiptir.
Paslanmaz çelik kasası ve membran tip switch buton tuş takımı ile endüstriyel kullanıma uygundur. 
Tır ve kamyon kantarları için geliştirilmiş yazılımı ile harici bilgisayar ve kantar programına ihtiyaç bırakmaz. 
16 adete kadar Kobastar marka dijital Load Cell kullanımını destekler. Otomatik ve manuel olarak köşe ayarı yapmaya imkan verir. 
Bağlı bulunduğu dijital Load Celleri sürekli kontrol ederek hata durumunda uyarı verir böylece olası tartım hatalarının önüne geçer. 
RS232 haberleşme modülü ile bilgisayar ve harici büyük ekranlara bağlanabilir. Paralel yazıcı portu ile yazıcılara bağlanabilir.
1000 grup sabit daralı araç kaydı, 1500 grup tartım işlemi bitmiş araçların kaydı ve 300 grup.                                

KD30 Dijital tartım indikatörü, paslanmaz çelik kasalı, yüksek performansla  çalışacak şekilde konfigüre edilmiş yeni nesil dijital tartım göstergesidir.
Kobastar markalı dijital yük hücrelerinden 4 adete kadar bağlanabilir.
Yapılan tartımları toplar, kullanım esnasında ağırlık birimini değiştirebilme  gibi özelliklerinin yanısıra harici büyük ekranlara, 
bilgisayara ve yazıcılar  gibi çevre birimlerine bağlanarak esnek kullanım imkanı sağlar. 
Platform  basküller, kamyon kantarları, canlı hayvan baskülleri, tank tartımı gibi   farklı sistemlerde çalışabilir. 
Otomatik ve manuel olarak köşe ayarı ile  klasik trimpotlu toplama kartlarına ihtiyaç bırakmaz.                                                              

master of grav ty
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ID551PN WEIGHING CONTROLLER
ID551PN is a high precission industrial weighing control indicator.
ID551PN can operate 4 different weighing systems with 4 Channel ADC structure, supports to communication protocols such as
PROFINET, MODBUS - TCP.

ID551PN Weighing controller can use with PLC, DCS control systems and computer management and control systems.

ID551PN TARTIM KONTROLÖRÜ
ID551PN Tartım kontrol indikatörü yüksek hassasiyetli endüstriyel tartım indikatörüdür.
ID551PN  4 kanallı ADC yapısı ile 4 ayrı tartım sistemini ayrı ayrı çalıştırabilir, ayrıca 
PROFINET, MODBUS - TCP gibi haberleşme protokollerini destekler.
ID551PN Tartım Kontrolörü PLC, DCS kontrol sistemleri ve bilgisayar yönetim ve kontrol sistemlerinde kullanılır.

3101 WEIGHING CONTROLLER
3101 weighing controller operates with AC power supply, has analog output, RS232 / RS485 (ModbusRTU) digital outputs and
2 pcs relay outputs, is a professional weighing indicator can use in indiustirial applications with 24 bit high resolution ADC.
Embedded EMC anti-noise circuit, compatible with harsh industrial condutions thanks to strong anti-noise skill and stainless 
steel front panel aluminium body

3101 TARTIM KONTROLÖRÜ
3101 Kontrol tartım indikatörü AC güç kaynağı ile çalışır, analog çıkış, RS232 / RS485 (ModbusRTU) digital çıkışlara ve 2 adet röle 
çıkışına sahip olup endüstriyel uygulamalarda kullanılabilen yüksek hassasiyetli 24bit ADC’li profesyonel bir tartım indikatörüdür.
Gömülü EMC anti parazit devresi, güçlü elektromanyetik engelleme yeteneği ve paslanmaz çelik ön panel ile alüminyum gövdesi 
zorlu endüstriyel şartlara uyumludur.

The ID511, weighing controller, is an industrial weighing indicator with high precision, high reliability and many fieldbus interfaces.
It easily meets the complex and demanding requirements of industrial weighing control.
Suitable for automatic weighing processes such as Bagging, Filling, and Dosing.

ID511 WEIGHING CONTROLLER

ID511 TARTIM KONTROLÖRÜ
ID511, tartı kontrol cihazı, yüksek hassasiyetli, yüksek güvenilirliğe sahip ve 
birçok fieldbus arabirimine sahip endüstriyel tartım kontrol indikatörüdür.
Endüstriyel tartı kontrolünün karmaşık ve zorlu gereksinimlerini kolaylıkla karşılar.
Torbalama, Dolum, ve Dozajlama gibi otomatik tartım prosesleri için uygundur.

ID510 WEIGHING CONTROLLER
The ID510, weighing controller, is an industrial weighing indicator with high precision, high reliability and many fieldbus interfaces.
It easily meets the complex and demanding requirements of industrial weighing control.
Suitable for automatic weighing processes such as Bagging, Filling, and Dosing.

ID510 TARTIM KONTROLÖRÜ
ID510, tartı kontrol cihazı, yüksek hassasiyetli, yüksek güvenilirliğe sahip ve birçok fieldbus arabirimine sahip 
endüstriyel tartım kontrol indikatörüdür.
Endüstriyel tartı kontrolünün karmaşık ve zorlu gereksinimlerini kolaylıkla karşılar.
Torbalama, Dolum, ve Dozajlama gibi otomatik tartım prosesleri için uygundur.

master of grav ty
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ID550 WEIGHING CONTROLLER
ID550 Weighing Control indicator is a high accuracy industrial weighing process indicator used in filling, dosing and weighing applications.
ID550 Weighing control indicator high level EMC protection measures have been taken for industrial signal processingand communication.
By expanding the optional interface, real-time field bus communication for PC, PLC, DCS and other equipment can be realized.
ID550 is widely used in metallurgy, chemical industry, building materials, paint filling, food and feed industries.

ID550 TARTIM KONTROLÖRÜ
ID550 Tartım Kontrol indikatörü, dolum, dozajlama ve tartılı paketleme gibi uygulamalarda kullanılan yüksek doğruluğa 
sahip endüstriyel bir tartım proses indikatörüdür.
ID550 Tartım kontrol indikatörü Endüstriyel sinyal işleme ve haberleşmesinde üst seviye parazit koruma önlemleri alınmıştır. 
İsteğe bağlı arayüzü genişleterek, PC, PLC, DCS ve diğer ekipmanlar için, gerçek zamanlı alan bus iletişimi  gerçekleştirilebilir.
ID550, metalurji, kimya endüstrisi, inşaat malzemeleri, boya dolum, gıda ve yem endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.



FW650  WEIGHING INDICATOR
FW650 Weighing control indicator is an industry 4.0 compatible professional weighing controller used in weighing management systems.
The 2-channel AD converter can be connected to 2 platforms at the same time and also supports digital load cell connections.

FW650  TARTIM İNDİKATÖRÜ
FW650 Tartım kontrol indikatörü tartım yönetim sistemlerinde kullanılan endüstri 4.0 uyumlu profesyonel tartım kontrölörüdür. 
2 kanallı AD çeviricisi ile aynı anda 2 platforma bağlanabilir aynı zamanda dijital yük hücresi bağlantılarını destekler. 

BSC-65 is a weighing controller designed for use in automatic bagging machines.
6 Normally Open Switch Inputs [DI]. 8 Normally Open Transistor Outputs.
Special anti-vibration digital filtering algorithm for ensuring the weighing stability and occuracy when there is strong vibration
on the load receptor, and the rapid response capability when the weight signal changes.
Auto-locking, Key-locking, Key-unlocking, Digital Setting&Calibration and I/O Testing functions available.
Bulk/Medium/Dribble Feed DOs for feeding control. Optional Continuous and Jogging Dribble Feed Methods.
Batch Target Control function With Batch Count Target or Batch Weight Target finished, the packing process will stop automatically.
2 Communication ports [RS232&RS485] for connecting Host IPC/PLC and LED Remote Display.
32-bit ARM CPU with 48MHz clock & high arithmetic speed.
6+8 Red LED digital tubes character and digit display
DC24V power input with reverse polarity protection
24-bit High-precision and high-speed A/D conversion module with 1/1,000,000 internal resolution, sampling frequency 400Hz.
Load Calibration and Data Calibration available.

BSC-65 BAGGING CONTROLLER

BSC-65 DOLUM KONTROLÖRÜ
BSC-65 Otomatik torbalama makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış tartım kontrolörüdür.
6 Adet Normalde açık anahtar girişi [DI] ve 8 adet normalde açık transistor anahtar çıkışları.
Hassas, Kararlı ve hızlı tartım için geliştirilmiş titreşim önleyici dijital filtreleme algoritması.
Otomatik tuş kilidi, dijital ayarlama & kalibrasyon ve I/O test fonksiyonları.
Besleme kontrolü için 'Kaba / Normal / Hassas besleme' çıkışları. Opsiyonel sürekli ve aralıklı hassas besleme metodları.
Dolum Hedef Kontrol fonksiyonu. [Dolum Sayısı Hedefi veya Dolum Ağırlığı Hedefi.]
IPC/PLC hosta ve harici LED ekkrana bağlamak için 2 Adet Haberleşme Portu[RS232&RS485].
32-bit ARM CPU-48MHz clock ve yüksek aritmetik hız.
6+8 LED dijital display
Ters polarite korumalı DC24V güç girişi.
1/1,000,000 dahili çözünürlük ve 400 Hz frekans hızı ile 24-bit Yüksek-Çözünürlükve yüksek hızlı∑-�A/D çevirim modülü.
Referans ağırlık olmadan kalibrasyon yapabilme.

B60 WEIGHING CONTROLLER
B60 is a weighing indicator developed for weight and force measure devices and in cranes overload applications.
B60 can convert 3 diffrent load cell signal. (mV/V-4-20mA-0-10V)
48 MHz 32-bit ARM CPU.
5 digit red LED display. 
24-bit - ∆ ADC integral resolution 1 / 1.000,000.
High sampling frequency 1280Hz.
Digital filter algorithm, sensitive weighing. 
Can hold on display Highest weight / force value . (Peak Hold).
Calibrating without reference dead load. (mV Calibration) 
Definable analog and digital outputs.

B60 TARTIM KONTROLÖRÜ
B60 Ağırlık kuvvet ölçüm cihazları ve vinçlerde aşırı yük kontrol uygulamaları için geliştirilmiş 3 farklı LoadCell giriş sinyalini 
(mV/V-4-20mA-0-10V) çevirebilen bir tartım indikatörüdür. 
48 MHz 32-bit ARM CPU.
5 digit kırmızı led gösterge. 
24-bit - ∆ ADC dahili çözünürlüğü 1 / 1.000,000.
Yüksek örnekleme frekansı 1280Hz.
Dijital filtreleme algoritması, hassas tartım.
En yüksek ağırlık / kuvvet değerini ekranda sabitleme (Peak Hold).
Referans ağırlık olmadan kalibrasyon yapabilme.
Tanımlanabilir analog ve dijital çıkışlar.

master of grav ty

TARTIM İNDİKATÖRÜ / WEIGHING INDICATOR



ID511-EX is an Ex-Proof tar control indicator suitable for use in hazardous areas.
It has high precision, reliable, many fieldbus interfaces.
It easily meets the complex and demanding requirements of industrial weigh control.
It is suitable for automatic weighing processes such as Bagging, Filling and Dosing.

ID551 WEIGHING CONTROLLER

ID551 TARTIM KONTROLÖRÜ
ID551 Ray Tipi Tartım Kontrol indikatörü tartım,dolum, dozajlama ve tartılı paketleme gibi uygulamalarda kullanılan yüksek 
hassasiyetli ve yüksek doğruluğa sahip endüstriyel bir Tartım proses indikatörüdür.
İsteğe bağlı arayüzü genişleterek, PC, PLC, DCS ve diğer ekipmanlar için gerçek zamanlı alan bus iletişimi  gerçekleştirilebilir.
ID551, metalurji, kimya endüstrisi, inşaat malzemeleri, boya dolum, gıda ve yem endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

M60 WEIGHING CONTROLLER
M60S is a rail type weighing controller, industrial weighing process indicator.
Has high accuracy, weight / force measuring, tensile and breakout test, automatic weighing control etc. options. 
Adjustable digital and analog outputs. 
Has suitable for industrial environment, high anti-noise EMC design. 
Response to your expectations with 32-bit ARM CPU, 48 MHz clock and high arithmetic speed. 
6 + 6 red LED display, 24-bit high sensitivty ∆-Σ A/D max. sampling frequency 3200Hz. 
Can connect to IPC / PLC and external displays with RS232, optional RS485 and CANBUS communication ports

D52 weighing controller developed for belt weighing applications. 
Has suitable for industrial environment, high anti-noise EMC design. 
72MHz and more high arithmetic speed 32 bit  ARM CPU. 
160 × 32 dot matrix LCD display with Yellow - Green background. 
High resolution ∆-Σ A / D convert technology, can connect to 8 pcs load cells (350Ω). 
Digital configuration and calibration functions, auto zero tracking, speed calibration and belt length calibration functions 
User can query and print to weighing records with Shift / day / month / year options.                   

D52 BELT WEIGHER INDICATOR

M60 TARTIM KONTROLÖRÜ
M60S Ray tipi tartım kontrolörü, endüstriyel tartım proses indikatörüdür. 
Yüksek doğruluğa sahip, ağırlık / kuvvet ölçümü, çekme kopma testi, otomatik ağırlık kontrolü vb. özellikleri vardır. 
Ayarlanabilir dijital ve analog çıkışlara sahiptir. 
Endüstriyel ortama uygun, yüksek parazit önleme özelliğine sahip EMC tasarımı. 
32-bit ARM CPU, 48 MHz clock ve yüksek aritmetik hızı ile beklentilerinize fazlasıyla cevap verir. 
6 + 6 kırmızı LED ekran, 24-bit yüksek hassasiyetli ∆-Σ A/D maks. örnekleme frekansı 3200Hz. RS232, opsiyonel RS485 ve 
CANBUS haberleşme portları ile IPC / PLC ve harici ekranlara bağlanabilir. 

D52 BANT KANTARI KONTROLÖRÜ
D52 Tartım kontrolörü bant kantarı uygulamaları için geliştirilmiştir. 
Endüstriyel ortama uygun, yüksek parazit önleme özelliğine sahip EMC tasarımı. 
72MHz ve daha yüksek aritmetik hızına sahip 32 bit  ARM CPU. 
Sarı - yeşil arka plana sahip 160 × 32 dot matrix LCD ekran. 
Yüksek hassasiyetli ∆-Σ A / D dönüştürme teknolojisi 8 adet yük hücresi bağlayabilme (350Ω). 
Dijital ayar ve kalibrasyon fonksiyonları otomatik sıfır izleme, hız kalibrasyonu ve bant uzunluğu kalibrasyonu fonksiyonları 
Vardiya / gün / ay / yıl seçenekli ağırlık Kayıtları sorgulanabilir ve yazdırılabilir.                   

OLT OVERLOAD CONTROLLER
OLT Overload control indicator provides integrity with other elements in the panel with its box suitable for rail mounting, 
while providing easy connection to industrial control devices. It is a robust and quality control unit designed for use in cranes 
with 4 relay outputs. It can communicate with computer and external display via RS 232 serial port, 110-220 volts operating 
voltage. High precision 24 bit sigma delta ADC can connect 4 loadcells (350Ω), calibration without reference weight (mV / V). 
Housing suitable for DIN rail mounting.

OLT AŞIRI YÜK KONTROL İNDİKATÖRÜ
OLT Aşırı yük kontrol indikatörü ray montajına uygun kutusuyla pano içindeki diğer elemanlarla bir bütünlük oluştururken 
endüstriyel kontrol cihazlarına kolay bağlantı olanağı sağlar. 4 adet röle çıkışına sahip vinçlerde kullanmak üzere tasarlanmış 
sağlam ve kaliteli kontrol ünitesidir. RS 232 seri port üzerinden bilgisayar ve harici gösterge ile haberleşebilir, 110-220 volt 
çalışma gerilimi. Yüksek hassasiyete sahip 24 bit sigma delta ADC 4 adet loadcell bağlayabilme (350Ω) referans ağırlık olmadan 
kalibrasyon yapabilme (mV/V). DIN ray montajına uygun kutu.                                                                                                                 .

master of grav ty
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ID511-EX is an Ex-Proof  control indicator suitable for use in hazardous areas.weighing
It has high precision, reliable, many fieldbus interfaces.
It easily meets the complex and demanding requirements of industrial weigh control.
It is suitable for automatic weighing processes such as Bagging, Filling and Dosing.

ID511 EX-PROOF WEIGHING INDICATOR

ID511 EX-PROOF TARTIM KONTROLÖRÜ
ID511-EX, Tehlikeli sahalarda kullanıma uygun Ex-Proof tartı kontrol indikatörüdür. 
Yüksek hassasiyetli, güvenilir, birçok fieldbus arabirimine sahiptir.
Endüstriyel tartı kontrolünün karmaşık ve zorlu gereksinimlerini kolaylıkla karşılar.
Torbalama, Dolum, ve Dozajlama gibi otomatik tartım prosesleri için uygundur.

ID550-EX Weighing Control indicator is suitable for use in hazardous areas in applications such as filling, dosing and field packaging.
EX-PROOF is an industrial agricultural process indicator with high accuracy used.
ID550-EX Tarm control indicator High level interference protection measures are taken in industrial signal processing and communication
By expanding the optional interface, real-time field bus communication for PC, PLC, DCS and other equipment can be realized.
ID550-EX is widely used in metallurgy, chemical industry, building materials, paint filling, food and feed industries.

ID550 EX-PROOF INDICATOR

ID550-EX TARTIM KONTROLÖRÜ
ID550-EX Tartım Kontrol indikatörü, tehlikeli sahalarda kullanıma uygun dolum, dozajlama ve tartılı paketleme gibi uygulamalarda 
kullanılan yüksek doğruluğa sahip EX-PROOF endüstriyel bir tartım proses indikatörüdür.
ID550-EX Tartım kontrol indikatörü Endüstriyel sinyal işleme ve haberleşmesinde üst seviye parazit koruma önlemleri alınmıştır. 
İsteğe bağlı arayüzü genişleterek, PC, PLC, DCS ve diğer ekipmanlar için, gerçek zamanlı alan bus iletişimi  gerçekleştirilebilir.
ID550-EX, metalurji, kimya endüstrisi, inşaat malzemeleri, boya dolum, gıda ve yem endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

master of grav ty
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ID226 WEIGHING INDICATOR
ID226 Weighing Indicators can be used in areas such as vehicle and truck scales, platform scales, high precision and fast stability.
is a professional weighing indicator. With stainless steel housing, IP66 protection class, it can work in wet environments.

ID226 TARTIM İNDİKATÖRÜ
ID226 Tartım indikatörleri tır ve kamyon kantarları, platform basküller gibi alanlarda kullanılabilen yüksek hassasiyetli ve hızlı stabil olma 
özelliğine sahip profesyonel bir tartım indikatörüdür. Paslanmaz çelik kutulu, IP66 koruma sınıfı ile ıslak ortamlarda çalışabilir.
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E21-E11 BELT WEIGHER INDICATOR
Manufactured for belt weighers with ration and feeding. 
Has suitable for industrial environment, high anti-noise EMC design. 
72MHz and more high arithmetic speed 32 bit  ARM CPU. 
128 × 64 LCD display with backlight, keypad with 16 pcs button, menu and shortcut mode operating with buzzer button. 
High resolution ∆-Σ A / D convert technology, can connect to 8 pcs load cells (350Ω). 
Fast and constant PID ration feeding control. 
User can query and print to weighing records with Shift / day / month / year options.

E21-E11 BANT KANTARI KONTROLÖRÜ
Rasyonlu ve beslemeli bant kantarları için üretilmiştir. 
Endüstriyel ortama uygun, yüksek parazit önleme özelliğine sahip EMC tasarımı. 
72MHz ve daha yüksek aritmetik hıza sahip 32 bit ARM CPU. 
128 × 64 Arka plan aydınlatmalı LCD ekran. 16 adet tuş takımı, tuş sesi ile menü ve kısayol modu işlemi. 
Yüksek hassasiyetli ∆-Σ A/D dönüştürme teknolojisi 8 yük Hücresi bağlanabilir (350Ω). 
Hızlı ve sabit PID rasyon besleme kontrolü. 
Vardiya / gün / ay ve yıla göre ağırlık kayıtları sorgulanabilir ve yazdırılabilir.               .



K24 WEIGH & COUNTER INDICATOR
K24 is an industrial weighing indicator with 3 LCD screens with weighing and counter features.
It is used in scales and scales with counter features.
It shows total weight, unit weight and number of pieces on 3 different screens.
High sensitivity A/D convertion 1/30000;
Adjustable zero track range.

Zero at opening, auto zero range.
Low battery display and battery protection circuit.
Auto off and power protection option.
Accumulation
RS232 communication.

K24 TARTIM ve SAYICI İNDİKATÖR
K24 Tartım ve sayıcı özelliklerine sahip 3 adet LCD ekranlı endüstriyel tartım indikatörüdür.
Sayıcı özellikli terazi ve basküllerde kullanılır.
3 Farklı ekranda toplam ağırlık, birim ağırlık ve adet sayılarını gösterir.
Yüksek hassasiyetli A/D çevrim 1/30000;
Ayarlanabilir sıfır takip aralığı.

Açılışta sıfırlama,otomatik sıfırlama aralığı.
Düşük batarya göstergesi ve şarj koruma devresi.
Otomatik kapanma ve güç koruma özelliği.
Üst üste toplama.
RS232 Haberleşme.

K42SS WEIGHING INDICATOR
K42SS Industrial weighing indicator with stainless steel case OIML R76 and European type approval certificates.
It is suitable for use in many areas such as vehicle scales, platform scales, tank weighing systems and test equipment.
High Sensitivity A/D convertion 1/30000;
Adjustable zero track range
Zero at opening, Auto zero range
Low battery display and Battery protection circuit
Auto turn off and power protection option
Animal weighing option
Accumulation
RS232 Communication

K42SS TARTIM İNDİKATÖRÜ
K42SS Paslanmaz çelik kasalı OIML R76 ve Avrupa tip onay sertifikalarına sahip, endüstriyel tartım indikatörüdür.
Taşıt kantarları, platform basküller, tank tartım sistemleri ve test cihazları gibi bir çok alanda kullanıma uygundur. 
Yüksek hassasiyetli A/D çevrim 1/30000;
Ayarlanabilir sıfır takip aralığı
Açılışta sıfırlama,otomatik sıfırlama aralığı
Düşük batarya göstergesi ve şarj koruma devresi
Otomatik kapanma ve güç koruma özelliği
Canlı hayvan tartımı özelliği
Üst üste toplama
RS232 Haberleşme

master of grav ty

MW-SS | MW-P RASYONLU TARTIM İNDİKATÖRÜ
MW-SS ve MW-P Yem karma ve dağıtma vagonları için tasarlanmış hayvancılıkta kullanılan rasyonlu tartım indikatörüdür. 
38mm yüksekliğinde 5 dijit LED ve 2x16 Karakter LCD ekranı ile son derece kolay kullanıma sahip olup 
istediğiniz rasyonu hazırlayabilir ve hayvanlarınızın süt veriminde artış yakalarsınız.
20 adet reçete hazırlanabilir.
20 adet farklı ürün ismi girilebilir.
20 adet farklı alana boşaltma yapılabilir.
Hayvan başına hazırlanacak yem miktarı görülebilir.
Doluma başlamadan önce hayvan sayıları değiştirilebilir.
Block tuşu ile yem karma esnasında ve römork hareket halinde iken ekran kilitlenebilir.
Farklı dillerde çalışma özelliği vardır. (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça)
Referans ağırlık olmadan kalibrasyon (LoadCell mV / V).
Dinamik filtreleme özelliği ile makinanın titreşimlerinden etkilenmez.
RS232 ile seri haberleşme yapabilir.

TARTIM İNDİKATÖRÜ / WEIGHING INDICATOR

MW-SS | MW-P TMR WEIGHING INDICATOR
MW-SS and MW-P is a rational weighing indicator used in animal husbandry designed for feed mix and distribution wagons.
With its 38mm height, 5 digit LED and 2x16 Character LCD screen, it is extremely easy to use, you can prepare the ration you want
 and you can increase the milk yield of your animals.
20 recipes can be prepared.
20 different product names can be entered.
Unloading can be done in 20 different areas.
The amount of feed to be prepared per animal can be seen.
Animal numbers can be changed before filling begins.
With the block button, the screen can be locked while the feed is being mixed and the trailer is in motion.
It has the ability to work in different languages. (Turkish, English, German, French, Spanish, Russian, Arabic)
Calibration without reference dead load (LoadCell mV / V).
It is not affected by the vibrations of the machine with its dynamic filtering feature.
It can make serial communication with RS232.

MW-SS

MW-P



ATP Kablosuz bilgisayar modülü ATW-A kablosuz modül ile haberleşerek ağırlık bilgilerini bilgisayara aktarır.
Açık alanda çevre şartlarına bağlı olarak yaklaşık 100 metre mesafeye kadar haberleşme yapabilir. 
Verici modülü LoadCell’e bağlanır, alıcı modülü ise bilgisayarın USB girişine bağlanır.
Bilgisayar programı ile birlikte gelmektedir.

ATP KABLOSUZ ALICI & VERİCİ

100 metre
ATP WIRELESS RECEIVER & TRANSMITTER
ATP Wireless computer module communicates weight information to the computer by communicating with ATW-A 
wireless module and handheld terminals.
Depending on the environmental conditions in the open area, it can communicate up to a distance of about 100 meters.
The transmitter module connects to load cell, while the receiver module connects to the computer's USB port.
It comes with a computer program.

G 620 KABLOSUZ TAŞINABİLİR TARTIM İNDİKATÖRÜ
Tüm platformlarda sıfır kontrol
Her platform için ağırlık göstergesi (statik aks tartımı)
Aks Ağırlığı Göstergesi (Aks Tartımı)
Toplam platform sayısının gösterilmesi (4 tekerlek tartım kanalına kadar)
Araç veya araç ve römorkun toplam ağırlığı
Tarih ve saat programlama (seri takvim saati)
Ağırlık merkezinin hesaplanması ve yazdırılması (2, 3 veya 4 platformda)
Koordinat veya grafik ekran
Tekrar bilet basımı, Tartılan araçların listesi, Tartılan miktarların listesi

G 620 WIRELESS PORTABLE WEIGHING INDICATOR
Zero control on all platforms
Weight display for each platform (static axle weighing)
Axle Weight Display (Axle Weighing)Display of the total number of platforms (up to 4 wheel weighing channels)
Total weight of vehicle or vehicle and trailer
Date and time programming (serial calendar clock)
Calculation and printing of centre of gravity (on 2, 3 or 4 platforms)
Coordinate or graphic display
Repeat ticket printing, List of weighed vehicles, List of weighed amounts

master of gravity
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K1 WEIGHING INDICATOR
K1 Weighing indicator is suitable for use in many areas such as vehicle scales, platform scales, tank weighing systems and test 
equipment.
It has OIML R76 and EU type approved certificate
High sensitivity A/D convertion 1/30000;
Adjustable Zero tracking range
Zero at opening, auto zero range
Low battery display and battery protection circuit
Auto off and power protection option
Live Animal weighing option
Accumulation
High and Low Weighing Display (Hi-Lo)
RS232 Communication

K1 TARTIM İNDİKATÖRÜ
K1 Tartım indikatörü  taşıt kantarları, platform basküller, tank tartım sistemleri ve test cihazları gibi bir çok 
alanda kullanıma uygundur. 
OIML R76 ve Avrupa  tip onay sertifikasına sahiptir.
Yüksek hassasiyetli A/D çevrim 1/30000;
Ayarlanabilir sıfır takip aralığı
Açılışta sıfırlama,otomatik sıfırlama aralığı
Düşük batarya göstergesi ve şarj koruma devresi
Otomatik kapanma ve güç koruma özelliği
Canlı hayvan tartımı özelliği
Üst üste toplama
Yüksek ve Düşük tartım göstergesi
RS232 Haberleşme
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WEI KABLOSUZ TARTIM İNDİKATÖRÜ
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WEI Kablosuz indikatör özellikle aks kantarı, vinç ve dinamometreler için tasarlanmış açık alanda 100 metreye kadar haberleşebilen 

kablosuz endüstriyel bir tartım indikatörüdür. 

16 ayrı yük hücresine bağlanabilen WEI gelen tüm ağırlık bilgilerini ayrı ayrı ve toplam olarak grafik ekranda gösterebilir. 

7.4V 2500mA şarj olabilen lityum batarya ile uzun süre çalışır. 

Birlikte çalıştığı  Kablosuz transmitter modülüne  8 adet yük hücresi (350 Ohm)  bağlanabilir. 

192 x 64 dot matrix arka aydınlatmalı LCD ekranı ile gece ve gündüz rahat okunur. 

Tartım sonuçlarını 99 kategoride kaydedebilir. Seçilebilir kg, t, lb, kN ölçüm birimlerine sahiptir. 

Dahili tarih ve saat entegresi.

30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanarak güç koruma sağlar. 

Üst üste toplama özelliği ile aks tartımlarını ayrı ayrı görebilme ve toplayabilme özelliğine sahiptir. 

Peak hold özelliği ile çekme ve koparma testlerinizde size yardımcı olur. Rs232 Çıkışı ile bilgisayar ve yazıcılara bağlanabilir. 

Birden fazla terazi bağlandığında her teraziyi ayrı ayrı sıfırlayabilme ve daraya alma özelliği ile kullanışlılık sağlar.   

TARTIM İNDİKATÖRÜ / WEIGHING INDICATOR

WEI WIRELESS WEIGHING INDICATOR

WEI Kablosuz indikatör özellikle aks kantarı, vinç ve dinamometreler için tasarlanmış açık alanda 100 metreye kadar haberleşebilen 

kablosuz endüstriyel bir tartım indikatörüdür. 

16 ayrı yük hücresine bağlanabilen WEI gelen tüm ağırlık bilgilerini ayrı ayrı ve toplam olarak grafik ekranda gösterebilir. 

7.4V 2500mA şarj olabilen lityum batarya ile uzun süre çalışır. 

Birlikte çalıştığı  Kablosuz transmitter modülüne  8 adet yük hücresi (350 Ohm)  bağlanabilir. 

192 x 64 dot matrix arka aydınlatmalı LCD ekranı ile gece ve gündüz rahat okunur. 

Tartım sonuçlarını 99 kategoride kaydedebilir. Seçilebilir kg, t, lb, kN ölçüm birimlerine sahiptir. 

Dahili tarih ve saat entegresi.

30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanarak güç koruma sağlar. 

Üst üste toplama özelliği ile aks tartımlarını ayrı ayrı görebilme ve toplayabilme özelliğine sahiptir. 

Peak hold özelliği ile çekme ve koparma testlerinizde size yardımcı olur. Rs232 Çıkışı ile bilgisayar ve yazıcılara bağlanabilir. 

Birden fazla terazi bağlandığında her teraziyi ayrı ayrı sıfırlayabilme ve daraya alma özelliği ile kullanışlılık sağlar.   

AWT KABLOSUZ ALICI & VERİCİ
AWT Kablosuz Load Cell Transmitter kablosuz alıcı ve verici iki modülden oluşmaktadır. 
Herhangi bir marka ve Load Cell arasındaki kablolu bağlantıyı kablosuza çevirir. 
Açık alanda çevre şartlarına bağlı olarak yaklaşık 100 metre mesafeye kadar haberleşme yapabilir. 
Verici modülü Load Cell’e bağlanır, alıcı modülü ise indikatörün LoadCell girişine bağlanır.
Veri alışverişinde indikatörün RS232 çıkışlarını kullanmaz. 
                                          .

100 metre100 metre
AWT WIRELESS RECEIVER & TRANSMITTER
AWT Wireless Load Cell Transmitter consists of two modules of wireless receiver and transmitter.
It converts the wired connection between any brand indicator and load cell to wireless.
Depending on the environmental conditions in the open area, it can communicate up to a distance of about 100 meters.
The transmitter module is connected to the load cell, while the receiver module is connected to the load cell input of the indicator.
It does not use RS232 outputs of the indicator in data exchange.
                                          .
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HGD harici gösterge, endüstriyel tartım göstergelerindeki ağırlık bilgisini farklı alanlarda da gösterebilmeyi amaçlayan bir üründür. 
Tartım indikatörlerinin ekranlarındaki değeri daha büyük bir ekranda ve farklı bir noktada göstermeyi sağlar. 
Vinç sistemlerinde, kamyon kantarlarında, silo depolama sistemlerinde ağırlık bilgisinin harici olarak görülmesinin istenildiği 
her ortamda kullanılabilir. 
16'inc karakter boyutu ile ağırlık bilgilerini uzaktan rahatlıkla görebilirsiniz.
HGD harici gösterge Dünyadaki tüm İndikatörleri ile haberleşebilir.

MHG HARİCİ EKRAN
MHG Serisi harici göstergeler standard tartım indikatörleri ile kablolu veya kablosuz haberleşerek indikatörlerin ekranlarındaki 
ağırlık bilgilerinin uzaktan takip edilmesinin istendiği yerlerde kullanılır.
Kapalı ve açık mekanlar için uygun ve farklı büyüklüklerde LED ekranlara sahiptir.

HGD HARİCİ EKRAN

TARTIM İNDİKATÖRÜ / WEIGHING INDICATOR

HGD EXTERNAL SCREEN
The HGD external screen is a product that aims to display the weight information in industrial weighing indicators in 
different areas.It allows to show the value on the screens of the weighing indicators on a larger screen.
In crane systems, truck scales, silo storage systems, it is desired to see the weight information externally.
can be used in any environment.
You can easily see the weight information from a distance with its 16 inch character size.
HGD external indicator can communicate with all Indicators in the world.

MHG Series external screens are used in places where it is desired to follow the weight information on the screens of 
the indicators by communicating with standard weighing indicators via wired or wireless.
It has LED screens of different sizes, suitable for indoor and outdoor spaces.

MHG EXTERNAL SCREEN

WBI KABLOSUZ TARTIM İNDİKATÖRÜ

HG Serisi harici göstergeler standard tartım indikatörleri ile kablolu veya kablosuz haberleşerek indikatörlerin ekranlarındaki 
ağırlık bilgilerinin uzaktan takip edilmesinin istendiği yerlerde kullanılır.
Kapalı ve açık mekanlar için uygun ve farklı büyüklüklerde LED ekranlara sahiptir.

HG HARİCİ EKRAN

HG EXTERNAL BIG SCREEN
HG Series external gauges are used in wired or wireless communication with standard weighing indicators, where it is desired 
to remotely monitor the weight information on the displays of the indicators.
It has LED screens of different sizes, suitable for indoor and outdoor areas.

WBI Kablosuz indikatör özellikle aks kantarı, vinç ve dinamometreler için tasarlanmış açık alanda 100 metreye kadar haberleşebilen 

kablosuz endüstriyel bir tartım indikatörüdür.

16 ayrı yük hücresine bağlanabilen WEI gelen tüm ağırlık bilgilerini ayrı ayrı ve toplam olarak grafik ekranda gösterebilir.

7.4V 2500mA şarj olabilen lityum batarya ile uzun süre çalışır.

Birlikte çalıştığı Kablosuz transmiter modülüne 8 adet yük hücresi (350 Ohm) bağlanabilir.

192 x 64 dot matrix arka aydınlatmalı LCD ekranı ile gece ve gündüz rahat okunur.

Tartım sonuçlarını 99 kategoride kaydedebilir. Seçilebilir kg, t, lb, kN ölçüm birimlerine sahiptir.

Dahili tarih ve saat entegresi.

30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanarak güç koruma sağlar.

WBI Wireless indicator is a wireless industrial weighing indicator that can communicate up to 100 meters in open area, especially 

designed for axle scales, crane scales and dynamometers.

WBI, which can be connected to 16 different load cells, can display all incoming weight information separately and in total on the graphic display.

It works with 7.4V 2500mA rechargeable lithium battery for a long time.

Easy to read day and night with 192 x 64 dot matrix backlit LCD screen.

It can record weighing results in 99 categories. 

It has selectable units of kg, t, lb, kN. 

It provides power protection by turning off automatically after 30 minutes of inactivity.

WIRELESS WEIGHING INDICATOR
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PROFİNET 
PROFINET / DCP Protokolü: Keşif ve temel yapılandırma. Aygıtların ve IP adreslerinin adlarını yapılandırmak için kullanılan bağlantı katmanını temel alan bir 
protokoldür. Bir ağla sınırlandırılmıştır ve temel olarak DHCP sunucusu bulunmayan küçük ve orta uygulamalarda kullanılır.

PROFINET / DCP Protocol: Discovery and basic configuration. It is a link layer based protocol used to configure the names of devices and IP addresses. It is restricted 
to a network and is mainly used in small and medium applications without a DHCP server.

PROFİBUS
Profibus (Process Field Bus) geniş kapsamlı üretim ve proses otomasyonu için tasarlanmış açık saha bus standardıdır. Profibus haberleşme sistemi Siemens'inde 
içinde bulunduğu bir çok PLC üretici firma tarafından geliştirilen ve standart olarak kabul edilen bir ağ sistemidir.

Profibus (Process Field Bus) is an open field bus standard designed for extensive production and process automation. Profibus communication system is a network 
system developed by many PLC manufacturers including Siemens and accepted as a standard.

MODBUS / RTU
RTU kısaltması Remote Terminal Unit teriminin ilk harflerinden oluşturulmuştur. Türkçe'ye Uzak Kontrol Cihazı olarak çevirebiliriz. RTU'lar otomasyonda uzak 
cihazların izlenmesi ve kontrol edilmesi maksadıyla kullanılırlar. Genelde PLC (Programmable Logic Controllers) ile aynı işi yaparlar.
RTU
RTU abbreviation is formed from the first letters of the term Remote Terminal Unit. RTUs are used in automation for monitoring and controlling remote devices. They 
generally do the same job as PLC (Programmable Logic Controllers).

TCP
Otomasyon cihazlarının denetim ve kontrol amaçlı tasarlanan basit kullanımı olan bir protokoldür. Klasik internet ağ topolojisine göre haberlşeme sunan bu protokol 
standart olarak kullanılan internet kartları ile 100 Mbps hız ile veri aktarımı yapar. TCP/IP protokolü ile çok sayıda bağlantı yapılabilir.
TCP
It is a simple-to-use protocol designed for the control and control of TCP-Automation devices. This protocol, which offers communication according to the classical 
internet network topology, transfers data with 100 Mbps speed with the internet cards used as standard. Multiple connections can be made with the TCP/IP protocol.

ETHERNET TCP/IP
TCP/IP :TCP (Transmission Control Protocol) ve IP (Internet Protocol) protokollerinin birleştirilmesiyle oluşturulan internet üzerindeki bir iletişim metodudur. Bu 
metot sayesinde internete bağlanan tüm cihazlar birbirleri ile haberleşebilir.

It is a communication method on the Internet created by combining TCP (Transmission Control Protocol) and IP (Internet Protocol) . Thanks to this method, all devices 
connected to the Internet can communicate with each other.

CC-LİNK
CC-Link endüstriyel networkler, verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor. Bu yüksek hızlı 
haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor.

CC-Link industrial networks transmit control and production data at high speed to enable efficient factory and process automation. This high-speed communication 
connects multiple automation devices from different suppliers over a single cable.

CANOPEN
CANopen, otomasyonda kullanılan gömülü sistemler için bir aygıt profili spesifikasyonu ve uluslararası standartlaştırılmış (CENELEC EN 50325-4, 2002'den beri) 
CAN tabanlı bir yüksek katman protokolüdür. OSI modeliyle ilişkilendirilirse, CANopen ağ katmanını ve üzerindeki katmanları yürütür.

CANopen is a device profile specification and internationally standardized (since CENELEC EN 50325-4, 2002) CAN-based high layer protocol for embedded systems 
used in automation. If associated with the OSI model, CANopen executes the network layer and layers above it.

CANBUS
CAN BUS haberleşme, 'Control Area Network BUS' şeklinde açılıma sahip ve dilimize kontrol alan ağı olarak çevrilebilir. Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe 
kullanılan bir haberleşme protokolüdür.

CAN BUS communication is called 'Control Area Network BUS' and it is a communication protocol mainly used in the automotive industry.

TARTIM İNDİKATÖRÜ / WEIGHING INDICATOR
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TS1 TAŞIT KANTARI / TS1 TRUCK SCALE

KAPASİTE / CAPACITY : 40  ~ 120 Ton

KAPASİTE / CAPACITY : 5  ~ 20 Ton KAPASİTE / CAPACITY : 20 - 30  - 40 Ton

TAŞINABİLİR AKS KANTARI / PORTABLE AXLE SCALE

TAŞIT KANTARLARI /  WEIGHBRIDGES

TS3 ÇUKURLU TAŞIT KANTARI / TS3 PIT TYPE TRUCK SCALE

KAPASİTE / CAPACITY : 40  ~ 120 Ton

KAPASİTE / CAPACITY : 40  ~ 120 Ton

TS5 TAŞIT KANTARI / TS5 TRUCK SCALE TSM KAMYONET KANTARI / TSM MINI TRUCK SCALE

KAPASİTE / CAPACITY : 5  ~ 30 Ton

SABİT AKS KANTARI / FIXED AXLE SCALE

TS2 TAŞIT KANTARI / TS2 TRUCK SCALE

KAPASİTE / CAPACITY : 40  ~ 120 Ton
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BS TEK HÜCRELİ PLATFORM BASKÜLÜ
BS SINGLE POINT PLATFORM SCALE

U BASKÜLÜ
U SCALE

MB MODÜLER BASKÜL
MB MODULAR SCALE

TP PLATFORM TİPİ YER BASKÜLÜ
TP PLATFORM FLOOR SCALE

CP PLATFORM TİPİ YER BASKÜLÜ
CP PLATFORM TYPE GROUND SCALE

OCSK VİNÇ KANTARI
OCSK CRANE SCALE

MK MERMER KANTARI
MK MARBLE SCALE

BK BANT KANTARI
BK BELT WEIGHER

DB DEMİRCİ KANTARI
DB BLACKSMITH SCALE

ARAÇ ÜSTÜ TARTIM 
ON BOARD WEIGHING

BBH CANLI HAYVAN KANTARI
BBH  LIVE ANIMAL SCALE

N59 KEPÇE KANTARI
N59 WHEEL LOADER SCALE

FLS FORKLİFT TARTIM
FLS FORKLIFTS SCALE

TP-CWS TARTILI TRANSPALET
TP-CWS  WEIGHING TRANSPALLET

BL TARTILI TRANSPALET
BL WEIGHING TRANSPALLET

4-20
mA

+

-

P R O F I

B U S

R

H

KANTARLAR / WEIGHBRIDGES

SİLO & TANK TARTIM SİSTEMLERİ
SILO & TANK WEIGHING SYSTEMS
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MRS MONORAY BASKÜL
MRS MONORAIL SCALE

ÇİFT KLAPELİ TORBALAMA MAKİNESİ
BM BAGING MACHINE

BBF BÜYÜK TORBA DOLUM
BBF BIG BAG SCALE

LF SIVI DOLUM
LF LIQUID FILLING

CW OTOMATİK KONTROL TARTISI
CW CHECKWEIGHER

JCS-K HASSAS TARTIM TERAZİSİ / JCS-K HIGH PRECISION SCALE 

MCW KONTROL TARTISI
MCW MANUAL CHECKWEIGHER

H7C SAYIM TERAZİSİ
H7C COUNTING SCALE 

LX350 NOKTA VURUŞLU YAZICI
LX350 DOX MATRIX PRINTER

PP7 TRMAL FİŞ YAZICI
PP7 THERMAL PLUG PRINTER

DP101 TERMAL FİŞ YAZICI
DP101 THERMAL PLUG PRINTER

G300 TERMAL BARKOD YAZICI
G300 THERMAL BARCODE PRINTER

H7W TARTIM TERAZİSİ
H7C COUNTING SCALE 

KANTAR - YAZICI / WEIGHBRIDGES - PRINTER
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MONTAJ KİTLERİ - TOPLAMA KUTULARI / MOUNTING KITS -JUNCTION BOXES

SBT SİLO & TANK MONTAJ KİTİ
SBT SILO & TANK MOUNTING KIT

SBST TANK MONTAJ KİTİ
SBST TANK MOUNTING KIT

TS TAŞIT KANTARI MONTAJ KİTLERİ
TS TRUCK SCALES MOUNTING KITS

FSB MONTAJ KİTİ
FSB MOUNTING KITS

ST S TİPİ MONTAJ KİTİ
ST S TYPE MOUNTING KITS

SCX MONTAJ KİTİ
SCX MOUNTING KITS

SBK - MK1 MONTAJ KİTİ
SBK - MK1 MOUNTING KITS

DSB MONTAJ KİTİ
DSB MOUNTING KITS

SB AYAK MONTAJ KİTİ
SB MOUNTING FEET

JB-HRC YÜK HÜCRESİ BAĞLANTI KUTUSU
JB-HRC LOAD CELL JUNCTION BOX

JBS-468 YÜK HÜCRESİ BAĞLANTI KUTUSU
JBS-468 LOAD CELL JUNCTION BOX

JBP - BAĞLANTI KUTUSU
JBP - 4  JUNCTION BOX

JBP - 810 BAĞLANTI KUTUSU
JBP - 810 JUNCTION BOX

FS MONTAJ KİTLERİ
FS MOUNTING KITS

SBK - MK2 MONTAJ KİTİ
SBK - Mk2 MOUNTING KITS

JBS-EX-468 YÜK HÜCRESİ BAĞLANTI KUTUSU
JBS-EX-468 LOAD CELL JUNCTION BOX
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YÜK HÜCRESİ KABLOLARI / LOAD CELL CABLES 

Specifications:
Multi-core shielded cable
high temperature can be 150 deg c to 200 deg
5 core shielded flexible Load Cell cable
PVC cable
Rate temperature:80deg.c to 200deg.c or <500deg.c
Rate Voltage:30v to 600v
Application standard: UL, CSA, IEC, GB

STANDART YÜK HÜCRESİ KABLOLARI

PATLAMAYA DAYANIKLI YÜK HÜCRESI KABLOSU
Specifications:
Rated voltage: 300v,500V, 600V, AV 10KV,1000V
Rated temperature: 150°C, 180°C, 200°C, 250°C, 350°C, 450°C, 500°C
Conductor: bare copper, tin-coated, silver-coated or nickel-coated copper wire
Insulator: silicone rubber
Sheath: Fiberglass braid
Silicone resin coating
O.D. Allowance: ±0.10
Application: Apply to spread the conjunction electric wires, Such as,
Electronics Instrument, Machines, Lighting Equipment, sensors etc.

Specification:
It is widely used at the transformer circuit which rated voltage is 6000V or under.
Specification:
PVC insulated steel belt armored and PVC sheathed power cable
Can be laid at indoor, tunnel tube and mining well.
Cable cannot undertake mechanism outside
The product is produced against IEC60502 and IEC60331, . And the 
product can be produced against the standard of BS, DIN, and the 
standard required by the clients.

ZIRHLI YÜK HÜCRESI KABLOSU

4x022mm2 [Kırmızı, Siyah, Yeşil, Beyaz]

4x034mm2 [Kırmızı, Siyah, Yeşil, Beyaz]

4x050mm2 [Kırmızı, Siyah, Yeşil, Beyaz]

6x022mm2 [Kırmızı, Siyah, Yeşil, Beyaz, Mavi, Sarı]

6x034mm2 [Kırmızı, Siyah, Yeşil, Beyaz, Mavi, Sarı]

6x050mm2 [Kırmızı, Siyah, Yeşil, Beyaz, Mavi, Sarı]








