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Emniyet uyarilari

Emniyetiniz igin

Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri 6nlemek icin bu emniyet uyari-

larina lutfen titizlikle uyunuz.

Emniyet uyarilarinin agiklamasi

Tehlike Uyari

Bu isaret cana gelebilecek Uyari s6zciigli olan yerlerde ilave bilgi-
zararlara karsi uyarir. ler bulunmaktadir.

Dikkat

Bu isaret maddi hasarlara ve
gevreye zarar veriimesine karsi
uyarir.

Hedef grup

Bu kullanma kilavuzu karayolu H
tasimaciligi, insaat, tarim, ormancilik,
madencilik, atik bertarafi vb. alanlarda
kamyonlarin ve tagima araglarinin tartim

ve yUk kontroll igin hazirlanmistir.

Cihazin baglanmasi

m Bu cihaz sadece yetkili uzman firma-
lar tarafindan baglanmali ve yetkili A
teknik servis firmalari tarafindan dev-
reye alinmalidir.

m Cihazda sadece uygun olan malze-
meler kullaniimalidir.

m Zorunlu olan baglanti kosullarina
uyulmahdir.

m Mevcut kurulumda sadece yetkili
uzman firmalar tarafindan degisiklik
yapilabilir.

KO3NSTNAR

Dikkat

Cihazin onarim ve bakimi bu
kilavuzda belirtilmemistir ¢inku
tim teknik bakim ve tamirat
hizmetleri yetkili servislerce
yapilmalidir.

Kirlilige kargi cihazinizi yumusak,
kuru bezle silebilirsiniz.

Silmek icin kesinlikle cihaz
yuzeyine zarar verebilecek olan
asindirici ve solvent igerikli
kimyasallar kullanmayiniz

Tehlike

Cihaz sisteminde yapilacak
amacina uygun olmayan calis-
malar hayati tehlike ile sonugla-
nabilecek kazalara sebep olabi-
lir.
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Giivenlik Onlemleri ve UWII Genel Tanim

i-)Giivenlik Onlemleri
Cihaz sarj cihazini cihaz kapaliyken takiniz.

Cihaza sadece yetkili kisilerin midahele etmesini saglayiniz.

Cihazin saglikli calisabilmesi igin toprakli bir prize takiniz.

Cihaza enerji vermeden sebeke gerilimini kontrol ediniz.

Cihaz galisirken bagli kablolari ve konnektdrleri takip ¢cikarmayiniz.

Cihaz galisirken kutuyu agmayiniz.

Cihazi dogrudan gilines 15131 altinda ve herhangi bir i1sitici yaninda kullanmayiniz.

Cihazi tiner ,benzin ve buna benzer solvent iceren kimyasallar ile temizlemeyiniz.

1-) GENEL TANIM
Kobastar UWII serisi indikatorler yliksek hizli ve hassasiyette AD geviriciye sahip
Ustun kalitede tartim indikatorleridir, genis uygulama alanina sahip UWII indikator,
platform baskdller, sut tank tartim sistemleri ve test cihazlari gibi bir ¢ok alanda
kullanima uygun, sit tanklari sistemleri ve canli hayvan tartim icin gelistirilmis yazilimi
ve litre cevrim katsayisini ihtiyaclariniza gore kolayca degistirilebilmektedir.

@ 2. Teknik Ozellikler

Calisma Gerilimi: DC12V
Batarya: 6V 4.5AH Kursun Asit
Calisma Sicakligi: -10C~45C

YUk Hicresi Besleme Gerilimi: DC 5V
Sinyal Girig Araligi: 0OmV~15mV
ADC:20-bit A-Z Delta-Sigma
Cozinarlik: 1uV/e 1/30000(Onaysiz)
Ornekleme Hizi:10Hz,80Hz

Yik Hucresi Sayici: Max 8x 350 Q

Ekran: 24mm Arka Aydinlatmali 6 Digit Lcd Display
Agirlik Gosterme Araligi: +999,999 ~ -999,999
Ondalik Nokta Pozisyonu: 0,0.0,0.00,0.000

COM1: RS232
COM2: RS485 (Op. MODBUS)
Baglanabilirlik: PC, PLC ve Harici Gosterge

4 KO3NASTAR
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Montaj ve Devreye Alma
3.1-) Mekanik Montaj

177,50
140,00

3.2-) Elektriksel Montaj
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1-) Gug Baglantisi

MODBUS(Op.)
1-)B-

2-) Haberlesme Baglantisi
) $ 9 B)A+

3 1-) E+ 3-) S+
.. . oo 27~ O \4 2-) E- 4-)S
- o~ o
3-) Yuk Hucresi Baglantisi 15 5.) Shield
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4-) Kullanici Arayiizii

4.1-) Tus Takimi Operasyonu

LGADSKOBI\STI\R

Tus Takimi

g. Agirlik ekraninda manuel sifilama yapmaktadir.
Menu ekraninda imleci sola kaydirmaya yaramaktadir.

Fkkkk

-
«T« Agirlik ekraninda dara alma islemi yapmaktadir.

’ Meni ekraninda menu ve alt menu degistirme iglemi yapmaktadir.
_E:

kkk

Menu ekraninda meniden ¢ikma islemi yapmaktadir
WNT.  Agirlik ekraninda birim degistirme islemi yapmaktadir. **

*kk

enteR ~ Menu ekraninda onaylama ve kayit etme islemi yapmaktadir.
How,  Hayvan tartim modunda Hold 6zelligini galigtirir.

meny.  Mendye girilmesini saglamaktadir.
PRNT  Bagli olan yazicidan gikti almasini saglamaktadir. **

** Menuden ilgili 6zelligin aktif hale getirilmis olamasi gerekmektedir.
*** ENTER tusuna g saniye basil tutunca canli hayvan tartim moduna gegmektedir.
**** TARE tusuna Ug saniye basil tutunca Lt tartim moduna girmektedir.

w3 ESC tusuna Ug saniye basil tutunca sayici moduna girmektedir.
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4.2-) Durum Gostergesi
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1-) Stabil Gostergesi
Bu isaret, terazinin denge durumunda
oldugunu gosterir.

2-) Sifir Gostergesi
Bu isaret, terazi sifir agirlik durumundayken
gorlinar.

3-) Negatif Gostergesi
Bu isaret, tartim sonucu sifirin altinda
oldugunda gorundar.

4-) Dara Gostergesi
Bu isaret, dara fonksiyonu devreye girdiginde
gorindr.

5-) Gross Gostergesi
Bu isaret, dara fonsiyonu devrede degilken
gorinur ve gosterilen agirlik brut agirliktir.

6-) Net Gostergesi
Bu isaret, dara fonksiyonu devreye girdiginde
gorlinur ve gosterilen agirlik net agirliktir

& wwwkobastarcom

7-) Hold Gostergesi

Bu isaret Hold fonksiyonu aktifken gérandr.

8-) F1 Gostergesi
Bu isaret tartim
calistigininda gérindr.

icin  6zel bir mod

9-) W1 Gostergesi
Bu, terazinin ikili araliga ayarlandigini ve
agirhgin ilk aralikta oldugunu gosterir.

10-) W2 gostergesi
Bu, terazinin ikili araliga ayarlandigini ve
agirhgin ikinci aralikta oldugunu gésterir.

11-) Batarya Gostergesi

Bu isaret bataryanin giic durumunu gostermektedir.

12-) Birim Gostergesi
Bu isaretler, terazinin o anda olgmekte
oldugu agirlik birimini gésterir

KO3NSTNAR
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Cihazin Kullanimi

5.1 Galisma Prosediirii

Baglanti

V.

Tarti ayan&
Kalibrasyon

V.

Sifir Takip &
Elle Sifirlama

Haberlesme

N

Tartim &
Ekranda Gosterme

5.2 Kalibrasyon
Cihazin kalibrasayonu iki asamada tamamlanmaktadir. Bu asamalarin
birinsinde yanlis veya eksik olamasi durumunda cihaz hataya gegcmektedir.

e Cihaz kapali konumunda iken ENTER tusuna basil tutulur ve cihaz ON/OFF
tusu ile cihaz acilr.

o
e Ekranda L F‘L yazisi goérundigunde kalibrasyon islemi baglamaktadir.

Birim Segme

Kg

4 Yukari tusu ile Kg veya g segilir ve ENTER tusuna basarak birim kayit edilir.

KO3NASTAR & wwwkobastar.com



Maksimum Kapasite

-
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@ Tusu ile ¥ imlecin yeri degistirimektedir. 4 Tusu

ile de maksimum

kapasite, segilen birim cinsinden giriimektedir. ENTER tusuna basarak maksimum
kapasite kayit edilir. Ekranda 30 Kg bilgisi girildigi gorulmektedir.

Taksimat ve Nokta Araligi Segme

- ey
D emp
-

Nand
J
-
-t

- em

\aaaad

-

Cihaz girilen maksimum kapasiteye gore otomaktik (n=3000) olarak bir taksimat

belirlemektedir.

Eger farkh bir taksimat degeri girilmek istenirse 4@ tusu ile ekranda istenilen
taksimat degeri secilir ve ENTER tusuna basarak taksimat degeri kayit edilir.

Taksimat Degeri
d--0.005
d--0.01

Ekranda kilo degeri
25.300 kg
25.30 kg
253 kg
254 kg
25 kg

Kalibrasyonun birinci kismi tamamlanmis olur. Eger bir 6nceki kalibrasyon ile arasinda
fark var ise kalibrasyon degeri uretilir ve guncellenir. Bu degerlere CAL.VAL

menusunden ulasilabilmektedir.

& wwwkobastarcom
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Referans Yiiklii Kalibrasyon ve Elektronik Kalibrasyon
Referans Yiikli Kalibrasyon

ic sayim degerlerinin kayit edilmesi

[ IR R
U I N I )

Kalibrasyonun ikinci kismi i¢ sayim deg@erlerinin kayit edilmesidir. Int.Cnt yazisi
ekrana gorinur.

e ESC tusu ile i¢ sayim deg@erleri almadan kalibrasyondan cgikilabilmektedir.
e ENTER tusu ile yiksuz i¢ sayim ekraninda devam edilir.

I T I
_Cong

YiksUz i¢ sayim degeri

e Tartim yapan platformun bos olmasi gerekmektedir.
e Platformun i¢ sayim degerini kayit etme esnasina kadar stabil olmasi
gerekmektedir.

e Iimlecisarati] W ] g tam tur attiginda ic sayim degerini kayit etme islemi
basarilidir.

Referans yiikiin girilmesi

- e
-,
-l
|

L

[

-
v

4 ve 4 Tusukombinasyonu ile referans yiik, secilen birim cinsinden
giriimektedir. ENTER tusuna basarak referans yuk kayit edilir.

L Y R

L L

- e - -
v
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Referans yuk i¢ sayim degeri platform stabil olmasi halinde kayit etmektedir.
Cihazin kalibrasyonu tamamlanmis olup cihaz kullanilabilmektedir.
Elektronik Kalibrasyon
i¢c sayim degerlerinin kayit edilmesi

Referans yiikli kalibrasyonla tim islemler aynidir.
Yuk hiicresi Kapasitesi

4 ve 4 Tusu kombinasyonu ile yiik hiicresi kapasitesi, secilen birim cinsinden
girilmektedir. ENTER tusuna basarak kayit edilir.

Yiik Hiicresi mV degerinin girilmesi

4 ve @ Tusukombinasyonu ile yiik hiicresi mV degeri girilmektedir. ENTER
tusuna basarak kayit edilir.

5.3-) Menii Ve Parametreler

TARTIM BE! &H
W1--01 | Ozel tartim modu kapali (Fab. ayari)
W1--02 | Sadece Kg tartimi
W1--03 | Sadece Litre tartimi

w1 Kg ve litre birim gosterimleri aciktir,
W1--04 | UNIT tusu aktif olur ve iki 6l¢u birimi arasinda 10sn. gegis
yapar.

W1--05 | Hayvan tartim modu
W1--06 |Sayici modu

HABERLESME L arn

C1--01 |Haberlesme modu kapali (Fab. ayari)

C1--02 |Devamli bilgi gonderme modu 8B N 1 (pc -indikator)
Cc1 C1--03 |Yazici bilgisi gdnderme modu 8B N 1 (yazici- indikator)
C1--04 |Harici gosterge modu 8B N 1 (harici gosterge-indikator)

C2--01 | 115200 bps

C2--02 |56000 bps

C2--03 | 38400 bps

C2--04 | 19200 bps

C2--05 9600 bps(Fab. ayari)
C2--06 |4800 bps

C2--07 |2400 bps

C2--08 | 1200 bps

C2

& wwwkobastar.com KO3NASTAR
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MODBUS(Opsiyonel)

C3

C3--01

Modbus RTU 8B N 1(Fab. ayari)

C3--02

Modbus RTU 8B N 2

C3--03

Modbus RTU 8B O 1

C3--04

Modbus RTU 8B O 2

C3--05

Modbus RTU 8B E 1

C3--06

Modbus RTU 8B E 2

C4

0-255

Modbus Slave Adres (Fab. Ayari=1)

C5

ABCD

Modbus Floating Point Format (Fab. ayari)

CDAB

Modbus Floating Point Format

BADC

Modbus Floating Point Format

DCBA

Modbus Floating Point Format

SIFIRLAMA FPEro

S$1

$1--01

Sifir takibi araligi kapali (Fab. ayari)

$1--02

0.5e

$1--03

1.0e

S1--04

1.5e

$1--05

2.0e

$1--06

2.5e

$1--07

3.0e

S2

S2--01

Manuel sifirlama kapali

$2--02

2% Max. Kapasite
onayli cihazlarda olmasi gereken (Fab.Ayari)

S$2--03

5% Max.

S$2--04

20% Max.

$2--05

50% Max.

$2--06

100% Max.

S3

S$3--01

Cihaz kapatilip agilirken sifirlama yapmaz

S§3--02

Cihaz kapatilip agilirken sifirlama yapar!

S4

S4--ON

Coklu bollnti agik

S4--OFF

Coklu bolintu kapali

Dijital Filtre Fi LEEF

F1

F1--01

Filtre yok (Fab.Ayari)

F1--02

Hizl filtre

F1--03

Orta filtre

F1--04

Yavas filtre

EkranSLrEER

bL

bL--10

Arka aydinlatma (sn)fabr

bL--20

Arka aydinlatma (sn)

bL--30

Arka aydinlatma (sn)

bL-- on

Arka aydinlatma kapanmaz

bR

bR--OFF

Arka aydinlatma kapali

bR--1

Arka aydinlatma parlaklik %20

bR--2

Arka aydinlatma parlaklik %40

12 KO3ANSTAR
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bR

bR-- 3

Arka aydinlatma parlaklik %60

bR-- 4

Arka aydinlatma parlaklik %80 (fab. ayari)

bR-- 5§

Arka aydinlatma parlaklik %100

Sd

Sd--05

Cihaz Kapatma(dk)

Sd--10

Cihaz Kapatma(dk)fabr

Sd--20

Cihaz Kapatma(dk)

Sd-oFF

Cihaz Otomatik Kapanmaz

ds

dS--on

Derin uyku agik (bL--xx sn) (bL--on -->15sn) (fabr)

dS--oFF

Derin uyku kapali

Kalibrasyon Parametreleri. L ALURL

CAL.VAL

RXXXXX

Kalibrasyon ID si

Clendr

Kalibrasyonun yapildigi tarih YY.AA.GG

Time

Kalibrasyonun yapildigi saat SS.DD.SN

FABRIKA AYARLARIFRb-

PASS

000010

Ekler

Modbus Protokolii Adres Haritasi

UW2 Modbus RTU Register
Adress | Length Name Setting&Description R/W
40001 2 Brut Weight | Floatin Point Display Weight R
40003 2 Net Weight | Floatin Point Display Weight R
40005 2 Peak Weight | Floatin Point Display Weight R
40007 2 Density Floatin Point Density R/W
Bit 1 - Stable Bit 4 - Zero
40009 1 Status Bit 2 - Over Load Bit 5 - Hold R
Bit 3 - Net Weight
40010 1 Unit 1->KG, 2->PCS, 3->GRAM, 4->LT R
Hata Kodlari
Err-06 | Manuel Sifir almada maksimum kapasite
asimi.
Err-07 | Hayvan modu minimum kilo altinda.
Err-10 | Maksimum say! hatasi
nStable | Islem yapabilmek igin
stabile durumu stirmesi gerekir.
Err-30 | Cihaz bu iglem icin uygun modda degil.
Err-99 | Kalibrasyon hatali veya eksik yapilmis
o-Load | Asirn yik hatasi

Qb www.kobastarcom
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Siit Tartim Modu Kullanimi
St tartim modu aktif etmek igin Mentiden W1--03 veya W1--04 parametresi
secilmelidir.

Yapilan secgimin ardindan Ozkiitle girisi yapilir ve ENTER tusu ile kayit edilir.

W1--03 surekli sut tartim modunun agik oldugu anlamina gelmektedir. Birim
gostergesi LT olarak sabit kalmaktadir.

W1--04 kalibrasyon birimi ile LT arasinda tartim ekraninda UNIT tusuna basarak
gecis yapmaktadir. Terazinin birim gostergesi 10 saniye sonra kalibrasyon birimine
geri glincellenmektedir.

Sayici Modu Kullanimi

Sayici Modunu aktif etmek igin W1--06 parametresi secilmelidir.Terazinin
Uzerine sayimi yapilacak olan Urtinler koyulup,adet bilgisi cihaza girilir. SAVE yazisi
ekranda gorindikten sonra cihaz sayim modunda galismaya baglamktadir.

Siirekli iletisim Formati

C1-02 ASCII STATIK GERCEVE (r1.3.1'in (izerindeki strimlerde)

| Sing | Tartim Bilgileri | Birim Bilgileri | CR | LF |

1 bayt 7 bayt 4 bayt 1 bayt 1 bayt 1 bayt
Birim Bilgileri

(KG)->Kilogram

(Gr)->Gramlar

(LT)->Liter

(PC)->Parca
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Merkez Ofis Fab.

Fevzi Cakmak Mah. Ayyildiz Cad. No: 103/B
Karatay / KONYA
+90 332249 38 15

Fevzi Gakmak Mah. Milenyum cd. No:11/B
Karatay / KONYA

Yurt ici Sub.

Marmara Bélge Miidiirliigii

Pendik / ISTANBUL

ic Anadolu Bélge Miidiirliigii
Yenimahalle / Ankara

Ege Bolge Miidiirligii
Yenisehir Konak / iZMIR
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