
MODEL KAPASİTE AĞIRLIK A B C D E F

DMA-3 3.25 Ton 1.5 Kg 228 160 75 20 24 44

DMA-5 5 Ton 2.0 Kg 250 176 84 26 32 44

DMA-12 12.5 Ton 3.5 g 300 192 108 40 50 E

DMA-25 25 Ton 8.5 Kg 350 206 144 52 65 E

DMA-35 35 Ton 11.5 Kg 386 232 168 58 75 E

DMA-50 50 Ton 19.0 Kg 450 248 202 71 90 E

DMA-75 75 Ton 32.0 Kg 480 236 244 84 110 E

DMA-120 120Ton 52.0 Kg 550 290 270 97 141 E

DMA-150 150 Ton 72.0 Kg 620 320 290 110 161 E

DMA-200 200 Ton 105.0 Kg 730 370 340 133 170 E

DMA-250 250 Ton 145.0 Kg 790 390 390 143 189 E

DMA-300 300 Ton 175.0 Kg 860 410 430 153 189 E

DMA-400 400 Ton 270.0 Kg 1000 480 520 178 205 E

DMA-500 500 Ton 360.0 Kg 1100 500 560 188 230 E

UYGULAMALAR

AÇIKLAMA

Gerinim testleri / Çekme testleri / Kuvvet testleri / Madencilik / Nakliye & Lojistik / Tersaneler / İnşaat / Liman Lojistik

DMA Dinamometre çekme yönünde çalışır, 500 ton kapasiteye kadar havacılık sanayinde kullanılan özel alaşımlı alüminyum 
malzemelerden üretilir. 
Malzeme yüzeyi eloksal kaplanarak zorlu çevresel şartlara karşı daha dirençli hale getirilir. 
Kablolu, Kablosuz ve 12 ton üzeri kapasitelerde Dahili ekranlı kablosuz modeller.
Kablosuz modeli el indikatöründen kontrol ve kumanda edilebilir.
Sağlam Yapı, 0.1% doğruluk, alkalin pil veya şarj olabilen batarya gibi özelliklere sahiptir.
Dünyada yaygın olarak kullanılan ölçüm  birimleri kilogram (kg), Ton (t) pound (lb), Newton (N) ve kilonewton (kN)
1 Tondan 500 tona kadar kapasiteler.
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