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Çalışma Prensibi

Ürün teraziye aktarma sistemi titreşimli oluk sistemi ile terazi haznesine geçiş yapmaktadır.

Ürün aktarma hız ayarı ( dijital olup hassasiyet oranını ayarlanabilmektedir. )

Tartım sistemi adet tartım ( loadcell) elektronik sistemi ile kaba ve hassas olarak yapılabilmektedir.

Ürün istenilen dolum aralığına ulaşınca otomatik olarak hazırda bekler.

Tartım haznesinde bekleyen ürünü boşaltım yapmak için dokunmatik buton ile yapılmaktadır.

Dolumu gerçekleştirdiği kap, poşet, naylon, pet ve kutu ambalajlara rahatlıkla yapılabilmektedir.

Dolum aralığı elektronik dokunmatik ekran ile istenilen gramaj birimleri değerini yazabilmektedir.

Makine hava ihtiyacını kendi kompresör sistemi ile doldurmaktadır.

Makinede ürünün temas ettiği aksamlar gıdaya uygun krom paslanmaz (430 kalitesinde ) oluşmaktadır.

Makinenin gövde aksamı gıdaya uygun krom paslanmaz ( 430 kalitesinde ) oluşmaktadır.

Makine tekerlekli olup istenilen yere çekilebilir ve frenli sistem olup bulunduğu yerde frenlerine basılabilir.

Makinenin full elektronik sistem ile kontrol edilebilme özelliğine sahiptir.

Makinenin elektronik panosuna uzaktan bağlandı yapılabilme özelliğine sahiptir.

Yarı Otomatik 1 Terazili
Paketleme MakinesiTeknik Özellikler

Max Kapas�te

Hazne Deposu

Hassas�yet

Dolum Aralığı

Ekran

Paketleme Seçenekler�

Power 

Ağırlık

kW Sarf�yat

Gövde ve Ayaklar

Hava

Çalışma Şartları

Ölçüler

1 saat'te 150 – 200 Paket

15 - 20 kg

± 3 �le 5 gr

50 – 2,000 gr.

Dokunmatik HMI Ekran

Kap, poşet, naylon, pet ve kutu

220V 50-60hz

Yaklaşık 100Kg

1 saat’te maks�mum 0,5 – 1 kW

Gıdaya Uygun 430 Paslanmaz Çel�k, ayaklar M20 Paslanmaz Çel�k Kauçuk Tabanlı

Kompresör

0 °C ～ 40 °C

En, Boy, Yüksekl�k  90x85x165  cm
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