
ID510 tartım kontrolörü, zengin iletişim arayüzlerine sahip yüksek hassasiyetli ve son derece güvenilir bir tartım 
göstergesidir.

İhtiyaçları karşılarkarmaşık ve zorlu endüstriyel tartım kontrol gereksinimleri ve tartım ölçümü gibi çoklu kontrol 
durumları için uygundur.
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ID510 weighing controller is a high precision and highly reliable weighing indicator with rich communication 
interfaces. 

It meets the complex and harsh industrial weighing control requirements, and is suitable for multiple control 
occasions such as weighing measurement
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IP 68

IP 68
WATERPROOF

ID510 Panel type IP65ID510 Dustproof type IP68
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Tartım proses kontrölü / Sıvı dolum / Torbalama / Dozajlama
We�gh�ng process control / L�qu�d f�ll�ng / Bagg�ng / Dos�ng

Uygulama Alanı | Application

       2.7 �nçl�k OLED nokta matr�sl� graf�k ekran, İng�l�zce d�l arasında
geç�ş yapmayı destekler.

En fazla 12 yük hücres� �le 1 analog ölçüm g�r�ş�n� destekler.

        CPA 6000e sert�f�kalı doğruluk dereces�ne sah�pt�r, ayrıca
OIML: 6000e standardına uygundur.

OIML ve CE sert�f�kalarına sah�pt�r.
        Standart ser� portlar x 2 RS232 + RS232/485 veya ser� portlar
x 2 RS232 + RS485 �le b�r adet LAN portuna sah�pt�r.
       Standart, MODBUS-RTU ve MODBUS-TCP'y� destekler (sa-
dece ethernet vers�yonu tarafından desteklen�r)

İsteğe bağlı PLC �let�ş�m arayüzü mevcuttur.
PROFIBUS-DP (S�emens PLC) • CC-T�nk (M�tsub�sh� PLC)

scale x 1 4-20mA (16-b�t prec�s�on DAC) • scales x 2
4-20mA (16-b�t prec�s�on DAC)

PROFINET (dual LAN ports, bu�lt-�n sw�tch, S�emens
PLC)

EtherNet/IP (dual LAN ports, bu�lt-�n sw�tch, Rockwell
PLC, Delta PLC)
İsteğe bağlı I/O (�nput/output) seçeneğ� bulunmaktadır.

In x 8 / OC Out x 12
In x 8 / Relay Out x 12

Çoklu kal�brasyon modları bulunmaktadır.
        5 noktalı kod kırma kal�brasyonuna kadar destek sağlar
ağırlık kullanmadan kal�brasyon yapab�l�r.
        PLC  �let�ş�m arayüzü   aracılığıyla uzaktan  kal�brasyon
sağlanab�l�r.

      Çalışma  gücü  AC 85-264 VAC veya DC 24VDC'y� destekler
ve komple mak�nen�n maks�mum güç tüket�m� 6W'dan azdır.
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Şirket, teknik verilerde, çizimlerde ve görsellerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.
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Ethernet TCP / IP 

SIEMENS ProfiBus - DP
Modbus - RTU

Transistör / Role
Output

InputSIEMENS
ProfiNet

MITSUBISHI
CC - Link

 INDICATOR
MODEL

EQUIPMENT
I/O 

OPTION
PLC

INTERFACE APPLICATION LANGUAGE POWER

510 P C 1 0 0 0 A

HOUSING

P: Panel Type
H: IP67 Model

ID510

C: (RS232+ RS232/485) 
D: (LAN + RS232+ RS232/485) 

0   : Standard
1   : IN x 8 / OC OUTPUT x 12
2   : IN x 8 / ROLE OUTPUT x 12
A   : 4-20 mA x 1

0 : Standard 
1 : Bagging Scale
2 : Dosing
3 : Weighing Control
4 : Liquid Filling
F : Customizable

1 : English

A : 110 / 220 VAC without Power Cable
U : 110 / 220 VAC EUROPE without Power Cable

D : 24 VDC without Power Cable
 

0 : Standard
A : First Channel 4-20 mA Output
B : Second Channel 4-20 mA Output
C : CC-Link 

D : DeviceNet
E : EtherNet / IP
F : ProfiNet 
P : ProfiBus - DP 

ROCKWALL
EtherNet / IP

RS232


