
ID511pro tartı kontrol cihazı, zengin iletişim arayüzleri ile yüksek hassasiyetli ve son derece güvenilir bir tartı 
göstergesidir. 

Karmaşık ve zorlu endüstriyel tartı kontrol gereksinimlerini karşılayabilir ve tehlikeli kimyasal ortamlarda tartı 
ölçümü, torbalama, dolum ve toplama gibi çeşitli kontrol senaryoları için uygundur.
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ID511pro weighing controller is a high precision and highly reliable weighing indicator with rich communication 
interfaces. 

It can meet complex and harsh industrial weighing control requirements, and is suitable for multiple control 
scenarios such as weighing measurement display, bagging, filling, and batching in hazardous chemical environ-
ments.
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ID 511 Pro
Elektronik Tartım İndikatörü | Electronic Weighing Indicator

Ürün Veri Sayfası
Product Data Sheet
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IP 65

IP 65
WATERPROOF

ID511Pro dustproof type IP69KID511Pro panel type Front panel IP65
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DIN Type ID511Pro (DIN)

Dustproof ID511 Pro (Harsh)

ID 511 ProTeknik Özellikler | Technical Features

Tartım proses kontrölü / Sıvı dolum / Torbalama / Dozajlama
We�gh�ng process control / L�qu�d f�ll�ng / Bagg�ng / Dos�ng
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 7-b�t LED d�splay
 1 analog tartı g�r�ş� desteklen�r ve maks�mum 12 yük hücres�yle

kullanılab�l�r.
 Sert�f�ka: CPA 6000e, bölümleme 150.000'e kadar.
 Standart,  MODBUS - RTU   ve   MODBUS - TCP'y�  destekler
(yalnızca tek LAN portu vers�yonu �ç�n)
 Standart  olarak  b�r  adet  ser�  port (RS232/485), �k� adet LAN
portu ve b�r adet yüksek hassas�yetl� tartı AD özell�ğ� bulunmaktadır.
 İsteğe bağlı PLC �let�ş�m arayüzü bulunmaktadır.

 PROFINET (dual LAN ports, bu�lt-�n sw�tch, S�emens
PLC), cert�f�ed by s�emens PN cons�stency test
 EtherNet/IP (dual LAN ports, bu�lt-�n sw�tch, rockwell
PLC, Delta PLC)
 CC-l�nk IE FB (M�tsub�sh� PLC)
 EtherCAT (HIAS PLC)

 İsteğe bağlı G�r�ş/Çıkış (I/O) seçeneğ� mevcuttur.
 In x 4 / MOS Out x 6.

 Çoklu kal�brasyon modları bulunmaktadır.
 En fazla 5 noktalı ağırlık kal�brasyonunu destekler.
 Ağırlıklar kullanmadan kal�brasyon sağlar.
 PLC �let�ş�m arayüzü üzer�nden uzaktan kal�brasyon
 yapılab�l�r.
 Yük �le �le kal�brasyon sağlar.

 Çalışma gücü AC 85-264VAC veya DC 24VDC'y� destekler ve
komple mak�nen�n maks�mum güç tüket�m� 6W'dan azdır.



Dustproof ID511 Pro (Harsh)

Panel type ID511 Pro ( Panel Splitted)
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ID 511 ProÜrün seçimi yapılandırması
Product selection configuration



Şirket, teknik verilerde, çizimlerde ve görsellerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.
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ID 511 ProÜrün seçimi yapılandırması
Product selection configuration

DIN Type ID511Pro (DIN)


