
Platform Basküller, Tır Kantarları, Parça Sayıcı Basküller, Canlı Hayvan Basküller�
Platform Scales, Truck Scales, P�ece Count�ng Scales, L�vestock Scales

Uygulama Alanı | Application

ID226 Tartım indikatörleri tır ve kamyon kantarları, platform basküller gibi alanlarda kullanılabilen yüksek 
hassasiyetli ve hızlı stabil olma özelliğine sahip profesyonel bir tartım indikatörüdür. Paslanmaz çelik kutulu, 
IP66 koruma sınıfı ile nemli ortamlarda çalışabilir.
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ID226  Weighing  indicators  are  professional  weighing indicators with high precision and fast stabilization 
characteristics that can be used in areas such as truck and truck scales, platform scales. It can operate in 
humid environments with its stainless steel housing and IP66 protection 
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ID 226
Elektronik Tartım İndikatörü | Electronic Weighing Indicator

Ürün Veri Sayfası
Product Data Sheet
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IP 65

IP 65
WATERPROOF

Ind�cator
Type Shell Type Hardware Sub-�tem Battery Pr�nter Language D�splay

ID226XX 4 0 D 0 0 0

ID226XX

4: Zone 2 explos�on-proof
and dustproof hous�ng,
desktop
5: Zone 2 explos�on-proof
and dustproof hous�ng,
round p�pe bracket
6: Zone 2 explos�on-proof
and dustproof hous�ng,
square p�pe bracket

0: RS232+RS485
1: RS232 + RS485 + In x
1 / MOS Out x 3
T: RS232+RS485+LAN
Y:
RS232+RS485+bluetooth
U: RS232 + RS485 + LAN
+ In x 1 / MOS Out x 3
X: RS232 + RS485 +
bluetooth + In x 1 / MOS
Out x 3
W: RS232+RS485+WIFI

D: External 24VDC
power supply w�thout
bu�lt-�n battery

0: None 0: Standard appl�cat�on
1: Export vers�on

0: Red
1: Green



Rechargeable 6V-4Ah battery (Operates for 24 hours)
Battery  protect�on  c�rcu�t  and  battery  status  �nd�cator are
ava�lable.

 6-b�t   büyük   LED  ekran,  33.4mm  kel�me  yüksekl�ğ�ne
sah�pt�r ve kırmızı �le yeş�l renk seçenekler� mevcuttur.
 Metroloj�k onay (CPA) 6000e'ye göre doğruluk, maks�mum
ekran çözünürlüğü 200.000'e kadar.
 Standart olarak ser� portlar x 2 desteklen�r: COM1 (RS232)
 + COM2 (RS485)
 Standart  MODBUS-RTU,  sürekl�  �let�m,  komut  g�r�ş� ve
çıkışı, SICS ve barkod tarayıcı g�r�ş�n� destekler.
 Ops�yonel özell�kler� mevcuttur.

 Ethernet bağlantısı
 Bluetooth bağlantısı
 WIFI bağlantısı

 Temel tartı fonks�yonunu, X10 fonks�yonunu, bas�t kontrol
tartımı  ve  sıralama   fonks�yonunu,  sayma   fonks�yonunu  ve
hayvan tartımı fonks�yonunu destekler.
 Yazıcı    baskı   fonks�yonunu   destekler,   bas�t   et�ketler
yazdırab�l�r.
 Ürün Malzemes�

 304 paslanmaz çel�k toz geç�rmez kasa (�steğe bağlı
masaüstü, yuvarlak boru destekl�, kare boru destekl�)
 IP66/IP65 koruma sınıfına sah�pt�r.

 Zone  1   ve   Zone   2  bölgeler�ndek�  tartı  platformlarına
doğrudan bağlantıyı destekler.
 Çalışma güç kaynağı

 DC  24VDC,     çalışab�l�r    ve    c�hazın    tamamının
maks�mum güç tüket�m� 6 W'dan azdır.
 Şarj ed�leb�l�r 6V-4Ah batarya (24 saat çalışma süres�).
P�l koruma devres� ve p�l durumu gösterges� bulunmaktadır.

ID 226Teknik Özellikler | Technical Features
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Ürün seçimi yapılandırması
Product selection configuration
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Konfigürasyon Açıklaması | Configuration DescriptionNo. Model


