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Vinç Kantarı  | Crane Scale

Ürün Veri Sayfası
Product Data Sheet

master of gravity

CS Vinç Kantarı, tavan vinçleri veya mobil vinçlerin kancasına takılarak kaldırılan ürünleri tartmakta kullanılan elektronik 
basküllerdir. Geleneksel vinç basküllerinin sağlamlığı ve doğruluğuyla birlikte, uzaktan kontrol ve rapor alma özellikleri sunar. 

Bu özellikler, operatörlere esneklik sağlayarak ürünleri hassas bir şekilde tartmalarını ve verileri istedikleri yerden izlemelerini 
sağlar. Taşınabilir alüminyum gövdesi ve  WiFi  entegrasyonuyla , dar  alanlarda bile 200 metrelik veri aktarımı ile kesintisiz 
iletişim sağlar. 

CS Vinç Kantarı, güvenilirlik, kullanım kolaylığı ve teknolojik yenilikleri bir araya getirerek endüstriyel tartı süreçlerinizi 
optimize etmenize olanak tanır. Üstelik, 20, 30, 50 ve 100 ton gibi farklı kapasitelerde üretilebilir, böylece çeşitli işletme 
ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.

CS Crane Scales are electronic scales used for weighing products lifted on the hook of overhead cranes or mobile cranes. 
It offers the ruggedness and accuracy of traditional crane scales, with remote control and report retrieval capabilities. 

These  features  provide  flexibility  for  operators, allowing them to weigh products accurately and monitor data from 
anywhere. With its portable aluminium housing and WiFi integration, it provides uninterrupted communication even in 
confined spaces with a 200-metre data transfer. 

The CS Crane Scale combines reliability, ease of use and technological innovation, allowing you to optimise your industrial 
weighing processes. Moreover, it can be produced in different capacities such as 20, 30, 50 and 100 tonnes, thus offering 
solutions suitable for various business needs.
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IP 64
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20 Ton

30 Ton

50 Ton

100 Ton

Opsiyonel
Optional



Tavan V�nçler / Mob�l V�nçler / Kaldırma Ek�pmanları
Overhead Cranes / Mob�le Cranes / L�ft�ng Equ�pment

Hassas�yet Sınıfı

Ekran

Durum Göstergeler�

Tuş Takımı

ADC 

A/D Çevr�m Hızı

Çözünürlük

Yük Hücres� G�r�ş

Besleme Voltajı

Yük Hücres� Sayısı

1/30000

128x64 Dot matrix LCD

5 Adet durum göstergesi

2 Fonksiyon

∆-Σ Delta-Sigma 24 bits

80 mes/second

0.5 µV/d

-19.5mV ~ +19.5mV input range

5V / 300mA

Max 4 x 350Ω

145x40 mm

Referans ağırlık ile

5 Adımlı Dijital

Wireless interface 433MHz (32 Kanal)

200 Metre (Açık alanda)

El Tipi Plastik Kasa

Lityum Batarya DC6.4V 1800mAh - 7.2V Şarj Cihazı

-40 °C ~ +85 °C  90%RH 

58mm

Termal

Ekran Ölçüler

Kal�brasyon

F�ltreleme

Haberleşme

Kablosuz Mesafe

Kutulama

Enerj� Kaynağı

Çalışma Sıcaklığı

Kağıt boyutu

Baskı Şekl�

Accuracy Class

Display

Status Indicators

Keypad

ADC 

A/D Conversion Speed

Resolution

Load Cell Input

Supply Voltage

Number of Load Cells

1/30000

128x64 Dot matrix LCD

5 status indicators

2 Function

∆-Σ Delta-Sigma 24 bits

80 mes/second

0.5 µV/d

-19.5mV ~ +19.5mV input range

5V / 300mA

Max 4 x 350Ω

145x40 mm

With reference weight

5-Step Digital

Wireless interface 433MHz (32 Channels)

200 Metres (Open area)

Hand Type Plastic Case

Lithium Battery DC6.4V 1800mAh - 7.2V Charger

-40 °C ~ +85 °C 90%RH 

58mm

Thermal

Display Dimensions

Calibration

Filtering

Communication

Wireless Range

Packaging

Power Source

Operating Temperature

Paper size

Printing Method
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CSTeknik Özellikler | Technical Features

Uygulama Alanı | Application

Şirket, teknik verilerde, çizimlerde ve görsellerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.

Teknik Ölçüler | Dimensions (mm)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
WEIGHT LIST

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Date 01.01.2024
Art.  No 55

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

No.         Time     Net Kg
001  15:00 1972 Kg
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Total 1972 Kg

2024.04.25  15:00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KOBASTAR
Address:  Karatay/onya/Türkiye
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