
www.kobastar.com

Индикатор веса K200

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РУССКИЙ

20 рецептов - 20 ингредиентов - 20 амбаров

Version: 1.00
June 2025

Made in TÜRKİYE



K200 | РУС

СОДЕРЖАНИЕ
Относительно использования
 Меры безопасности

■ Условия эксплуатации

■ Прокладка кабелей

■ Питание

■ Защита окружающей среды

■ Несанкционированный доступ

 Общее определение индикатора K200

■ Общие характеристики

■ О кнопке

 Меню калибровки

■ Калибровка нагрузки

■ Выбор единиц измерения

■ Регулировка мощности

■ Регулировка распределения

■ Калибровка с нагрузкой

■ Калибровка без нагрузки

■ Калибровка коэффициента

■ Калибровка процентов

■ Калибровка нуля

04-05

06

07

08-09

10

10

10

11

11

13

15

17

18

19



K200 | РУС

СОДЕРЖАНИЕ
Относительно использования
 Меню параметров

■ Скорость передачи данных

■ Фильтр

■ SPS (скорость измерения)

■ Обнуление при включении

■ Отслеживание нуля

■ Режим RS232

■ Настройки W�-F�

 Меню «Барн»

 Меню режимов

 Квитанция

 Настройки

■ Процесс изменения названия продукта

■ Процесс изменения названия рецепта

■ Процесс изменения названия фермы

■ Процесс изменения названия компании

■ Установка даты (меню настроек даты)

■ Установка времени (меню настроек времени)

■ Настройки будильника (меню настроек будильника)

20

20

20

20

21

21

21

22

22

23-24

25

26

26

28

30

32

33

34

35



1.1 Среда применения

Предупреждения о безопасности

1. Меры безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите следующие инструкции по 
безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению устройства, 
нарушению безопасности системы или создать опасность для пользователя.

• Используйте устройство в условиях, соответствующих температурным, влажностным и 
другим условиям окружающей среды, указанным в технических характеристиках.
• Избегайте использования устройства в пыльных, влажных помещениях, в помещениях, где 
присутствуют взрывоопасные газы, а также под прямыми солнечными лучами.
• Перед доступом к внутренним частям устройства всегда отключайте его от источника 
питания. Не открывайте крышку устройства, когда оно включено.

1.2 Прокладка кабелей
• Сигнальный кабель веса (тензодатчик) и кабели связи должны прокладываться отдельной 
линией вдали от источников помех.
• Не прокладывайте эти кабели в одной трубе или канале с кабелями высокого напряжения.
• Убедитесь, что заземление выполнено надлежащим образом.
Неправильное заземление может повлиять на работу устройства.

1.3 Кормление
• Перед включением устройства убедитесь, что источник питания стабилен и имеет 
правильное напряжение.
• После подключения шнура питания включите устройство.
• Для защиты от резких перепадов напряжения рекомендуется использовать ИБП (источник 
бесперебойного питания).
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1.4 Охрана окружающей среды

Предупреждения о безопасности

1. Меры безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите следующие инструкции по 
безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению устройства, 
нарушению безопасности системы или создать опасность для пользователя.

• Установите устройство так, чтобы оно не контактировало с водой, маслом, пылью или 
химическими веществами.
• Если устройство будет использоваться во влажной среде, его необходимо разместить в 
подходящей панели.
• Обеспечьте надлежащую вентиляцию устройства в промышленных условиях; чрезмерное 
нагревание может сократить срок службы устройства.

1.5 Несанкционированное вмешательство
• Работы с устройством должны выполняться только уполномоченным сервисным 
персоналом.
• Несанкционированное вмешательство во внутренние цепи устройства может привести к 
аннулированию гарантии.
• Пользователь должен выполнять только те внешние подключения, которые указаны в 
руководстве.
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Индикатор модели K-200 — это высокоточный прибор, специально разработанный для 
промышленных весовых приложений. Благодаря усовершенствованным алгоритмам 
фильтрации он минимально подвержен воздействию вибраций окружающей среды и 
механических колебаний, обеспечивая надежные и стабильные измерения даже в суровых 
условиях эксплуатации, таких как движущиеся платформы, прицепы и кормосмесители.

Расширенные функции управления рецептами и стойлами
В памяти устройства можно сохранить до 20 различных рецептов, по 20 отдельных продуктов 
и до 20 стойл на каждый рецепт. Эта функция обеспечивает значительное удобство, особенно 
для систем приготовления и распределения кормов.
Пользователи могут создавать рецепты кормления для конкретных групп животных, легко 
отслеживать исторические данные и экономить время и трудозатраты благодаря 
многоразовой структуре данных.

Богатые возможности подключения
Благодаря гибкой инфраструктуре подключения K-200 можно легко интегрировать во все 
системы на месте:

•2 порта RS232: для подключения принтера и внешнего дисплея
•1 выход сирены: для звуковых сигналов, таких как завершение взвешивания или ошибки
•Дополнительные WiFi и USB: для беспроводной связи и удобной передачи данных

Основные характеристики:
•Высокая точность и стабильность
•Компактная и прочная конструкция
•Интуитивно понятный интерфейс и структура меню
•Поддержка нескольких языков (опционально)

2. Общее определение
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2.1 Общие характеристики

ADC

Тип АЦП

Примеры частот

Цифровая фильтрация

:

:

:

:

8 x 350 Ом опора тензодатчика

24-разрядный Σ-Δ высокоточный АЦП

6 / 12 / ... / 3200 Гц

5-ступенчатый фильтр Алгоритм подавления вибраций

2.1.3 Интерфейс сигнала веса

2x RS232

USB-порт (опционально)

Wi-Fi-модуль (опционально)

:

:

:

Последовательный порт для внешнего дисплея и принтера

Поддержка формата USB

Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц

2.1.5 Интерфейсы цифровой связи

Рабочее напряжение

ЭМС

Сброс и калибровка

:

:

:

Вход питания 9-30 В постоянного тока

Высокая помехоустойчивость

Сброс при включении питания, автоматический сброс

2.1.6 Особенности работы

ЖК-дисплей

Диапазон отображения

Весовая способность

Разделение

:

:

:

:

16 сегментов, 5 цифр, 2,4-дюймовый TFT-экран

-9 999 ~ +99 999

1 ~ 99 999

0,001/0,002/.../100

2.1.1 Экран

Количество кнопок

Функция

:

:

10 цифровых, 16 функциональных

Подходит для меню и быстрого доступа

2.1.2 Клавиатура

Цифровые входы : 1 вход сирены

2.1.4 Входы
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2.1.7 О кнопке

Чтобы включить устройство, подключите его к источнику питания и нажмите и
удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды. Когда кнопка питания удерживается
достаточно долго, устройство автоматически включится и начнет работу.
После включения устройства нажатие кнопки питания выключает
устройство.
Примечание: кратковременного нажатия кнопки питания недостаточно для включения
или выключения устройства; соблюдайте указанное время.

Эта кнопка используется для доступа к параметрам меню «Взвешивание»,
 «Параметры», «Сарай», «Режимы», «Рецепт» и «Настройки» устройства.

Эта кнопка используется для выхода из любого меню или режима.

Эта кнопка используется для печати с устройства.

Используется для процесса взвешивания тары.

Используется для процесса обнуления.

Эта кнопка используется для фиксации текущего значения веса на устройстве и
обеспечения постоянства веса, отображаемого на экране.

После активации функции удержания нажмите кнопку еще раз в течение 1 секунды,
чтобы отключить функцию удержания, и устройство продолжит обновлять значение веса.
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2.1.7 О кнопке

Эта кнопка используется для быстрого доступа к режиму автоматического
опорожнения устройства.

Эта кнопка используется для быстрого доступа к режиму автоматического
заполнения устройства.

Эта кнопка используется для регулировки уровня подсветки устройства.
Всего доступно 5 различных уровней яркости.

Эта кнопка используется для извлечения значения, которое было записано или
введено на устройство.

Эта кнопка используется для входа в выбранное меню или параметр и подтверждения
внесенных изменений. После выбора меню или значения нажмите кнопку Enter,
чтобы завершить выбор и применить установленный параметр.
Примечание: Настройки, выполненные без нажатия кнопки Enter, не будут
действительны.

Клавиши со стрелками используются для перемещения между меню устройства.

Цифровые клавиши используются для ввода значений на устройстве.
С помощью этих клавиш пользователь может вводить необходимые значения
непосредственно в меню или в поля ввода параметров.
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Калибровка нагрузки K-200 состоит из этапов калибровки нуля, калибровки данных, 
калибровки коэффициента и калибровки процентов. Если какой-либо из этапов калибровки 
выполнен неверно, устройство будет работать некорректно.

Вы можете переключаться между этапами калибровки с помощью клавиш со стрелками. 
Нажмите ENTER, чтобы открыть меню, отображаемое на экране.

3.1 Калибровка нагрузки
После проверки подключения устройства включите его и нажмите ENTER, чтобы войти в меню. 
Войдите в меню «Взвешивание» с помощью пароля администратора.

3.2.1. Выбор единиц измерения
Войдите в меню «Unit» (Единицы измерения), и на экране отобразится текущий тип единиц 
измерения устройства. С помощью клавиш со стрелками выберите нужную единицу из списка 
единиц измерения. K-200 поддерживает следующие единицы измерения.
g  грамм ,     Kg   килограмм ,     T   тонна,     N   ньютон,     
kN   килоньютон,     Lbs   фунт

Убедитесь, что выбранная единица измерения верна, так как она напрямую влияет на 
значения в других шагах калибровки. Если вы не хотите изменять единицу измерения, 
выйдите из меню с помощью клавиши ESC. При отмене или неизменении выбора на экране 
появится надпись CanCel, а при подтверждении выбора  done.

3. Меню калибровки (взвешивание)
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3.2.2 Регулировка мощности
При входе в меню «Scale Capacity» (Регулировка мощности) на экране отображается текущее 
значение мощности устройства, а последняя цифра начинает мигать.

• Желаемое значение мощности вводится с помощью цифровой клавиатуры, нажимая 
клавишу ENTER.
• Если введено неправильное значение мощности, его можно удалить, нажав клавишу CLEAR.
• После ввода желаемого значения мощности можно сохранить настройку, нажав клавишу 
ENTER.

Когда на экране появляется надпись «CanCel», это означает, что процесс отменен. После 
подтверждения настройки на экране появляется надпись «done».

3.2.3 Настройка разделения
Меню «Division MAX» используется для определения уровня точности, с которой устройство 
отображает результаты измерения на экране. Эта настройка определяет, сколько раз 
выбранная единица измерения (например, килограммы) будет отображаться на экране. Это 
позволяет пользователю работать с более точными или округленными значениями в 
зависимости от необходимости.

Настройка чувствительности дисплея
Пункт меню:
При выборе Division MAX в меню взвешивания на экране отображается текущее значение 
точности, сохраненное в устройстве, с синей полосой.

3. Меню калибровки (взвешивание)
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Пример применения
• Единица измерения: килограмм (кг)
• Грузоподъемность: 30 кг
• Фактический вес: 25,303 кг (25303 грамма)
В таблице ниже показано, как на дисплее отображаются различные значения деления 
(точности) для одной и той же нагрузки.

Изменение настроек
• Клавиши со стрелками: изменяют текущий параметр чувствительности.

После выбора желаемого значения:

Клавиша ENTER : сохраняет выбор. На экране появляется слово «done» (готово).

Клавиша ESC: выходит без сохранения изменений. На экране появляется сообщение «CanCel» (отмена).

ANNOUNCEMENT С увеличением значения разрешения точность отображения снижается. Более низкое значение разрешения 
обеспечивает более точное и детальное отображение, но реакция экрана может замедлиться.

BOOKMARK_ADDEDРекомендация: для точных измерений следует предпочитать значения от 0,001 до 0,01; для общего 
использования — значения от 0,05 до 0,5; для приблизительных измерений — значения от 2 до 20.

3. Меню калибровки (взвешивание)

Ценность                     Значение на экране

0.001 25.303 kg

0.002 25.302 kg

0.005 25.305 kg

0.01 25.30 kg

0.02 25.30 kg

0.05 25.30 kg

0.1 25.3 kg

0.2 25.3 kg

Ценность Значение на экране

0.5 25.4 kg

1 25 kg

2 25 kg

5 25 kg

10 20 kg

20 20 kg

50 50 kg / 0 kg

100 0 kg
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3.4 Калибровка с нагрузкой
Калибровка с нагрузкой выполняется для обеспечения правильного измерения устройства в 
соответствии с эталонным весом. Во время этого процесса на платформу помещается 
известный вес, и устройство выполняет калибровку на основе этого значения.

Загруженные этапы калибровки
1. Доступ к меню калибровки нагрузки:
Перейдите в меню взвешивания и выберите «Калибровка нагрузки».

2. Запустите калибровку с нуля:
Если устройство калибруется впервые, его необходимо сначала откалибровать (обнулить).
I.После входа в меню «Калибровка нагрузки» устройство сначала переходит в режим 
калибровки на ноль. На этом этапе на калибровочной платформе не должно быть никакого 
веса.
II. При пустой платформе нажмите клавишу входа ENTER и дождитесь, пока индикатор 
калибровки на экране заполнится.

Примечание: Если калибровка на ноль уже выполнена, этот шаг можно пропустить, нажав 
кнопку ESC.

3. Расположение эталонной нагрузки:
I.  После заполнения калибровочного стержня устройство автоматически переключится в 
режим калибровки нагрузки.
II.  На этом этапе аккуратно поместите эталонный груз известного веса на платформу.

3. Меню калибровки (взвешивание)
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4. Начните калибровку:

После установки эталонного груза нажмите клавишу ENTER.

5. Введите значение нагрузки:

На открывшемся экране введите значение эталонного веса, а затем нажмите ENTER еще раз 

для подтверждения.

Цифровые клавиши: введите значение эталонного веса.

6. Неверный статус записи:

Если вы ввели неправильное значение, нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить неправильное 

значение.

7. Сохраните и подтвердите:

Если введенное значение верно, нажмите ENTER, чтобы сохранить данные калибровки. Затем 

появится сообщение «Выбор подтвержден». Это означает, что процесс успешно завершен.

3. Меню калибровки (взвешивание)

WARNING Предупреждение: Во время калибровки на платформе должна находиться только эталонная нагрузка. 
Дополнительный вес или внешние помехи могут повлиять на точность калибровки.

K200 | РУС 14



3.5 Калибровка в невесомости      
Для того чтобы устройство измеряло правильно, необходимо полностью выполнить процесс 
калибровки без веса. Необходимо выполнить следующие шаги в указанном порядке.

ANNOUNCEMENT Примечание: Перед началом калибровки в невесомом состоянии 

необходимо полностью и правильно установить параметры калибровки.

Шаги калибровки без веса
1. Доступ к меню калибровки MV:
Для выполнения калибровки MV войдите в меню «Взвешивание» из меню устройства, а затем 
выберите параметр «Калибровка MV». Выполните действия на экране в указанном порядке и 
введите необходимые значения полностью и правильно.

ANNOUNCEMENT Примечание: При запуске процесса калибровки MV на устройстве не 

должно быть никакого веса.

2. Проверка значения емкости:
После завершения нулевой калибровки убедитесь, что следующие значения мощности 
введены правильно:

• Грузоподъемность тензодатчика
• Количество тензодатчиков: введите общее количество тензодатчиков, подключенных к 
системе.

3. Меню калибровки (взвешивание)
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Неправильный ввод этих значений приведет к некорректной калибровке устройства.

После выполнения этих шагов нажмите ENTER, чтобы сохранить значения.

После прочтения предупреждений на открывшейся странице нажмите ENTER. После 
завершения процесса сброса введите значение mV/V (милливольт/вольт), указанное на 
тензодатчике, в раздел «Input MV Value» (Входное значение MV).
[Например: 2000 mV/V]

3. Полная калибровка:
После правильного ввода значения мВ/В нажмите клавишу ENTER.
Это завершает настройку чувствительности (калибровку MV) в соответствии с тензодатчиком 
устройства.

4. Вернуться в главное меню:
После завершения процедуры калибровки нажмите клавишу ESC, чтобы вернуться в главное 
меню.

3. Меню калибровки (взвешивание)

WARNING Предупреждение: Во время процедур калибровки устройство необходимо установить на устойчивую 
поверхность и защитить от воздействия внешних факторов (вибрации, воздушных потоков и т. д.). В противном 
случае точность калибровки может быть нарушена.

K200 | РУС 16



3.6 Калибровка коэффициентов
Процесс калибровки коэффициентов должен быть выполнен правильно, чтобы обеспечить 
точность измерений устройства. Необходимо выполнить следующие шаги в указанном 
порядке.

ANNOUNCEMENT Примечание: Перед началом калибровки коэффициентов необходимо 

полностью и правильно установить параметры калибровки.

Этапы калибровки коэффициентов
1. Доступ к меню калибровки коэффициентов:
Для выполнения калибровки коэффициента войдите в меню «Взвешивание» из меню 
устройства, а затем выберите параметр «Калибровка коэффициента». Выполните действия на 
экране в указанном порядке и введите нужные значения полностью и правильно.

ANNOUNCEMENT Примечание: При запуске процесса калибровки коэффициента на 

устройстве не должно быть никакого веса.

2. Нулевая настройка:
После завершения нулевой калибровки убедитесь, что следующее значение коэффициента 
введено правильно:
После выполнения этих шагов нажмите ENTER, чтобы сохранить значения.
После прочтения предупреждений на открывшейся странице нажмите ENTER. После 
завершения процесса сброса введите значение коэффициента в раздел «Значение входного 
коэффициента».

Например: 2000

3. Меню калибровки (взвешивание)
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3. Полная калибровка:
После правильного ввода значения коэффициента нажмите клавишу ENTER. Это завершает 
калибровку коэффициента в соответствии с тензодатчиком устройства.

Вернуться в главное меню:
После завершения процедуры калибровки нажмите клавишу ESC, чтобы вернуться в главное 
меню.

3.7 Процентная калибровка
Процесс процентной калибровки (регулировка калибровки)
Если во время калибровки устройства необходимо внести какие-либо корректировки, это 
делается с помощью параметра «Процентная калибровка». 

Этапы процесса:
1. Доступ к меню корректировки калибровки:
    Введите параметр «Процентная калибровка» в меню устройства.
2. Процесс снижения стоимости:
Чтобы уменьшить значение калибровки, нажмите клавишу со стрелкой влево (). Затем 
введите значение, которое необходимо уменьшить в процентах (%).
3. Процесс повышения стоимости:
Чтобы увеличить значение калибровки, нажмите клавишу со стрелкой вправо (). Затем 
введите значение, которое необходимо увеличить, в процентах (%).

Пример:
Например, если значение веса, измеренное на устройстве, составляет 100 кг, но фактический 
вес составляет 110 кг, значение калибровки необходимо увеличить на 10 %.

3. Меню калибровки (взвешивание)

ANNOUNCEMENTПримечание: Процентная калибровка должна быть тщательно отрегулирована в соответствии с чувствительностью 
устройства и выполненными измерениями. Неправильные настройки могут повлиять на точность взвешивания 
устройства.
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3.5 Нулевая калибровка
Процедура нулевой калибровки должна быть выполнена правильно, чтобы обеспечить 
точность измерений прибора. Необходимо выполнить следующие действия в указанном 
порядке.

Этапы процесса:
• Доступ к меню нулевой калибровки:
1- Введите параметр «Калибровка нуля» в меню «Взвешивание» устройства.
2- Убедитесь, что на устройство не действует нагрузка. Затем нажмите клавишу ENTER, чтобы 
начать процесс калибровки нуля.
3- После завершения калибровки нуля можно выйти, нажав клавишу ESC. 

3. Меню калибровки (взвешивание)

ANNOUNCEMENT Примечание: Перед началом калибровки на платформе для взвешивания не должно быть никаких грузов.
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В меню «Параметры» можно настроить различные параметры, связанные с измерением и 
сбросом устройства. С помощью настроек в этом меню можно настроить такие функции, как 
поведение устройства при сбросе, скорость измерения и уровень фильтрации. Каждый 
параметр подробно описан ниже.

4.1Скорость передачи данных
• Указывает скорость связи, которая будет использоваться для протокола RS232.
• Доступные варианты скорости передачи данных могут отличаться в зависимости от 
программного обеспечения устройства (например, 2400, 4800, 9600, 19200 и т. д.).

4.2 Фильтр       
Эта функция, используемая для фильтрации резких колебаний, которые могут возникать во 
время взвешивания, замедляет реакцию устройства, обеспечивая большую стабильность 
измерений. Чем выше уровень фильтрации, тем медленнее реагирует устройство, но 
взвешивание становится более стабильным.

Стадии фильтрации:
0 (самый быстрый) → 5 (самый медленный и самый стабильный)
• Уровень 0: быстрый отклик, низкая стабильность.
• Уровень 5: медленный отклик, высокая стабильность.

Эти параметры позволяют настроить устройство для обеспечения наилучшей 
производительности в конкретных условиях эксплуатации. При настройке рекомендуется 
выбирать параметры с учетом условий эксплуатации и требуемого уровня точности.

4.3 SPS (скорость измерения)       
Этот параметр определяет количество выборок в секунду и регулирует скорость сбора данных 
устройством. При увеличении значения SPS (выборок в секунду) скорость взвешивания 
увеличивается, однако это может негативно повлиять на стабильность работы устройства.

Регулируемые значения:
6 Гц, 12 Гц, 25 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 800 Гц, 1600 Гц, 3200 Гц
• Низкая частота SPS: более стабильное, но более медленное взвешивание.
• Высокая частота SPS: более быстрое, но менее стабильное взвешивание.

4. Меню параметров



K200 | РУС 21

4.5 Нулевое включение питания     
Когда эта функция включена, устройство выполняет автоматический процесс обнуления один раз 
при каждом запуске в пределах указанных пределов отслеживания нуля.

•  ДА   : Функция сброса настроек включена при запуске.
•  НЕТ : Функция сброса отключена при запуске.

Этот параметр позволяет устройству автоматически определять нулевую точку при включении, 
обеспечивая стабильность взвешивания.

4.6 Обнуление отслеживания     
Этот параметр определяет максимальный предел веса, при котором устройство 
автоматически сбрасывается. Эта функция устраняет влияние небольших колебаний веса на 
нулевую точку, обеспечивая более стабильные измерения.     
              
Регулируемые значения:
1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e Эти значения указывают максимальное изменение веса, 
которое устройство может принять в нулевой точке (e: единичный вес, определяемый в 
соответствии с классом точности устройства).

4.7 Режим RS232       
Этот раздел используется для указания параметра, определяющего формат, в котором устройство 
будет отправлять данные через порт RS232.

Существует два различных режима передачи данных:
1. Внешний дисплей
Когда выбран этот режим, устройство отправляет данные в формате, подходящем для 
внешнего дисплея, через порт RS232.

2. Непрерывный режим
Этот режим используется в приложениях, где устройство должно непрерывно отправлять 
данные (например, компьютеры или системы сбора данных). Когда включен режим 
непрерывной работы, устройство регулярно передает данные взвешивания через заданные 
интервалы времени.

4. Меню параметров

ANNOUNCEMENT Примечание: Выбор режима должен производиться в соответствии с потребностями пользователя и 
системой, к которой подключено устройство.



4.8 Настройки Wi-Fi       
Это меню используется для настройки параметров подключения устройства к сети Wi-Fi.

Режим Wi-Fi — это дополнительная функция, которая позволяет устройству подключаться к 
беспроводным сетям или передавать данные. Параметры, необходимые для подключения 
устройства к сетям Wi-Fi (SSID, пароль и т. д.), можно настроить в этом меню.

4. Меню параметров
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ANNOUNCEMENT Примечание: эта функция может быть включена, если ваше устройство 
имеет модуль Wi-Fi.

5. Меню «Барн»    
В этом меню можно определить 20 коровников.

1.    Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в главное меню.
2.    С помощью кнопок со стрелками перейдите в меню «Коровник».
3.    Вы увидите список коровников, пронумерованных от 1 до 20.
4.    Количество коровников изначально отображается как «=0» напротив каждого коровника.
5.    Выберите стойло, которое хотите изменить, с помощью клавиш со стрелками и нажмите 
ENTER.
6.    Введите количество животных в стойле, которое хотите обновить, с помощью цифровых 
клавиш в поле «0» в синем поле внизу экрана и нажмите ENTER. Обновленное значение 
появится на экране.
7.    После обновления информации обо всех или отдельных стойлах система автоматически 
сохраняет изменения.
8.    По завершении процесса нажмите клавишу ESC, чтобы выйти.

5. Сарай



6. Режимы Меню    
Это меню содержит в общей сложности 4 начинки.

Шаги для настройки режима заполнения    
1.    Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.
2.    С помощью кнопок со стрелками перейдите в меню «Режимы».
3.    Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в меню режимов.
4.    С помощью кнопок со стрелками выберите «ЗАГРУЗКА».
5.    Нажмите кнопку ENTER.
6.    На экране появится сообщение «Введите количество животных для режима загрузки».
7.   Введите количество животных, для которых необходимо наполнить устройство, в синее 
поле внизу с помощью цифровых клавиш и нажмите ENTER.
8.    Отобразится список из 20 ранее заданных рецептов.
9.   С помощью клавиш со стрелками выберите нужный рецепт и нажмите ENTER, чтобы начать 
процесс дозирования.
10.  На основании выбранного рецепта и введенного количества животных на верхнем экране 
на 3 секунды отобразится общий вес, который необходимо загрузить.
11. На нижнем экране отобразится общий вес груза, находящегося в данный момент на 
платформе, название активного продукта в используемом рецепте и количество этого 
продукта, которое необходимо загрузить. На верхнем экране отобразится вес, который 
необходимо загрузить, в виде отрицательного значения.
12.    Система уведомит вас с помощью звуковых сигналов (сирены и зуммера) в соответствии 
с настройками сигналов тревоги, установленными пользователем или по умолчанию:
Когда вес, который необходимо поднять, достигает 50%, раздается короткий звук сирены с 
интервалом 100 мс.
o    Когда достигается целевой вес, этот прерывистый сигнал прекращается.
o    При переходе к следующему продукту раздается звук сирены продолжительностью 500 мс, 
обозначающий переход.

6. Режимы
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Шаги для настройки режима заполнения
    
13. Когда все рецептурные продукты выданы, длинный 3-секундный звуковой сигнал 
означает, что процесс выдачи завершен.
14.   Нажмите клавишу ESC два раза, чтобы выйти из экрана.
15.   Рядом с информацией о времени и дате в главном меню:
Если режим загрузки завершен: на белом фоне зеленым шрифтом отображается надпись 
«LOADING MODE DONE» (РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ ЗАВЕРШЕН).
o    Если загрузка не выполнена: на красном фоне отображается надпись «LOADING MODE 
NONE» (РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ ОТСУТСТВУЕТ).

6. Режимы

K200 | РУС 24



7. Меню квитанции  

В этом меню можно определить в общей сложности 20 рационов (рецептов), каждый из 

которых состоит из 20 различных ингредиентов.

Шаги по созданию или редактированию рецепта

1.    Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть главное меню.

2.    С помощью кнопок со стрелками перейдите в меню «Рецепт».

3.    Нажмите ENTER, чтобы открыть список рецептов.

4.    Вы увидите список рецептов, пронумерованных от 1 до 20.

5.    С помощью кнопок со стрелками выберите рецепт, который хотите создать или 

отредактировать, и нажмите ENTER.

6.    Отобразится список из 20 ингредиентов для выбранного рецепта.

7.    Начальный вес в килограммах отображается как «=0» напротив каждого ингредиента.

8.    Выберите ингредиент, который хотите обновить, с помощью кнопок со стрелками и 

нажмите ENTER.

9.    В открывшемся поле введите количество в килограммах (кг), которое будет 

использоваться на одно животное.

10.    Введите значение в килограммах, которое необходимо обновить, с помощью цифровых 

клавиш в поле «0» в синей рамке внизу экрана и нажмите ENTER. Обновленное значение 

появится на экране.

11.    После обновления всей информации о материалах изменения в системе автоматически 

сохраняются.

12. После завершения процесса нажмите клавишу ESC, чтобы выйти.

7. Получение
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8. Меню настроек
8.1. Изменение названия продукта 
Это поле используется для изменения названий рецептурных продуктов, сохраненных на 
устройстве. Рецепты важны для идентификации названий продуктов, используемых в 
процессах смешивания и дозирования на устройстве.

Шаги по изменению названий продуктов:
Введите название продукта:
Перейдите в раздел «Изменить название продукта» в меню «Настройки устройства».

Выбор продукта:
С помощью клавиш со стрелками (/) выберите продукт рецепта, который хотите 
изменить. Например: кукурузная или соевая мука.

Процедура смены имени:
После выбора продукта нажмите клавишу ENTER.
• На экране появится поле для ввода имени.
• Для переименования используйте комбинации букв на цифровых клавишах устройства. 
(Например: 1 = ABC, 2 = DEF и т. д.)
• Нажмите соответствующую цифру один или несколько раз для каждой буквы, чтобы 
выбрать нужную букву.
• При необходимости используйте клавиши направления, чтобы выбрать функцию удаления 
(CLEAR) и удалить символы.
Завершение процесса:
После ввода нового имени нажмите ENTER, чтобы подтвердить операцию.
• Устройство сохранит измененное название рецепта в своей памяти.
• Чтобы изменить названия других рецептов, повторите вышеуказанные шаги.
Нажмите ENTER, чтобы подтвердить операцию.

8. Настройки

K200 | РУС 26



Ключевой номер     Буквы и символы            Цифровые клавиши
0 (Пространство)
1 A B C
2 D E F
3 G H I
4 J K L
5 M N O
6 P Q R
7 S T U
8 V W X
9 Y Z

Важные замечания:

SELECT_CHECK_BOXНазвания продуктов имеют решающее значение для правильной идентификации при 
использовании устройства по рецепту.

SELECT_CHECK_BOXВведенные названия сохраняются и будут отображаться на экране устройства и в отчетах.

SELECT_CHECK_BOXПри изменении названия следует обращать внимание на ввод букв и символов.

SELECT_CHECK_BOXПосле завершения изменений нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из меню.

8. Настройки
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8.2.Изменение названия рецепта
Это поле используется для изменения названий рецептов, сохраненных на устройстве. 
Рецепты важны для присвоения названий формулам и ингредиентам, используемым в 
процессах смешивания и дозирования на устройстве.

Действия для изменения названия рецепта:
Введите название рецепта в поле:
Перейдите в раздел «Изменить название рецепта» в меню «Настройки устройства».
Выбор рецепта:
С помощью клавиш со стрелками (/) выберите рецепт, который хотите переименовать. 
Например: «Смешанный корм 1» или «Молочный корм 2».

Процедура смены имени:
После выбора рецепта нажмите ENTER.
• На экране появится поле для ввода имени.
• Используйте комбинации букв на цифровых клавишах устройства, чтобы ввести новое имя.
• Нажмите соответствующую цифру один или несколько раз для каждой буквы, чтобы 
выбрать нужную букву.
• При необходимости используйте клавиши направления, чтобы перейти к функции 
«Очистить» (CLEAR) и удалить символы.

Завершение процесса:
После ввода нового имени нажмите ENTER, чтобы подтвердить операцию.
• Устройство сохранит измененное название рецепта в своей памяти.
• Чтобы изменить названия других рецептов, повторите вышеуказанные шаги.
Нажмите ENTER, чтобы подтвердить операцию.
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Цифровые клавиши и таблица соответствия символов: 
Пример использования:
• Чтобы ввести «Milk Feed», нажмите следующие клавиши в указанном порядке:
7 → 8 → 8 (T) → 0 (пробел) → 9 → 1 → 5 → 4

Внимание:
• Чтобы переключаться между буквами на одной клавише, нажмите соответствующую 
клавишу несколько раз.
• Например, чтобы ввести букву «C», нажмите клавишу «1» три раза.

Важные замечания:

SELECT_CHECK_BOX Названия рецептов имеют решающее значение для правильной работы устройства в 
соответствии с рецептами.

SELECT_CHECK_BOXВведенные названия сохраняются и будут отображаться на экране устройства и в отчетах.

SELECT_CHECK_BOXПри изменении названия следует обратить внимание на ввод букв и символов.

SELECT_CHECK_BOXПосле завершения изменений нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из меню.
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8.3.Название конюшни
Это поле используется для изменения названий коровников, зарегистрированных на 
устройстве. Названия коровников имеют решающее значение для легкой идентификации 
коровника, с которым связана та или иная операция автоматического наполнения, 
опорожнения или взвешивания.

Шаги для изменения названия сарая:
Ввод названия сарая в поле:
Войдите в раздел «Название сарая» в меню устройства.
Выбор сарая:
Используйте клавиши со стрелками (/), чтобы выбрать сарай, который хотите 
переименовать. Например: Сарай 1, Сарай 2 и т. д.

Процедура смены имени:
После выбора коровника нажмите клавишу ENTER.
• На экране появится поле для ввода имени.
• Используйте комбинации букв на цифровых клавишах устройства, чтобы ввести новое имя.
• Нажмите соответствующую цифру один или несколько раз для каждой буквы, чтобы 
выбрать нужную букву.
• При необходимости используйте клавиши направления, чтобы перейти к функции очистки 
(CLEAR) и удалить символы.

Завершение процесса:
После ввода нового имени нажмите ENTER, чтобы подтвердить операцию.
• Устройство сохранит измененное название рецепта в своей памяти.
• Чтобы изменить названия других рецептов, повторите вышеуказанные шаги.
Нажмите ENTER, чтобы подтвердить операцию.
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Пример использования:
• Чтобы ввести «Milk Barn» (Молочный сарай), нажмите следующие клавиши в указанном 
порядке:
7 → 8 → 8 (T) → 0 (пробел) → 1 → 4 → 4 → 6 → 1

Внимание:
• Чтобы переключаться между буквами на одной клавише, нажмите соответствующую 
клавишу несколько раз.
• Например: чтобы ввести букву «C», нажмите клавишу «1» три раза.

Важные замечания:

SELECT_CHECK_BOXНазвания коровников используются для указания, какой коровник выбран во время 
операций заполнения и взвешивания на устройстве.

SELECT_CHECK_BOXВведенные названия сохраняются и отображаются на экране устройства и в отчетах.

SELECT_CHECK_BOXПри изменении названия следует обратить внимание на ввод букв и символов.

SELECT_CHECK_BOXПосле завершения изменений нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из меню.
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8.4.Изменение названия компании
Это поле используется для изменения названия компании, зарегистрированной на устройстве. 
Название компании отображается во время операций, выполняемых на устройстве, на выходе 
принтера и в отчетах, и указывает название компании, для которой работает устройство.

Шаги по изменению названия компании:
Введите название компании:
Перейдите в меню устройства в пункт «Изменить название компании».
Название компании:
• На экране отобразится текущее название компании.
• Нажмите клавишу Enter, чтобы внести изменения.
• Используйте комбинации букв на цифровой клавиатуре устройства, чтобы ввести новое 
название.
• Нажмите соответствующую цифру один или несколько раз для каждой буквы, чтобы 
выбрать нужную букву.
• При необходимости используйте клавиши направления, чтобы перейти к функции 
«Очистить» и удалить символы.

Завершение процесса:
После ввода нового названия компании нажмите ENTER, чтобы подтвердить операцию.
• Устройство сохранит измененное название компании в своей памяти.
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8.5.Установить дату
Это меню позволяет установить настройки даты для устройства. Дата должна быть 
установлена правильно, чтобы такие функции, как запись и печать, работали правильно.

Чтобы установить дату, выполните следующие действия:

1. С помощью клавиш со стрелками перейдите к пункту «Установить дату» в главном меню.

2. Нажмите клавишу ENTER, когда дойдете до этого пункта.

3. На экране отобразятся день (DD), месяц (MM) и год (YYYY) в этом порядке.

4. Поле «День (DD)» начнет мигать. С помощью цифровой клавиатуры введите правильный 

день.

5. Нажмите клавишу ENTER, чтобы перейти к полю «Месяц (MM)» и введите правильный 

месяц.

6. Нажмите кнопку ENTER еще раз, чтобы перейти к полю «Год» (YYYY) и введите год.

7. После ввода всей информации о дате на экране может появиться сообщение с вопросом 

«Сохранить?».

o Нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

o Если вы хотите выйти без внесения изменений, нажмите кнопку ESC, чтобы отменить 

операцию.
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8.6.Установить время
Это меню позволяет вручную настроить внутренние часы устройства. Информация о времени 
имеет решающее значение для точности записей с временными метками, автоматических 
процессов и ежедневного планирования данных.

Чтобы установить время, выполните следующие действия:
1. С помощью клавиш со стрелками в главном меню выберите «Установить время».
2. Когда вы дойдете до нужного пункта, нажмите клавишу ENTER.
3. На экране появится поле времени в формате Час (HH): Минута (MM).
4. Сначала начнет мигать раздел «Час (HH)». С помощью цифровой клавиатуры введите 
правильное время в 24-часовом формате.
5. Нажмите клавишу ENTER, чтобы перейти к разделу «Минуты (DD)» и введите необходимое 
значение минут.
o Нажмите клавишу ENTER для подтверждения.
o Нажмите клавишу ESC, чтобы выйти без внесения изменений.

8.7. Процентная корректировка
Это меню используется для определения максимального процента, на который может быть 
применена процентная калибровка, выполненная на устройстве. Процентная калибровка 
используется для корректировки любых отклонений между весом, отображаемым 
устройством, и фактическим весом.

Шаги настройки:
1. С помощью клавиш со стрелками перейдите к пункту «Percent Adjustment» (Регулировка 
процента) в главном меню.
2. Нажмите клавишу Enter, чтобы войти в меню.
3. На экране отобразится текущее предельное значение.
4. С помощью клавиш со стрелками выберите новое предельное значение (например, 200%).
5. Нажмите клавишу ENTER еще раз, чтобы подтвердить выбранное значение.
6. Чтобы отменить изменение, выйдите из меню с помощью клавиши ESC.
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8.8.Настройки сигнализации
В этом меню можно настроить параметры сирен, используемых в режимах наполнения и 
слива устройства. Настройки сирен используются для подачи оператору звуковых сигналов о 
ходе и завершении операций.
Меню состоит из трех основных разделов:

8.8.1. Прерванный сигнал тревоги
Этот параметр определяет продолжительность прерывистого звукового сигнала, который 
срабатывает при достижении определенного процента наполнения или опорожнения. Он 
указывает, как долго будет звучать сигнал и как долго будет длиться пауза.
• Настройка осуществляется с помощью клавиш со стрелками вправо и влево.
• Оператор может установить интервал прерывистого звукового сигнала, чтобы создать более 
подходящий звуковой сигнал.

8.8.2. Непрерывная сигнализация
Этот параметр определяет продолжительность звукового сигнала, который будет звучать по 
завершении соответствующего режима (заполнение/опорожнение).
• Звуковой сигнал звучит непрерывно в течение заданного времени.
• Значение продолжительности можно увеличить или уменьшить с помощью клавиш со 
стрелками вправо и влево.
• Эта функция предназначена для четкого уведомления оператора о завершении процесса.

8.8.3. Процент тревоги
Этот параметр определяет диапазон процентных значений, при которых будет звучать 
прерывистый сигнал тревоги до достижения максимального заданного значения во время 
процесса наполнения или опорожнения.
• При достижении указанного процентного значения система автоматически активирует 
прерывистый сигнал тревоги.
• Это значение вводится вручную с помощью цифровых клавиш.
• Например: если максимальное значение заполнения составляет 1000 кг, а значение 
«Процент тревоги» установлено на 90%, прерывистая сирена начнет звучать при достижении 
900 кг.
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