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1.1 Uygulama Ortamı

Emniyet uyarıları

1.Güvenlik Önlemleri

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatle 
okuyunuz. Bu   talimatlara   uyulmaması durumunda cihazda hasar 
oluşabilir, sistem güvenliği tehlikeye girebilir veya kullanıcı güvenliği riske 
atılabilir.

• Cihazı, teknik özelliklerinde belirtilen sıcaklık, nem ve çevresel koşullara  
 uygun ortamlarda kullanınız.
• Tozlu, nemli, patlayıcı gazların bulunduğu veya direkt güneş ışığına   
 maruz kalan ortamlardan kaçınılmalıdır.
• Cihazın iç kısmına müdahale etmeden önce mutlaka güç bağlantısını  
 kesin. Güç açıkken cihaz kapağını açmayınız.

1.2 Kablolama
• Ağırlık   sinyali   (yük hücresi)  ve  haberleşme  kabloları,  parazit   
 kaynaklarından uzak, ayrı bir hatta döşenmelidir.
• Bu kabloları, yüksek gerilim taşıyan besleme kabloları ile aynı boru veya  
 kanal içerisinde geçirmeyiniz.
• Topraklama bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
 Hatalı topraklama cihaz performansını etkileyebilir.

1.3 Besleme
• Cihazı beslemeden önce, güç kaynağınızın stabil ve doğru voltajda  
 olduğundan emin olunuz.
• Güç kablosu bağlantısını yaptıktan sonra cihazı çalıştırınız.
• Ani gerilim değişimlerine karşı koruma sağlamak için tercihen bir UPS   
 (kesintisiz güç kaynağı) kullanılması önerilir.
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1.4 Çevresel Koruma

Emniyet uyarıları

1.Güvenlik Önlemleri

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatle 
okuyunuz. Bu   talimatlara   uyulmaması durumunda cihazda hasar 
oluşabilir, sistem güvenliği tehlikeye girebilir veya kullanıcı güvenliği riske 
atılabilir.

• Cihazı, su, yağ, toz ve kimyasal maddelerle temas etmeyecek   
 şekilde monte ediniz.
• Nemli ortamlarda kullanılacaksa, cihaz uygun bir pano içine 
 yerleştirilmelidir.
• Endüstriyel ortamlarda cihazın düzgün havalandırılmasına dikkat ediniz;  
 aşırı ısınma cihaz ömrünü azaltabilir.

1.5 Yetkisiz Müdahale
• Cihaz üzerinde yalnızca yetkili servis personeli işlem yapmalıdır.
• Cihazın iç devrelerine yapılacak izinsiz müdahaleler, garanti kapsamını  
 geçersiz kılabilir.
• Kullanıcı, sadece kılavuzda belirtilen dış bağlantıları yapmalıdır.
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K-200 model indikatör, endüstriyel tartım uygulamaları için özel olarak 
tasarlanmış, yüksek hassasiyetli bir cihazdır. Gelişmiş filtreleme 
algoritmaları sayesinde çevresel titreşim ve mekanik salınımlardan 
minimum düzeyde etkilenerek, özellikle hareketli platformlar, römorklar ve 
yem karma makineleri gibi zorlu çalışma koşullarında dahi güvenilir ve 
kararlı ölçüm sunar.

Gelişmiş Reçete ve Ahır Yönetimi Özelliği
Cihazın hafızasında 20 farklı reçete, her reçetede 20 ayrı ürün ve 20 
ahıra kadar kayıt imkânı sunulmaktadır. Bu özellik, özellikle yem 
hazırlama ve dağıtım sistemleri için büyük kolaylık sağlar. Kullanıcı, 
hayvan gruplarına özel besleme reçeteleri oluşturabilir, geçmiş verileri 
kolayca izleyebilir ve tekrar kullanılabilir yapıdaki veriler sayesinde zaman 
ve iş gücünden tasarruf edebilir.

Zengin Bağlantı Seçenekleri
K-200, esnek bağlantı altyapısıyla sahadaki tüm sistemlere kolayca 
entegre olabilir:

•2 x RS232 portu: Yazıcı ve harici gösterge bağlantıları için
•1 x Siren çıkışı: Dolu tartım, hata durumu gibi uyarılar için sesli bildirim
•Opsiyonel WiFi ve USB: Kablosuz bağlantı ve veri aktarımı kolaylığı

Öne Çıkan Özellikler:
•Yüksek doğruluk ve kararlılık
•Kompakt ve sağlam tasarım
•Kolay kullanıcı arayüzü ve menü yapısı
•Çoklu dil desteği (opsiyonel)

2.Genel Tanım
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2.1 Genel Özellikler

ADC

ADC Tipi

Örn. Frekansları

Dijital Filtreleme

:

:

:

:

8 adet 350Ω yük hücresi desteği

24-bit ∑-△ Yüksek Hassasiyetli ADC

6 / 12 / ... / 3200 Hz

5 Kademeli filtre – Titreşim önleyici algoritma

2.1.3 Ağırlık Sinyal Arayüzü

2x RS232

USB Port (Opsiyonel)

Wi-Fi Modülü (Opsiyonel) 

:

:

:

Harici gösterge & Yazıcı için seri iletişim

USB format desteği

2.4GHz Wi-Fi Desteği

2.1.5 Dijital Haberleşme Arayüzleri

Çalışma Voltajı

EMC Tasarımı

Sıfırlama & Kalibrasyon

:

:

:

9-30VDC Güç Besleme Girişi

Yüksek parazit bağışıklığı

Açılışta sıfırlama, Otomatik sıfırlama 

2.1.6 Çalışma Özellikleri

LCD Gösterge

Gösterim Aralığı

Tartım Kapasitesi

Taksimat

:

:

:

:

16 Segment 5 Digit, 2.4 “ TFT ekran

-9.999 ~ +99.999

1 ~ 99.999

0.001/0.002/.../100

2.1.1 Ekran

Buton Sayısı

İşlev

:

:

10 Adet Numerik, 16 Adet Fonksiyon

Menü ve Kısayol işlemleri için uygundur

2.1.2 Tuş Takımı

Dijital Girişler : 1 Adet Siren Girişi

2.1.4 Giriş
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2.1.7 Buton Hakkında

Cihazı çalıştırmak için, cihazın güç kaynağına bağlantısını sağladıktan 
sonra güç düğmesine 1 saniye boyunca basılı tutunuz. Güç düğmesin
yeterli süre boyunca basılı tutulduğunda cihaz otomatik olarak açılacak
ve çalışmaya başlayacaktır.

Cihaz açıldıktan sonra, güç düğmesine basıldığında cihazı kapatır.

Not: Güç düğmesine kısa süreli basmak cihazı açmak veya kapatmak 
için yeterli değildir; belirtilen süreye dikkat ediniz.

Bu buton, cihazın Weighing, Parameters, Barn, Modes, Receipe,
Settings menü parametrelerine girmek için kullanılır.

Bu buton, herhangi bir menüden veya moddan çıkış yapmak
için kullanılır.

Bu buton, cihazdan yazıcı çıktısı almak için kullanılır.

Dara alma işlemi için kullanılır.

Sıfır alma işlemi için kullanılır.

Bu buton, cihaz üzerindeki mevcut ağırlık değerini kilitlemek ve ekrandaki
ağırlığın sabit kalmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Hold özelliği aktif hale getirildikten sonra, butona 1 saniye boyunca tekrar
basıldığında, hold fonksiyonu devre dışı bırakılır ve cihaz, ağırlık değerini
güncellemeye devam eder.
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2.1.7 Buton Hakkında

Bu buton, cihazın Otomatik Boşaltım Modu'na hızlı erişim sağlamak
amacıyla kullanılır.

Bu buton, cihazın Otomatik Dolum Modu'na hızlı erişim sağlamak
amacıyla kullanılır.

Bu buton, cihazın arka ışık seviyesini ayarlamak için kullanılır.
Toplamda 5 farklı ışık seviyesi bulunmaktadır.

Bu buton, cihazda yazılan veya girilen bir değerin geri alınması
için kullanılır.

Yön Tuşları, cihazın menüleri arasında hareket etmek için kullanılır.

Nümerik tuşlar, cihaz üzerinde değerlerin girilmesi için kullanılır.
Kullanıcı, bu tuşlar aracılığıyla menüde veya parametre girişlerinde
gerekli olan değerleri doğrudan girebilir.

Bu buton, seçilen menü veya parametreye giriş yapmak ve yapılan
değişiklikleri onaylamak için kullanılır. Menü veya değer seçildikten
sonra Enter butonuna basılarak seçim tamamlanır ve ayarlanan
parametre uygulanır.

Not: Enter butonuna basılmadan yapılan ayarlamalar geçerli sayılmaz.
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K-200 Yük kalibrasyonu, Sıfır kalibrasyon, Data kalibrasyon, Katsayı 
kalibrasyon ve Yüzde kalibrasyon adımlarından oluşur. Kalibrasyon 
adımlarından birinin yanlış uygulanması durumunda cihaz hatalı 
çalışacaktır.

Yön tuşları ile Kalibrasyon adımları arasında geçiş yapabilir  LOGINENTER 
tuşuna basarak ekranda görünen menüye girebilirsiniz

3.1 Yük Kalibrasyonu
Cihaz bağlantıları kontrol edildikten sonra cihazı çalıştırın ve    LOGINENTER 
tuşuna basarak menüye girin Weighing yazan menüye admin şifresi ile 
giriniz. 

3.2.1. Birim Seçme
Unit Yazan menüye giriniz ekrana cihazın o anki birim türü gelecektir 
birim listesi arasında yön tuşlarını kullanarak istenilen birimi seçiniz. 
K-200’ün desteklediği birimler aşağıdaki gibidir.
g  Gram ,     Kg   Kilogram ,     T   Ton ,     N   Newton ,     
kN   KiloNewton,     Lb   Libre

Birim seçimi kalibrasyonun diğer adımlarındaki değerleri doğrudan 
etkileyeceği için seçtiğiniz birimin doğru olduğundan emin olun. Birim 
değiştirmek istemiyorsanız ESC tuşunu kullanarak menüden çıkınız. Bir 
seçimi iptal ettiğinizde ya da değiştirmediğinizde ekranda CanCel, 
seçimi onayladığınızda ise   done yazacaktır.

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)
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3.2.2 Kapasite Ayarı
Scale Capacity menüsüne girdiğinizde ekranda cihazın mevcut kapasite 
değeri görüntülenir ve son basamak yanıp sönmeye başlar.

• İstenilen kapasite değeri,LOGINENTER tuşuna basılarak değer nümerik tuş 
takımı ile girilir.
• Yanlış bir kapasite girilmesi durumunda,CLEAR tuşuna basarak silme 
işlemi yapabilirsiniz.
• İstenilen kapasite değeri girildikten sonra LOGINENTER tuşuna basarak ayarı 
kaydedebilirsiniz.

Ekranda "CanCel" ifadesi göründüğünde bu, işlemin iptal edildiğini 
belirtir. Ayar onaylandığında ise ekranda "done" ifadesi görüntülenir.

3.2.3 Taksimat Ayarı 
Division MAX menüsü, cihazın ölçüm sonuçlarını ekranda hangi hassasi-
yetle göstereceğini belirlemek için kullanılır. Bu ayar, seçilen birimin 
(örneğin kilogram) kaçta biri olarak ekranda görüntüleneceğini tanımlar. 
Böylece kullanıcı, ihtiyacına göre daha hassas ya da daha yuvarlanmış 
değerlerle çalışabilir.     

Gösterim Hassasiyeti Ayarı
Menüye Giriş:
Weighing menüsünden Division MAX seçeneğine girildiğinde, cihazda 
kayıtlı olan mevcut hassasiyet değeri mavi bir şeritle seçili olarak ekranda 
görüntülenir.

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)
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Örnek Uygulama
•  Birim: Kilogram (kg)
•  Kapasite: 30 kg
•  Gerçek Ağırlık: 25.303 kg (25303 gram)

Aşağıdaki tablo, farklı taksimat (hassasiyet) değerlerinin, aynı yük için 
ekranda nasıl görüneceğini göstermektedir;

Ayarların Değiştirilmesi
• Yön Tuşları: Mevcut hassasiyet seçeneğini değiştirir.
İstenen değer seçildikten sonra:
LOGINENTER Tuşu: Seçimi kaydeder.    Ekranda  "done" yazısı görünür.
ESC Tuşu: Değişiklik yapmadan çıkış yapılır.  Ekranda "CanCel"  
ifadesi belirir.

ANNOUNCEMENT Taksimat değeri büyüdükçe gösterimdeki hassasiyet azalır. Daha düşük taksimat 
değeri, daha hassas ve detaylı bir gösterim sağlar ancak ekran tepkisi yavaşlayabilir.

BOOKMARK_ADDEDTavsiyemiz: Hassas tartımlar için 0.001 – 0.01 arası değerler, genel kullanım için 
0.05 – 0.5 arası değerler ve kaba tartımlar için 2 – 20 arası değerler tercih edilmelidir.

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)

Taksimat Değeri       Ekranda Görünen Değer

0.001 25.303 kg

0.002 25.302 kg

0.005 25.305 kg

0.01 25.30 kg

0.02 25.30 kg

0.05 25.30 kg

0.1 25.3 kg

0.2 25.3 kg

Taksimat Değeri Ekranda Görünen Değer

0.5 25.4 kg

1 25 kg

2 25 kg

5 25 kg

10 20 kg

20 20 kg

50 50 kg / 0 kg

100 0 kg
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3.4 Yüklü Kalibrasyon
Yüklü kalibrasyon, cihazın referans ağırlığa göre doğru ölçüm yapmasını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında platform üzerine 
bilinen bir ağırlık yerleştirilir ve cihaz bu değeri baz alarak kalibrasyon 
yapar.

Yüklü Kalibrasyon Adımları 
1.Yük Kalibrasyon Menüsüne Giriş:
Weighing menüsünden Load Calibration  seçeneğine giriniz.

2.Sıfır Kalibrasyon Başlatma:
Cihaza ilk kez kalibrasyon yapılacaksa, öncelikle ARROW_RIGHT_ALT0ARROW_LEFT_ALT (zero) 
kalibrasyonu yapılmalıdır.
I. Load Calibration menüsüne giriş yaptıktan sonra, cihaz ilk olarak sıfır 

kalibrasyon moduna geçer. Bu aşamada, kalibrasyon platformunun 
üzerinde herhangi bir ağırlık bulunmaması gerekmektedir.

II.       Platform boş durumdayken LOGINENTER tuşuna basınız ve ekrandaki
           kalibrasyon ilerleme çubuğunun dolmasını bekleyiniz.

Not: Sıfır kalibrasyonu işlemi daha önce yapıldıysa, bu adımı atlamak için   
ESC butonuna basarak işlemi geçebilirsiniz.

3. Referans Yükü Yerleştirme:
I. Kalibrasyon çubuğu dolduktan sonra cihaz, otomatik olarak yük 

kalibrasyonu moduna geçecektir.
II.  Bu aşamada, ağırlığından emin olduğunuz bir referans ağırlığını   
  platformun üzerine dikkatlice yerleştiriniz.

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)
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4. Kalibrasyonu Başlatma:
Referans ağırlığı yerleştirildikten sonra,LOGINENTER tuşuna basınız

5. Yük Değerini Girme:
Açılan ekranda, referans ağırlığının değerini giriniz ve ardından tekrar 
LOGINENTER tuşuna basarak onaylayınız.

Nümerik Tuşlar :  Referans ağırlık değeri girilir. 

6. Yanlış Giriş Durumu:
Yanlış değer girildiğinde CLEAR tuşuna basarak yanlış yazılan değeri 
silebilirsiniz.

7. Kaydetme ve Onaylama:
Girilen değer doğruysa, LOGINENTER tuşuna basarak kalibrasyon verisini 
kaydediniz. Ardından seçim onaylandığında   ifadesi belirir. Bu, işlemin 
başarıyla tamamlandığını gösterir.

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)

WARNINGUyarı: Kalibrasyon işlemi sırasında platformda yalnızca referans yük bulunmalıdır. 
Ekstra bir ağırlık veya dış müdahale, kalibrasyon doğruluğunu bozabilir.
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3.5 Ağırlıksız Kalibrasyon       
Cihazın doğru ölçüm yapabilmesi için ağırlıksız kalibrasyon işleminin 
eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adımlar 
sırasıyla takip edilmelidir.

ANNOUNCEMENT Not: Ağırlıksız kalibrasyona başlamadan önce Kalibrasyon Parametreleri eksiksiz 

ve doğru şekilde ayarlanmış olmalıdır.

Ağırlıksız Kalibrasyon Adımları
1. MV Calibration Menüsüne Giriş :
MV kalibrasyonunu gerçekleştirmek için, cihaz menüsünden Weighing 
menüsüne giriş yapınız ve ardından MV Calibration parametresini seçiniz. 
Açılan ekrandaki adımları sırası ile takip ederek, istenen değerleri eksiksiz 
ve doğru bir şekilde giriniz.

ANNOUNCEMENT Not: MV Kalibrasyonu işlemine başlarken cihazın üzerinde herhangi bir ağırlık 

olmamalıdır.

2. Kapasite Değerlerinin Kontrolü :
Sıfır kalibrasyonu tamamlandıktan sonra aşağıdaki kapasite değerlerinin 
doğru şekilde girildiğinden emin olunuz:

• LC Capacity      : Yük hücresi (loadcell) kapasitesi
• Number of LC  : Yük hücresi Adedi, sisteme bağlı olan toplam yük hücresi 
sayısını giriniz.

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)
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Bu değerlerin hatalı girilmesi, cihazın doğru kalibrasyon yapmasını 
engeller. 

Bu adımları tamamladıktan sonra LOGINENTER tuşuna basarak değerleri 
kaydediniz. 

Açılan sayfada uyarıları dikkate aldıktan sonra LOGINENTER  tuşuna basınız 
sıfır alma işlemi tamamlandıktan sonra Input MV Value kısmına yük 
hücresinin (loadcell) üzerinde belirtilmiş olan mV/V değerini (milivolt/volt) 
giriniz.
[Örneğin: 2.000 mV/V]

3. Kalibrasyonu Tamamlama:
mV/V değeri doğru şekilde girildikten sonra  LOGINENTER tuşuna basınız.
Bu işlem, cihazın yük hücresine göre hassasiyet ayarını (MV Kalibrasyonu) 
tamamlar.

4. Ana Menüye Dönüş:
Kalibrasyon işlemleri tamamlandıktan sonra ESC tuşuna basarak ana 
menüye geri dönünüz.

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)

WARNINGUyarı: Kalibrasyon işlemleri sırasında cihazın sabit bir zeminde olması ve çevresel 
etkenlerden (titreşim, hava akımı vb.) etkilenmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde 
kalibrasyon doğruluğu bozulabilir.
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3.6 Katsayı Kalibrasyon
Cihazın doğru ölçüm yapabilmesi için Katsayı kalibrasyon işleminin 
eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adımlar 
sırasıyla takip edilmelidir.

ANNOUNCEMENT Not: Katsayı kalibrasyonuna başlamadan önce Kalibrasyon Parametreleri 

eksiksiz ve doğru şekilde ayarlanmış olmalıdır.

Katsayı Kalibrasyon Adımları
1. Coefficient Calibration Menüsüne Giriş :
Katsayı kalibrasyonunu gerçekleştirmek için, cihaz menüsünden 
Weighing menüsüne giriş yapınız ve ardından Coefficient Calibration 
parametresini seçiniz. Açılan ekrandaki adımları sırası ile takip ederek, 
istenen değerleri eksiksiz ve doğru bir şekilde giriniz.

ANNOUNCEMENT Not: Katsayı Kalibrasyon işlemine başlarken cihazın üzerinde herhangi bir ağırlık 

olmamalıdır.

2. Sıfır Ayarı :
Sıfır kalibrasyonu tamamlandıktan sonra aşağıdaki Katsayı değerinin doğru 
şekilde girildiğinden emin olunuz:
Bu adımları tamamladıktan sonra LOGINENTER tuşuna basarak değerleri 
kaydediniz.
Açılan sayfada uyarıları dikkate aldıktan sonra LOGINENTER  tuşuna basınız 
sıfır alma işlemi tamamlandıktan sonra Input Coefficient Value kısmına 
Katsayı değerini giriniz.

Örneğin: 2000 

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)
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3. Kalibrasyonu Tamamlama:
Katsayı  değeri  doğru  şekilde  girildikten  sonra  LOGINENTER tuşuna basınız. 
Bu işlem, cihazın yük hücresine göre Katsayı kalibrasyonunu tamamlar.

Ana Menüye Dönüş:
Kalibrasyon işlemleri tamamlandıktan sonra ESC tuşuna basarak ana 
menüye geri dönünüz

3.7 Yüzde Kalibrasyon
Yüzde Kalibrasyonu(Kalibrasyon Düzeltme) İşlemi 
Cihazda  yapılan  kalibrasyonda  herhangi bir düzeltme yapılması 
gerekiyorsa,  bu  işlem  Yüzde  Kalibrasyonu  parametresi üzerinden 
gerçekleştirilir. 

İşlem Adımları:
1. Kalibrasyon Düzeltme Menüsüne Giriş:
    Cihaz menüsünden Yüzde Kalibrasyonu parametresine giriniz.
2. Değer Azaltma İşlemi:
    Kalibrasyon değerini azaltmak için, Sol Ok () tuşuna basınız. Ardından               
    azaltılacak değeri yüzde (%) cinsinden giriniz.
3. Değer Artırma İşlemi:
    Kalibrasyon değerini artırmak için, Sağ Ok () tuşuna basınız.  Ardından  
     artırılacak değeri yüzde (%) cinsinden giriniz.
Örnek:
Örneğin, cihazda 100 kg olarak ölçülen bir tartım değeri gerçekte 110 kg 
ise, bu durumda kalibrasyon değeri %10 oranında arttırılmalıdır.

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)

ANNOUNCEMENT Not: Yüzde kalibrasyonu, cihazın hassasiyetine ve yapılan ölçümlere göre dikkatli 
bir şekilde ayarlanmalıdır. Yanlış yapılan ayarlar, cihazın tartım doğruluğunu etkileyebilir
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3.5 Sıfır Kalibrasyon
Cihazın doğru ölçüm yapabilmesi için Sıfır kalibrasyon işleminin eksiksiz 
şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adımlar sırasıyla takip 
edilmelidir.

İşlem Adımları:
• Sıfır Kalibrasyon Menüsüne Giriş:
1-  Cihazın Weighing menüsünden Zero Calibration parametresine giriniz. 
2- Cihazın üzerinde herhangi bir yük bulunmadığından emin olunuz. 
Ardından, sıfır kalibrasyonu işlemini başlatmak için LOGINENTER tuşuna 
basınız.  
3-  Sıfır kalibrasyonu tamamlandı ESC tuşu ile çıkabilirsiniz. 

3.Kalibrasyon Menü (Weighing)

ANNOUNCEMENT Not: Sıfır kalibrasyonuna başlamadan önce Tartım yapılacak platformun üzerinde 
herhangi bir ağırlık bulunmaması gerekmektedir.
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Parametre Menüsü, cihazın ölçüm ve sıfırlama ile ilgili çeşitli ayarlarının 
yapıldığı bölümdür. Bu menüde yer alan ayarlarla cihazın sıfırlama 
davranışları, ölçüm hızı ve filtreleme düzeyi gibi işlevleri özelleştirilebilir. 
Aşağıda her bir parametre detaylı şekilde açıklanmıştır.

4.1 Baudrate
•  RS232 protokolü için kullanılacak haberleşme hızını belirler.
•  Kullanılabilir Baudrate seçenekleri cihaz yazılımına bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir (örneğin: 2400, 4800, 9600, 19200, vb.)

4.2 Filter       
Tartım sırasında oluşabilecek ani dalgalanmaları filtrelemek için kullanılan 
bu özellik, cihazın tepkilerini yavaşlatarak ölçümlerde daha fazla kararlılık 
sağlar. Filtre seviyesi arttıkça cihazın tepki süresi yavaşlar, ancak tartım 
daha stabil hale gelir.

Filtre Kademeleri:
0 (En hızlı) → 5 (En yavaş ve en stabil)
•  Kademe 0: Hızlı tepki, düşük stabilite.
•  Kademe 5: Yavaş tepki, yüksek stabilite.

Bu parametreler sayesinde cihazınız, kullanım alanınıza en uygun 
performansı sağlayacak şekilde yapılandırılabilir. Ayarlamaları yaparken, 
kullanım koşullarınıza ve ihtiyaç duyulan hassasiyete göre seçim yapmanız 
önerilir.

4.3 SPS (Ölçüm Hızı)       
Saniyedeki örnekleme sayısını belirleyen bu ayar, cihazın veri toplama 
hızını kontrol eder. SPS (Sample Per Second) değeri arttıkça tartım hızı 
artar; ancak bu durum cihazın stabilitesini olumsuz etkileyebilir.

Ayarlanabilir değerler:
6 Hz, 12 Hz, 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 800 Hz, 1600 Hz, 3200 Hz
•  Düşük SPS  : Daha stabil ama daha yavaş tartım.
•  Yüksek SPS: Daha hızlı ama daha az stabil tartım

4. Parametre Menüsü
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4.5 Power-On Zero       
Bu özellik aktif edildiğinde, cihaz her açılışta yalnızca bir kez olmak üzere, 
belirlenen sıfır takibi sınırları dahilinde otomatik sıfırlama işlemi gerçekleştirir.

•  YES: Açılışta sıfırlama özelliği aktiftir.
•  NO : Açılışta sıfırlama özelliği pasiftir.

Bu  ayar,  cihazın çalıştırıldığı anda sıfır noktasını otomatik olarak 
belirlemesini sağlar ve tartım işlemlerinde tutarlılık kazandırır.

4.6 Zero Tracking       
Cihazın, otomatik sıfırlama yapacağı maksimum ağırlık sınırını belirleyen 
parametredir. Bu özellik, küçük ağırlık dalgalanmalarının sıfır noktasına 
etkisini ortadan kaldırarak daha sabit ölçümler yapılmasını sağlar.     
              
Ayarlanabilir değerler:
1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e                                                                                                                                                          
Bu değerler, cihazın sıfır noktasında kabul edebileceği maksimum ağırlık 
değişimini belirtir (e: cihazın doğruluk sınıfına göre belirlenmiş birim 
ağırlık).

4.7 RS232 Mode       
Bu bölüm, cihazın RS232 portu üzerinden hangi formatta veri göndereceğinin 
seçildiği parametreyi belirlemek için kullanılır.

İki farklı veri gönderim modu bulunmaktadır:
1.  External Display (Harici Gösterge Modu):
Bu mod seçildiğinde cihaz, RS232 portu üzerinden harici bir göstergeye 
uygun formatta veri gönderir.

2. Continuous Mode (Sürekli Veri Gönderim Modu):
Bu mod, cihazın sürekli olarak veri göndermesi gereken uygulamalarda 
(örneğin bilgisayar veya veri toplama sistemleri) kullanılır. Continuous 
Mode aktif edildiğinde, cihaz belirlenen periyotlarda tartım verilerini 
düzenli olarak iletir.

4. Parametre Menüsü

ANNOUNCEMENT Not: Mod seçimi, kullanıcının ihtiyacına ve cihazın bağlı olduğu sisteme göre 
yapılmalıdır. 



4.8 WIFI Settings       
Bu menü, cihazın Wi-Fi bağlantı ayarlarının yapılandırılabilmesi için 
kullanılır.

Wi-Fi modu, cihazın kablosuz ağlara bağlanabilmesi veya veri iletimi 
yapabilmesi amacıyla opsiyonel olarak sunulan bir özelliktir. Bu menü 
üzerinden cihazın Wi-Fi ağlarına bağlanabilmesi için gerekli parametreler 
(SSID, şifre vb.) yapılandırılabilir.

4. Parametre Menüsü
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4.5 Power-On Zero       
Bu özellik aktif edildiğinde, cihaz her açılışta yalnızca bir kez olmak üzere, 
belirlenen sıfır takibi sınırları dahilinde otomatik sıfırlama işlemi gerçekleştirir.

•  YES: Açılışta sıfırlama özelliği aktiftir.
•  NO : Açılışta sıfırlama özelliği pasiftir.

Bu  ayar,  cihazın çalıştırıldığı anda sıfır noktasını otomatik olarak 
belirlemesini sağlar ve tartım işlemlerinde tutarlılık kazandırır.

4.6 Zero Tracking       
Cihazın, otomatik sıfırlama yapacağı maksimum ağırlık sınırını belirleyen 
parametredir. Bu özellik, küçük ağırlık dalgalanmalarının sıfır noktasına 
etkisini ortadan kaldırarak daha sabit ölçümler yapılmasını sağlar.     
              
Ayarlanabilir değerler:
1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e                                                                                                                                                          
Bu değerler, cihazın sıfır noktasında kabul edebileceği maksimum ağırlık 
değişimini belirtir (e: cihazın doğruluk sınıfına göre belirlenmiş birim 
ağırlık).

4.7 RS232 Mode       
Bu bölüm, cihazın RS232 portu üzerinden hangi formatta veri göndereceğinin 
seçildiği parametreyi belirlemek için kullanılır.

İki farklı veri gönderim modu bulunmaktadır:
1.  External Display (Harici Gösterge Modu):
Bu mod seçildiğinde cihaz, RS232 portu üzerinden harici bir göstergeye 
uygun formatta veri gönderir.

2. Continuous Mode (Sürekli Veri Gönderim Modu):
Bu mod, cihazın sürekli olarak veri göndermesi gereken uygulamalarda 
(örneğin bilgisayar veya veri toplama sistemleri) kullanılır. Continuous 
Mode aktif edildiğinde, cihaz belirlenen periyotlarda tartım verilerini 
düzenli olarak iletir.

ANNOUNCEMENT Not: Bu özellik, cihazınızda Wi-Fi modülü mevcutsa aktif hale getirilebilir.

5. Barn Menü      
Bu menüde, 20 Adet Ahır tanımlanabilir.

1. MENU tuşuna basarak ana menüye giriş yapın.
2. Yön tuşlarını kullanarak "Barn" menüsüne gelin.
3. Karşınıza 1’den 20’ye kadar numaralandırılmış ahır listesi gelecektir.
4. Her ahırın karşısında başlangıçta “=0” şeklinde ahır sayısı bilgisi      
 görüntülenir.
5. Düzenlemek istediğiniz ahırı yön tuşlarıyla seçin ve 
 LOGINENTER tuşuna basın.
6. Ekranın alt kısmında yer alan mavi kutudaki “0” alanına, numerik   
 tuşlarla güncellemek istediğiniz ahırdaki hayvan sayısını girin ve   
 LOGINENTER tuşuna basın. Güncellenen değer ekranda görünecektir.
7. Tüm veya tek ahır bilgilerini güncelledikten sonra, sistem değişiklikleri  
 otomatik olarak kaydeder.
8. İşlemi tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak çıkış yapabilirsiniz.

5. Barn



6. Modes Menü    
Bu menüde, toplam 4 Adet dolum bulunmaktadır.

Dolum Modunu Ayarlama Adımları    
1. MENU tuşuna basarak ana menüye giriş yapın.
2. Yön tuşlarını kullanarak "Modes" menüsüne gelin.
3. LOGINENTER tuşuna basarak mod menüsüne giriş yapın.
4. Yön tuşlarıyla "LOADING" (Dolum) seçeneğine gelin.
5. LOGINENTER tuşuna basın.
6. Ekranda “Enter the number of animals for the loading mode.”   
 (Dolum modu için hayvan sayısını giriniz) mesajı görüntülenecektir.
7. Alt kısımda yer alan mavi kutuya, dolum yapılacak hayvan sayısını   
 numerik tuşlarla girin ve LOGINENTER tuşuna basın.
8. Daha önce tanımlanmış 20 adet reçete listelenecektir.
9. Yön tuşlarıyla istediğiniz reçeteyi seçin ve LOGINENTER tuşuna basarak   
 dolum işlemini başlatın.
10. Seçilen reçete ve girilen hayvan sayısına göre 3 saniye boyunca,   
 hesaplanan toplam yüklenecek kilo, üst ekranda görüntülenecektir.
11. Alt ekranda; platform üzerindeki mevcut toplam yük, kullanılan reçete  
 içindeki aktif ürünün adı ve o üründen ne kadar alınması gerektiği   
 yazacaktır. Üst ekranda ise, alınması gereken kilo eksi değer olarak   
 gösterilecektir.
12. Sistem, ayarlanmış ya da varsayılan alarm ayarlarına göre sesli   
 uyarılar (siren ve buzzer) ile sizi bilgilendirecektir:
o Alınacak kilo %50'ye ulaştığında, 100 ms aralıklarla kısa kesik siren  
 sesi verir.
o Hedef kiloya ulaşıldığında, bu kesik siren sona erer.
o Bir sonraki ürüne geçerken, 500 ms uzunlukta bir siren sesi ile geçiş  
 bildirilir.

6. Modes
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Dolum Modunu Ayarlama Adımları    
13. Tüm reçete ürünleri tamamlandığında, 3 saniyelik uzun bir siren sesi  
 ile dolum işleminin bittiği belirtilir.
14. İki kez ESC tuşuna bastığınızda, ekrandan çıkılır.
15. Ana menüde saat ve tarih bilgilerinin yanında:
o Dolum modu yapıldı ise: “LOADING MODE DONE” yazısı yeşil   
 arka plan ile gösterilir.
o Dolum yapılmadıysa: “LOADING MODE NONE” yazısı kırmızı arka   
 plan ile görüntülenir.

6. Modes
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7. Receipt Menü    

Bu menüde, her biri 20 farklı malzemeden oluşan toplam 20 adet rasyon 

(reçete) tanımlanabilir.

Reçete Oluşturma veya Düzenleme Adımları 

1. MENU tuşuna basarak ana menüye giriş yapın.

2. Yön tuşlarını kullanarak "Recipe" menüsüne gelin.

3. LOGINENTER tuşuna basarak reçete listesine giriş yapın.

4. Karşınıza 1’den 20’ye kadar numaralandırılmış reçete listesi gelecektir.

5. Oluşturmak veya düzenlemek istediğiniz reçeteyi yön tuşlarıyla seçin  

 ve LOGINENTER tuşuna basın.

6. Seçilen reçeteye ait 20 malzeme listelenecektir.

7. Her malzemenin karşısında başlangıçta “=0” şeklinde kilogram bilgisi  

 görüntülenir.

8. Güncellemek istediğiniz malzemeyi yön tuşlarıyla seçin ve LOGINENTER  

 tuşuna basın.

9. Açılan alanda, tek hayvan başına kullanılacak kilogram (kg)

 miktarını girin.

10. Ekranın alt kısmında yer alan mavi kutudaki “0” alanına, numerik   

 tuşlarla güncellemek istediğiniz kilogram değerini girin ve LOGINENTER   

 tuşuna basın. Güncellenen değer ekranda görünecektir.

11. Tüm malzeme bilgilerini güncelledikten sonra, sistem değişiklikleri   

 otomatik olarak kaydeder.

12. İşlemi tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak çıkış yapabilirsiniz.

7. Receipt
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8.Settings Menü
8.1.Change Product Name – Ürün İsimlerini Değiştirme İşlemi   
Bu alan, cihazda kayıtlı olan reçete ürünlerinin isimlerinin değiştirilmesi 
amacıyla kullanılır. Reçeteler, cihazın karışım ve dozaj işlemlerinde 
kullanılan ürünlerin isimlerini tanımlamak için önemlidir.

Ürün İsimlerini Değiştirme Adımları:
Change Product Name Alanına Giriş:
Cihaz Settings menüsünden Change Product Name bölümüne giriniz.

Ürün Seçimi:
Yön tuşları (/) yardımıyla değiştirmek istediğiniz reçete ürününün 
üzerine geliniz. Örneğin : Mısır veya Soya Küspesi.

İsim Değişikliği İşlemi:
Seçilen ürünün üzerine geldikten sonra LOGINENTER tuşuna basınız.
• Ekranda bir isim giriş alanı açılacaktır.
• Yeni isimlendirmeyi yapmak için cihazın nümerik tuşları üzerindeki   
 harf kombinasyonlarını kullanınız. (Örneğin: 1 = ABC, 2 = DEF vb.)
• Her bir harf için ilgili sayıya bir veya birden fazla kez basarak istenilen   
 harfi seçebilirsiniz.
• Gerekirse Sil (CLEAR) işlevi için yön tuşlarını kullanarak karakterleri  
 geri alabilirsiniz.
İşlemi Tamamlama:
Yeni isim girildikten sonra LOGINENTER tuşuna basarak işlemi onaylayınız.
• Cihaz, değiştirilen reçete ismini hafızasına kaydedecektir.
• Diğer reçetelerin isimlerini değiştirmek için yukarıdaki adımları
 tekrarlayınız.

8. Settings
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Tuş Numarası        Harfler ve Karakterler           Nümerik Tuşlar 
0 (Boşluk)
1 A B C
2 D E F
3 G H I
4 J K L
5 M N O
6 P Q R
7 S T U
8 V W X
9 Y Z

Önemli Notlar:

SELECT_CHECK_BOX Ürün isimleri, cihazın reçete bazlı çalışmasında doğru bir tanımlama   
 yapılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

SELECT_CHECK_BOX Girilen isimler, cihaz ekranında ve raporlarda görüntülenecek şekilde   
 kaydedilir.

SELECT_CHECK_BOX İsim değişikliği sırasında, harf ve karakter girişlerine dikkat edilmelidir.

SELECT_CHECK_BOX Değişiklikler tamamlandıktan sonra menüden çıkmak için ESC tuşuna  
 basabilirsiniz.

8. Settings
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8. Settings
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8.2.Change Recipe Name – Reçete İsmi Değiştirme İşlemi
Bu alan, cihazda kayıtlı olan reçetelerin isimlerinin değiştirilmesi 
amacıyla kullanılır. Reçeteler, cihazın karışım ve dozaj işlemlerinde 
kullanılan formüllerin ve içeriklerin adlandırılması için önemlidir.

Reçete İsmini Değiştirme Adımları:
Change Recipe Name Alanına Giriş:
Cihaz Settings menüsünden Change Recipe Name bölümüne giriniz.
Reçete Seçimi:
Yön tuşları (/) yardımıyla isim değiştirmek istediğiniz reçetenin 
üzerine geliniz. Örneğin: Karma Yem 1 veya Süt Yemi 2.

İsim Değişikliği İşlemi:

Seçilen reçetenin üzerine geldikten sonra LOGINENTER tuşuna basınız.
• Ekranda bir isim giriş alanı açılacaktır.
• Yeni isimlendirmeyi yapmak için cihazın nümerik tuşları üzerindeki   
 harf kombinasyonlarını kullanınız.
• Her bir harf için ilgili sayıya bir veya birden fazla kez basarak istenilen   
 harfi seçebilirsiniz.
• Gerekirse Sil (CLEAR) işlevi için yön tuşlarını kullanarak karakterleri  
 geri alabilirsiniz.

İşlemi Tamamlama:

Yeni isim girildikten sonra LOGINENTER tuşuna basarak işlemi onaylayınız.
• Cihaz, değiştirilen reçete ismini hafızasına kaydedecektir.
• Diğer reçetelerin isimlerini değiştirmek için yukarıdaki adımları
 tekrarlayınız.
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Nümerik Tuşlar ve Harf Eşlemesi Tablosu:
Kullanım Örneği:
• "Süt Yemi" yazmak için sırasıyla şu tuşlara basınız:
   7 → 8 → 8 (T) → 0 (Boşluk) → 9 → 1 → 5 → 4

Dikkat:
• Aynı tuş üzerinde bulunan harfler arasında geçiş yapmak için ilgili tuşa  
 birden fazla kez basılmalıdır.
• Örneğin: "C" harfini yazmak için "1" tuşuna 3 kez basınız.

Önemli Notlar:

SELECT_CHECK_BOX Reçete isimleri, cihazın reçete bazlı çalışmasında doğru bir tanımlama  
 yapılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

SELECT_CHECK_BOX Girilen isimler, cihaz ekranında ve raporlarda görüntülenecek şekilde   
 kaydedilir.

SELECT_CHECK_BOX İsim değişikliği sırasında, harf ve karakter girişlerine dikkat edilmelidir.

SELECT_CHECK_BOX Değişiklikler tamamlandıktan sonra menüden çıkmak için ESC tuşuna  
 basabilirsiniz.
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8.3.Barn Name – Ahır İsmi Değiştirme İşlemi
Bu alan, cihazda kayıtlı olan ahır isimlerinin değiştirilmesi amacıyla 
kullanılır. Ahır isimleri, cihazın otomatik dolum, boşaltım ve tartım işlemleri 
sırasında hangi ahıra ait işlem yapıldığının kolayca tanımlanabilmesi için 
kritik öneme sahiptir.

Ahır İsmi Değiştirme Adımları:
Barn Name Alanına Giriş:
Cihaz menüsünden Barn Name bölümüne giriniz.
Ahır Seçimi:
Yön tuşları (/) yardımıyla isim değiştirmek istediğiniz ahırın üzerine 
geliniz. Örneğin: Ahır 1, Ahır 2 gibi.

İsim Değişikliği İşlemi:
Seçilen ahırın üzerine geldikten sonra LOGINENTER tuşuna basınız.
• Ekranda bir isim giriş alanı açılacaktır.
• Yeni isimlendirmeyi yapmak için cihazın nümerik tuşları üzerindeki   
 harf kombinasyonlarını kullanınız.
• Her bir harf için ilgili sayıya bir veya birden fazla kez basarak istenilen   
 harfi seçebilirsiniz.
• Gerekirse Sil (CLEAR) işlevi için yön tuşlarını kullanarak karakterleri  
 geri alabilirsiniz.

İşlemi Tamamlama:
Yeni isim girildikten sonra LOGINENTER tuşuna basarak işlemi onaylayınız.
• Cihaz, değiştirilen reçete ismini hafızasına kaydedecektir.
• Diğer reçetelerin isimlerini değiştirmek için yukarıdaki adımları
 tekrarlayınız.
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Kullanım Örneği:
• "Süt Ahırı" yazmak için sırasıyla şu tuşlara basınız:
  7 → 8 → 8 (T) → 0 (Boşluk) → 1 → 4 → 4 → 6 → 1

Dikkat:
• Aynı tuş üzerinde bulunan harfler arasında geçiş yapmak için ilgili tuşa  
 birden fazla kez basılmalıdır.
• Örneğin: "C" harfini yazmak için "1" tuşuna 3 kez basınız.

Önemli Notlar:

SELECT_CHECK_BOX  Ahır isimleri, cihazda dolum ve tartım işlemleri sırasında hangi ahırın   
 seçildiğini belirtmek için kullanılır.

SELECT_CHECK_BOX Girilen isimler, cihaz ekranında ve raporlarda görüntülenecek şekilde   
 kaydedilir.

SELECT_CHECK_BOX İsim değişikliği sırasında, harf ve karakter girişlerine dikkat edilmelidir.

SELECT_CHECK_BOX Değişiklikler tamamlandıktan sonra menüden çıkmak için ESC tuşuna  
 basabilirsiniz.
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8.4.Change Company Name – Firma İsmi Değiştirme İşlemi
Bu alan, cihazda kayıtlı olan firma isminin değiştirilmesi amacıyla 
kullanılır. Firma ismi, cihazda yapılan işlemler, yazıcı çıktıları ve 
raporlamalar sırasında görüntülenir ve cihazın hangi firma adına çalıştığını 
belirtir.

Firma İsmini Değiştirme Adımları:
Change Company Name Alanına Giriş:
Cihaz menüsünden Change Company Name bölümüne giriniz.
Firma İsmi Girişi:
• Ekranda, mevcut firma ismi görüntülenecektir.
• Değişiklik yapmak için Enter tuşuna basınız.
• Yeni isimlendirmeyi yapmak için cihazın nümerik tuşları üzerindeki harf  
 kombinasyonlarını kullanınız.
• Her bir harf için ilgili sayıya bir veya birden fazla kez basarak istenilen   
 harfi seçebilirsiniz.
• Gerekirse Sil (Clear) işlevi için yön tuşlarını kullanarak karakterleri geri  
 alabilirsiniz.

İşlemi Tamamlama:
Yeni firma ismi girildikten sonra LOGINENTER tuşuna basarak işlemi 
onaylayınız.
• Cihaz, değiştirilen firma ismini hafızasına kaydedecektir.
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8.5.Set Date
Bu menü, cihazın tarih ayarlarının yapılmasını sağlar. Tarih bilgisi, cihazın 
kayıt, yazıcı gibi işlevlerinin düzgün çalışabilmesi için doğru şekilde 
ayarlanmalıdır.

Tarih Ayarını Yapmak İçin Aşağıdaki Adımları Takip Ediniz:
1. Ana menüden yön tuşları yardımıyla “Set Date” seçeneğine geliniz.
2. Seçim üzerine geldiğinizde LOGINENTER  tuşuna basınız.
3. Açılan ekranda sırasıyla Gün (GG) / Ay (AA) / Yıl (YYYY) bilgileri   
 görünecektir.
4. İlk olarak Gün (GG) hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Nümerik tuş  
 takımı yardımıyla doğru günü giriniz.
5. Ardından LOGINENTER  tuşuna basarak Ay (AA) hanesine geçiniz ve doğru  
 ay bilgisini giriniz.
6. Tekrar LOGINENTER tuşuna basarak Yıl (YYYY) hanesine geçiniz ve yılı   
 giriniz.
7. Tüm tarih bilgileri girildikten sonra ekranda “Kaydetmek 
 istiyor musunuz?” şeklinde bir onay mesajı belirebilir.
o Onaylamak için LOGINENTER  tuşuna basınız.
o Değişiklik yapmadan çıkmak isterseniz ESC tuşuna basarak işlemi iptal  
 edebilirsiniz.
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8.6.Set Time
Bu menü, cihazın iç saatinin manuel olarak ayarlanmasını sağlar. Saat 
bilgisi, zaman damgalı kayıtların doğruluğu, otomatik işlemler ve günlük 
veri düzeni için kritik öneme sahiptir.

Saat Ayarını Yapmak İçin Aşağıdaki Adımları İzleyiniz:
1. Ana menüde yön tuşlarını kullanarak “Set Time” seçeneğine geliniz.
2. İlgili seçeneğe geldiğinizde LOGINENTER  tuşuna basınız.
3. Ekranda sırasıyla Saat (SS) : Dakika (DD) formatında bir zaman alanı  
 belirecektir.
4. İlk olarak Saat (SS) bölümü yanıp sönmeye başlayacaktır. Nümerik tuş  
 takımını kullanarak 24 saat formatına uygun şekilde doğru saati giriniz.
5. LOGINENTER  tuşuna basarak Dakika (DD) bölümüne geçiniz ve gerekli   
 dakika değerini giriniz.
 o Onaylamak için LOGINENTER  tuşuna basınız.
 o Değişiklik yapmadan çıkmak için ESC tuşunu kullanınız

8.7.Percent Adjustment
Bu menü, cihazda yapılan yüzde kalibrasyon işleminin hangi maksimum 
orana kadar uygulanabileceğini belirlemek amacıyla kullanılır. Yüzde 
kalibrasyon, cihazın gösterdiği ağırlık ile gerçek ağırlık arasında 
oluşabilecek sapmaları düzeltmek için kullanılmaktadır.

Ayarlama Adımları:
1. Ana menüden yön tuşları ile “Percent Adjustment” seçeneğine geliniz.
2. Enter  tuşuna basarak menüye giriş yapınız.
3. Mevcut sınır değeri ekranda görüntülenecektir.
4. Yön tuşlarını kullanarak yeni bir sınır değeri (örneğin %200 ) seçiniz.
5. Seçtiğiniz değeri onaylamak için tekrar LOGINENTER  tuşuna basınız.
6. Değişikliği iptal etmek için ESC tuşunu kullanarak menüden 
çıkabilirsiniz.
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8.8.Alarm Settings
Bu menü, cihazın Dolum ve Boşaltım modlarında kullanılan sirenlerin 
çalışma şekillerine ilişkin ayarların yapıldığı bölümdür. Siren ayarları, 
operatöre sesli uyarı vererek işlemlerin ilerleyişi ve tamamlanması 
hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Menü üç ana başlık altında yapılandırılmıştır:

8.8.1. Interruted Alarm
Bu ayar, dolum veya boşaltım sırasında belirli bir yüzdeye ulaşıldığında 
devreye giren kesikli sirenin çalma sürelerini belirler. Sirenin ne kadar 
süreyle çalıp ne kadar süreyle duracağını ifade eder.
• Ayar, sağ ve sol  yön tuşları yardımıyla yapılır.
• Operatör, sirenin kesikli uyarı aralığını belirleyerek daha uygun bir sesli  
 uyarı düzeni oluşturabilir.
8.8.2. Nonstop Alarm
Bu ayar, ilgili mod (dolum/boşaltım) tamamlandığında çalacak olan sirenin 
süresini belirler.
• Ayarlanan süre kadar siren sürekli olarak çalar.
• Süre değeri, sağ ve sol yön tuşları kullanılarak arttırılabilir veya   
 azaltılabilir.
• Bu özellik, operatöre işlemin sona erdiğini açıkça bildirmek amacıyla   
 tasarlanmıştır.
8.8.3. Alarm Percent (Yüzde Bazlı Siren Uyarısı)
Bu parametre, dolum veya boşaltım işlemi sırasında maksimum hedef 
değere ulaşmadan önce hangi yüzde aralığında kesikli siren çalacağının 
belirlendiği alandır.
• Belirlenen yüzdeye ulaşıldığında, sistem otomatik olarak kesikli sireni  
 devreye alır.
• Bu değer, nümerik tuşlar yardımıyla manuel olarak girilir.
• Örneğin: Maksimum dolum değeri 1000 kg ise, "Alarm Percent" değeri  
 %90 olarak ayarlanırsa, 900 kg’a ulaşıldığında kesikli siren çalmaya   
 başlar.
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