
Le KSB est un capteur de cisaillement de haute précision fabriqué dans différentes capacités allant de 200 kg 
à 2 tonnes.

Avec un corps en alliage nickelé ou en acier inoxydable et une fermeture hermétique, il peut être utilisé dans 
des applications industrielles difficiles. Il fournit une précision fiable dans les applications.

Grâce aux kits de montage développés pour KSB, il peut être utilisé dans une large gamme d'applications de 
pesage industriel.

KSB is a high-precision shear beam load cell manufactured in various capacities from 200Kg to 2 tonnes.

With  nickel  plated  alloy  or stainless steel  body  and  hermetic  sealing,  it  can  be  used  in  harsh  industrial 
applications. provides reliable accuracy in applications.

With mounting kits developed for KSB, it can be used in a wide range of industrial weighing applications.
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Plates-formes de pesée, Pesage de réservo�rs et de s�los, Mach�nes pour l'al�mentat�on et l'emballage
Platform scales, Tank and s�lo we�gh�ng, Food and packag�ng mach�nes

Application | Application

KSB
Cellule de Charge de Type Poutre de Cisaillement | Shear Beam Type Load Cell

Fiche Technique du Produit
Product Data Sheet
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L'entreprise se réserve le droit de modifier les données techniques, les dessins et les images sans préavis.

The Company reserves the right to make changes to the technical data,
drawings and images without notice.

Dimensions | Dimensions (mm)

13
,4

26
,7

5

KSBCaractéristiques Techniques | Technical Features

Capac�té

Classe de préc�s�on

Charge m�n�male

Nombre max�mal de part�t�ons (nLC)

Gamme de mesure m�n�male

Erreur totale

Ga�n de sort�e (FS)

Équ�l�bre du zéro

Rés�stance d'entrée

Rés�stance de sort�e

0.2, 0.5, 1, 2 Ton

C3 - C4

0 kg

3000

10000

±0.020 %FS 

2.00 ± 0.005mV / V

± 1 %FS

380 Ω ± 20 Ω

350 Ω ± 3 Ω

≤ 5000 MΩ (100VDC)

-10 ˜ + 40  °C

-30 ˜ + 70  °C

10 VDC

15 VDC

150 % FS

300 % FS

IP 66 / 68

Acier Allié / Acier inoxydable

4x022mm² - 3,5 Mètre

Rés�stance d'�solat�on

Température de fonct�onnement comp.

Plage de température de fonct�onnem.

Tens�on d'exc�tat�on recommandée

Tens�on d'exc�tat�on max�male (Umax)

Capac�té de surcharge

Charge de rupture

Classe de protect�on (EN60529)

Matér�au du capteur de charge

Câble

Capac�ty

Accuracy Class

M�n�mum Load

Max�mum Number of Part�t�ons (nLC)

M�n�mum Measurement Range

Total Error

Output Ga�n (FS)

Zero Balance

İnput Res�stance

Output Res�stance

0.2, 0.5 1, 2 Tons

C3 - C4

0 kg

3000

10000

±0.020 %FS 

2.00 ± 0.005mV/V

± 1 %FS

380 Ω ± 20 Ω

350 Ω ± 3 Ω

≤ 5000 MΩ (100VDC)

-10 ˜ + 40 °C

-30 ˜ + 70 °C

10 VDC

15 VDC

150 % FS

300 % FS

IP 66 / 68

Alloy Steel / Stainless Steel

4x022mm² - 3,5 M.

İnsulat�on Res�stance

Compensated Operat�ng Temperature

Operat�ng Temperature Range

Recommended Exc�tat�on Voltage

Max�mum Exc�tat�on Voltage (Umax)

Overload Capac�ty

Fracture Load

Protect�on Class (EN60529)

Load Cell Mater�al

Cable
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